
2 3

Оглавление. Часть I 5

Парапетные каналы из ПВХ 1 6

Парапетные каналы из ПВХ – Крышка шириной 80 мм 2 24

Парапетные каналы безгалогенные 3 36

Парапетные каналы из алюминия 4 48

Парапетные каналы из стали 5 68

Парапетные каналы, запасные части 6 88

Устройства для С-профиля 7 98

Устройства фронтального закрепления 8 132

Децентрализованное энергоснабжение 9 162

Проектные решения 10 174

Плинтусные каналы 11 194

I

Кабельные каналы Раздел Стр.

Элементы автоматизации зданий Раздел Стр.

II

III

IV

Оглавление. Часть III 391
Напольные каналы 20 392

Гибкие каналы и выпуски из пола 21 398

Миниколонны 22 414

Присоединения рабочих мест 23 420

Техническое приложение – кабельные каналы 24 430

Оглавление. Часть IV 449
Устройства серии systo 25 450

Устройства серии cubyko 26 488

Алфавитный указатель 514

Оглавление. Часть II 251

Трассировочные каналы из ПВХ  12 252

Трассировочные упрочнённые каналы из ПВХ с возможностью 
установки устройств

13 292

Трассировочные каналы безгалогенные 14 296

Электроустановочные каналы 15 310

Огнестойкие каналы 16 320

Перфорированные каналы из ПВХ 17 340

Перфорированные каналы безгалогенные 18 360

Электроустановочные колонны 19 378
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3 Парапетные каналы из пластика без галогенов
tehalit.BRH | tehalit.BRHN
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4 Система парапетных каналов из алюминия
tehalit.BRA
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6 Аксессуары и запасные части парапетных каналов
Консоли | Облицовка | Технические страницы
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7 Встраиваемое оборудование
C-профиль
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Фронтальное закрепление
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9 Децентрализованное энергораспределение
Присоединение и отсеки для ВА | Энергошина | 
Электрощиты | Модули присоединений 162
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ия 10 Проектные решения

174

Раздел Оглавление. Часть I Стр.
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 11 Система плинтусных каналов
tehalit.SL | tehalit.SLH | tehalit.DSK | tehalit.EK | 
Канал обхода двери 194
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tehalit.BR Обзор системы 8

tehalit.BR  
Основной профиль глубиной 68 мм +  
+ С-профиль, крышка, фасонные детали  12 

Основной профиль глубиной 83 мм +  
+ С-профиль, крышка, фасонные детали 16 

Основной двухкамерный профиль  
глубиной 83 мм + С-профиль, крышка,  
фасонные детали  18

Аксессуары и запасные части  20

Технические страницы 22

Современная классика 
За многие десятилетия, парапетные каналы tehalit.BRх стали проверенной электроустановочной 
системой. В нежилых помещениях, мастерских, лабораториях, школах, в производственной 
среде или учреждении, это всегда tehalit.BRх – парапетный канал для традиционного 
и децентрализованного распределения энергии. С крышками различной ширины в 80, 100 
и 120 мм каналы tehalit.BRх применимы и в эксклюзивных электрических установках.

tehalit.BR 

Система парапетных каналов из ПВХ

7
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tehalit.BR 
Обзор системы

tehalit.BR 
Сортамент каналов

tehalit.BR

1 Профили канала и фасонные детали

2 Розетки, УЗИП

3 Информационные розетки

4 Телефонные и антенные розетки

5 Коробка и суппорт для устройств CEE до 32А

6 Ламели

7 Консольный кронштейн

8  Децентрализованная защита, силовая магистраль

Канал Глубина 
мм

Высота  
мм

Крышка  
мм

Макс. вместимость, 
ø кабелей 11 мм – коэф-
фициент заполнения 0.5, 

с монтаж. коробками

Способ монтажа 
устройств

Стр.

BR70100 68 100 80 10 В C-профиль 12

BR70130 68 130 100 16 В C-профиль 12

BR70170 68 170 120 28 В C-профиль 14

BR85130 83 130 100 24 В C-профиль 16

BR85170 83 170 120 40 В C-профиль 16

BR70214 68 210 2 x 80 20 В C-профиль 18

1

1
2

2

3

4

6

5

5

6

6

7

8

8



Советы
для 
профессионалов

Соединительные направля-
ющие скрепляют основные 
профили канала и предот-
вращают относительное 
смещение. Детали крепления 
легко защелкиваются на ос-
новном профиле канала.

Внутренние и внешние углы 
обеспечивают эстетичный вид 
канала при установке в углах по-
мещения. Монтаж осуществля-
ется одновременно с монтажом 
основного профиля канала. 

Внутренний угол 

Внешний угол

При помощи перегородки 
можно разделить кабели 
различных сетей

Торцевая заглушка обеспе-
чивает закрытие канала с 
торца и придает ему более 
эстетичный вид 

Установочное оборудование,  
такое как розетки системы 
«Эколайн», монтируются 
легко и быстро

Плоский угол позволяет 
изменять направление про-
кладки канала с вертикаль-
ного на горизонтальное 

Т-образный разветвитель 
служит для объединения 
разветвляющихся гори-
зонталей в одну вертикаль 
и может быть превращен 
в крестообразный развет-
витель 

Разнообразные решения для парапетного 
уровня 

Система парапетных кабельных каналов 
tehalit.BR

Преимущества:

  Прочность, надежность 
канала для установки элек-
трического оборудования 
в офисах, выставочных 
залах, гостиницах, мастер-
ских и других производ-
ственных помещениях.

  Возможность разделить 
силовые линии и компью-
терные сети при помощи 
специальной перегородки.

  Эстетичный вид.

  Благодаря фасонным дета-
лям возможна прокладка 
в любом направлении.

  Легкость монтажа встраи-
ваемых устройств через ши-
рокие проемы в основном 
профиле.

  Специальная программа 
«Эколайн» для подключения 
силовых кабелей, а также 
компьютерных сетей и теле-
фонных линий.

  Возможность подключения 
устройств, соответствую-
щих требованиям СЕЕ, на 
ток до 32 А.

Технические характеристики

Тип установки: установка поверх штукатурки

Место установки: уровень парапета, пространство под 
подоконником

Материал: Искусственный материал ПВХ

Типоразмеры: от 68 х 100 мм до 100 х 210 мм

Цвет: RAL 9010 (чистый белый) 
RAL 7035 (светло-серый) 
RAL 9001 (кремово-белый)

Форма поставки: отдельно основание и верхняя крышка

Стандартная длина 
 секций:

2 м

Фасонные детали: Внутренний угол, внешний угол, пло-
ский угол, Т-образный разветвитель, 
торцевая заглушка.

Установочное  
оборудование:

Встраиваемая система «Эколайн», 
электроустановочное оборудование 
всех типоразмеров.

3 2

1

Усовершенствованная система парапетных каналов tehalit.BR надежна и экономична для подведения 
коммуникаций, установки приборов и обустройства помещений, просто идеальна, как исходный пункт при 
монтаже электрооборудования на парапетном уровне.
Система tehalit.BR изготовляется из ПВХ – разностороннего материала, который выдерживает большие 
нагрузки и легко поддается обработке. 
Идеально подходит для офисов или официальных учреждений,  
промышленных помещений и мастерских.

1110

1 5

2 6

3 7

4 8



1312

te
ha

lit
.B

R
П

В
Х

te
ha

lit
.B

R
П
В
Х

Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BR  
Основной профиль глубиной 68 мм + С-профиль, крышка, фасонные детали

- С С-профилем для монтажа 
устройств

- Жесткий профиль
- Ширина крышек 80, 100 мм
- Закрытие профиля позволяет 

достичь степени защиты IP54
- Возможно производство 

двухкамерного канала 
глубиной 83 мм

- Набор фасонных деталей
- Перфорация дна с дистанцией 

50 мм для консолей и 200 мм 
для настенного монтажа

Цвет
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Форма поставки 
Основной профиль, крышка 
отдельно

Примечание
При монтаже на 
потолке, крышки канала 
дополнительно закрепить.

Монтажные коробки
для встраивания с рамками от Производителей устройств:
 - GLS5500

для встраивания без рамок от tehalit выключателей различных 
производителей или для выключателей и кнопок Berker 
с универсальными рамками от tehalit:
 - GLT5000

Основной 
профиль
ПВХ

Макс. вместимость  
ø кабелей 11 мм – ко-
эффициент заполнения  
0.5, с монтажными ко-
робками

10

10

10

16

16

16

Крышка 
ПВХ

BR70100

8
0

1
0

0

68

8
1

BR7010017035
светло-серый
в уп. 8 м

BR7010027035
светло-серый
в уп. 32 м

L2394
бесцветный
в уп. 1 пара

R89217035
светло-серый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

R89227035
светло-серый
в уп. 7 шт.

a = 250 мм

R89297035
светло-серый
в уп. 5 шт.

M57037035
светло-серый
в уп. 1 шт.

BR7010019001
кремово-белый
в уп. 8 м

BR7010029001
кремово-белый
в уп. 32 м

L2394
бесцветный
в уп. 1 пара

R89219001
кремово-белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

R89229001
кремово-белый
в уп. 7 шт.

a = 250 мм

R89299001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

M57039001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

BR7010019010
чистый белый
в уп. 8 м

BR7010029010
чистый белый
в уп. 32 м

L2394
бесцветный
в уп. 1 пара

R89219010
чистый белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

R89229010
чистый белый
в уп. 7 шт.

a = 250 мм

R89299010
чистый белый
в уп. 5 шт.

M57039010
чистый белый
в уп. 1 шт.

BR70130 BR7013017035
светло-серый
в уп. 12 м

BR7013027035
светло-серый
в уп. 32 м

L2554
бесцветный
в уп. 1 пара

L87717035
светло-серый
в уп. 8 шт.

a = 250 мм

L87727035
светло-серый
в уп. 5 шт.

a = 250 мм

L87787035
светло-серый
в уп. 5 шт.

M55737035
светло-серый
в уп. 1 шт.

L61347035
светло-серый
в уп. 1 шт.

BR7013019001
кремово-белый
в уп. 12 м

BR7013029001
кремово-белый
в уп. 32 м

L2554
бесцветный
в уп. 1 пара

L87719001
кремово-белый
в уп. 8 шт.

a = 250 мм

L87729001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

a = 250 мм

L87789001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

M55739001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

L61349001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

BR7013019010
чистый белый
в уп. 12 м

BR7013029010
чистый белый
в уп. 32 м

L2554
бесцветный
в уп. 1 пара

L87719010
чистый белый
в уп. 8 шт.

a = 250 мм

L87729010
чистый белый
в уп. 5 шт.

a = 250 мм

L87789010
чистый белый
в уп. 5 шт.

M55739010
чистый белый
в уп. 1 шт.

L61349010
чистый белый
в уп. 1 шт.

R89257035
светло-серый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

R89259001
кремово-белый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

R89259010
чистый белый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

L87757035
светло-серый
в уп. 12 шт.

a = 250 мм

L87759001
кремово-белый
в уп. 12 шт.

a = 250 мм

L87759010
чистый белый
в уп. 12 шт.

a = 250 мм

R89267035
светло-серый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

R89269001
кремово-белый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

R89269010
чистый белый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

L87767035
светло-серый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L87769001
кремово-белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L87769010
чистый белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

Внутренний угол
ПВХ

Внешний угол
ПВХ

Крышка 
внешнего угла
ПВХ

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Торцевая 
заглушка IP54
Цинк, литьё под 
давлением

Плоский угол
ПВХ

T-разветвитель
ПВХ

Направляющие
Полистирол

Техн. характеристики  стр. 23

a aa a
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BR70170 BR7017017035
светло-серый
в уп. 8 м

BR7017027035
светло-серый
в уп. 32 м

L2558
бесцветный
в уп. 1 пара

L91017035
светло-серый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

L91027035
светло-серый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L92887035
светло-серый
в уп. 5 шт.

M56137035
светло-серый
в уп. 1 шт.

L61447035
светло-серый
в уп. 1 шт.

BR7017019001
кремово-белый
в уп. 8 м

BR7017029001
кремово-белый
в уп. 32 м

L2558
бесцветный
в уп. 1 пара

L91019001
кремово-белый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

L91029001
кремово-белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L92889001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

M56139001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

L61449001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

BR7017019010
чистый белый
в уп. 8 м

BR7017029010
чистый белый
в уп. 32 м

L2558
бесцветный
в уп. 1 пара

L91019010
чистый-белый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

L91029010
чистый-белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L92889010
чистый-белый
в уп. 5 шт.

M56139010
чистый-белый
в уп. 1 шт.

L61449010
чистый-белый
в уп. 1 шт.

L91057035
светло-серый
в уп. 14 шт.

a = 250 мм

L91059001
кремово-белый
в уп. 14 шт.

a = 250 мм

L91059010
чистый-белый
в уп. 14 шт.

a = 250 мм

L91067035
светло-серый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L91069001
кремово-белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L91069010
чистый-белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

tehalit.BR 
Основной профиль глубиной 68 мм + С-профиль, крышка, фасонные детали

- С С-профилем для монтажа 
устройств

- Жесткий профиль
- Ширина крышек 120 мм
- Закрытие профиля позволяет 

достичь степени защиты IP54
- Возможно производство двух-

камерного канала глубиной 
83 мм

- Набор фасонных деталей
- Перфорация дна с дистанцией 

50 мм для консолей и 200 мм 
для настенного монтажа

Цвет
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки 
Основной профиль, крышка 
отдельно

Примечание
При монтаже на 
потолке, крышки канала 
дополнительно закрепить.

Монтажные коробки
для встраивания с рамками от Производителей устройств:
 - GLS5500

для встраивания без рамок от tehalit выключателей различных 
производителей или для выключателей и кнопок Berker 
с универсальными рамками от tehalit:
 - GLT5000

Основной 
профиль
ПВХ

Макс. вместимость  
ø кабелей 11 мм  – ко-
эффициент заполнения  
0.5, с монтажными ко-
робками

Крышка
ПВХ

Внутренний угол
ПВХ

Внешний угол
ПВХ

Крышка 
внешнего угла
ПВХ

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Торцевая 
заглушка IP54
Цинк, литьё под 
давлением

Плоский угол
ПВХ

T-разветвитель
ПВХ

Направляющие
полистирол

a aa a
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BR 
Основной профиль глубиной 83 мм + С-профиль, крышка, фасонные детали

- С С-профилем для монтажа 
устройств

- Жесткий профиль
- Ширина крышек 100, 120 мм
- Возможно производство 

двухкамерного канала 
глубиной 83 мм

- Набор фасонных деталей
- Перфорация дна с дистанцией 

50 мм для консолей и 200 мм 
для настенного монтажа

Цвет
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Форма поставки 
Основной профиль, крышка 
отдельно

Примечание
При монтаже на потолке, 
крышки канала 
дополнительно закрепить.

Монтажные коробки
для встраивания с рамками от Производителей устройств:
 - GLS5500

для встраивания без рамок tehalit выключателей различных 
производителей или для выключателей и кнопок Berker 
с универсальными рамками от tehalit:
 - GLT5000

Основной 
профиль
ПВХ

Крышка
ПВХ

Макс. вместимость  
ø кабелей 11 мм –ко-
эффициент заполнения  
0.5, с монтажными ко-
робками

24

24

24

40

40

40

BR85130

1
0

0

1
3

0

83

1
0

1

BR8513017035
светло-серый
в уп. 8 м

BR7013027035
светло-серый
в уп. 32 м

BR8513019001
кремово-белый
в уп. 8 м

BR7013029001
кремово-белый
в уп. 32 м

BR8513019010
чистый белый
в уп. 8 м

BR7013029010
чистый белый
в уп. 32 м

BR85170

1
2

0

1
7

0

83

1
2

1

BR8517017035
светло-серый
в уп. 8 м

BR7017027035
светло-серый
в уп. 32 м

BR8517019001
кремово-белый
в уп. 8 м

BR7017029001
кремово-белый
в уп. 32 м

BR8517019010
чистый белый
в уп. 8 м

BR7017029010
чистый белый
в уп. 32 м

L2354
бесцветный
в уп. 1 пара

R88517035
светло-серый
в уп. 7 шт.

a = 250 мм

L23537035
светло-серый
в уп. 1 шт.

R88557035
светло-серый
в уп. 10 шт.

a = 250 мм

R88567035
светло-серый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L2354
бесцветный
в уп. 1 пара

R88519001
кремово-белый
в уп. 7 шт.

a = 250 мм

L23539001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

R88559001
кремово-белый
в уп. 10 шт.

a = 250 мм

R88569001
кремово-белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L2354
бесцветный
в уп. 1 пара

R88519010
чистый белый
в уп. 7 шт.

a = 250 мм

L23539010
чистый белый
в уп. 1 шт.

R88559010
чистый белый
в уп. 10 шт.

a = 250 мм

R88569010
чистый белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L2559
бесцветный
в уп. 1 пара

R88617035
светло-серый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

L92887035
светло-серый
в уп. 5 шт.

R88667035
светло-серый
в уп. 9 шт.

a = 250 мм

L2559
бесцветный
в уп. 1 пара

R88619001
кремово-белый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

L92889001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

R88669001
кремово-белый
в уп. 9 шт.

a = 250 мм

L2559
бесцветный
в уп. 1 пара

R88619010
чистый белый
в уп. 6 шт.

a = 250 мм

R88527035
светло-серый
в уп. 5 шт.

a = 250 мм

R88529001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

a = 250 мм

R88529010
чистый белый
в уп. 5 шт.

a = 250 мм

L87787035
светло-серый
в уп. 5 шт.

L87789001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

L87789010
чистый белый
в уп. 5 шт.

R88627035
светло-серый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

R88629001
кремово-белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

R88629010
чистый белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

L92889010
чистый белый
в уп. 5 шт.

L23637035
светло-серый
в уп. 1 шт.

L23639001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

L23639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

R88657035
светло-серый
в уп. 8 шт.

a = 250 мм

R88659001
кремово-белый
в уп. 8 шт.

a = 250 мм

R88659010
чистый белый
в уп. 8 шт.

a = 250 мм

R88669010
чистый белый
в уп. 9 шт.

a = 250 мм

Внутренний угол
ПВХ

Внешний угол
ПВХ

Крышка 
внешнего угла
ПВХ

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Плоский угол
ПВХ

T-разветвитель
ПВХ

Направляющие
Полистирол

aa aa
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BR  Основной двухкамерный профиль глубиной 68 мм + С-профиль, 
крышка, фасонные детали

- С С-профилем для монтажа 
устройств

- Жесткий профиль
- Ширина крышек 80 мм
- Монтаж устройств в двух ка-

мерах
- Две камеры для раздельной 

прокладки силовых и инфор-
мационных линий

- Набор фасонных деталей
- Перфорация дна с дистанцией 

50 мм для консолей и 200 мм 
для настенного монтажа

Цвет
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Форма поставки
Основной профиль, крышка 
отдельно

Примечание
При монтаже на 
потолке, крышки канала 
дополнительно закрепить.
Для канала требуется 
двойное количество крышек.

Монтажные коробки
для встраивания с рамками от Производителей устройств:
 - GLS5500

для встраивания без рамки tehalit выключателей различных 
производителей или для выключателей и кнопок Berker 
с универсальными рамками от tehalit:
 - GLT5000

Основной 
профиль
ПВХ

Крышка
ПВХ

20

20

20

BR70214

8
0

2
1

0

68

8
1

8
0

8
1

BR7021417035
светло-серый
в уп. 12 м

BR7010027035
светло-серый
в уп. 32 м

BR7021419001
кремово-белый
в уп. 12 м

BR7010029001
кремово-белый
в уп. 32 м

BR7021419010
чистый белый
в уп. 12 м

BR7010029010
чистый белый
в уп. 32 м

L2394
бесцветный
в уп. 1 пара

R90327035
светло-серый
в уп. 3 шт.

a = 250 мм

R89297035
светло-серый
в уп. 5 шт.

L25437035
светло-серый
в уп. 1 шт.

L2394
бесцветный
в уп. 1 пара

R90329001
кремово-белый
в уп. 3 шт.

a = 250 мм

R89299001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

L25439001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

L2394
бесцветный
в уп. 1 пара

R90317035
светло-серый
в уп. 5 шт.

a = 250 мм

R90319001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

a = 250 мм

R90319010
чистый белый
в уп. 5 шт.

a = 250 мм

R90329010
чистый белый
в уп. 3 шт.

a = 250 мм

R89299010
чистый белый
в уп. 5 шт.

L25439010
чистый белый
в уп. 1 шт.

R90357035
светло-серый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

R90359001
кремово-белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

R90359010
чистый белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

Макс. вместимость  
ø кабелей 11 мм - ко-
эффициент заполнения  
0.5, с монтажными ко-
робками

Направляющие
Полистирол

Внутренний угол
ПВХ

Внешний угол
ПВХ

Крышка 
внешнего угла
ПВХ

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Плоский угол
ПВХ

aa a
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BR  
Аксессуары и запасные части

ПВХ-перегородки
Для дополнительного 
разделения линий передачи 
энергии и передачи данных

Двойные ПВХ-перегородки
Для лучшего упорядочива-
ния и разделения систем

Металлические перегородки
Для прочности конструкции 
и дополнительного экрани-
рования

Держатель для перегородок
Для надёжного крепления 
перегородок, особенно при 
вертикальном монтаже

Зажим для удержания 
проводников
При потолочном или верти-
кальном монтаже провода 
удерживаются в канале без 
использования крышки, 
и обеспечивается возмож-
ность дополнительного за-
земления 

Декоративные муфты для 
прохода стен
Эти детали используются 
для чистового аккуратного 
прохода перегородок и стен. 
Есть два исполнения: для 
настенного и консольного 
монтажа

M1043

Перегородка, одинарная, ПВХ

Для разделения линий питания и передачи данных.

Наименование в уп., м Модель

Перегородка из ПВХ для каналов BR/N/A/S с С-профилем 40 M1043

M1257

Перегородка двойная, ПВХ

Для разделения линий питания и передачи данных. 

Наименование в уп., м Модель

Перегородка двойная из ПВХ для каналов BR с С-профилем 40 M1257

L6477VERZ

Перегородка, стальная оцинкованная

Для разделения линий питания и передачи данных. Соблюдайте 
правила заземления.

Наименование в уп., м Модель

Перегородка стальная для каналов BR/A/H/S с С-профилем 32 L6477VERZ

tehalit.BR 
Аксессуары и запасные части

L6705BCHR

Держатель для перегородок, стальной оцинкованный

Надежное крепление перегородок при в вертикальном 
и потолочном монтаже. Простой монтаж и демонтаж 
держателя с помощью обычной отвертки

Наименование в уп. Модель

Держатель перегородки каналов BR/A/H/S с С-профилем 40 L6705BCHR

L4253BCHR

Зажим для удержания проводников, сталь оцинкованная

L4253BCHR для паза под крышку 80 мм
L4254BCHR для паза под крышку 100 мм
L4255BCHR для паза под крышку 120 мм

Наименование в уп. Модель

Зажим стальной для каналов BR/A/S крышка шириной 80 мм 80 L4253BCHR

Зажим стальной для каналов BR/H крышка шириной 100 мм 70 L4254BCHR

Зажим стальной для каналов BR/A/H/S крышка шириной 120 мм 50 L4255BCHR
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tehalit.BR 
Аксессуары и запасные части

L33109010

Настенные декоративные муфты, PC/ABS безгалогенные

При настенном монтаже каналов
L3310xxxx для BR70100
L3314xxxx для BR70130
L3318xxxx для BR70170
L3324xxxx для BR70214
L3330xxxx для BR85130
L3334xxxx для BR85170

Глубина                  Высота                      Цвет в уп. Модель

68 мм              100 мм              светло-серый 1 L33107035

68 мм              100 мм              кремово-белый 1 L33109001

68 мм              100 мм              чистый белый 1 L33109010

68 мм              130 мм              светло-серый 1 L33147035

68 мм              130 мм              кремово-белый 1 L33149001

68 мм              130 мм              чистый белый 1 L33149010

68 мм              170 мм              светло-серый 1 L33187035

68 мм              170 мм              кремово-белый 1 L33189001

68 мм              170 мм              чистый белый 1 L33189010

68 мм              210 мм              светло-серый 1 L33247035

68 мм              210 мм              кремово-белый 1 L33249001

68 мм              210 мм              чистый белый 1 L33249010

83 мм              130 мм              светло-серый 1 L33307035

83 мм              130 мм              кремово-белый 1 L33309001

83 мм              130 мм              чистый белый 1 L33309010

83 мм              170 мм              светло-серый 1 L33347035

83 мм              170 мм              кремово-белый 1 L33349001

83 мм              170 мм              чистый белый 1 L33349010

L33119010

Консольные декоративные муфты, PC/ABS безгалогенные

При консольном монтаже каналов
L3311xxxx для BR70100
L3315xxxx для BR70130
L3319xxxx для BR70170
L3325xxxx для BR70214
L3331xxxx для BR85130
L3335xxxx для BR85170

Глубина                  Высота                      Цвет в уп. Модель

68 мм              100 мм              светло-серый 1 L33117035

68 мм              100 мм              кремово-белый 1 L33119001

68 мм              100 мм              чистый белый 1 L33119010

68 мм              130 мм              светло-серый 1 L33157035

68 мм              130 мм              кремово-белый 1 L33159001

68 мм              130 мм              чистый белый 1 L33159010

68 мм              170 мм              светло-серый 1 L33197035

68 мм              170 мм              кремово-белый 1 L33199001

68 мм              170 мм              чистый белый 1 L33199010

68 мм              210 мм              светло-серый 1 L33257035

68 мм              210 мм              кремово-белый 1 L33259001

68 мм              210 мм              чистый белый 1 L33259010

83 мм              130 мм              светло-серый 1 L33317035

83 мм              130 мм              кремово-белый 1 L33319001

83 мм              130 мм              чистый белый 1 L33319010

83 мм              170 мм              светло-серый 1 L33357035

83 мм              170 мм              кремово-белый 1 L33359001

83 мм              170 мм              чистый белый 1 L33359010

Технические характеристики

Вместительность tehalit.BR с монтажными коробками

  Тип кабелей   

Модель канала  Световоды J-Y(ST)Y KS-02YSCY NYM-J3 x 1,5 NYM-J5 x 2,5 NYM-J4 x 10 
  дуплексные  4 x 2 x 0,6 n x 2 x AWG 22/1 ø 10 мм ø 12,2 мм ø 17,7 мм 
  ø 2,8 x 5,6 мм ø 6,9 мм PIMF-100 Ом 
           ø 8,2 мм

BR70100   77 25 18 12 8 4

BR70130   124 42 30 20 14 6

BR70170   214 70 50 34 22 10

BR70214   153 50 36 24 16 8

BR85130   191 63 45 29 20 10

BR85170   304 100 70 48 32 16 

Макс. количество проводников при коэффициенте заполнения 0.5

Время монтажа парапетных каналов

Тип канала   Прокладка канала    Заполнение кабелями  
   в мин/м       в мин/м

BR парапетная система BR70100  10,5       1,3

 BR70130  11       1,3

 BR70170  12       1,3

 BR85130  12       1,5 

 BR85170  13       1,5 

 перегородка  1,5 

Облицовка парапета   Монтаж 
   в мин/м

 Консоли в комплекте с ламелями облицовки горизонтально: глубина 50-160 мм   30

 Консоли в комплекте с ламелями облицовки горизонтально: глубина 200-300 мм  31

 Ламели облицовки вертикально        42

 Панели облицовки вертикально        30

 Ориентировоч. значение при полной установке канала с консолями и ламелями  72

 Ориентировоч. значение при полной установке канала с консолями и панелями   60

 Монтаж консолей        7,25/шт.

Звукоизолирующий барьер

Модель канала Число косичек
BR70100 10 
BR70130 13 
BR70170 15 
BR70214 20 
BR85130 16 
BR85170 19

Звукоизолирующий барьер L5804
Макс. заполнение при пустом канале

2-компонентная силиконовая противопожарная пена S90
Расход пены в зависимости от размеров канала

BR70100 1.050 0,5 набора 0,5 объёма
BR70130 1.365 0,7 набора 0,6 объёма
BR70170 1.785 0,9 набора 0,8 объёма
BR70214 2.205 1,0 набора + 0,1 объёма 1,0 объёма
BR85130 1.658 0,8 набора 0,7 объёма
BR85170 1.403 0,7 набора 0,6 объёма

Модель канала Объём  Канал без кабельных Канал с максимальной
 в см трасс кабельной укладкой
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Современный дизайн 
Новые парапетные каналы tehalit.BRP | BRHP в современном дизайне и в комбинации 
с зарекомендовавшей себя системой монтажа устройств от tehalit – идеальное решение 
для электроустановки. В коммерческих зданиях, мастерских, лабораториях, 
на производствах и в административных офисах – BRP или BRHP всегда полноценный 
парапетный канал для обычной проводки в 230В и размещения розеток. 
Эта система – не только привлекательный дизайн, но и благодаря ширине паза 80 мм, 
очень практичный выбор для коммерческих линий продуктов розеток и выключателей. 
Благодаря этой ширине паза, монтаж розеток и выключателей с размером рамки 80х80 мм 
возможен без инструментов. Фасонные детали компенсируют возможные неточности 
расположения стен и даже углов не равных 90° (до 5°).

tehalit.BRP | BRHP 

Система парапетных каналов 
из ПВХ и PC/ABS te
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tehalit.BRP | BRHP 
Советы для профессионалов 27

tehalit.BRP 
Система парапетных кабельных каналов 
из ПВХ без С-профиля 28

29
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tehalit.BRHP
Система парапетных каналов 
из PC/ABS без С-профиля

24 25
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Советы
для 
профессионалов

1 5

2 6

3 7

4 8

Преимущества:

  Вместительный и жёсткий 
профиль для электроин-
сталляций в офисах, пе-
реговорных, мастерских и 
других коммерческих поме-
щениях.
  Современный, квадратич-
ный дизайн с крышкой за-
подлицо.

  Быстрое разделение боль-
ших токов и информацион-
ных линий, благодаря пере-
городкам.
  Аккуратная установка, бла-
годаря нахлёстам фасонных 
деталей для изменения на-
правления.

  Монтаж коммерчески 
доступных стандартных 
устройств в специальные 
коробки фронтального за-
крепления с применением 
стандартных рамок.
  Специальная линейка 
устройств tehalit.ecoline для 
питающих и информацион-
ных линий.
  Удобный монтаж устройств 
CEE до 32 A.

Технические характеристики

Тип установки: на стены, внутри помещений

Место установки: на уровне парапета, подоконное про-
странство

Материал: пластик ПВХ или PC+ABS

Типоразмеры: от 70x100мм до 70x210 мм

Цвет: RAL 9010 (чистый белый) 
RAL 7035 (светло-серый)

Форма поставки: основание и крышка отдельно

Стандартная длина 
 секций:

2 м

Фасонные детали: Внутренний угол, внешний угол, вер-
тикальный угол, T-образный развет-
витель, торцевая заглушка, муфта 
прохода стен, крышка стыков.

Устанавливаемые 
устройства:

устройства системы tehalit.ecoline, 
 устройства формата 45х45, и другие 
 электроустановочные устройства 
 стандартных размеров

Настраиваемые кронштейны 
позволяют ровно выста-
вить каналы даже на ше-
роховатых кривых стенах. 
Использование элементов 
алюминиевого канала позво-
ляет оформить электроуста-
новку окончательно. 

Монтаж стандартных 
устройств (крепления 60 мм) 
с монтажными коробками 
фронтального закрепле-
ния. Благодаря пазу 80 мм, 
обычные устройства можно 
установить с их рамками. 
Как, впрочем, и рамками 
бóльшего размера. 

Торцевые заглушки и пло-
ские вертикальные углы при-
дают завершённость общей 
линейке системы канала. 

Модульные рамки с простав-
ками обеспечивают аккурат-
ный монтаж.

Система фронтального 
закрепления с помощью за-
щёлок. 

Внутренние и внешние на-
страиваемые углы (±5°), ре-
ализованные для установки 
в нахлёст, обеспечивают 
аккуратность монтажа.

Устройства формата 
45x45 мм легко встраива-
ются в каналы с помощью 
суппортов.

Система каналов для электро-
установки современного ква-
дратичного дизайна с крышкой 
заподлицо шириной 80 мм. Нали-
чие направляющих допускает бы-
стрый монтаж в одиночку. Гибкая 
перегородка обеспечивает разде-
ление на два отсека 230 В и инфо 
проводки. 

tehalit.BRP | BRHP 
Система парапетных каналов



2928

te
ha

lit
.B

R
П

В
Х

te
ha

lit
.B

R
П
В
Х

Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BRP  
Система парапетных каналов из ПВХ без С-профиля

Форма поставки:
Перфорированное основание 
и крышка отдельно в защит-
ной плёнке (основной про-
филь без направляющих).

Стандартная длина:
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Материал
Твёрдый ПВХ.  
Степень защиты: IP40, IK07.

Цвет:
Чистый белый (RAL9010)  
Светло-серый (RAL7035) 

Примечание
• Особенностью канала teha-

lit.BRP является отсутствие 
С-профиля на дне.

• Возможно использование 
стандартных устройств 
tehalit фронтального 
закрепления в паз крышки 
шириной 80 мм.

• Возможно использование 
стандартных электроу-
становочных устройств 
с установочным размером 
60х60 мм в специальные 
монтажные коробки фрон-
тального закрепления.  
См. принадлежности для 
каналов tehalit.BR.

Основной профиль
ПВХ

Перегородка
(цвет чёрный, ПВХ)

Внутренний угол
PC/ABS без галогенов

BRP6510019010
BRP6510017035

в уп. 8 м

BRP65100

BRP6513019010
BRP6513017035

в уп. 8 м

BRP6517019010
BRP6517017035

в уп. 8 м

BRP65210D19010

в уп. 8 м

BRP65130

BRP65170

BRP65210
Чистый белый  
RAL9010

BRP двухкамерный

M2026
M2026

в уп. 50 м

M2026
M2026

в уп. 50 м

M2026
M2026

в уп. 50 м

M2026

в уп. 50 м

Крышка 
ПВХ

BRP08029010
BRP08027035

в уп. 24 м

BRP08029010
BRP08027035

в уп. 24 м

BRP08029010
BRP08027035

в уп. 24 м

BRP08029010 (x2)

в уп. 24 м

BRP651004H9010
BRP651004H7035

в уп. 1 шт.

BRP651304H9010
BRP651304H7035

в уп. 1 шт.

BRP651704H9010
BRP651704H7035

в уп. 1 шт.

BRP651003H9010
BRP651003H7035

в уп. 1 шт.

BRP651303H9010
BRP651303H7035

в уп. 1 шт.

BRP651703H9010
BRP651703H7035

в уп. 1 шт.

BRP652103H9010

в уп. 1 шт.

BRP651005H9010
BRP651005H7035

в уп. 1 шт.

BRP651305H9010
BRP651305H7035

в уп. 1 шт.

BRP651705H9010
BRP651705H7035

в уп. 1 шт.

BRP652105H9010

в уп. 1 шт.

BRP6510069010
BRP6510067035

в уп. 1 шт.

BRP651306H9010
BRP651306H7035

в уп. 1 шт.

BRP6517069010
BRP6517067035

в уп. 1 шт.

BRP6521069010

в уп. 1 шт.

BRP65XXX9
BRP65XXX9

в уп. 10 шт.

BRP65XXX9
BRP65XXX9

в уп. 10 шт.

BRP65XXX9
BRP65XXX9

в уп. 10 шт.

BRP65XXX9

в уп. 10 шт.

BRP65100W9010
BRP65100W7035

в уп. 1 шт.

BRP65130W9010
BRP65130W7035

в уп. 1 шт.

BRP65170W9010
BRP65170W7035

в уп. 1 шт.

BRP65210WD9010

в уп. 1 шт.

BRP6510079010
BRP6510077035

в уп. 1 шт.

BRP6513079010
BRP6513077035

в уп. 1 шт.

BRP6517079010
BRP6517077035

в уп. 1 шт.

BRP652107D9010

в уп. 1 шт.

BRP652104H9010

в уп. 1 шт.

Плоский угол
PC/ABS  
без галогенов

Плоский угол
PC/ABS  
без галогенов

Торцевая заглушка
PC/ABS  
без галогенов

Торцевая заглушка
PC/ABS  
без галогенов

Соединительные
направляющие
PC/ABS без галогенов

Соединительные
направляющие
PC/ABS без галогенов

Внешний угол
PC/ABS  
без галогенов

Внешний угол
PC/ABS  
без галогенов

Крышка стыков
Сталь

Крышка стыков
Сталь

Муфта для прохода 
стен
Сталь

Муфта для прохода 
стен
Сталь

a a

85-95

a a

85-95

10
0

80

65

65

13
0

80

65

17
0

80

65

21
0

80
80

Наименование

Основной профиль
ПВХ

Перегородка
(цвет чёрный, ПВХ)

Внутренний угол
PC/ABS без галогенов

Крышка 
ПВХНаименование

aa
85-95

aa
85-95

a

a

a

a

a

a
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tehalit.BRHP  
Система парапетных каналов из PC/ABS без С-профиля

Форма поставки:
Перфорированное основание 
и крышка отдельно в защит-
ной плёнке (основной про-
филь без направляющих).

Стандартная длина:
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Материал
PC/ABS.    
Степень защиты: IP40, IK07.

Цвет:
Чистый белый (RAL9010)  

Примечание
• Особенностью канала 

tehalit.BHRP является 
отсутствие С-профиля 
на дне.

• Возможно использование 
стандартных устройств 
tehalit фронтального 

закрепления в паз крышки 
шириной 80 мм.

• Возможно использование 
стандартных электроу-
становочных устройств 
с установочным размером 
60х60 мм в специальные 
монтажные коробки фрон-
тального закрепления.  

Основной профиль
без галогенов

Перегородка
(цвет чёрный, ПВХ)

Внутренний угол
PC/ABS без галогенов

BRHP6510019010

в уп. 8 м

BRHP65100

BRHP6513019010

в уп. 8 м

BRHP6517019010

в уп. 8 м

BRHP65130

BRHP65170

M2026

в уп. 50 м

M2026
M2026

в уп. 50 м

M2026
M2026

в уп. 50 м

Крышка 
без галогенов

BRHP08029010

в уп. 24 м

BRHP08029010

в уп. 24 м

BRHP08029010

в уп. 24 м

BRP651004H9010

в уп. 1 шт.

BRP651304H9010

в уп. 1 шт.

BRP651704H9010

в уп. 1 шт.

BRP651003H9010

в уп. 1 шт.

BRP651303H9010

в уп. 1 шт.

BRP651703H9010

в уп. 1 шт.

BRP651005H9010

в уп. 1 шт.

BRP651305H9010

в уп. 1 шт.

BRP651705H9010

в уп. 1 шт.

BRP6510069010

в уп. 1 шт.

BRP6513069010

в уп. 1 шт.

BBRP6517069010

в уп. 1 шт.

BRP65XXX9

в уп. 10 шт.

BRP65XXX9

в уп. 10 шт.

BRP65XXX9

в уп. 10 шт.

BRP65100W9010

в уп. 1 шт.

BRP65130W9010

в уп. 1 шт.

BRP65170W9010

в уп. 1 шт.

BRP6510079010

в уп. 1 шт.

BRP6513079010

в уп. 1 шт.

BRP6517079010

в уп. 1 шт.

Плоский угол
PC/ABS  
без галогенов

Торцевая заглушка
PC/ABS  
без галогенов

Соединительные
направляющие
PC/ABS без галогенов

Внешний угол
PC/ABS  
без галогенов

Крышка стыков
Сталь

Муфта для прохода 
стен
Сталь

a a

85-95

10
0

80

65

65

13
0

80

65

17
0

80

Наименование

aa
85-95

a

a
a

См. принадлежности для 
каналов tehalit.BR.
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tehalit.BRN Обзор системы 34

Технология подключения с современным дизайном.
Легкое изменение укладки кабелей для рабочих мест, когда требуется реагирование на изме
няющиеся условия и новые технологии. Это система tehalit.BRN из ПВХ, сочетающая в себе 
инновационные технологии и высокое качество, и полное решение для современных электро
установок, которые легко многократно модифицировать. Стабильный материал является ос
новой для быстрого монтажа устройств, универсального дизайна помещения и безопасной ка
бельной укладки. Модульная конструкция делает комфортным для монтажа требуемых электро
установочных изделий с розетками, разъемами для вычислительной техники и т.д., и прокладки 
сетей к ним.

tehalit.BRN

Система парапетных каналов из ПВХ
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tehalit.BRN  
Обзор системы

tehalit.BRN | BRHN

1 Профили канала и фасонные детали  

2 Аксессуары 

3 Розетки питания, УЗИП 

4  Телефонные и антенные розетки

5 Розетки передачи данных  

 

6 Коробка и суппорт для устройств CEE до 32 А

7 Консольный кронштейн  

8 Ламели, панели и элементы креплений  

9  Децентрализованная защита, силовая магистраль

tehalit.BRN  
Сортамент каналов

Канал Глубина
мм

Высота 
мм

Ширина крышки 
мм

Макс. вместимость, 
ø кабелей 11 мм – коэф
фициент заполнения 0.5,  

с монтажными коробками

Способ монтажа 
устройств

BRN70110 67 110 80 12 В Cпрофиль

BRN70130 67 130 80 16 В Cпрофиль

BRN70170 67 170 80 28 В Cпрофиль

BRN70210 67 210 80 44 В Cпрофиль

BRN70170A 67 170 80 30 В Cпрофиль

BRN90170 90 170 80 44 В Cпрофиль

1

1

1

1

2

3

3

5

4

6

6

8

8 8
9

8 9

9

7
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tehalit.BRH  Обзор системы 38

tehalit.BRHN  Обзор системы 40

tehalit.BRH  
Основной профиль глубиной 68 мм + 
+ С-профиль, крышка, фасонные детали  42

tehalit.BRH 
Аксессуары и запасные части 44

Технические страницы 46

tehalit.BRH | BRHN

Система парапетных каналов 
безгалогенных

Улучшенная защита материальных ценностей
Не содержит галогенов, очень стабильный, большой выбор аксессуаров – аргументы, перед 
которыми не может устоять никакой проектировщик или инженер. Таков парапетный канал 
tehalit.BRH – надёжная защита материальных ценностей. Для реконструкции зданий в свете 
требований пожарной безопасности, tehalit.BRH – очень хороший вариант. 

В общественных зданиях, таких как больницы и школы, в центрах обработки данных и зачастую 
в офисных зданиях сегодня применяются повышенные требования безопасности. Специально 
для этого производится система парапетных каналов tehalit.BRHN в едином исполнении, 
из материала, не содержащего галогенов (в том числе и аксессуары). Ибо, не содержащий 
галогенов материал имеет ряд особенностей – удовлетворение жёстких требований отделки 
в электроустановках и улучшенная защита материальных ценностей в чрезвычайной ситуации.
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tehalit.BRH 
Обзор системы

tehalit.BRH 
Сортамент каналов

tehalit.BRH

1 Профили канала и фасонные детали

2 Розетки и УЗИП

3 Розетка передачи данных

4 Телефонные, антенные розетки

5 Коробка и суппорт для устройств CEE до 32 А

6 Ламели, панели и элементы креплений

7 Консольный кронштейн

8  Децентрализованная защита, силовая магистраль

Канал Глубина
мм

Высота
мм

Ширина крышки
мм

Макс. вместимость,  
ø кабелей 11 мм – ко-

эффициент заполнения  
0.5, с монтажными ко-

робками

Способ монтажа 
устройств

Стр.

BRH70132 68 130 100 16 В C-профиль 42

BRH70172 68 170 120 28 В C-профиль 42

1

1
2

2

3

4

6

6

6

5

5

7

8

8
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tehalit.BRHN  
Обзор системы

tehalit.BRHN

1 Профили канала и фасонные детали  

2 Аксессуары и запасные части канала 

3 Розетки и УЗИП 

4  Телефонные и антенные розетки

5 Розетки передачи данных  

 

6 Коробка и суппорт для устройств CEE до 32 А

7 Консоль  

8 Ламели, панели и элементы креплений 

9 Децентрализованная защита, силовая магистраль

1

1

1

1

2

3

3

4

5

6

6

7

8

8 8

8 9

9

9

tehalit.BRHN  
Сортамент каналов

Канал Глубина
мм

Высота
мм

Ширина крышки
мм

Макс. вместимость,  
ø кабелей 11 мм – коэффициент 
заполнения 0.5, с монтажными 

коробками

Способ монтажа 
устройств

BRHN70130 67 130 80 16 В C-профиль

BRHN70170 67 170 80 28 В C-профиль
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tehalit.BRH
Основной профиль глубиной 68 мм + С-профиль, крышка, фасонные детали

- С С-профилем для монтажа 
устройств

- Жесткий профиль
- Ширина крышек 100, 120 мм
- Перфорация дна с дистанцией 

50 мм для консолей и 200 мм 
для настенного монтажа

- Набор фасонных деталей

Цвет
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый

Материал
PC/ABS без галогенов

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу  
до 6000 мм

Форма поставки
Основной профиль, крышка 
отдельно

Примечание
При монтаже на потолке,
крышки канала
дополнительно закрепить.

Монтажные коробки
для встраивания с рамками от Производителей устройств:
 - GLS5500

для встраивания без рамки tehalit выключателей различных 
производителей или для выключателей и кнопок Berker 
с универсальными рамками от tehalit:
 - GLT5000

Основной 
профиль
PC/ABS
без галогенов

Макс. вместимость  
ø кабелей 11 мм – ко-
эффициент заполнения  
0.5, с монтажными ко-
робками

16

16

16

28

28

28

Крышка
PC/ABS
без галогенов

BRH70132 BRH7013217035
светло-серый
в уп. 8 м

BRH7013227035
светло-серый
в уп. 32 м

L2554
бесцветный
в уп. 1 пара

R79317035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79327035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79397035
светло-серый
в уп. 5 шт.

L28337035
светло-серый
в уп. 1 шт.

R79357035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

BRH7013219001
кремово-белый
в уп. 8 м

BRH7013229001
кремово-белый
в уп. 32 м

L2554
бесцветный
в уп. 1 пара

R79319001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 250 mm

R79329001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 250 mm

R79399001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

L28339001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

R79359001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 250 mm

BRH7013219010
чистый белый
в уп. 8 м

BRH7013229010
чистый белый
в уп. 32 м

L2554
бесцветный
в уп. 1 пара

R79319010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79329010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79399010
чистый белый
в уп. 5 шт.

L28339010
чистый белый
в уп. 1 шт.

R79359010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

BRH70172 BRH7017217035
светло-серый
в уп. 8 м

BRH7017227035
светло-серый
в уп. 32 м

L2558
бесцветный
в уп. 1 набор

R79717035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79727035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79797035
светло-серый
в уп. 5 шт.

L28737035
светло-серый
в уп. 1 шт.

R79757035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

BRH7017219001
кремово-белый
в уп. 8 м

BRH7017229001
кремово-белый
в уп. 32 м

L2558
бесцветный
в уп. 1 набор

R79719001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79729001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79799001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

L28739001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

R79759001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

BRH7017219010
чистый белый
в уп. 8 м

BRH7017229010
чистый белый
в уп. 32 м

L2558
бесцветный
в уп. 1 набор

R79719010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79729010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79799010
чистый белый
в уп. 5 шт.

L28739010
чистый белый
в уп. 1 шт.

R79759010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79367035
светло-серый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

R79369001
кремово-белый
в уп. 4 шт.

a = 250 mm

R79369010
чистый белый
в уп. 4 шт.

a = 250 мм

R79767035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79769001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

R79769010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм           

Внутренний угол
PC/ABS без 
галогенов

Внешний угол
PC/ABS без 
галогенов

Крышка 
внешнего угла
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
PC/ABS без 
галогенов

Плоский угол
PC/ABS без 
галогенов

T-разветвитель
PC/ABS без 
галогенов

Направляющие
Полистирол

a aa a
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tehalit.BRH 
Аксессуары и запасные части

tehalit.BRH  
Аксессуары и запасные части

Пластиковые перегородки
Для дополнительного 
разделения линий передачи 
энергии и передачи данных

Металлические перегородки
Для прочности конструкции 
и дополнительного 
экранирования

Держатель для перегородок
Для надёжного крепления 
перегородок, особенно при 
вертикальном монтаже

Зажим для удержания 
проводников
При потолочном или верти-
кальном монтаже провода 
удерживаются в канале без 
использования крышки, 
и обеспечивается возмож-
ность дополнительного за-
земления

Декоративные муфты для 
прохода стен
Эти детали используются 
для чистового аккуратного 
прохода перегородок и стен. 

Есть два исполнения: для 
настенного и консольного 
монтажа кабельных каналов

M1839

Перегородка из PC/ABS без галогенов

Для разделения линий питания и передачи данных.

Наименование в уп., м Модель

Перегородка для канала с С-Профилем 40 M1839

L6477VERZ

Перегородка, стальная оцинкованная

Для дополнительного разделения линий питания и передачи 
данных.
Соблюдайте правила заземления.

Наименование в уп., м Модель

Перегородка стальная для каналов BR/A/H/S с С-профилем 32 L6477VERZ

L6705BCHR

Держатель для перегородок, стальной оцинкованный

Надежное крепление перегородок при вертикальном 
и потолочном монтаже. Простой монтаж и демонтаж 
держателя с помощью обычной отвертки

Наименование  в уп. Модель

Держатель для перегородок BR/A/H/S с C-профилем 40 L6705BCHR

M5840

BR зажим, PC/ABS без галолгенов

Для удержания кабеля при монтаже

M5840 для BRH70132
M5841 для BRH70172 

Наименование  в уп. Модель

Монтажный зажим для канала BR с перегородкой без галогенов,  
ширина крышки 100 мм

1 M5840

Монтажный зажим для канала BR с перегородкой без галогенов,  
ширина крышки 120 мм

50 M5841

L33149010

Настенные декоративные муфты, PC/ABS безгалогенные

При настенном монтаже каналов
L3314xxxx для BRH70132
L3318xxxx для BRH70172

Настенные декоративные муфты, PC/ABS безгалогенные

При консольном монтаже каналов
L3315xxxx для BRH70132
L3319xxxx для BRH70172

L33159010

L4253BCHR

Зажим для удержания проводников, сталь оцинкованная

L4254BCHR для крышки 100 мм
L4255BCHR для крышки 120 мм

Наименование  в уп. Модель

Зажим стальной для каналов BR/H ширина крышки 100 мм 70 L4254BCHR

Зажим стальной для каналов BR/H ширина крышки 120 мм 50 L4255BCHR

Глубина                  Высота                      Цвет в уп. Модель

68 мм              130 мм              светло-серый 1 L33147035

68 мм              130 мм              кремово-белый 1 L33149001

68 мм              130 мм              чистый белый 1 L33149010

68 мм              170 мм              светло-серый 1 L33187035

68 мм              170 мм              кремово-белый 1 L33189001

68 мм              170 мм              чистый белый 1 L33189010

Глубина                  Высота                      Цвет в уп. Модель

68 мм              130 мм              светло-серый 1 L33157035

68 мм              130 мм              кремово-белый 1 L33159001

68 мм              130 мм              чистый белый 1 L33159010

68 мм              170 мм              светло-серый 1 L33197035

68 мм              170 мм              кремово-белый 1 L33199001

68 мм              170 мм              чистый белый 1 L33199010
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Технические характеристики

Макс. количество проводников при коэффициенте заполнения  0.5

Время монтажа парапетных каналов

Звукоизолирующий барьер

2-компонентная силиконовая противопожарная пена S90
Расход пены в зависимости от размеров канала

Вместительность tehalit.BRH с монтажными коробками

  Тип кабеля   

Модель канала Световоды J-Y(ST)Y KS-02YSCY NYM-J3 x 1,5 NYM-J5 x 2,5 NYM-J4 x 10 
  дуплексные  4 x 2 x 0,6 n x 2 x AWG 22/1 ø 10 мм ø 12,2 мм ø 17,7 мм 
  ø 2,8 x 5,6 мм ø 6,9 мм PIMF-100 Ом 
           ø 8,2 мм

BRH70132   124 42 30 20 14 6

BRH70172   214 70 50 34 22 10 

Тип канала  Прокладка канала Заполнение   
  в мин/м кабелями 
   в мин/м

BRH парапетный канал BRH70132 11 1,3

 BRH70172 12 1,3

 Перегородка 1,5  

 

Облицовка парапета   Монтаж 
   в мин/м

 Консоли в комплекте с ламелями облицовки горизонтально: глубина 50–160 мм 30

 Консоли в комплекте с ламелями облицовки горизонтально: глубина 200–300мм 31

 Ламели облицовки вертикально  42

 Панели облицовки вертикально  30

 Ориентировочное значение при полной установке канала с консолями и ламелями 72

 Ориентировочное значение при полной установке канала с консолями и панелями 60

 Монтаж консолей  7,25/шт.

Тип канала Число косичек
BRH70132 13 
BRH70172 15 

Звукоизолирующий барьер L5804
Максимальное заполнение при пустом канале

BRH70132 1.365 0,7 набора 0,6 ёмкости
BRH70172 1.785 0,9 набора 0,8 ёмкости

Тип канала Объём  Канал без кабельных Канал с максимальной
 в см3 трасс кабельной укладкой
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tehalit.BRA Обзор системы 50

tehalit.BRA  
Основной профиль глубиной 68 мм,  
крышка шириной 80 мм, фасонные детали,  
монтаж устройств в паз крышки   54 
 
Основной профиль двухкамерный  
глубиной 68 мм, крышка 2х80 мм,  
фасонные детали, монтаж устройств  
в паз крышки 58 
 
Основной профиль двухкамерный  
глубиной 85 мм, крышка шириной 80 мм,  
фасонные детали, монтаж устройств  
в паз крышки 60 
 
Основной профиль двухкамерный  
глубиной 68 мм, крышка шириной 120 мм, 
фасонные детали, монтаж устройств  
в С-профиль 62

Аксессуары и запасные части   64

Технические страницы 66

tehalit.BRA

Система парапетных каналов 
из алюминия

Классический стильный дизайн
Система алюминиевых парапетных каналов tehalit.BRA соответствует высоким требованиям 
исключительного архитектурного дизайна интерьера рабочей и офисной зон. Элегантная 
поверхность используемого материала – алюминия, в сочетании с прямыми контурами 
канала, тактично интегрируют себя во все новые и существующие здания. Естественный цвет 
анодирования или Eco-дружественное порошковое покрытие, в любые цвета RAL,  
поддерживают как классическую, так и современную отделку помещений.
Помимо оптических свойств, располагающих к tehalit.BRA, есть и технические особенности: 
единственный на немецком рынке самозаземляющийся канал, возможность эксплуатации 
устройств, встраиваемых в С-профиль и фронтально. Ни одна другая система каналов 
не обеспечивает подобный уровень безопасности.
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Канал Глубина 
мм

Высота 
мм

Ширина крышки
мм

Макс. вместимость, 
ø кабелей 11 мм – ко-

эффициент заполнения 
0.5, с монтажными ко-

робками

Способ монтажа 
устройств

Стр.

BRA65100 68 100 80 10 фронтальный
монтаж устройств

54

BRA65130 68 130 80 18 фронтальный
монтаж устройств

54

BRA65170 68 170 80 28 фронтальный
монтаж устройств

56

BRA65210 68 210 80 39 фронтальный
монтаж устройств

56

BRA65210D 68 170 2 x 80 23 фронтальный
монтаж устройств

58

BRA85130 85 130 80 27 фронтальный
монтаж устройств

60

BRA85170 85 170 80 40 фронтальный
монтаж устройств

60

tehalit.BRA
Обзор системы, фронтальное закрепление устройств

tehalit.BRA
Сортамент каналов, фронтальное крепление устройств

tehalit.BRA

1 Профили канала и фасонные детали

2 Розетка и УЗИП

3 Розетка передачи данных

4  Телефонные и антенные розетки

5 Коробка и суппорт для устройств CEE до 32 А

 

6 Консоль

7 Ламели, панели и элементы креплений

8  Децентрализованная защита, силовая магистраль

6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1

1

1

2

2

3

4

5

1

7

7

6

7

8

8

5
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tehalit.BRA 
Обзор системы, монтаж устройств в С-профиль

tehalit.BRA   
Сортамент каналов, крепление устройств в C-профиль

tehalit.BRA 

1 Профили канала и фасонные детали

2 Розетки и УЗИП

3 Розетка передачи данных

4 Телефонные и антенные розетки 

5 Коробка и суппорт для устройств CEE до 32 А

 

6 Консоль

7 Ламели, панели и элементы креплений

8  Децентрализованная защита, силовая магистраль

6 5 4 3 2 1

Канал Глубина 
мм

Высота 
мм

Ширина крышки
мм

Макс. вместимость, 
ø кабелей 11 мм –  

коэффициент заполне-
ния 0.5, с монтажными 

коробками

Способ монтажа 
устройств

Стр.

BRA65170B 68 170 120 23 Монтаж в С-профиль 62

BRA65210B 68 210 120 34 Монтаж в С-профиль 62

1

1

2

2

4

4

3

6

7

7

7

8

1

5
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BRA   Основной профиль глубиной 68 мм + С-профиль, 
крышка 80 мм, фасонные детали 

- Монтаж устройств в паз 
крышки (фронтальный), воз-
можен монтаж в С-профиль

- С интегрированным заземле-
нием, учтено сечение зазем-
ления

- Жесткий профиль с крышкой 
80 мм

- Перфорация дна с дистанцией 
50 мм для консолей и 250 мм 
для настенного монтажа

- Фасонные детали из основ-
ного профиля или крышки из 
пластика PC/ABS

- Основной профиль с вспомо-
гательным С-профилем

Цвета
ELN, натуральный анодиро-
ванный алюминий
RAL 9010, чистый белый
порошковое покрытие

Другие цвета под заказ.

Материал профилей
алюминий

Крышка из ПВХ по заказу

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Форма поставки 
Основной профиль, крышку 
заказывать отдельно

Примечание
При монтаже на потолке,
крышки канала дополни-
тельно закрепить.

Монтажные коробки
для встраивания с рамками от Производителей устройств:
  - G2850 – фронтальное закрепление
 - GLS5500 – крепление в С-профиль

для встраивания выключателей и кнопок Berker 
с универсальными рамками от tehalit:
 - GLT4001 – фронтальное закрепление
 - GLT5000 – крепление в С-профиль

Основной 
профиль
алюминий

Макс. вместимость  
ø кабелей 11 мм – ко-
эффициент заполнения 
0.5, с монтажными ко-
робками/без коробок

10/24

10/24

18/32

18/32

Крышка
алюминий

BRA65100 BRA651001ELN
анодированный Al
в уп. 8 м

BRA0802ELN
анодированный Al
в уп. 32 м

BRA651006LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651005HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

BRA6510019010
чистый белый
в уп. 8 м

BRA08029010
чистый белый
в уп. 32 м

BRA6510069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651005H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

BRA65130 BRA651301ELN
анодированный Al
в уп. 8 м

BRA0802ELN
анодированный Al
в уп. 32 м

BRA651306LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651305HLAN
Aluminium
в уп. 1 шт.
PrGr T04
32,40 €/St

a = 165 mm

BRA651305HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 165 мм

BRA6513019010
чистый белый
в уп. 8 м

BRA08029010
чистый белый
в уп. 32 м

BRA6513069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651305H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 165 мм

BRA65100WLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA65100W9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA65130WLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA65130W9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651007LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA6510079010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA651307LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA6513079010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 25 мм 

Торцевая 
заглушка
PC/ABS
без галогенов

Плоский угол
PC/ABS
без галогенов

Муфта для 
прохода стен
Сталь

Крышка стыка
Сталь

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA651004ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA651003ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA6510049010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA6510039010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA651304ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA651303ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA6513049010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA6513039010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

Внутренний угол
алюминий

Внешний угол
алюминий

Направляющие 
сталь

BRA0802AELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

BRA0802A9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

BRA0802AELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

BRA0802A9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Крышка 
внешнего угла
алюминий

BRA651005ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 180 мм

BRA6510059010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 180 мм

BRA651305ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 210 мм

BRA6513059010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 210 мм

Плоский угол
алюминий

BRA651004HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 143 мм

BRA651003HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 37 мм

BRA651004H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 143 мм

BRA651003H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 37 мм

BRA651304HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 143 мм

BRA651303HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 37 мм

BRA651304H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 143 мм

BRA651303H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 37 мм

Внутренний угол 
настройка ± 5°
PC/ABS
без галогенов

Внешний угол
настройка ± 5°
PC/ABS
без галогенов

a a

a

a a a

a

aa a

a

a
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BRA   Основной профиль глубиной 68 мм + С-профиль, 
крышка 80мм, фасонные детали 

- Монтаж устройств в паз 
крышки (фронтальный), воз-
можен монтаж в С-профиль

- С интегрированным заземле-
нием, учтено сечение зазем-
ления

- Жесткий профиль с крышкой 
80 мм

- Перфорация дна с дистанцией 
50 мм для консолей и 250 мм 
для настенного монтажа

- Фасонные детали из основ-
ного профиля или крышки из 
пластика PC/ABS

- Основной профиль с вспомо-
гательным С-профилем

Цвета
ELN, натуральный 
анодированный алюминий
RAL 9010, чистый белый
порошковое покрытие

Другие цвета под заказ.

Материал профиля
Алюминий

Крышка из ПВХ по заказу

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Форма поставки 
Основной профиль, крышку 
заказывать отдельно

Примечание
При монтаже на потолке,
крышки канала
дополнительно закрепить.

Монтажные коробки
для встраивания с рамками от Производителей устройств:
  - G2850 – фронтальное закрепление
 - GLS5500 – крепление в С-профиль

для встраивания выключателей и кнопок Berker 
с универсальными рамками от tehalit:
 - GLT4001 – фронтальное закрепление
 - GLT5000 – крепление в С-профиль

Основной 
профиль
Алюминий

Макс. вместимость  
ø кабелей 11 мм – ко-
эффициент заполнения 
0.5, с монтажными 
коробками/без коробок

28/42

28/42

39/52

39/52

Крышка
Алюминий

BRA65170 BRA651701ELN
анодированный Al
в уп. 8 м

BRA0802ELN
анодированный Al
в уп. 32 м

BRA651706LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651705HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 205 мм

BRA6517019010
чистый белый
в уп. 8 м

BRA08029010
чистый белый
в уп. 32 м

BRA6517069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651705H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 205 мм

BRA65210 BRA652101ELN
анодированный Al
в уп. 6 м

BRA0802ELN
анодированный Al
в уп. 32 м

BRA652106LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651305HLAN
Aluminium
в уп. 1 шт.
PrGr T04
32,40 €/St

a = 165 mm

BRA652105HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 266 мм

BRA6521019010
чистый белый
в уп. 6 м

BRA08029010
чистый белый
в уп. 32 м

BRA6521069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA652105H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 266 мм

BRA65170WLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA65170W9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA65210WLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA65210W9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651707LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA6517079010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA652107LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA6521079010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

Торцевая 
заглушка
PC/ABS  
без галогенов

Плоский угол
PC/ABS  
без галогенов

Муфта для 
прохода стен
Сталь

Крышка стыков
Сталь

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA651704ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA651703ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA6517049010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA6517039010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA652104ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA652103ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA6521049010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA6521039010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

Внутренний угол
Алюминий

Внешний угол
Алюминий

Направляющие
Сталь

BRA0802AELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

BRA0802A9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

BRA0802AELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

BRA0802A9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Крышка 
внешнего угла
Алюминий

BRA651705ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

BRA6517059010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

BRA652105ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

BRA6521059010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

Плоский угол
Алюминий

BRA651704HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 143 мм

BRA651703HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 37 мм

BRA651704H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 143 мм

BRA651703H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 37 мм

BRA652104HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 143 мм

BRA652103HLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 37 мм

BRA652104H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 143 мм

BRA652103H9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 37 мм

Внутренний угол
настройка ± 5°
PC/ABS  
без галогенов

Внешний угол
настройка ± 5°
PC/ABS  
без галогенов

a a

a

a a a

a

aa a

a

a
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BRA   Основной профиль глубиной 68 мм + С-профиль, 
крышка 2х80мм, фасонные детали 

- Монтаж устройств в паз 
крышки (фронтальный), воз-
можен монтаж в С-профиль

- С интегрированным заземле-
нием, учтено сечение зазем-
ления

- Жесткий профиль с крышкой 
80 мм

- Перфорация дна с дистанцией 
50 мм для консолей и 250 мм 
для настенного монтажа

- Фасонные детали из основ-
ного профиля или крышки из 
пластика PC/ABS

- Основной профиль с вспомо-
гательным С-профилем

Цвета
ELN, натуральный 
анодированный алюминий
RAL 9010, чистый белый
порошковое покрытие

Другие цвета под заказ.

Материал профиля
Алюминий

Крышка из ПВХ по заказу

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Форма поставки 
Основной профиль, крышку 
заказывать отдельно

Примечание
При монтаже на потолке,
крышки канала дополни-
тельно закрепить.
Для внешнего угла требу-
ется две крышки, как и для 
всего профиля.

Монтажные коробки
для встраивания с рамками от Производителей устройств:
  - G2850 – фронтальное закрепление
 - GLS5500 – крепление в С-профиль

для встраивания  выключателей и кнопок Berker 
с универсальными рамками от tehalit:
 - GLT4001 – фронтальное закрепление
 - GLT5000 – крепление в С-профиль

23/50

23/50

BRA65210D BRA652101DELN
анодированный Al
в уп. 6 м

BRA0802ELN
анодированный Al
в уп. 32 м

BRA652104DHLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 143 мм

BRA652103DHLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 37 мм

BRA652106DLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA652105DHLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 266 мм

BRA652101D9010
чистый белый
в уп. 6 м

BRA08029010
чистый белый
в уп. 32 м

BRA652104DH9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 143 мм

BRA652103DH9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 37 мм

BRA652106D9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA652105DH9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 266 мм

BRA65210WDLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA65210WD9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA652107DLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA652107D9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA652104DELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA652103DELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA652104D9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA652103D9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRA0802AELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

BRA0802A9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

BRA652105DELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

BRA652105D9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

a a a a

a

a

a

a

aaa a
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Основной 
профиль
Алюминий

Макс. вместимость  
ø кабелей 11 мм – ко-
эффициент заполнения 
0.5, с монтажными 
коробками/без коробок

Крышка
Алюминий

Внутренний угол
Алюминий

Внешний угол
Алюминий

Направляющие
Сталь

Торцевая 
заглушка
PC/ABS  
без галогенов

Плоский угол
PC/ABS  
без галогенов

Муфта для 
прохода стен
Сталь

Крышка стыков
Сталь

Крышка 
внешнего угла
Алюминий

Плоский угол
Алюминий

Внутренний угол
настройка ± 5°
PC/ABS  
без галогенов

Внешний угол
настройка ± 5°
PC/ABS  
без галогенов



6160

te
ha

lit
.B

R
A

ал
ю

м
ин

ий

te
ha

lit
.B

R
A

ал
ю

м
ин

ий

Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BRA   Основной профиль глубиной 85 мм + С-профиль, 
крышка 80мм, фасонные детали 

Направляющие
сталь

Внутренний угол
Алюминий

Внешний угол
Алюминий

Крышка 
внешнего угла
Алюминий

Муфта для 
прохода стен
сталь

Крышка стыков
сталь

- Монтаж устройств в паз 
крышки (фронтальный), воз-
можен монтаж в С-профиль

- С интегрированным непре-
рывным заземлением, учтено 
сечение заземления

- Жесткий профиль с крышкой 
80 мм

- Перфорация дна с дистанцией 
50 мм для консолей и 250 мм 
для настенного монтажа

- Фасонные детали из основ-
ного профиля

- Основной профиль с вспомо-
гательным С-профилем

Цвета
ELN, натуральный 
анодированный алюминий
RAL 9010, чистый белый
порошковая окраска

Другие цвета по спецзаказу.

Материал профиля
Алюминий

Крышка из ПВХ по 
специальному заказу.

Длина профиля
2000 мм
до 6000 мм по специальному 
заказу

Форма поставки 
Основной профиль, крышку 
заказывать отдельно

Примечание
При монтаже на потолке,
крышки канала
дополнительно закрепить.

Монтажные коробки
для встраивания с рамками от Производителей устройств:
  - G2850 – фронтальное закрепление
 - GLS5500 – крепление в С-профиль

для встраивания выключателей и кнопок Berker 
с универсальными рамками от tehalit:
 - GLT4001 – фронтальное закрепление
 - GLT5000 – крепление в С-профиль

27/40

27/40

40/53

40/53

BRA85130 BRA851301ELN
анодированный Al
в уп. 8 м

BRA0802ELN
анодированный Al
в уп. 32 м

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA851304ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 163 мм

BRA851303ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRA0802AELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

BRA8513019010
чистый белый
в уп. 8 м

BRA08029010
чистый белый
в уп. 32 м

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA8513049010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 163 мм

BRA8513039010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRA0802A9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

BRA85170 BRA851701ELN
анодированный Al
в уп. 8 м

BRA0802ELN
анодированный Al
в уп. 32 м

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA851704ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 163 мм

BRA851703ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRA0802AELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

BRA8517019010
чистый белый
в уп. 8 м

BRA08029010
чистый белый
в уп. 32 м

BRAX9
оцинковка
в уп. 1 пара

BRA8517049010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 163 мм

BRA8517039010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRA0802A9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

BRA85130WLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA85130W9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA85170WLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA85170W9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA851307LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA8513079010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA851707LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA8517079010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

Плоский угол
Алюминий

BRA851305ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 210 мм

BRA8513059010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 210 мм

BRA851705ELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

BRA8517059010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

Торцевая 
заглушка
PC/ABS  
без галогенов

BRA851306LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA8513069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

A = 7 мм

BRA851706LAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

а = 7 мм

BRA8517069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

а = 7 мм

a a

a

a aa

Техн. характеристики  стр. 66

Макс. вместимость  
ø кабелей 11 мм – коэф-
фициент заполнения 0.5, 
с монтажными короб-
ками/без коробок

Крышка
Алюминий

Основной 
профиль
Алюминий
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BRA   Основной профиль глубиной 68 мм + С-профиль, 
крышка 120 мм, фасонные детали 

- Монтаж устройств в С-про-
филь

- С интегрированным непре-
рывным заземлением, учтено 
сечение заземления

- Жесткий профиль с крышкой 
120 мм

- Перфорация дна с дистанцией 
50 мм для консолей и 250 мм 
для настенного монтажа

- Фасонные детали из основ-
ного профиля

Цвета
ELN, натуральный 
анодированный алюминий
RAL 9010, чистый белый
порошковая окраска

Другие цвета по 
специальному заказу.

Материал профиля
Алюминий

Крышка из ПВХ или PC/ABS по 
специальному заказу

Длина профиля
2000 мм
До 6000 мм по специальному 
заказу

Форма поставки 
Основной профиль, крышку 
заказывать отдельно

Примечание
При монтаже на потолке,
крышки канала
дополнительно закрепить.

Монтажные коробки
для встраивания с рамками от Производителей устройств:
 - GLS5500 – крепление в С-профиль

для встраивания устройств без рамок от Производителей 
или для встраивания выключателей и кнопок Berker 
с универсальными рамками от tehalit:
 - GLT5000 – крепление в С-профиль

23/42

23/42

34/52

34/52

BRA65170B BRA651701BELN
анодированный Al
в уп. 8 м

BRA1202ELN
анодированный Al
в уп. 24 м

BRAX9
verzinkt
в уп. 1 пара

BRA651704BELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA651703BELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRA1202AELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

BRA651706BLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651701B9010
чистый белый
в уп. 8 м

BRA12029010
чистый белый
в уп. 24 м

BRAX9
verzinkt
в уп. 1 пара

BRA651704B9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA651703B9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRA1202A9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

BRA651706B9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651705BELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

BRA651705B9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

BRA65210B BRA652101BELN
анодированный Al
в уп. 6 м

BRA1202ELN
анодированный Al
в уп. 24 м

BRAX9
verzinkt
в уп. 1 пара

BRA652104BELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA652103BELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRA1202AELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

BRA652106BLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA652105BELN
анодированный Al
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

BRA652101B9010
чистый белый
в уп. 6 м

BRA12029010
чистый белый
в уп. 24 м

BRAX9
verzinkt
в уп. 1 пара

BRA652104B9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 146 мм

BRA652103B9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 80 мм

BRA1202A9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

BRA652106B9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA652105B9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

BRA65170WBLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA65170WB9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA65210WBLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA65210WB9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 7 мм

BRA651707BLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA651707B9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA652107BLAN
под алюминий
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

BRA652107B9010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 25 мм

a a

a

a aa

Техн. характеристики  стр. 66

Направляющие
сталь

Внутренний угол
Алюминий

Внешний угол
Алюминий

Крышка 
внешнего угла
Алюминий

Муфта для 
прохода стен
сталь

Крышка стыков
сталь

Плоский угол
Алюминий

Торцевая 
заглушка
PC/ABS  
без галогенов

Макс. вместимость  
ø кабелей 11 мм – коэф-
фициент заполнения 0.5, 
с монтажными короб-
ками/без коробок

Крышка
Алюминий

Основной 
профиль
Алюминий
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.BRA  
Аксессуары и запасные части

Металлические перегородки
Для прочности конструкции 
и дополнительного 
экранирования

Держатель для перегородок
Для надёжного крепления 
перегородок, особенно при 
вертикальном монтаже

Перегородки из ПВХ
Для дополнительного 
разделения линий передачи 
энергии и передачи данных

Перегородки из PC/ABS без 
галогенов
Для дополнительного 
разделения линий передачи 
энергии и передачи данных

M1043

Перегородка, ПВХ

Для дополнительного разделения линий передачи энергии и передачи данных. 

Наименование в уп., м Модель

Перегородка ПВХ в каналы BR/N/A/S с С-профилем 40 M1043

M1839

Перегородка, PC/ABS без галогенов

Для дополнительного разделения линий передачи энергии и передачи данных. 

Наименование в уп., м Модель

Перегородка безгалогенная для каналов с С-профилем 40 M1839

tehalit.BRA
Аксессуары и запасные части

L4187CHRO

Клемма присоединения заземления, стальная 

Для базового присоединения к месту крепления или опорному 
пункту заземления, до 10 мм2. 

Наименование в уп. Модель

Клемма заземления для проводников до 10 мм2 10 L4187CHRO

L4180VERZ

Заземляющая клемма, стальная оцинкованная 

Для присоединения перегородки L6477VERZ

Наименование в уп. Модель

Присоединение заземления для каналов из стали или LFS 50 L4180VERZ

L6477VERZ

Перегородка, оцинкованная сталь

Для дополнительного разделения линий передачи энергии и передачи данных.
 
Примечание:  
Соблюдайте меры заземление (присоединение через клемму заземления L4180VERZ) 

Наименование в уп., м Модель

Перегородка стальная для каналов BR/A/H/S в С-профиль 32 L6477VERZ

L6705BCHR

Держатель для перегородок, стальной оцинкованный

Надежное крепление перегородок при вертикальном и 
потолочном монтаже. Простой монтаж и демонтаж держателя 
с помощью обычной отвертки.

Наименование в уп. Модель

Держатель для перегородки в каналах BR/A/H/S с С-профилем 40 L6705BCHR

L4181GNGE

Соединитель заземления

- с клеммными гнёздами, сечение 4 мм2, для электрического 
соединения основных профилей и крышек, а также для 
соединения фасонных деталей

Наименование в уп. Модель

Проводник заземления, длиной 150 мм, жёлто-зелёный 100 L4181GNGE

Проводник заземления, длиной 300 мм, жёлто-зелёный 100 L4182GNGE

Проводник заземления, длиной 600 мм, жёлто-зелёный 25 L4183GNGE

Зажим для удержания 
проводников
При потолочном или верти-
кальном монтаже провода 
удерживаются в канале без 
использования крышки, 
и обеспечивается возмож-
ность дополнительного 
заземления.
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tehalit.BRA Алюминиевый 
с интегрированным заземлением

- Основание 1 соединяется с направляющими 2.
- Крышка 3 монтируется без дополнительного заземления.
- В качестве опорного пункта заземления служит флажок на направляющих 2.

1

1

2

3

Вместительность каналов tehalit.BRA – с монтажными коробками

  Тип кабеля   

Модель канала Световод J-Y(ST)Y KS-02YSCY NYM-J3 x 1,5 NYM-J5 x 2,5 NYM-J4 x 10 
  дуплексный  4 x 2 x 0,6 n x 2 x AWG 22/1 ø 10 мм ø 12,2 мм ø 17,7 мм 
  ø 2,8 x 5,6 мм ø 6,9 мм PIMF-100 Ом 
           ø 8,2 мм

BRA65100   77 25 18 12 8 4

BRA65130   140 46 33 22 15 7

BRA65170   214 70 50 34 22 10

BRA65210   300 99 70 47 32 15

BRA65210D   179 59 42 28 19 9

BRA85130   210 69 49 33 22 11

BRA85170   306 101 71 48 32 15

BRA65170B   179 59 42 28 19 9

BRA65210B   261 86 61 41 28 13 

Макс. количество проводников при коэффициенте заполнения 0.5

Время монтажа парапетных каналов

Звукоизолирующий барьер

2-компонентная силиконовая противопожарная пена S90 
Расход пены в зависимости от размеров канала

Тип канала  Прокладка канала в мин/м Укладка кабеля в мин/м     

BRA парапетный канал BRA65100 10,5   1,3

 BRA65130 11    1,3

 BRA65170 12   1,3

 BRA85130 12   1,5

 BRA85170 13   1,5 

 BRA65170B 12   1,3 

 BRA65210B 13   1,3 

 Перегородка 1,5 

Облицовка парапета    Монтаж в мин/м  

 Консоли в комплекте с ламелями облицовки горизонтально: гл. 50-160 мм  30

 Консоли в комплекте с ламелями облицовки горизонтально: гл. 200-300 мм  31

 Ламели облицовки вертикально    42

 Панели облицовки вертикально    30

 Ориентиров. значение при полной установке канала с консолями и ламелями  72

 Ориентиров. значение при полной установке канала с консолями и панелями  60

 Монтаж консолей    7,25/шт.

Тип канала Число косичек
BRA65100 10 
BRA65130 13 
BRA65170 15 
BRA65210 20 
BRA65210D 20

Звукоизолирующий барьер L5804
Максимальное заполнение при пустом канале

BRA65100 1.050 0,5 набора 0,5 банки
BRA65130 1.365 0,7 набора 0,6 банки
BRA65170 1.785 0,9 набора 0,8 банки
BRA65210 2.205 1,0 набор + 0,1 банки 1,0 банка
BRA65210D 2.205 1,0 набор + 0,1 банки 1,0 банка
BRA85130 1.658 0,8 набора 0,7 банки
BRA85170 2.168 1,0 набор 1,0 банка 
BRA65170B 1.785 0,9 набора 1,0 банка
BRA65210B 2.205 1,0 набор + 0,1 банки 1,0 банка

Тип канала Объём в см3 Канал без кабельных трасс Канал с макс. кабельной укладкой
   

Тип канала Число косичек
BRA85130 16 
BRA85170 19 
BRA65170B 15 
BRA65210B 20
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tehalit.BRS | tehalit.BKIS Обзор системы 70

tehalit.BKIS 
Парапетный канал интегрируемый в стену,  
стальной для двухслойной облицовки  
(толщиной 25 мм), для фронтально  
закрепляемых устройств 76

tehalit.BKIS 
Парапетный канал интегрируемый в стену,  
стальной для однослойной облицовки  
(толщиной 12,5 мм), для фронтально  
закрепляемых устройств  79

tehalit.BKIS 
Аксессуары и запасные части  
парапетных каналов 82

Технические страницы 84

tehalit.BRS | tehalit.BKIS

Системы стальных парапетных каналов

Традиционно надёжный
Если требуется канал с особыми свойствами – это tehalit.BRS из оцинкованной листовой стали. 
Если необходима возможность расширения или прочность, tehalit.BRS из листовой стали соот-
ветствует требованиям этой области применения. Для необычных или даже экзотических при-
менений tehalit.BRS из листовой стали окрашивается по желанию в любые цвета по шкале RAL 
(~3600 вариантов), формуется с различными углами изгиба и оснащается широким набором де-
коров. Так же как и tehalit.BRA, tehalit.BRS сконструирован c непрерывающимся заземлением. 

Решения, интегрированные в стены 
В современных зданиях большой популярностью пользуются перегородки: они позволяют гиб-
кую планировку, приспособленную к быстро меняющимся потребностям и ситуации, по необ-
ходимости двери без проблем перемещаются, помещения ликвидируются или наоборот выго-
раживаются. В полостях перегородок должна быть электропроводка помещений, множество 
линий энергии, данных и связи, включая соответствующие устройства подключения. То же самое 
относится к оштукатуренным стенам построек, например, в старых зданиях или бывших цехах, 
которые будут переоборудованы в офисы. С системами интегрированными в стены каждый вы-
строенный зал можно использовать оптимально при всех будущих изменениях.
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tehalit.BRS 
Обзор системы, фронтальное закрепление устройств

tehalit.BRS 

1 Профили канала и фасонные детали

2 Розетки, УЗИП

3 Розетка передачи данных

4  Телефонные и антенные розетки

5 Коробка и суппорт для устройств  
 CEE до 32А

 

6 Консоль

7 Ламели, панели и элементы креплений

8  Децентрализованная защита,  
силовая магистраль

6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1

tehalit.BRS 
Сортамент каналов для фронтального закрепления устройств

Канал Глубина 
мм

Высота 
мм

Ширина  
крышки 

мм

Макс. вместимость, 
ø кабелей 11 мм – коэф-
фициент заполнения 0.5, 

с монтажными коробками/
без коробок

Способ монтажа 
устройств

BRS65100 66 100 80 10/24 в паз крышки

BRS65130 66 130 80 18/32 в паз крышки

BRS65170 66 170 80 29/32 в паз крышки

BRS65210 66 210 80 39/52 в паз крышки

BRS65210D 66 210 2 x 80 23/50 в паз крышки

BRS85130 83 130 80 28/40 в паз крышки

BRS85170 83 170 80 41/53 в паз крышки

BRS100130 100 130 80 37/50 в паз крышки

BRS100170 100 170 80 53/66 в паз крышки

BRS100210 100 210 80 69/82 в паз крышки

BRS100210D 100 210 2 x 80 53/80 в паз крышки

1

1

2

2

3

4

1

7

7

6

7

8

8

5
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tehalit.BRS 
Обзор системы, закрепление устройств в С-профиль

tehalit.BRS 

1 Профили канала и фасонные детали

2 Розетки, УЗИП

3 Розетка передачи данных

4  Телефонные и антенные розетки

5  Коробка и суппорт для устройств  
CEE до 32 А

 

6 Консоль

7 Ламели, панели и элементы креплений

8  Децентрализованная защита,  
силовая магистраль

6 5 4 3 2 1

tehalit.BRS 
Сортамент каналов, закрепление устройств в С-профиль

Канал Глубина 
мм

Высота 
мм

Ширина  
крышки 

мм

Макс. вместимость,  
ø кабелей 11 мм – коэф фициент 
заполнения 0.5, с монтажными 

коробками/без коробок

Способ монтажа 
устройств

BRS65170B 66 170 120 23/42 в С-профиль

BRS65210B 66 210 120 34/52 в С-профиль

BRS85210B 83 210 120 44/62 в С-профиль

BRS100210B 100 210 120 55/73 в С-профиль

1

1

1

2

2

3

4

5

6

7

7

7

8
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tehalit.BKIS 
Обзор системы

tehalit.BKIS

1 Основной профиль (кант) и крышка  

2 Фасонные детали и аксессуары 

3  Различные устройства  
фронтального закрепления

1

2

3

3

1
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tehalit.BKIS  Канал встраиваемый в стену с двухслойной  
облицовкой, для устройств фронтального закрепления

- система каналов, интегриру-
емая в перегородки 

- состоит из боковых про-
филей, которые крепятся 
с помощью монтажного 
кронштейна, и верхней 
крышки (шириной 80 мм)

- для канала длиной 2 м нужно 
заказать 4 м бокового про-
филя, 2 м крышки, и монтаж-
ные кронштейны (по 1 шт. на 
стойку) 

- возможны каналы интегри-
руемые в стену с одно- или 
двухслойной облицовкой (от-
ступ от стены 12,5 или 25 мм)

- производятся одно- и двухка-
мерные каналы

- ширина однокамерного ка-
нала ~130 мм

- информация по устройствам 
фронтального монтажа см. 
в отдельной главе

- фасонные детали поставля-
ются в сборе

- соблюдайте меры заземления

Цвета 
RAL 9010, чистый белый
RAL 9011, графитово-чёрный 
VERZ, цвет цинкования

Материал профиля 
Оцинкованная сталь

Материал монтажного 
кронштейна 
Полиамид

Длина профиля 
2000 мм

Форма поставки 
Различные профили поставля-
ются отдельно.
Боковой профиль (кант).
Боковой профиль – это 2 про-
филя канта для ниши в стене.
Отдельно поставляется крышка. 
Центральный профиль. 
(отдельно)
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BKIS2513019010

BKIS боковой профиль для двухслойной облицовки стен, стальной

-  для перегородок с двухслойной облицовкой (толщина панелей облицовки 25 мм)

BKIS251301M9010

BKIS центральный профиль каналов для стен  
с одно- и двухслойной облицовкой, стальной

- для одно- и двухслойной облицовки перегородок
- для двухкамерного канала

Наименование в уп., м Модель

Боковой профиль стальной для канала BKIS 25x130/250, чистый белый 32 BKIS2513019010

Боковой профиль стальной для канала BKIS 25x130/250, графитово-
чёрный

32 BKIS2513019011

Боковой профиль стальной для канала BKIS 25x130/250, оцинковка, 
не окрашенный

32 BKIS251301VERZ

Наименование в уп., м Модель

Центральный профиль BKIS 12,5/25x230 чистый белый 16 BKIS251301M9010

Центральный профиль BKIS 12,5/25x230 графитово-белый 16 BKIS251301M9011

Центральный профиль BKIS 12,5/25x230 оцинковка, не окрашенный 16 BKIS251301MVERZ

BRS08029010

Крышка, стальная

Ширина крышки 80 мм

Наименование в уп., м Модель

Крышка для каналов tehalit.BRS | BKIS шириной 80 мм, чистый белый 32 BRS08029010

Крышка для каналов tehalit.BRS | BKIS шириной 80мм,  
графитово-чёрный

32 BRS08029011

Крышка для каналов tehalit.BRS | BKIS шириной 80мм, оцинковка,  
не окрашенная

32 BRS0802VERZ

tehalit.BKIS  Канал встраиваемый в стену с двухслойной  
облицовкой, для устройств фронтального закрепления

BKIS251303D9010

BKIS внешний угол двойной, для двухслойной облицовки стен

- для перегородок с двухслойной облицовкой (толщина панелей 25 мм)
- для двухкамерных каналов
- в узле 2 детали BKISKPD

Наименование в уп. Модель

Внешний угол для BKIS 25x230 мм для крышек 2х80 мм, оцинковка 
не окрашена

1 BKIS251303DVERZ

Внешний угол для BKIS 25x230 мм для крышек 2х80 мм, графитово-чёрный 1 BKIS251303D9011

Внешний угол для BKIS 25x230 мм для крышек 2х80 мм, чистый белый 1 BKIS251303D9010

BKIS251304E9010

BKIS узел для создания внутреннего угла, для двухслойной облицовки стен

- для перегородок с двухслойной облицовкой (толщина панелей 25 мм)
- в узле 2 детали BKISKPE

Наименование в уп. Модель

Сборочный узел внутр. угла BKIS 25x130 мм для крышки 80 мм, 
оцинковка не окрашена

1 BKIS251304EVERZ

Сборочный узел внутр. угла BKIS 25x130 мм для крышки 80мм, 
графитово-чёрный

1 BKIS251304E9011

Сборочный узел внутр. угла BKIS 25x130 мм для крышки 80 мм, чистый белый 1 BKIS251304E9010

BKIS251304D9010

BKIS деталь для создания внутр. угла двухкамерного канала,  
для двухслойной облицовки стен

- для перегородок с двухслойной облицовкой (25 мм толщина облицовки)
- для двухкамерных каналов
- в узле 2 детали BKISKPD

- для перегородок с двухслойной облицовкой (25 мм толщина облицовки)
- для двухкамерных каналов
- в узле 3 детали BKISKPD

Наименование в уп. Модель

Сборочный узел  внутр. угла BKIS 25x230 мм для крышек 2х80 мм, 
оцинковка не окрашена

1 BKIS251304DVERZ

Сборочный узел  внутр. угла BKIS 25x230 мм для крышек 2х80 мм, 
графитово-чёрный

1 BKIS251304D9011

Сбороч. узел  внутр. угла BKIS 25x230 мм для крышек 2х80 мм, чистый белый 1 BKIS251304D9010

BKIS251305E9010

BKIS плоский угол для двухслойной облицовки стен

- для перегородок с двухслойной облицовкой (25 мм толщина облицовки)
- в узле 3 детали BKISKPE

Наименование в уп. Модель

Плоский угол BKIS 25x130 мм для крышки 80 мм, оцинковка не окрашена 1 BKIS251305EVERZ

Плоский угол BKIS 25x130 мм для крышки 80 мм, графитово-чёрный 1 BKIS251305E9011

Плоский угол BKIS 25x130 мм для крышки 80 мм, чистый белый 1 BKIS251305E9010

BKIS251305D9010

BKIS плоский угол двухкамерного канала, для двухслойной облицовки стен

Наименование в уп. Модель

Плоский угол BKIS 25x230 мм для крышек 2х80 мм, оцинковка не окрашена 1 BKIS251305DVERZ

Плоский угол BKIS 25x230 мм для крышек 2х80 мм, графитово-чёрный 1 BKIS251305D9011

Плоский угол BKIS 25x230 мм для крышек 2х80 мм, чистый белый 1 BKIS251305D9010

BKIS251303E9010

BKIS внешний угол, для двухслойной облицовки стен

- для перегородок с двухслойной облицовкой (толщина панелей 25 мм)
- в узле 2 детали BKISKPE

Наименование в уп. Модель

Внешний угол для BKIS 25x130 мм для крышки 80 мм, оцинковка не окраш. 1 BKIS251303EVERZ

Внешний угол для BKIS 25x130 мм для крышки 80 мм, графитово-чёрный 1 BKIS251303E9011

Внешний угол для BKIS 25x130 мм для крышки 80 мм, чистый белый 1 BKIS251303E9010
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tehalit.BKIS  Канал встраиваемый в стены с двойной  
облицовкой, для устройств фронтального закрепления

BKIS251306E9010

BKIS торцевая заглушка канала для двухслойной облицовки стен, стальная

- для перегородок с двухслойной облицовкой (25 мм толщина облицовки)

Наименование в уп. Модель

Торцевая заглушка, стальная BKIS 25x130 для крышки 80 мм, 
оцинковка не окрашенная

1 BKIS251306EVERZ

Торцевая заглушка, стальная BKIS 25x130 для крышки 80 мм, 
графитово-чёрная

1 BKIS251306E9011

Торцевая заглушка, стальная BKIS 25x130 для крышки 80 мм,  
чисто белая

1 BKIS251306E9010

BKIS251306D9010

BKIS торцевая заглушка двухкамерного канала для двухслойной  
облицовки стен, стальная

- для перегородок с двухслойной облицовкой (25 мм толщина облицовки)
- для двухкамерного канала

Наименование в уп. Модель

Торцевая заглушка, стальная BKIS 25x230 для крышек 2х80 мм, 
оцинковка не окрашенная

1 BKIS251306DVERZ

Торцевая заглушка, стальная BKIS 25x230 для крышек 2х80 мм, 
графитово-чёрная

1 BKIS251306D9011

Торцевая заглушка, стальная BKIS 25x230 для крышек 2х80 мм,  
чисто белая

1 BKIS251306D9010

BKIS251308E9010

BKIS Т-образный разветвитель для двухслойной облицовки стен

- для перегородок с двухслойной облицовкой (25 мм толщина облицовки)
- в узле 4 детали BKISKPE

Наименование в уп. Модель

Т-разветвитель стальной BKIS 25x130 для крышки 80 мм,  
оцинковка не окрашенная

1 BKIS251308EVERZ

Т-разветвитель стальной BKIS 25x130 для крышки 80 мм,  
графитово-чёрная

1 BKIS251308E9011

Т-разветвитель стальной BKIS 25x130 для крышки 80 мм, чисто белая 1 BKIS251308E9010

BKIS251308D9010

BKIS Т-образный разветвитель для двухслойной облицовки стен, 
двухкамерного канала

- для перегородок с двухслойной облицовкой (25 мм толщина облицовки)
- для двухкамерного канала
- в узле 4 детали BKISKPD

Наименование в уп. Модель

Т-разветвитель стальной BKIS 25x230 для крышек, 2х80 мм,  
оцинковка не окрашенная

1 BKIS251308DVERZ

Т-разветвитель стальной BKIS 25x230 для крышек, 2х80 мм,  
графитово-чёрная

1 BKIS251308D9011

Т-разветвитель стальной BKIS 25x230 для крышек, 2х80 мм,  
чисто белая

1 BKIS251308D9010

tehalit.BKIS  Канал встраиваемый в стены с однослойной  
облицовкой, для устройств фронтального закрепления

- интегрируемая в перегороки 
система каналов  

- состоит из боковых про-
филей, которые крепятся 
с помощью монтажного 
кронштейна, и верхней 
крышки (шириной 80 мм)

- для канала длиной 2 м нужно 
заказать 4 м бокового профиля, 
2 м крышки, и монтажные крон-
штейны (по 1 шт. на стойку) 

- возможны каналы интегри-
руемые в стену с одно- или 
двухслойной облицовкой (от-

ступ от стены 12,5 или 25 мм) 
см. технические страницы

- производятся одно- и двухка-
мерные каналы

- возможен вертикальный 
монтаж

- ширина однокамерного ка-
нала ~130 мм

- информация по устройствам 
фронтального монтажа см. 
в отдельной главе

- фасонные детали поставля-
ются в сборе

- соблюдайте меры заземления

Цвета
RAL 9010, чистый белый
RAL 9011, графитово-чёрный
VERZ, оцинковка

Материал профиля
Оцинкованная сталь

Материал монтажного 
кронштейна
Полиамид

Длина профилей 
2000 мм 

BKIS1213019010

BKIS боковой профиль для однослойной облицовки

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)

Наименование в уп., м Модель

Боковой профиль BKIS 12,5x130/230 оцинковка не окрашена 32 BKIS121301VERZ

Боковой профиль BKIS 12,5x130/230 графитово-чёрный 32 BKIS1213019011

Боковой профиль BKIS 12,5x130/230 чистый белый 32 BKIS1213019010

BKIS251301M9010

BKIS центральный профиль для однослойной и двухслойной облицовки, стальной

- для перегородок с одно- и двухслойной облицовкой
- для двухкамерного канала

Наименование в уп., м Модель

Центральный профиль BKIS 12,5/25x230 оцинковка не окрашена 16 BKIS251301MVERZ

Центральный профиль BKIS 12,5/25x230 графитово-чёрный 16 BKIS251301M9011

Центральный профиль BKIS 12,5/25x230 чистый белый 16 BKIS251301M9010

BRS08029010

Крышка стальная

крышка шириной 80 мм

Наименование в уп., м Модель

Крышка шириной 80 мм парапетных каналов tehalit.BRS | BKIS, 
оцинковка не окрашена

32 BRS0802VERZ

Крышка шириной 80 мм парапетных каналов tehalit.BRS | BKIS, 
графитово-чёрный

32 BRS08029011

Крышка шириной 80 мм парапетных каналов tehalit.BRS | BKIS,  
чистый белый

32 BRS08029010

BKIS121303E9010

BKIS внешний угол для однослойной облицовки

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)
- в узле 2 детали BKISKPE

Наименование в уп. Модель

Внешний угол BKIS 12,5x130 мм для крышки 80 мм, оцинковка 
не окрашена

1 BKIS121303EVERZ

Внешний угол BKIS 12,5x130 мм для крышки 80 мм, графитово-чёрный 1 BKIS121303E9011

Внешний угол BKIS 12,5x130мм для крышки 80 мм, чистый белый 1 BKIS121303E9010

BKIS121303D9010

BKIS внешний угол для однослойной облицовки, двухкамерного канала

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)
- для двухкамерного канала
- в узле 2 детали BKISKPD

Наименование в уп. Модель

Внешний угол BKIS 12,5x230 мм для крышек 2х80 мм, оцинковка 
не окрашена

1 BKIS121303DVERZ

Внешний угол BKIS 12,5x230 мм для крышек 2х80 мм, графитово-
чёрный

1 BKIS121303D9011

Внешний угол BKIS 12,5x230 мм для крышек 2х80 мм, чистый белый 1 BKIS121303D9010

Форма поставки 
Различные профили 
поставляются отдельно.
Боковой профиль (кант).
Боковой профиль – это два 
профиля канта для ниши 
в стене.
Отдельно поставляется 
крышка.
Центральный профиль. 
(отдельно)

Техн. характеристики  стр. 84
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BKIS121304E9010

BKIS узел для создания внутреннего угла, для однослойной облицовки стен

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)
- в узле 2 детали BKISKPE

Наименование в уп. Модель

Сборочный узел внутр. угла BKIS 12,5x130 мм для крышки 80 мм, 
оцинковка не окрашена

1 BKIS121304EVERZ

Сборочный узел внутр. угла BKIS 12,5x130 мм для крышки 80 мм, 
графитово-чёрный

1 BKIS121304E9011

Сборочный узел внутр. угла BKIS 12,5x130 мм для крышки 80 мм, 
чистый белый

1 BKIS121304E9010

BKIS121304D9010

BKIS деталь для создания внутреннего угла двухкамерного 
канала, для однослойной облицовки стен

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)
- для двухкамерного канала
- в узле 2 детали BKISKPD

Наименование в уп. Модель

Сборочный узел внутр. угла BKIS 12,5x230 мм для крышек 2х80 мм, 
оцинковка не окрашена

1 BKIS121304DVERZ

Сборочный узел внутр. угла BKIS 12,5x230 мм для крышек 2х80 мм, 
графитово-чёрный

1 BKIS121304D9011

Сборочный узел внутр. угла BKIS 12,5x230 мм для крышек 2х80 мм, 
чистый белый

1 BKIS121304D9010

BKIS121305E9010

BKIS плоский угол для однослойной облицовки стен

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)
- в узле 3 детали BKISKPE

Наименование в уп. Модель

Плоский угол BKIS 12,5x130 мм для крышки 80 мм, оцинковка 
не окрашена

1 BKIS121305EVERZ

Плоский угол BKIS 12,5x130 мм для крышки 80 мм, графитово-чёрный 1 BKIS121305E9011

Плоский угол BKIS 12,5x130 мм для крышки 80 мм, чистый белый 1 BKIS121305E9010

BKIS121305D9010

BKIS плоский угол для двухкамерного канала однослойной 
облицовки стен

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)
- для двухкамерного канала
- в узле 3 детали BKISKPD

Наименование в уп. Модель

Плоский угол BKIS 12,5x230 мм для крышки 80 мм, оцинковка 
не окрашена

1 BKIS121305DVERZ

Плоский угол BKIS 12,5x230 мм для крышки 80 мм,  
графитово-чёрный

1 BKIS121305D9011

Плоский угол BKIS 12,5x230 мм для крышки 80 мм, чистый белый 1 BKIS121305D9010

tehalit.BKIS  Канал встраиваемый в стены с однослойной  
облицовкой, для устройств фронтального закрепления

BKIS121306E9010

BKIS торцевая заглушка для однослойной облицовки, стальная

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)

Наименование в уп. Модель

Торцевая заглушка, стальная BKIS 12,5x130 для крышки 80 мм, 
оцинковка не окрашенная

1 BKIS121306EVERZ

Торцевая заглушка, стальная BKIS 12,5x130 для крышки 80 мм, 
графитово-черная

1 BKIS121306E9011

Торцевая заглушка, стальная BKIS 12,5x130 для крышки 80 мм,  
чисто белая

1 BKIS121306E9010

BKIS121306D9010

BKIS торцевая заглушка двухкамерного для однослойной 
облицовки, стальная

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)
- для двухкамерного канала

Наименование в уп. Модель

Торцевая заглушка, стальная BKIS 12,5x230 для крышек 2х80 мм, 
оцинковка не окрашенная

1 BKIS121306DVERZ

Торцевая заглушка, стальная BKIS 12,5x230 для крышек 2х80 мм, 
графитово-чёрная

1 BKIS121306D9011

Торцевая заглушка, стальная BKIS 12,5x230 для крышек 2х80 мм,  
чисто белая

1 BKIS121306D9010

BKIS121308E9010

BKIS T-разветвитель для однослойной облицовки

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)
- в узле 4 детали BKISKPE

Наименование в уп. Модель

T-разветвитель стальной BKIS 12,5x130 для крышки 80 мм,  
оцинковка не окрашенная

1 BKIS121308EVERZ

T-разветвитель стальной BKIS 12,5x130 для крышки 80 мм,  
графитово-черная

1 BKIS121308E9011

T-разветвитель стальной BKIS 12,5x130 для крышки 80 мм,  
чисто белая

1 BKIS121308E9010

BKIS121308D9010

BKIS T-разветвитель двухкамерного канала для однослойной облицовки

- для перегородок с однослойной облицовкой (12,5 мм толщина облицовки)
- для двухкамерного канала
- в узле 4 детали BKISKPD

Наименование в уп. Модель

T-разветвитель стальной BKIS 12,5x230 для крышек 2х80 мм,  
оцинковка не окрашенная

1 BKIS121308DVERZ

T-разветвитель стальной BKIS 12,5x230 для крышек 2х80 мм, 
графитово-чёрная

1 BKIS121308D9011

T-разветвитель стальной BKIS 12,5x230 для крышек 2х80 мм,  
чисто белая

1 BKIS121308D9010

tehalit.BKIS  Канал встраиваемый в стены с однослойной  
облицовкой, для устройств фронтального закрепления
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tehalit.BKIS
Аксессуары и запасные части

BKIS130MHU

Монтажный кронштейн универсальный, из полиамида

Наименование в уп. Модель

Монтажный кронштейн универсальный, из полиамида BKIS 25 BKIS130MHU

BKISKPE

Монтажный кронштейн универсальный на металлической 
панели, однокамерного канала

- для крепления соединений профилей однокамерного канала
- используется как монтажный кронштейн для фасонных деталей 

однокамерного канала
- монтажный кронштейн при вертикальной прокладке 

однокамерного канала

Наименование в уп. Модель

Монтажный кронштейн универсальный  
на металлической панели BKIS 130

20 BKISKPE

BKISKPD

Монтажный кронштейн универсальный на металлической 
панели, двухкамерного канала

- для крепления соединений профилей двухкамерного канала
- используется как монтажный кронштейн для фасонных деталей 

двухкамерного канала
- монтажный кронштейн при вертикальной прокладке 

двухкамерного канала

Наименование в уп. Модель

Монтажный кронштейн универсальный на металлической  
панели BKIS 230 для крышек 2х80 мм

12 BKISKPD

G2401

Универсальный пункт заземления, сталь оцинкованная

Для электрического соединения основного профиля

Наименование в уп. Модель

Универсальное заземление, сталь BRS крышки шириной 80 мм и BKIS 10 G2401

L4187CHRO

Клемма присоединения заземления, стальная

Для подключения пункта заземления G2401 сечением до 10 мм2

Наименование в уп. Модель

Клемма заземления для проводов до 10 мм2 10 L4187CHRO

L4181GNGE

Соединитель заземления

- с клеммными гнёздами, сечение 4 мм2, для электрического 
соединения основных профилей и крышек, а также для 
соединения фасонных деталей

Наименование в уп. Модель

Проводник заземления, длиной 150 мм, жёлто-зелёный 100 L4181GNGE

Проводник заземления, длиной 300 мм, жёлто-зелёный 100 L4182GNGE

Проводник заземления, длиной 600 мм, жёлто-зелёный 25 L4183GNGE

tehalit.BKIS
Аксессуары и запасные части

Крышка внешнего угла, сталь

Для закрытия внешних углов канала 

BRS0802A9010

Наименование в уп. Модель

Крышка внешнего угла BRS ширина 80 мм, графитово-чёрный 1 BRS0802A9011

Крышка внешнего угла BRS ширина 80 мм, чистый белый 1 BRS0802A9010

Крышка внешнего угла BRS ширина 80 мм, оцинкованное железо 1 BRS0802AVERZ

BRS0802I9010

Крышка внутреннего угла, сталь 

Для закрытия внутреннего угла

Наименование в уп. Модель

Крышка внутреннего угла BRS ширина 80 мм, графитово-чёрный 1 BRS0802I9011

Крышка внутреннего угла BRS ширина 80 мм, чистый белый 1 BRS0802I9010

Крышка внутреннего угла BRS ширина 80 мм, оцинкованное железо 1 BRS0802IVERZ

Розетка с заземлением, двойная, фронтального закрепления 
для BKIS

Наименование в уп. Модель

Розетка BKIS Wago фронтального закрепления, гнёзда чистый белый 10 GS20039010

Розетка BKIS Wago фронтального закрепления, гнёзда кремово-белый 10 GS20039001

Розетка BKIS Wago фронтального закрепления, гнёзда графитово-чёрные 10 GS20039011

Розетка BKIS Wago фронтального закрепления, гнёзда красные 10 GS20033020

Розетка BKIS Wago фронтального закрепления, гнёзда зелёные 10 GS20036029

- розетки с защитным кон-
тактом с повышенной за-
щитой от прикосновения

- небольшая занимаемая 
площадь, благодаря про-
стой модульной конструк-
ции с разъёмом системы 
WAGO-WINSTA

- соединяются в ряд через 
3-х контактный разъем, но-

минальным током до 25 А 
с защитами от обратной 
полярности и от прикос-
новения, с контрольными 
отверстиями для проверки 
напряжения 

Для присоединения вход-
ного гнезда используйте 
G4703.

Цвет
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый 
RAL 9011, графитово-чёрный
RAL 3020, красный
RAL 6029, зелёный

Материал
Без галогенов

Номинальный ток 16 A.

GS20039010

49
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Указания по монтажу

Преимущества:
• большие возможности развития и гибкость применения
•  простые, быстрые и гибкие возможности адаптации на всех 

этапах жизненного цикла
•  оптимальное сочетание возможностей с инженерными 

системами Hager
•  возможности для получения прибыли через увеличение 

площади основания

Монтаж нового гипсокартона на перегородки

Наложите и привинтите монтажный кронштейн на желаемой 
высоте.

Установите гипсокартон сверху и снизу монтажных кронштейнов.  
Завершите отделку стены: шпаклевкой, поклейкой обоев, 
покраской...

Наденьте боковые профили на монтажные кронштейны. 
Зафиксируйте их защёлками.

Проложите необходимые кабели, установите устройства 
фронтального монтажа, присоедините их, установите 
необходимые крышки и рамки.

• визуально привлекательное решение
•  возможность специальной индивидуальной окраски верхней 

части
•  система испытанная на соответствие требованиям по 

звукоизоляции и противопожарной защите
• возможность вертикального монтажа
• возможность прокладки двухкамерного канала
• надёжное заземление
• полный набор фасонных элементов
• фронтальный монтаж устройств

Канал для двойной облицовки (А) выступает не более чем 
на 3 мм из перегородки. Канал для однослойной облицовки 
выступает из стены на 15 мм (B). Поэтому всю офисную мебель 
и канцелярские столы можно без проблем размещать прямо 
у стен без потери пространства.

Вертикальный монтаж

Для вертикального монтажа необходим зазор между 
облицовочными панелями от 105 до 110 мм. 
Для вертикального монтажа без профилированной стойки 
используются монтажные кронштейны с прикреплённой 
стальной пластиной, доступные в аксессуарах от Hager.

Центральный профиль tehalit.BKIS применяется в случае 
необходимости защиты от пыли и большой толщины 
облицовочных панелей.

BKIS25130 BKIS12130

tehalit.BKIS 
Указания по монтажу

(A) (B)
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Испытания и сертификация

Противопожарные испытания (MPA Штутгарт)

Пожарные испытания в соответствии с DIN EN 1364-1, 
редакции 1999 года, не несущих разделяющих комнаты 
перегораживающих конструкций с двойной облицовкой.

Общий сертификат строительного надзора: P-BWU03-I 17.2.55

Номинальные значения (расчетные значения) для 
звукоизоляции

КРАТКИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
P 133/06

Таблица 1: (расчетное значение) для звукоизоляции всей 
конструкции перегородки со встроенным кабельным 
каналом, высота перегородки, h = 3,0 m

1)  Значения затухания для встроенных кабель-каналов 
с крышкой из металла и для полых перегородок 
с изоляционными плитами из минерального волокна, длина 
соотнесённая к прямому потоку  
r ≥ кПа с/м2

2)  Эти значения для оцениваемый звукоизоляции стен без 
монтажных кабель-каналов характерны для конструкций 
со стандартными гипсокартонными строительными 
плитами. Соблюдение этих условий значений является 
необходимым для применения этой таблицы для оценки 
звукоизоляции всей конструкции.

3)  Оценочное значение, подлежит дополнительной проверке.
4)  Указанные значения (обозначенные сноской 2) действительны 

при условии, что стены без кабель-каналов.
5)  Предполагается, что I-CW профили серийного производства 

имеют не худшее технической характеристики, чем I-CW-
прототипы, которые использовались в звуковых технических 
экспертизах. 

6)  Предельные значения регламентированы в соответствующих 
государственных строительных нормах (LBO).

 Разделение Теплоизоляция
 комнат минут минут

Канал в перегородке  86 86
со стороны огня

Канал в перегородке  54 47
с не горящей стороны

Каналы с обеих  74 36
сторон перегородки

Оценка шумоизоляции Rw,R смонтированых стен 
с кабельными каналами в Дб 1) 4)

  Расположение каналов

  без кабель- с одной с 2-х с 2-х сторон 
  ного канала стороны (A) сторон на одной
    с расст. высоте (C)
    по верт.  
    70 мм
    (B)

Смонтированные перегородки с гипсокартоном стандартного 
качества, mI = 8,8 кг/м2

CW 100/150 51 2) 49 48 45

CW 75/125 49 2) 47 47 45

CW 50/100 47 2) 45 ≈ 42 3) 38

Смонтированные перегородки с гипсокартоном от Knauf „Piano“,  
mI = 10,9 кг/м2    5) 

CW 100/150  51 51 46

CW 75/125  50 49 46

CW 50/100  47 ≈ 42 3) 39
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Консоли 90

Облицовка парапета  91

Технические страницы 94

Идеальный монтаж возможен только с правильными аксессуарами, только с соответствующими 
консолями, планками и панелями, придающими помещению качественный вид. Как только ваш 
клиент входит в комнату, он сразу понимает: здесь все сходится идеально – доказательство 
мастерства. В преддверии и во время установки необходимо учитывать большое количество 
стандартов, директив и многое другое. В области противопожарной защиты и звукоизоляции 
существуют высокие требования, которые можно будет легко удовлетворить именно с помощью 
аксессуаров от Hager.

Аксессуары и запасные части 
парапетных каналов
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Консоли

- Для всех парапетных каналов 
tehalit.BR и tehalit.BRN 
из любых материалов

- Модель универсальной кон-
соли определяется расстоя-
нием от стены

- Модель пластины-адаптера 
определяется высотой ка-
нала

- Пластина-адаптер прикре-
пляется в универсальной 
консоли

- Безвинтовое крепление 
с применением новой техно-
логии защёлкивания

- Крепление легко осуще-
ствить с помощью обычных 
плоскогубцев

- Возможное расстояние от 
стены 53–460 мм

- Грузоподъемность до 75 кг 
(750 Н) при расстоянии 
между консолями 600 мм.

- Подставки можно использо-
вать для помощи при мон-
таже

- Вертикальный угол регули-
ровки ±3° для компенсации 
неточностей постройки

- Высота установки пластины 
адаптера отмечена тисне-
нием на консоли

- В комплект поставки входит 
одна универсальная консоль 
с зап. частью

- Консоли можно комбиниро-
вать с подставками

Материал
Оцинкованная сталь

Техн. характеристики  стр. 94

G2260

Консоль универсальная, сталь оцинкованная

Примечание
Для консольного закрепления необходимо заказать 
универсальную консоль и пластину-адаптер

G2260 для расстояния от стены 53 - 81 мм
G2261 для расстояния от стены 78 - 125 мм
G2262 для расстояния от стены 120 - 200 мм
G2263 для расстояния от стены 195 - 460 мм

Наименование в уп. Модель

Консоль без адаптера, расстояние 53-81 10 G2260

Консоль без адаптера, расстояние 78-125 10 G2261

Консоль без адаптера, расстояние 120-200 10 G2262

Консоль без адаптера, расстояние 195-460 5 G2263

G2270

Пластина-адаптер, сталь оцинкованная

Примечание
Для консольного закрепления необходимо заказать 
универсальную консоль и пластину-адаптер
G2270 для высоты канала 100/110 мм
G2271 для высоты канала 130 и 170 мм
G2272 для высоты канала 210 мм

Наименование в уп. Модель

Пластина-адаптер для консоли BR-канала 100-110 10 G2270

Пластина-адаптер для консоли BR-канала 130-170 10 G2271

Пластина-адаптер для консоли BR-канала 210 10 G2272

Облицовочные декоративные ламели и компоненты

Облицовка парапета 
ламелями

Ламели обрешетки
Ламели обрешетки для 
оптической покрытия или 
облицовки ниш (например, 
радиаторов)

Держатель ламелей
Для быстрого крепления 
ламелей

Цвета 
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый  
ELN, натуральный 
анодированный алюминий

Материал 
Алюминий

Облицовка парапета 
панелями
Панели из листовой стали 
для вертикальной обшивки

Длина             Высота
min.  200 мм    min.  400 мм
max. 1500 мм   max. 900 мм

Материал
Оцинкованное железо или 
окрашенное

Важное примечание
При оформлении заказа, 
необходимо указать точный 
размер.

Цена и срок поставки 
комбинации панелей и реек 
облицовки по запросу.

Окраска в стандартные 
цвета RAL, особые отверстия 
и адаптация по заказу.

Техн. характеристики  стр. 94

G2276

Комплект для облицовки ламелями

Для всех парапетных каналов tehalit.BR и tehalit.BRN,  
все материалы, все размеры

Состоит из:
3 магнитных держателей, 3 подпятников, зажимов, винтов, 
3 предохранительных цепочек, рычагов для надвигания ламелей

Наименование в уп. Модель

Комплект для облицовки ламелями для всех каналов BR 1 G2276

L64509010

Ламель, алюминий

Длина стандартного профиля: 2000 мм
Длина профиля на заказ: до 6000 мм

Наименование в уп., м Модель

Ламель облицовки, анод. алюминий 100 L6450ELN

Ламель облицовки, светло-серый 100 L64507035

Ламель облицовки, кремово-белый 100 L64509001

Ламель облицовки, чистый белый 100 L64509010

Ламель облицовки, без покрытия 100 L6450PRBL

L5412

Соединительный штифт, стальной

Для соединения ламелей L6450...

Наименование в уп. Модель

Соединительный штифт для ламелей 100 L5412

L64519010

Ламель первая, алюминий

Наименование в уп., м Модель

Первая ламель облицовки, анод. алюминий 24 L6451ELN

Первая ламель облицовки, чистый белый 24 L64519010
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Облицовочные декоративные ламели и компоненты

M5900GRAU

Держатель ламелей, PC/ABS без галогенов

Для 10 ламелей L6450, может быть легко укорочен или установлен в ряд.

Наименование в уп. Модель

Держатель 10 ламелей, серый 10 M5900GRAU

Держатель 10 ламелей, чёрный 10 M5900SCHW

M5919

Предохранительная скоба, PC/ABS без галогенов

Для крепления держателя ламелей к консоли.

Наименование в уп. Модель

Предохранительная скоба для держателя ламелей 50 M5919

L6991VERZ

Опорная труба, сталь оцинкованная

Для облицовки парапета.
Длина профиля: 2000 мм.

Наименование в уп., м Модель

Опорная труба для облицовки парапета L=2 м 16 L6991VERZ

G2286

Комплект для облицовки панелями

Для всех парапетных каналов tehalit.BR и tehalit.BRN,  
все материалы, все размеры

Состоит из:
3 магнитных держателей, 3 предохранительных цепочек, 
3 скоб, 3 наборов крепежа

Наименование в уп. Модель

Комплект для облицовки панелями для всех каналов BR 1 G2286

L6936

Зажим для панелей, сталь оцинкованная

Для комбинации панелей и ламелей облицовки.
(Для крепления панели на опорной трубе, для каждой опорной 
трубы 2 зажима обязательны)

Наименование в уп. Модель

Зажим для крепления панелей на опорной трубе 10 L6936

Облицовочные декоративные ламели и компоненты

Опора из одной или двух частей

По заказу.

Указать точную высоту при размещении заказа.

Цвета
VERZ, оцинковка
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый

Материал
Листовая сталь оцинкованная или лакированная.

Панель, из листовой стали лакированной

По заказу.
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Универсальные консоли

•  Для всех каналов серий парапетных каналов tehalit.BRх и tehalit.BRN из любых материалов
• Стабильное крепление консолей состоит из универсальной консоли плюс пластины-адаптера

– Универсальная консоль определяется по расстоянию от стены
– Пластина-адаптер определяется высотой канала

• Универсальная консоль и пластина-адаптер заказываются отдельно
• Пластина-адаптер крепится к универсальной консоли
• Безвинтовое крепление каналов защёлками
• При необходимости канал можно снять с консоли с помощью плоскогубцев
• Отстояние от стены 53 – 460 мм
• Грузоподъёмность до 75 кг (750 Н) при монтаже с шагом 600 мм
• Большой диапазон регулировки (до 53 мм) скользящих зажимов в универсальной консоли и пластине-адаптере
• Возможность присоединения пластин-адаптеров по всей длине канала
• Вертикальный угол регулировки ± 3° для компенсации неточностей монтажа
• Высота установки пластины-опоры отмечена на универсальной консоли
• В комплект поставки входит запасная часть
• Консоли можно комбинировать с опорами

Материал
Оцинкованная сталь
 
Примечание
Для консольной установки необходимо заказать  
универсальную консоль и пластину-адаптер

Консоли

G2270 
Пластина-адаптер
100/110 мм

G2271 
Пластина-адаптер
130-170 мм

G2272 
Пластина-адаптер
210 мм

G2260  Универсальная консоль, отстояние от стены  
53-81 мм, оцинкованная

Монтаж консоли
Расстояние между консолями 
для пластиковых каналов 
max. 0,66 м, для металлических 
каналов 1 м. 
При установке горизонтальных 
ламелей облицовки расстояние 
между консолями не больше 
чем 0,66 м. Перфорация дна 
каналов tehalit.BR и tehalit.BRN 
равномерна, через 50 мм.

Крепление консолей
Настройте консоли на необхо-
димую глубину. Слегка затя-
ните болт с помощью гаечного 
ключа (на 13).

Консоли

G2261  Универсальная консоль, отстояние 78-125, 
оцинкованная

G2262  Универсальная консоль, отстояние 120-200, 
оцинкованная

G2263  Универсальная консоль, отстояние 195-460, 
оцинкованная
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Ламели обрешётки 
-  Ламели обрешетки предна-

значены для оптического 
прикрытия или облицовки 
ниш (например, радиатора)

-  Визуально очень эффектны, 
так как угол сквозного об-
зора закрыт до 70%.

-  В облицовке радиаторов 
площадь для прохода воз-
духа составляет около 65% 
от открытого пространства.

-  Ламели обрешетки можно 
прикрепить быстро и на-
дежно на пластиковый крон-
штейн.

-  Специальная первая ламель 
предназначена для оптиче-
ски гладкого перехода от 
канала к ламелям.

-  Соединение ламелей по го-
ризонтали штифтами

Держатель ламелей 
-  Простой монтаж на держа-

телях и быстрое крепление 
ламелей.

-  Надежное крепление и пра-
вильное расстояние между 
ламелями обеспечивается 
всегда.

-  Установкой держателей друг 
на друга можно достичь 
любой высоты.

-  Малое количество отходов 
за счет сращивания держа-
телей 

Первая ламель 
-  Для аккуратного перехода от 

канала к рядам ламелей при 
горизонтальном монтаже

Цвет 
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
ELN, анодирование
 
Материал 
Алюминий

Горизонтальная облицовка 
с держателями и ламелями
Измерить расстояние от 
стены. Вщёлкнуть держатели 
ламелей друг в друга, на-
метить длину и обрезать по 
высоте.    
Установить стопорную скобу, 
чтобы, предотвратить слу-
чайное ослабление несущих 
держателей.
Прикрепить держатель ла-
мелей на верхней кромке 
консоли. Вщёлкнуть ламели 
в держатели и установить 
заграждение. Чтобы ламели 
решетки оставались легко до-
ступными для чистки, их длина 
не должна быть больше чем 
2000 мм. 

Монтаж перед радиаторами
Температура от отопителя 
на минимальном расстоянии 
должна быть 70 °C. 
Необходимо соблюдать 
минимальное расстояние 
в 40 мм, между деталями 
канала и радиатором. На этом 
расстоянии не должны 
перегреваться каналы 
и проводники. 
При отклонении от этих 
указаний, рекомендуется 
обратиться в техническую 
поддержку.

Опоры с подпятниками 
-   Для размещения облицовки 

в свободном пространстве, 
где нет настенного крепления 
по техническим причинам.

-  Для дополнительной под-
держки канала, при больших 
пролетах или вылете консоли.

-  Стабильный монтаж на пол 
с помощью подпятника па-
рапетных каналов и ребер 
облицовки.

-  Есть возможность под-
стройки с помощью отвер-
стий с расстоянием в 5 мм.

-  Возможна специальная раз-
метка канала при поставке.

Цвета 
VERZ, оцинкованная сталь 
RAL 9010, чистый белый      
RAL 9001, кремово-белый   
RAL 7035, светло-серый

Более подробная информация 
по запросу.

Материал 
Стальной лист оцинкованный 
или окрашенный.

Листовая сталь для 
вертикальной облицовки

Длина
min. 200 мм
max. 1500 мм

Высота
min. 400
max. 900

Важное примечание
При заказе необходимо 
указание точных размеров.

Описание монтажа 
Магнитные держатели крепятся 
с помощью винтов на канал. 
Подпятники крепятся к консо-
лям или полу в зависимости от 
типа установки. 
Монтаж консолей под радиатор 
требует минимального рас-
стояния от радиатора до пола 
150 мм.
Панели ставятся на подпятник, 
и с помощью прилагаемых це-
почек прикрепляются к магнит-
ным держателям.

Рекомендации 
Расстояние до каналов и боко-
вой зазор выбирать 10–20 мм. 
Необходимо создавать условия 
для циркуляции воздуха, на-
пример, расстоянием до пола.

Эскизы опор из одной 
или двух частей

Облицовка парапета

Для комбинации панелей и ламелей облицовки делать 
специальный запрос.

Возможна окраска деталей в стандартные цвета RAL.

Специальные отверстия и адаптации по запросу.

Указания по монтажу ламелей

Отстояние от стены в мм Кол-во ламелей х

 24 - 48 1

 49 - 73 2

 74 - 98 3

 99 - 123 4

 124 - 148 5

 149 - 173 6

 174 - 198 7

 199 - 223 8

 224 - 248 9

 249 - 273 10

Отстояние от стены в мм Кол-во ламелей х

 274 - 298 11

 299 - 323 12

 324 - 348 13

 349 - 373 14

 374 - 398 15

 399 - 423 16

 424 - 448 17

 449 - 473 18

Определение количества ламелей

Для расчета количества ламелей при
расстоянии L более 523 мм можно
использовать следующую формулу:

y =  L+5   
 25

Пример: L = 721 мм

y =  721 + 5   
    25

y = 29,04  результат  =  
  целая часть от y

         => x = 29

Расчет количества ламелей 
в вертикальном направлении 
осуществляется таким же 
образом.
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2-х постовые канальные устройства  
и рамки к ним, закрепление в С-профиль 100

3-х постовые канальные розетки  
и рамки к ним, закрепление в С-профиль  103

Канальные розетки ведущий/ведомый, 
закрепление в С-профиль  105

Аксессуары для присоединения канальных 
розеток 106

УЗИП для установки в каналы  
и рамки к нему, закрепление в С-профиль 108

Информационные, антенные розетки,  
рамки и накладки к ним, закрепление  
устройств в С-профиль 110

Аксессуары для устройств передачи данных, 
закрепление устройств в С-профиль 114

Монтажные коробки, крепление  
в С-профиль 115

Промежуточные рамки для устройств  
различных производителей, устанавливаемые 
в каналы с пазом крышки более 80 мм  116

Монтажная коробка и рамки с отверстиями 
диаметр 45 мм, закрепление устройств 
в С-профиль 118

Рамки с отверстиями 60х60 мм,  
закрепление устройств в С-профиль 119

Монтажная коробка и рамки устройств  
СЕЕ 32А, закрепление устройств  
в С-профиль 120

Технические страницы 121

Просто, быстро и традиционно:
Так, вы наилучшим образом опишите монтажный C-профиль. Чрезвычайно стабильное 
закрепление поворотом рычага, оставляет много места для удобной укладки кабелей 
сверху и снизу устройств. Помимо отработанной технологии сборки, предлагается богатая 
программы встраиваемых разъёмов, почти, для каждого приложения. В завершение вне 
временно элегантные рамки придают установке привычное премиум-качество.  
Разумеется, есть возможность установки устройств в универсальные монтажные коробки.

C-профиль

Встраиваемое оборудование
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2-х постовые канальные устройства и рамки к ним,
закрепление в С-профиль

2-х постовые канальные устройства и рамки к ним,
закрепление в С-профиль

- Розетки с защитным контак-
том с повышенной защитой 
от прикосновений

- Небольшая занимаемая пло-
щадь, благодаря простой 
модульной конструкции с си-
стемой штекеров WAGO

- Соединяются в ряд через 
3-контактный безопасный 
разъем, номинальным током 
до 25 А, с защитой от об-
ратной полярности от при-
косновения, и с доступным 
контрольным отверстием 
в подключенном состоянии

- Подключение напрямую 
через безвинтовые клеммы 
1,5–2,5 мм2 или входным 
разъёмом G4703

Модуль УЗИП
- Эффективный диапазон max. 

5 м во все стороны от модуля
- Оптический сигнальный ин-

дикатор срабатывания (заго-
рается красным светом)

- Испытан в соответствии 
с DIN/VDE 0675, часть 6

- Тонкая защита Тип 3 или 
класс D

- Номинальный разрядный ток 
1.5 кА

- Макс. разрядный ток 5 кА
- Соединительный зажим для 

контакта дистанционной сиг-
нализации

Цвета гнёзд розеток
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 9011, графитово-чёрный
RAL 3020,  красный насыщ.
RAL 6029, мятно-зелёный 

GS20009010

Канальные розетки, двойные

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Система присоединений: Wago Winsta.

Наименование в уп. Модель

Розетка двойная, присоединение Wago, в С-профиль чистый белый 10 GS20009010

Розетка двойная, присоединение Wago, в С-профиль кремово-белый 10 GS20009001

Розетка двойная, присоединение Wago, в С-профиль графитово-чёрный 10 GS20009011

Розетка двойная, присоединение Wago, в С-профиль насыщенно-красный 10 GS20003020

Розетка двойная, присоединение Wago, в С-профиль мятно-зелёный 10 GS20006029

GS20109010

Канальные розетки, двойные, с поворотными гнёздами

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Система присоединений: Wago Winsta 
Гнездо розетки поворачивается на 45°,  
например, для вертикального монтажа.

Наименование в уп. Модель

Розетка двойная, присоединение Wago, в С-профиль,  
гнёзда поворотные 45° чистый белый

10 GS20109010

Розетка двойная, присоединение Wago, в С-профиль,  
гнёзда поворотные 45° кремово-белый

10 GS20109001

Розетка двойная, присоединение Wago, в С-профиль,  
гнёзда поворотные 45° графитово-чёрный

10 GS20109011

Розетка двойная, присоединение Wago, в С-профиль,  
гнёзда поворотные 45° насыщенно-красный

10 GS20103020

Розетка двойная, присоединение Wago, в С-профиль,  
гнёзда поворотные 45° мятно-зелёный

10 GS20106029

GS11009010

Канальные розетка, с двухполюсным выключателем

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Система присоединений: Wago Winsta
Выключатель розеток, 2-х полюсный,  
на входе перед розеткой, последовательно.

Наименование в уп. Модель

Розетка+выключатель, присоединение Wago, в C-профиль чистый белый 10 GS11009010

Розетка+выключатель, присоединение Wago, в C-профиль кремово-белый 10 GS11009001

Розетка+выключатель, присоединение Wago, в C-профиль графитово-чёрный 10 GS11009011

Розетка+выключатель, присоединение Wago, в C-профиль насыщенно-
красный

10 GS11003020

GS12009010

Канальная розетка и модуль УЗИП

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Система присоединений: Wago Winsta.
Модуль УЗИП типа 3.

Наименование в уп. Модель

Розетка+модуль УЗИП, присоединение Wago, в С-профиль чистый белый 10 GS12009010

Розетка+модуль УЗИП, присоединение Wago, в С-профиль кремово-белый 10 GS12009001

Розетка+модуль УЗИП, присоединение Wago, в С-профиль графитово-
чёрный

10 GS12009011

Розетка+модуль УЗИП, присоединение Wago, в С-профиль насыщенно-
красный

10 GS12003020

G004009010

Модуль УЗИП и сетевой фильтр

Сетевой фильтр по DIN/EN 133200/VDE 0565 T3-1:1996-06
Фильтрация помех:
симметричных 23 Дб (1 МГц)
асимметричных 30 Дб (1 МГц)

Наименование в уп. Модель

Модуль УЗИП+Сетевой фильтр, присоединение Wago, в С-профиль  
чистый белый

10 G004009010

Модуль УЗИП+Сетевой фильтр, присоединение Wago, в С-профиль 
кремово-белый

10 G004009001

Модуль УЗИП+Сетевой фильтр, присоединение Wago, в С-профиль        
графитово-чёрный

10 G004009011

Модуль УЗИП+Сетевой фильтр, присоединение Wago, в С-профиль  
насыщенно-красный

10 G004003020

G003009010

Модуль УЗИП и выключатель розеток

Выключатель двухполюсный
Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Модуль УЗИП на входе.

Наименование в уп. Модель

Модуль УЗИП+выключатель розеток, присоединение Wago, в С-профиль 
чистый белый

10 G003009010

Модуль УЗИП+выключатель розеток, присоединение Wago, в С-профиль 
кремово-белый

10 G003009001

Модуль УЗИП+выключатель розеток, присоединение Wago, в С-профиль 
графитово-чёрный

10 G003009011

Модуль УЗИП+выключатель розеток, присоединение Wago, в С-профиль  
насыщенно-красный

10 G003003020

G4159

Модуль УЗИП запасной

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц

Наименование в уп. Модель

Сменный модуль УЗИП 1 G4159

Материал
Без галогенов
 

Техн. характеристики  стр. 124
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

GB080209010

GB080219010

Рамки двухместных розеток из PC/ABS, безгалогенные

- поверхность гладкая, твёрдая
-  устанавливаются в паз крышки каналов, поверх розеток, 

могут соединяться друг с другом в ряд
-  розетки разных цепей могут быть покрыты рамками с ис-

пользованием специальной проставки между последними
- выполнены в едином дизайне с другими рамками

Комплект поставки
Рамка двухпостовая, два съёмных торца для аккуратной 
установки с крышкой канала

Тип канала tehalit.

В уп. Цвет BR BRH BRS BRA BRP 

Ш
ир

ин
а 

па
за

 к
р

ы
ш

ки
 

80
 м

м

1 чистый белый GB080209010

1 кремово-белый GB080209001

1 светло-серый GB080207035

1 насыщенный красный GB080203020

1 под алюминий GB08020LAN

1 графитово-чёрный GB080209011

Ш
ир

ин
а 

па
за

 
кр

ы
ш

ки
 1

00
 м

м

1 чистый белый GB10020K9010 GB100209010 –

1 кремово-белый GB10020K9001 GB100209001 –

1 светло-серый GB10020K7035 GB100207035 –

1 насыщенный красный GB10020K3020 GB100203020 –

1 под алюминий – GB10020LAN –

Ш
ир

ин
а 

па
за

 к
р

ы
ш

ки
 

12
0 

м
м

1 чистый белый GB12020K9010 GB120209010 –
1 кремово-белый GB12020K9001 GB120209001 –

1 светло-серый GB12020K7035 GB120207035 –

1 насыщенный красный GB12020K3020 GB120203020 –

1 под алюминий – GB12020LAN –

1 графитово-чёрный GB12020K9011 – –

Тип канала tehalit.

В уп. Цвет BR BRH BRS BRA BRP 

Ш
ир

ин
а 

па
за

 к
р

ы
ш

ки
 

80
 м

м

1 чистый белый GB080219010

1 кремово-белый GB080219001

1 светло-серый GB080217035

1 насыщенный красный GB080213020

1 под алюминий GB08021LAN

1 графитово-чёрный GB080219011

Ш
ир

ин
а 

па
за

 
кр

ы
ш

ки
 1

00
 м

м

1 чистый белый GB10021K9010 GB100219010 –

1 кремово-белый GB10021K9001 GB100219001 –

1 светло-серый GB10021K7035 GB100217035 –

1 насыщенный красный GB10021K3020 GB100213020 –

1 под алюминий – GB10021LAN –

Ш
ир

ин
а 

па
за

 
кр

ы
ш

ки
 1

20
 м

м

1 чистый белый GB12021K9010 GB120219010 –
1 кремово-белый GB12021K9001 GB120219001 –

1 светло-серый GB12021K7035 GB120217035 –

1 насыщенный красный GB12021K3020 GB120213020 –

1 под алюминий – GB12021LAN

2-х постовые канальные устройства и рамки к ним,
закрепление в С-профиль

Комплект двукратной рамки с полем для надписи, с торцевыми заглушками

3-х постовые канальные розетки и рамки к ним,
закрепление в С-профиль

- Розетки с защитным контак-
том с повышенной защитой 
от прикосновений

- Небольшая занимаемая пло-
щадь, благодаря простой 
модульной конструкции с си-
стемой штекеров WAGO

- Устанавливаются в ряд через 
3-контактный безопасный 

разъем, номинальным током 
до 25 А, с защитой от об-
ратной полярности, от при-
косновения и с доступным 
контрольным отверстием 
в подключенном состоянии

- Подключение напрямую 
через безвинтовые клеммы 

1,5 - 2,5 мм2 или входным 
разъёмом G4703

Цвета гнёзд розеток
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 9011, графитово-чёрный
RAL 3020, насыщ. красный
RAL 6029, мятно-зелёный

GS30009010

Канальные розетки, тройные

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Система присоединений: Wago Winsta

GB080309010

Рамки трёхместных розеток из PC/ABS, безгалогенные

Комплект трёхпостовой рамки с торцевыми заглушками

- поверхность гладкая, твёрдая
-  устанавливаются в паз крышки каналов, поверх розеток, 

могут соединяться друг с другом в ряд
-  розетки разных цепей могут быть закрыты рамками 

с использованием специальной проставки между последними
- выполнены в едином дизайне с другими рамками

Комплект поставки
Рамка трёхпостовая, два съёмных торца для аккуратной 
установки с крышкой канала

Наименование в уп. Модель

Розетка тройная, присоединение Wago, в С-профиль чистый белый 10 GS30009010

Розетка тройная, присоединение Wago, в С-профиль кремово-белый 10 GS30009001

Розетка тройная, присоединение Wago, в С-профиль графитово-чёрный 10 GS30009011

Розетка тройная, присоединение Wago, в С-профиль насыщенный красный 10 GS30003020

Розетка тройная, присоединение Wago, в С-профиль мятно-зелёный 10 GS30006029

Материал
Без галогенов

Техн. характеристики  стр. 124

Тип канала tehalit.

В уп. Цвет BR BRH BRS BRA BRP 

Ш
ир

ин
а 

па
за

 к
ан

ал
а 

80
 м

м

1 чистый белый GB080309010

1 кремово-белый GB080309001

1 светло-серый GB080307035

1 насыщенный красный GB080303020

1 под алюминий GB08030LAN

1 графитово-чёрный GB080309011

Ш
ир

ин
а 

па
за

 
ка

на
ла

 1
00

 м
м

1 чистый белый GB10030K9010 GB100309010 –

1 кремово-белый GB10030K9001 GB100309001 –

1 светло-серый GB10030K7035 GB100307035 –

1 насыщенный красный GB10030K3020 GB100303020 –

1 под алюминий – GB10030LAN –

Ш
ир

ин
а 

па
за

 
ка

на
ла

 1
20

 м
м

1 чистый белый GB12030K9010 GB120309010 –
1 кремово-белый GB12030K9001 GB120309001 –

1 светло-серый GB12030K7035 GB120307035 –

1 насыщенный красный GB12030K3020 GB120303020 –

1 под алюминий – GB12030LAN
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

3-х постовые канальные розетки и рамки к ним,
закрепление в С-профиль

GB080319010

Комплект трёхкратной рамки с полем для надписи, с торцевыми заглушками

Тип канала tehalit.

В уп. Цвет BR BRH BRS BRA BRP 

Ш
ир

ин
а 

па
за

 к
ан

ал
а 

80
 м

м

1 чистый белый GB080319010

1 кремово-белый GB080319001

1 светло-серый GB080317035

1 насыщенный красный GB080313020

1 графитово-чёрный GB080319011

1 под алюминий GB08031LAN
Ш

ир
ин

а 
па

за
 

ка
на

ла
 1

00
 м

м

1 чистый белый GB10031K9010 GB100319010 –

1 кремово-белый GB10031K9001 GB100319001 –

1 светло-серый GB10031K7035 GB100317035 –

1 насыщенный красный GB10031K3020 GB100313020 –

1 под алюминий – GB10031LAN –

Ш
ир

ин
а 

па
за

 
ка

на
ла

 1
20

 м
м

1 чистый белый GB12031K9010 GB120319010 –
1 кремово-белый GB12031K9001 GB120319001 –

1 светло-серый GB12031K7035 GB120317035 –

1 насыщенный красный GB12031K3020 GB120313020 –

1 под алюминий – GB12031LAN

Канальные розетки ведущий/ведомый,
закрепление в С-профиль

Канальные розетки ведущий/
ведомый
- Номинальное напряжение 

250 В АС
- Номинальный ток до 16 А
- Порог чувствительности от 20 

до 100 мА, регулируемый
- 2-х полюсные с заземляющим 

контактом
- Отключение ведомых 

устройств по 2-м полюсам
- Степень защиты IP20
- Экономия энергии за счет 

обесточивания всех ведомых 
устройств

- Повышенная безопасность – 
не возможно возгорание при 

отсутствии напряжения на 
всех ведомых устройствах

- Больше комфорта – один ве-
дущий прибор должен быть 
просто включен или отключен

- Ручная настройка токового 
порога срабатывания (20–
100 мА) 

- Возможность ручного вклю-
чения и отключения всех ве-
домых устройств

- Розетки с защитным контак-
том и с повышенной защитой 
от прикосновений

- Малая занимаемая площадь, 
благодаря простой модульной 

конструкции штекерных разъ-
ёмов WAGO

- Простое расширение на не-
сколько ведомых устройств 
через присоединение в ряд 
других канальных розеток до 
номинального тока

Для присоединения 
использовать разъём G4703.

Цвета гнёзд розеток
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
ANTH, антрацит
ROT, красный

G43029010

Канальные розетки ведущий/ведомый

Наименование в уп. Модель

Розетка ведущий/ведомый, присоединение Wago, в С-профиль антрацит 1 G4302ANTH

Розетка ведущий/ведомый, присоединение Wago, в С-профиль красный 1 G4302ROT

Розетка ведущий/ведомый, присоединение Wago, в С-профиль кремово-белый 1 G43029001

Розетка ведущий/ведомый, присоединение Wago, в С-профиль чистый белый 1 G43029010

Наименование Описание в уп. Модель

Проставки рамок от tehalit BR, BRH, BRA, BRS 
Ширина паза для крышки a=80 мм

1 GV0809010

1 GV0809001

1 GV0807035

1 GV080LAN

BR, BRH 
Ширина паза для крышки a=100 мм

1 GV1009010

1 GV1009001

1 GV1007035

1 GV100LAN

BR, BRH, BRA, BRS 
Ширина паза для крышки a=120 мм

1 GV1209010

1 GV1209001

1 GV1207035

1 GV120LAN

Промежуточные вставки для рамок канальных розеток tehalit

- Вставка устанавливается между рамками розеток
-  Вставка необходима при плотном размещении устройств 

рядом с информационными розетками
-  Вставка необходима при размещении рядом питающих 

розеток разных цепей

Используемые цвета 
вставок:
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
LAN, под алюминий

Материал:
Пластик без галогенов 

Гнездо ведущей розетки 
в артикулах цветов 9010 
и 9001 всегда в цвете 
RAL7035, светло-серый 

В качестве рамок 
использовать рамки для 
3-х постовых канальных 
розеток.

Техн. характеристики  стр. 130

GV0809010
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

3

Аксессуары для присоединения канальных розеток

Проводники и разъемы 
- Входной и выходной разъемы 

WAGO 
- Поперечное сечение без-

винтовых клемм внутри 
1,5–2,5 мм2

- Двухместные зажимы на 
полюс для одно- и многопро-
волочных проводников для 
прохода

- 100% безопасность и защита 
от обратной полярности

- Доступные проверочные 
отверстия в подключенном 
состоянии

Энергошина
Комплект элементов 
разветвления 5-ти 
проводной энергошины 
с возможностью выбора 
фазы, 2х(5 x 2,5 мм2) и 3 x 
2,5 мм2, разъёмы WAGO

Материал соединяемых 
проводников
Изоляция из ПВХ или без 
галогенов

Соединительные проводники 
нестандартной длины по 
специальному заказу

Техн. характеристики  стр. 127

G4703

Входной разъём WAGO

Для подключения розетки необходим входной разъем

Наименование в уп. Модель

Входной разъём Wago, 3-х полюсный, 1.5–2.5 мм 25 G4703

G4713

Выходной разъём WAGO

Для дальнейшего подключения к розеткам этой же ветви 
через кабельную линию

Наименование в уп. Модель

Выходной разъём Wago, 3-х полюсный, 1.5–2.5 мм 25 G4713

G4773

3Разветвитель WAGO

Для параллельного присоединения нескольких розеток

Наименование в уп. Модель

Разветвитель 1 штекер, 2 гнезда, 3-х полюсный, Wago 10 G4773

G4700

3

5

L1/L2/L3

5Набор соединителей энергошины для разветвления WAGO

Комплект элементов разветвления 5-ти проводной 
энергошины с 2х(5 x 2,5 мм2) и 3 x 2,5 мм2 разъёмами WAGO. 
Выбор фазы ответвления L1, L2 или L3.

Наименование в уп. Модель

Набор соединителей энергошины для разветвления Wago 1 G4700

Аксессуары для присоединения канальных розеток

G4732

Соединительные проводники с разъёмами WAGO

С входным и выходным разъемами
- 3 x 1,5 мм2

- 3 x 2,5 мм2

- 3 x 2,5 мм2 изоляция без галогенов

Наименование в уп. Модель

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,3 м 10 G4719

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,45 м 10 G4730

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,75 м 10 G4732

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=1,5 м 20 G4735

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=2,5 м 10 G4736

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=4,5 м 10 G4740

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=5 м 10 G4745

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=7,5 м 5 G4746

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=10 м 5 G4749

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=12,5 м 10 G4750

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,3 м 10 G4733

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,45 м 10 G4743

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,75 м 10 G4753

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=1,5 м 20 G4796

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=2,5 м 10 G4797

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=4,5 м 10 G4798

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=5 м 10 G4762

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=7,5 м 5 G4764

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,3 м 10 G4790

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,45 м 10 G4791

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,75 м 5 G4792

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 1,5 м 20 G4793

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 2,5 м 10 G4794

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 4,5 м 10 G4795

3
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

УЗИП для установки в каналы и рамки к нему,
закрепление в С-профиль

Модуль защиты 
от перенапряжения
- Номинальное напряжение: 

230 В АС
- Номинальный ток: 16 A
- Оптический индикатор сраба-

тывания – красный/зеленый
- Программируемая акустиче-

ская сигнализация
- SPD согласно EN 61643-11/ 

IEC 61443-1/11: тип 3 / Класс III

- Максимальное длительное 
рабочее напряжение: 255 В 
(50/60 Гц)

- Номинальный разрядный ток 
(8/20 мкс) (In): 3 кА

- Сечение провода (мин): 0.5 мм2 
одно-/многопроволочный

- Сечение провода (макс): 
2,5 мм2 одно-/многопрово-
лочный

- Степень защиты: IP20

Комплект поставки
Модуль УЗИП в корпусе 
закрепления в С-профиль со 
световыми сигнализаторами

Цвет модуля 
RAL 9010, чистый белый

G3135

УЗИП в корпусе закрепления в С-профиль

Наименование в уп. Модель

УЗИП тип 3 в С-профиль 1 G3135

GZTAE39010

Передняя накладка для модуля защиты от перенапряжения

Пластик без галогенов.

Наименование цвет в уп. Модель

Передняя накладка модуля УЗИП чистый белый 1 GZTAE39010

кремово-белый 1 GZTAE39001

светло-серый 1 GZTAE37035

графитово-чёрный 1 GZTAE39011

под лакированный алюминий 1 GZTAE3LAN

M5861

Устройство разгрузки проводов от натяжения,  
полиамид, без галогенов

Наименование в уп. Модель

Фиксатор для проводников 50 M5861

GR08009010

GR1001K9010

- Рамки универсальные для 
монтажа электроустановоч-
ных устройств  в кабельные 
каналы с торцевыми заглуш-
ками 

 - Рамки универсальные с тор-
цевыми заглушками и про-
ставкой  

- Монтируются в ряд с другими 
рамками в канале

Используемые цвета рамок
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый  
RAL 9011, графитово-чёрный 
LAN, под лакированный 
алюминий  

Наименование Описание в уп.

Модель

Рамки с торцами Рамки с торцами 
и проставкой

Рамка для монтажа устройств 
с накладками 57х57 мм

В каналы  
BR, BRH, BRP, BRA, BRS  
Ширина паза для крышки 
80 мм

1 GR08009010 GR08019010

1 GR08009001 GR08019001

1 GR08007035 GR08017035

1 GR08009011 GR08019011

1 GR0800LAN GR0801LAN

В каналы BR
Ширина паза для крышки 
100 мм

1 GR1000K9010 GR1001K9010

1 GR1000K9001 GR1001K9001

1 GR1000K7035 GR1001K7035

В каналы BRH
Ширина паза для крышки 
100 мм

1 GR10009010 GR10019010

1 GR10009001 GR10019001

1 GR10007035 GR10017035

1 GR1000LAN GR1001LAN

В каналы BR
Ширина паза для крышки 
120 мм

1 GR1200K9010 GR1201K9010

1 GR1200K9001 GR1201K9001

1 GR1200K7035 GR1201K7035

В каналы BRH, BRA, BRS
Ширина паза для крышки 
120 мм

1 GR12009010 GR12019010

1 GR12009001 GR12019001

1 GR12007035 GR12017035

1 GR1200LAN GR1201LAN

Универсальные рамки с отверстием 57х57 мм,  
устройства закрепления в С-профиль

Цвета передних накладок
RAL 9010 чистый белый
RAL 9001 кремово-белый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9011 графитово-чёрный
LAN под лакированный 
алюминий

Техн. характеристики  стр. 128

Материал корпуса:
Пластик PC/ABS без 
галогенов 
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Информационные, антенные розетки, рамки  
и накладки к ним, закрепление устройств в С-профиль

Информационные розетки
- Удобный для пприсоединения 

разъём для 2-х и 4-х парных 
кабелей передачи данных 
AWG 22/24

- Опорный фланец регулиру-
ется по положению

- Соответствуют стандартам 
EN 55022 и EN50082T1

- Уравнивание потенциалов 
через плоский разъем

Разъёмы передачи данных 
UAE
- Розетки UAE (конструкция 

Keystone) Кат.3 8/8, неэкра-
нированные гнезда с разъё-
мами 2xRJ45

- Передача сигналов до 16 МГц
- Подключение через винтовые 

клеммы, кабели от 26 AWG 
до 22 AWG

- Конструкция согласно DIN EN 
60603-7, IEC 603-7

- Розетка подходит для 6 - 
и 8-контактных разъёмов 

Антенные/Спутниковое 
розетки
- Антенные розетки для теле-

визионного и спутникового 
вещания

- Проходная розетка L6654
- Одиночная или оконечная 

розетка L6655
- Пригодны для цифрового 

вещания
- Пригодны для кабельных 

модемов 
- Пригодны для удалённого 

доступа
- С зажимами для коаксиаль-

ного кабеля диаметром до 
6,5 мм

Комплект поставки
Розетки без установочных 
коробок

Цвета накладок
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
LAN, под лакированный 
алюминий

G3150

Комплект 2 гнёзд передачи данных, Кат. 6A 8/8 экранированных, с монтажным фланцем

- UAE (конструкция Keystone) гнёзда Кат. 6A 8/8 экранированные, для частоты до 500 МГц
- одноместные экранированные разъёмы RJ45 8 (8)
- Плоский разъем для подключения к каждому модулю
- Стяжки для разгрузки кабелей
- Испытаны по отдельности

Примечание
Для монтажа центральной накладки используйте прилагаемый винт.

Наименование в уп. Модель

Комплект 2 гнёзд Кат. 6 A RJ45 с монтажным фланцем 10 G3150

G3170

Комплект 2 гнёзд передачи данных, Кат. 6A 8/8 экранированных, с монтажным фланцем

Наименование в уп. Модель

Комплект 2 гнёзд Кат. 6A RJ45 с монтажным фланцем 1 G3170

G3140

Розетка 2хRJ45 передачи данных экранированная, Кат. 6A 8/8  с монтажным фланцем

- UAE (конструкция Keystone) гнёзда Кат. 6A 8/8 экранированные, для частоты до 500 МГц
- Присоединение проводников по технологии LSA plus  

(без наконечников, винтов и снятия изоляции)
- Подвод кабеля возможен с 8-ми направлений
- Испытаны по отдельности

Наименование в уп. Модель

Розетка двойная, Кат. 6А, RJ45 1 G3140

G3130

Розетка 2хRJ45 передачи данных экранированная, Кат. 5е 8/8  с монтажным фланцем

- UAE (конструкция Keystone) гнёзда Кат. 5e 8/8 экранированные, 
для частоты до 100 МГц

- Присоединение проводников по технологии LSA plus  
(без наконечников, винтов и снятия изоляции)

- Подвод кабеля возможен с 8-ми направлений

Наименование в уп. Модель

Розетка двойная, Кат. 5е, RJ45 1 G3130

- UAE (конструкция Keystone) гнёзда Кат. 6A 8/8 экранированные, для частоты до 500 МГц
- Соответствуют классу EA до 500 МГц по ISO/EIC 11801 Ed.2.2  (2010) 
- проверены: компоненты до 600 МГц, соединение до 800 МГц  
- для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an)  
- подходят для питания через Ethernet (PoE и PoE plus)  
- одноместные экранированные разъёмы RJ45 8 (8)
- Плоский разъем для подключения к каждому модулю  
- Зажимы для разгрузки от натяжения кабелей

Примечание
Для монтажа центральной накладки используйте прилагаемый винт.

Информационные, антенные розетки, рамки  
и накладки к ним, закрепление устройств в С-профиль 

Накладки информационных розеток 

Накладка для информационной розетки UAE 

-  Накладки устанавливаются 
в универсальную рамку  

-  Накладки для монтажа 
компьютерных розеток 
с полем для маркировки    

- Внешний размер 57х57 мм

Используемые цвета рамок
RAL 9010, чисто белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 9011, графитово-чёрный
LAN, под лакированный алю-
миний 

G3120

Розетка 2хRJ45 кат. 3 UAE (конструкция Keystone)

- Кат. 3, не экранированная
- для присоединения 2хRJ45 штекеров, аппаратуры ISDN и DSL

Наименование в уп. Модель

Розетка  2хRJ45 кат. 3 8/8 1 G3120

G3175

Соединительный модуль

- Кат. 6
- 2 x 2 RJ45

Наименование в уп. Модель

Модуль соединительный двухсторонний 2х2 RJ45 1 G3175

GLS5510

GZUAE29010

GZUAE39010

Комплект 3 гнёзд передачи данных, Кат.6A 8/8 экранированных, с монтажным фланцем

-  UAE (конструкция Keystone) соединительные модули Кат. 6A 8/8 экранированные, до 500 МГц 
- Индивидуально экранированные модули RJ45 8 (8)
- Плоский контактный разъем на каждом модуле
- Для разгрузки от натяжения есть кабельные стяжки
- Отдельно протестированы

Наименование в уп. Модель

Комплект 3 гнёзд, Кат.6A 8/8 экранированных, RJ45, с монтажным фланцем 1 GLS5510

Материал:
Пластик ABS без галогенов

Наименование Размеры, мм в уп.

Модель

Накладка на два 
разъёма

Накладка на три 
разъёма

Накладка для информационной  
розетки

1 GZUAE29010 GZUAE39010

1 GZUAE29001 GZUAE39001

1 GZUAE27035 GZUAE37035

1 GZUAE29011 GZUAE39011

1 GZUAE2LAN GZUAE3LAN
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Информационные, антенные розетки, рамки  
и накладки к ним, закрепление устройств в С-профиль

Информационные, антенные розетки, рамки  
и накладки к ним, закрепление устройств в С-профиль

Розетки R/TV-SAT для широкополосного вещания

Накладка для антенной трёхразъёмной розетки

L6654
- Антенная розетка 3-х разъёмная,  

проходная
- Частотный диапазон 5–2200 МГц
- Затухание в разъеме  

на частоте 862 МГц: 10 дБ
- Затухание в разъеме  

на частоте 2150 МГц: 10 дБ
- Проходное затухание 1,5–5 дБ
- Пропускает постоянное напряжение

L6655
-  Антенная розетка 3-х разъёмная, 

оконечная
- Частотный Диапазон 5–2200 МГц
-  Затухание в разъеме на частоте 

862 МГц: 10 дБ
-  Затухание в разъеме на частоте 

2150 МГц: 10 дБ
- Пропускает постоянное напряжение

- Накладки для монтажа ан-
тенных розеток                         

- Внешний размер 57х57 мм

Используемые цвета
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый  
RAL 9011 графитово-чёрный  
LAN, под лакированный  
алюминий 

Материал: 
Пластик ABS без галогенов

L6654

GZSAT39010

Наименование в уп. Модель

Розетка проходная R/TV-SAT 1 L6654

Розетка оконечная R/TV-SAT 1 L6655

Наименование Цвета в уп. Модель

Накладка для антенной розетки 
R-TV-SAT

чистый белый 1 GZSAT39010

кремово-белый 1 GZSAT39001

светло-серый 1 GZSAT37035

графитово-чёрный 1 GZSAT39011

под лакированный алюминий 1 GZSAT3LAN

Монтажная коробка устройств от tehalit, крепление в С-профиль,  
из полиамида, под универсальную рамку

Монтажная коробка стандартных устройств, крепление в С-профиль,  
из полиамида, под универсальную рамку

GLT5010

GLS5510

-  для устройств передачи данных, под универсальные рамки   
- возможен горизонтальный и вертикальный монтаж устройств
- монтажная коробка оснащена двумя крепежными винтами для быстрого крепления устройств
- с откидной защёлкой на дне для крепления в С-профиль
-  упаковка маркируется специальным знаком, на сером фоне  

(для информационных устройств от tehalit)

Наименование Размеры, мм в уп. Модель

Монтажная коробка для 
информационных устройств  
от tehalit, монтажа в С-профиль, 
серая

ВхШхГ 64х71х50 1 GLT5010

Наименование Размеры, мм в уп. Модель

Монтажная коробка 
для устройств разных 
производителей, монтажа 
в С-профиль, черная

ВхШхГ 64х71х55 1 GLS5510
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Аксессуары для устройств передачи данных,
закрепление устройств в С-профиль

Набор передних накладок из 
ABS (без галогенов) и устано-
вочного фланца 60х60 мм для 
разъёмов типа Keystone для 
информационных сетей: 
 A: Lucent  

B: IBM/ACS/R&M 
C:  AMP/Krone/RIT/Brand-Rex/

Nexans

 D: IBM/GFP Port  
E: Alcatel/Nexans  
F: Lexcom 125/3M 

Установочная адаптационная 
рамка для устройств 50х50 мм
- Внешний размер рамки 

57х57мм.    

- Установочные коробки для 
монтажа в С-профиль слабо-
точных устройств 60х60 мм

Используемые цвета 
накладок и адаптационных 
рамок
RAL 9010, чисто белый
RAL 9001, кремово-белый 

RAL 9011, чёрный графит
RAL 7035, светло-серый
LAN, под лакированный 
алюминий

Материал накладок, рамок 
и установочных коробок
Пластик без галогенов 

Монтажные коробки,
крепление в С-профиль

Монтажные коробки
- Монтажные коробки tehalit 

в С-профиль для устройств 
передачи энергии различа-
ются по размерам и цветам 

- Серые монтажные коробки 
используются с устрой-
ствами от Berker из каталога 

tehalit, устанавливаемыми 
с универсальными монтаж-
ными рамками, с отверстием 
57х57 мм 

- Для стандартных устройств 
других производителей пред-
лагаются более глубокие  

установочные коробки tehalit 
чёрного цвета

- Возможен горизонтальный 
или вертикальный монтаж 
устройств

- В комплекте с коробкой по-
ставляются два винта для 
крепления фланцев устройств 

Монтажная коробка для устройств 230В

Монтажная коробка для устройств 230 В в каналах tehalit.FB

Монтажная коробка для устройств 230 В различных производителей со своими рамками

Монтажная коробка 2-я для устройств 230 В различных производителей со своими рамками

Приспособление для разгрузки кабелей от натяжения из полиамида

GLT5000

L5116GRAU

GLS5500

L4719SCHW

M5861

Наименование Размеры, мм в уп. Модель

Монтажная коробка, приме-
няется для устройств 230 В от 
Berker в линейке tehalit, крепле-
ние в С-профиль

ШхВхГ 71x69х50 1 GLT5000

Наименование Размеры, мм в уп. Модель

Монтажная коробка для 
устройств 230 В в каналах 
tehalit.FB, крепление в С-про-
филь

ШхВхГ 71x70х50 1 L5116GRAU

Наименование Размеры, мм в уп. Модель

Монтажная коробка для 
устройств 230 В различных про-
изводителей со своими рамками 
крепление в С-профиль

ШхВхГ 71x69х55 1 GLS5500

Наименование Размеры, мм в уп. Модель

Монтажная коробка 2-я для 
устройств 230 В различных про-
изводителей со своими рамками

ШхВхГ 142x70х55 1 L4719SCHW

Наименование в уп. Модель

Приспособление для разгрузки кабелей от натяжения 50 M5861

71

69

50

71

69

55

-  для всех каналов BRN с высотой основания 130 мм и каналов BR с пазом крышки  
шириной 100 мм с C-профилем

Цвет коробок
GRAU – серый.
Для устройств различных про-
изводителей – чёрный цвет. 
Для устройств от tehalit – серый.

Материал коробок:
Полиамид без галогенов. 

GZKS29010

GZAR509010

GLT5010

G2737

GZACO9010

Наименование Описание в уп. № для заказа

Набор передних накладок для 
информационных разъёмов 
типа Keystone

С полем для надписи 1 GZKS29010

1 GZKS29001

1 GZKS27035

1 GZKS29011
1 GZKS2LAN

Наименование Описание в уп. № для заказа

Установочная адаптационная 
рамка для устройств 
с передней накладкой 50х50 мм

1 GZAR509010

1 GZAR509001

1 GZAR507035

1 GZAR509011
1 GZAR50LAN

Наименование Описание в уп. № для заказа

Установочная коробка 
для монтажа в С-профиль 
слаботочных устройств 
60х60 мм предлагаемых от 
tehalit

1 GLT5010

Наименование Описание в уп. № для заказа

Установочные коробки 
для монтажа в С-профиль 
слаботочных устройств 
60х60 мм

1 G2737

Наименование Описание в уп. № для заказа

Набор для двойных модулей 
ACO+ системы AMP, Siemens 
ICCS, включая монтажный 
комплект ACO+- (без 
адаптерной вставки)

1 GZACO9010

1 GZACO9001

1 GZACO7035

1 GZACO9011
1 GZACOLAN
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

G35609010

L91209010

L96009010

L91229010

L96029010

L91239010

L96039010

Компенсационная рамка из PC/ABS

Промежуточные рамки

Промежуточные рамки

-  Компенсационная рамка 
для приборов с рамкой 
с размером более 80 мм, 
PC/ABS, не содержит га-
логенов 

-  Монтируется под 
стандартную рамку 
устройства

Цвета рамок:
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый

RAL 7035, светло-серый
LAN, под лакированный 
алюминий 

Материал рамки:
Пластик без галогенов

-  Промежуточные рамки 
для различных устройств 
в монтажных коробках, за-
крепляемых в С-профиль, 
R скругления 7 мм 

-  Ширина отверстия для 
числа постов от 1 до 3-х.

Используемые цвета рамок:
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
ELN, анодированный 
алюминий 

Материалы рамок:
ПВХ
PC/ABS без галогенов
Алюминий

-  Промежуточные рамки 
для различных устройств 
в монтажных коробках, за-
крепляемых в С-профиль, 
R скругления 18 мм 

-  Ширина отверстия для 
числа постов от 1 до 3-х.

Цвета рамок:
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
ELN, анодированный 
алюминий 

Материалы рамок:
ПВХ
PC/ABS без галогенов
Алюминий

Промежуточные рамки для устройств различных производителей,
устанавливаемые в каналы с пазом крышки более 80 мм

Промежуточные рамки для устройств различных производителей,
устанавливаемые в каналы с пазом крышки более 80 мм 

Наименование Описание в уп. Модель

Компенсационная рамка для 
устройств с рамками более 
80х80 мм

В каналы tehalit.BR 
Ширина крышки a=80 мм

1 G35609010

1 G35609001

1 G35607035

1 G3560LAN

Наименование Описание в уп.
Модель

На 1 пост На 2 поста На 3 поста

Промежуточ-
ные рамки 
для устройств 
с рамками 
80х80 мм 
и более, R=7

В каналы tehalit.BR 
Ширина крышки OT=100 мм 
Материал: ПВХ

1 L91209010 L91229010 L91239010

1 L91209001 L91229001 L91239001

1 L91207035 L91227035 L91237035

В каналы tehalit.BR 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: ПВХ

1 L91709010 L91729010 L91739010
1 L91709001 L91729001 L91739001
1 L91707035 L91727035 L91737035

В каналы tehalit.BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: ПВХ

1 R94919010 R94929010 R94939010
1 R94919001 R94929001 R94939001
1 R94917035 R94927035 R94937035

В каналы tehalit.BRH 
Ширина крышки OT=100 мм 
Материал: PC/ABS без 
галогенов

1 R64819010 R64829010 R64839010
1 R64819001 R64829001 R64839001
1 R64817035 R64827035 R64837035

В каналы tehalit.BRH | BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: PC/ABS без 
галогенов

1 R64919010 R64929010 R64939010
1 R64919001 R64929001 R64939001
1 R64917035 R64927035 R64937035

В каналы tehalit.BRA 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: алюминий

1 BRA1201R79010 BRA1202R79010 BRA1203R79010
1 BRA1201R7ELN BRA1202R7ELN BRA1203R7ELN

Наименование Описание в уп.
Модель

На 1 пост На 2 поста На 3 поста

Промежуточ-
ные рамки 
для устройств 
с соб-
ственными 
рамками 
80х80 мм 
и более 

В каналы tehalit.BR 
Ширина крышки OT=100 мм 
Материал: ПВХ

1 L96009010 L96029010 L96039010

1 L96009001 L96029001 L96039001

1 L96007035 L96027035 L96037035

В каналы tehalit.BR 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: ПВХ

1 L96109010 L96129010 L96139010
1 L96109001 L96129001 L96139001
1 L96107035 L96127035 L96137035

В каналы tehalit.BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: ПВХ

1 R94119010 R94129010 R94139010
1 R94119001 R94129001 R94139001
1 R94117035 R94127035 R94137035

В каналы tehalit.BRH 
Ширина крышки OT=100 мм 
Материал: PC/ABS без 
галогенов

1 R65019010 R65029010 R65039010
1 R65019001 R65029001 R65039001
1 R65017035 R65027035 R65037035

В каналы tehalit.BRH | BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: PC/ABS без 
галогенов

1 R65119010 R65129010 R65139010
1 R65119001 R65129001 R65139001
1 R65117035 R65127035 R65137035

В каналы tehalit.BRA 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: алюминий

1 BRA1201R89010 BRA1202R89010 BRA1203R89010
1 BRA1201R8ELN BRA1202R8ELN BRA1203R8ELN

80

60

65
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Монтажная коробка и рамки с отверстиями  
диаметром 45 мм, закрепление устройств в С-профиль

M5861

GLT5000

Приспособление для разгрузки кабелей от натяжения из полиамида

Монтажная коробка для устройств 230 В 

Монтажная адаптационная рамка с отверстием ø45 мм

Монтажная адаптационная рамка с отверстием 60х60 ммМонтажная коробка
- горизонтальный или 

вертикальный монтаж 
- в комплекте 2 винта
- для крепления указанных 

далее устройств

Материал:
Полиамид без галогенов

Рамки
- рамки с отверстием ø45 мм 

и 60х60 мм, на 1, 2 или 3 поста
- для каналов с пазом более 

80 мм

Для устройств:
- BJE
 Duro 2000 SI, SIReflex, Reflex 

SI Linear, Impuls, alpha exclu-
sive

- Gira
 System 55 (для розеток)
- Jung
 CD120
- Merten
 для всех розеток Schuko без 

специальных функций 
- Peha
 Розетка 80.6511 EMT

Цвета рамок:
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
ELN, анодированный 
алюминий 

Материал рамок:
ПВХ
PC-ABS
Алюминий

Техн. характеристики  стр. 124

Рамки с отверстиями 60х60 мм,
закрепление устройств в С-профиль

L87309010

L98009010

L87319010

L98019010

L87339010

L98039010
Наименование Описание в уп.

Модель
На 1 пост На 2 поста На 3 поста

Монтажная 
адаптационная 
рамка с отв. ø45 мм

Для каналов tehalit.BR 
Ширина крышки OT=100 мм 
Материал: ПВХ

1 L87309010 L87319010 L87339010

1 L87309001 L87319001 L87339001

1 L87307035 L87317035 L87337035

Для каналов tehalit.BR 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: ПВХ

1 L93009010 L93019010 L93039010
1 L93009001 L93019001 L93039001
1 L93007035 L93017035 L93037035

Для каналов tehalit.BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: ПВХ

1 R94419010 R94429010 R94439010
1 R94419001 R94429001 R94439001
1 R94417035 R94427035 R94437035

Для каналов tehalit.BRH 
Ширина крышки OT=100 мм 
Материал: PC/ABS

1 R64419010 R64429010 R64439010
1 R64419001 R64429001 R64439001
1 R64417035 R64427035 R64437035

Для каналов  
tehalit.BRH | BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: PC/ABS

1 R64519010 R64529010 R64539010
1 R64519001 R64529001 R64539001
1 R64517035 R64527035 R64537035

Для каналов  
tehalit.BRH | BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: алюминий

1 BRA1201D459010 BRA1202D459010 BRA1203D459010
1 BRA1201D45ELN BRA1202D45ELN BRA1203D45ELN

Наименование Описание в уп.
Модель

На 1 пост На 2 поста На 3 поста

Монтажная 
адаптационная 
рамка с отв. 
60х60 мм

Для каналов tehalit.BR 
Ширина крышки OT=100 мм 
Материал: ПВХ

1 L98009010 L98019010 L98039010

1 L98009001 L98019001 L98039001

1 L98007035 L98017035 L98037035

Для каналов tehalit.BR 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: ПВХ

1 L98109010 L98119010 L98139010
1 L98109001 L98119001 L98139001
1 L98107035 L98117035 L98137035

Для каналов tehalit.BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: ПВХ

1 R94619010 R94629010 R94639010
1 R94619001 R94629001 R94639001
1 R94617035 R94627035 R94637035

Для каналов tehalit.BRH 
Ширина крышки OT=100 мм 
Материал: PC/ABS

1 R64619010 – R64639010
1 R64619001 – R64639001
1 R64617035 – R64637035

Для каналов  
tehalit.BRH | BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: PC/ABS

1 R64719010 R64729010 R64739010
1 R64719001 R64729001 R64739001
1 R64717035 R64727035 R64737035

71

45

O
T

Наименование в уп. Модель

Приспособление для разгрузки 
кабелей от натяжения

50 M5861

Наименование Размеры, мм в уп. Модель

Монтажная коробка для 
устройств 230 В, крепление 
в С-профиль

ШхВхГ 71x69х50 1 GLT5000

71

69

50
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Возможны технические изменения

Монтажная коробка и рамки устройств СЕЕ 32А,
закрепление устройств в С-профиль

G33749010

G2744

Цоколь для установки устройств CEE для паза крышки 80мм, PC/ABS, без галогенов

Монтажная коробка для устройств CEE 32A, полиамид, без галогенов 

Адаптационная рамка под цоколь для устройств CEE в каналы с пазом крышек 100 и 120 мм

Монтажная коробка
- Большой прочный 

пластмассовый корпус для 
установки в парапетные 
каналы в C-образный 
профиль для CEE-устройств 
различных производителей

Материал:
Полиамид без галогенов

Комплект поставки
- Монтажная коробка, 

с 2 зажимами для разгрузки 
кабелей и 4 винтами этих 
зажимов

Цоколь
- Необходим для установки 

устройств CEE
- для каналов с пазом крышки 

80 мм

Материал цоколя:
PC/ABS

Адаптационные рамки:
- Для парапетных каналов 

tehalit.BR пазами крышек 
шириной 100 и 120 мм 
необходимо дополнительно 
к цоколю заказывать 
адаптационные рамки

Цвета рамок и цоколя:
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
ELN, анодированный 
алюминий 
LAN под лакированный 
алюминий

Материал рамок:
ПВХ
PC/ABS
Алюминий

Техн. характеристики  стр. 121

R81109010

Наименование Описание в уп. Модель На 1 пост

Адаптационная рамка под 
цоколь для устройств CEE

Для каналов tehalit.BR 
Ширина крышки OT=100 мм 
Материал: ПВХ

1 R81109010

1 R81109001

1 R81107035

Для каналов tehalit.BR 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: ПВХ

1 R81129010
1 R81129001
1 R81127035

Для каналов tehalit.BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: ПВХ

1 R81229010
1 R81229001
1 R81227035

Для каналов tehalit.BRH 
Ширина крышки OT=100 мм 
Материал: PC/ABS

1 R81309010
1 R81309001
1 R81307035

Для каналов  
tehalit.BRH | BRA | BRS 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: PC/ABS

1 R81329010
1 R81329001
1 R81327035

Для каналов tehalit.BRA 
Ширина крышки OT=120 мм 
Материал: алюминий

1 BRA1201CEE9010
1 BRA1201CEEELN

Наименование в уп. Модель

Цоколь для установки 
устройств CEE, для паза 
крышки 80 мм

1 G33749010

1 G33749001

1 G33747035

1 G3374LAN

Наименование Размеры, мм в уп. Модель

Монтажная коробка для 
устройств CEE 32A, с 2-мя 
зажимами для кабелей

ШхВхГ 140x64х70 1 G2744

-  Для парапетных каналов tehalit.BR с пазами крышек шириной 100 и 120 мм необходимо 
дополнительно к цоколю заказывать адаптационные рамки

CEE-Монтажная коробка

Универсальная монтажная коробка G2744 для CEE устройств  
для монтажа в C-профиль

По причине наличия сотоподобного 
«узора» в месте крепления CEE 
устройств, можно монтировать приборы 
разных производителей с различными 
поперечными размерами; прокладка 
кабеля (рекомендуется макс. до 5 x 6 мм2) 
может осуществляться с обеих сторон. 
Соответствующий набор цоколя G3374xxxx 
для tehalit.BR | BRN состоящий из рамки 
и центральной платы, монтируется на 
паз шириной 80 мм без адаптационной 
рамки. Для пазов шириной 100 и 120 мм 

необходимы дополнительные адаптационные 
рамки (например, R8110xxxx), имеющиеся  
в различных материалах и цветах (xxxx). 
Монтаж рамки из набора цоколя(G3374xxxx) 
осуществляется плоской панелью вверх.

Преимущества
-  Подходит под размеры креплений 

рыночных изделий CEE на 16 A и 32 A
-  Возможен монтаж скошенных изделий 

CEE 16 A

Комплект поставки
Монтажная коробка, 2 разгрузки от 
натяжения (1 отходящая, 1 входящая), 
4 винта для крепления устройств 
разгрузки от натяжения, 4 винта для 
крепления монтажной коробки CEE, 
инструкция по монтажу изделия

G2744

64

80

80

70

140

G33749010

R81109010

Модель Наименование

G2744 Монтажная коробка CEE 

G33747035 Цоколь на монтажную коробку CEE, светло-серый 

G33749001 Цоколь на монтажную коробку CEE, кремово-белый 

G33749010 Цоколь на монтажную коробку CEE, чистый белый 

G3374LAN Цоколь на монтажную коробку CEE, лакированный  
 алюминий

ПВХ

R8110xxxx для каналов  BR70130, BR85130 
R8112xxxx для каналов  BR70170, BR85170 

R8122xxxx для каналов  BRA/S65170B 
 f  BRA/S65210B 
  BRS85210B 
  BRS100210B

PC/ABS без галогенов

R8130xxxx для канала   BRH70132 
R8132xxxx для канала   BRH70172 
 для каналов  BRA/S65170B 
 f BRA/S65210B 
  BRS85210B 
  BRS100210B

Алюминий

BRA1201CEExxxx для каналов  BRA65170B 
 f BRA65210B 
 
Оцинкованная сталь

R8152xxxx для каналов  BRS65170B 
 f BRS65210B 
  BRS85210B 
  BRS100210B

Промежуточные рамки для каналов серий tehalit.BRx  
с шириной паза для крышки 100 и 120 мм:
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Список СЕЕ устройств разных производителей,  
устанавливаемых с монтажными коробками

Производитель Номин. ток Полюсность Ном. напряжение Винтовое присоединение

Walther 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A 3  230 В 411 306
 16 A 5  400 В 410
 16 A 5  400 В 411
 32 A 5  400 В 430
 32 A 5  400 В 431
Тип IP67 - прямые штекеры 16 A 5  400 В 419
 32 A 5  400 В 439
Тип IP44 - 15° наклон штекеров 16 A 5  400 В 510  
Тип IP67 - 15° наклон штекеров 16 A 5  400 В 517 

Производитель Номин. ток Полюсность  Ном. напряжение Винтовое присоединение

ABL SURSUM 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A 3  230 В F31.24
 16 A 5  400 В F51.34
 32 A 5  400 В F52.34
 32 A 5  400 В F52.33
Тип IP67 - прямые штекеры 16 A 3  230 В F31.29
 16 A 5  400 В F51.38
 16 A 5  400 В F51.39
 32 A 5  400 В F52.38
 32 A 5  400 В F52.39
Тип IP67 - 25° наклон штекеров 16 A 3  230 В F31.25 

Производитель Номин. ток Полюсность Ном. напряжение Винт. присоедин.  Двойной контакт 

Mennekes 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A 3  230 В  1366  1668
 16 A 5  400 В  1385  3385
 16 A 5  400 В    1405
 32 A 5  400 В  3451  1797
 32 A 5  400 В  1276  
Тип IP67 - прямые штекеры 16 A 3  230 В  218A  1708
 16 A 5  400 В  228A  1131
 32 A 5  400 В  240A 1820
Тип IP44 - 20° наклон штекеров 16 A 3  230 В  3036  3008
 16 A 3  230 В  1463  1632
 16 A 5  400 В  3093  3070
 16 A 5  400 В  156
CEPEX-розетка (все цветовые 16 A 3  230 В  4112
вариации и исполнения)* 16 A 5  400 В  4115

Производитель Номин. ток Полюсность Ном. напряжение Безвинт. соед. Винт. присоедин. 

Bals 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A 3  230 В 13 686  
 16 A 5  400 В 13 2001  
 32 A 5  400 В 13 2002  
Тип IP55 - прямые штекеры 16 A 3  230 В 13 550  
 16 A 5  400 В 13 545  
 32 A 5  400 В 13 805 
Тип IP67 - прямые штекеры 16 A 3  230 В 13 734 
 16 A 5  400 В 13 745
 32 A 5  400 В 13 762
Тип IP44 - 20° наклон штекеров 16 A 3  230 В 12 749
 16 A  5  400 В 12 757 12 581 
  
Тип IP55 - 20° наклон штекеров 16 A 3  230 В 12 618  
 16 A 5  400 В 12 595 12 640  
Тип IP67 - 20° наклон штекеров 16 A 3  230 В 12 813    
 16 A 5  400 В 12 817 12 64  

* Только до 16 А; монтаж на цоколях; не подходят для колонн системы DA200

Список производителей СЕЕ устройств  
совместимых с монтажными коробками

Производитель Номин. ток Полюсность Ном. напряжение Модель Тип присоединения

Elektra Tailfingen 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A 3 230 В CLS 316/6h Винтовое
 16 A 5 400 В CLS 516/6h Винтовое
 32 A 5 400 В CLS 532/6h Винтовое

Производитель Номин. ток Полюсность Ном. напряжение Модель Тип присоединения

Elektra Tailfingen 
Тип IP44 - вертикальный монтаж 16 A 3 230 В CLU 316/6h Винтовое
 16 A 5 400 В CLU 516/6h Винтовое

Производитель Номин. ток Полюсность Ном. напряжение Модель Тип присоединения

Sirox 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A 5 400 В 603.156.315 Винтовое
 32 A 5 400 В 603.256.325 Винтовое

Производитель Номин. ток Полюсность Ном. напряжение Модель Тип присоединения

Elektra Tailfingen 
Тип IP44 - горизонтальный монтаж 16 A 3 230 В CL 316/6h Винтовое
 16 A 5 400 В CL 516/6h Винтовое
 32 A 5 400 В CL 532/6h Винтовое

Производитель Номин. ток Полюсность Ном. напряжение Модель Тип присоединения

Elektra Tailfingen 
Тип IP44 - CEE lucline 16 A 5 A 400 В COKK 516/6h Винтовое
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Коробки для 
энергораспределения

Для устройств передачи 
информации

Стандартные устройства 
с рамками разных 
производителей 

С-профиль чёрный 
GLS5500

чёрный 
GLS5510

фронтальное закрепление чёрный 
G2850

чёрный 
G2870

tehalit -устройства под 
универсальные рамки

С-профиль серый 
GLT5000

серый 
GLT5010

фронтальное закрепление серый 
GLT4001

серый 
GLT1511

Монтажные коробки, закрепление в С-профиль

Назначение монтажных коробок: 
Монтажные коробки отличаются цветом материала серым и чёрным.  
Серые коробки всегда используются, когда применяются 
«tehalit»-устройства с «tehalit»-модульными рамками. 
Чёрные коробки используются, при монтаже стандартных  
устройств с рамками различных сторонних производителей.  

Для однозначного понимания на упаковках монтажных коробок  
нанесены функциональные обозначения.

Для правильного выбора и заказа монтажных коробок  
на сайте www.hager.de есть специальное руководство.

tehalit-устройства
C-профиль                      Фронтальное закрепление       C-профиль                      Фронтальное закрепление
Энергия     Данные          Энергия     Данные       Энергия     Данные          Энергия     Данные

Быстро в рамку
Все монтажные коробки для tehalit -устройств обозначены серым 
цветом на упаковке и имеют глубину 50 мм.    
С помощью пиктограмм можно сразу определить, идёт ли речь 
о передаче энергии или данных, или о креплении фронтально 
или в С-профиль.

Чёрным по белому
Монтажные коробки для встраивания под стандартные рамки 
различных производителей обозначены чёрным цветом, имеют 
глубину 55 мм и снабжены соответствующими пиктограммами 
для определения назначения и способа закрепления.

tehalit-розетки
 -  Розетки с заземлением с защитой от 

прикосновения, в C- профиль (GS20009010) или 
фронтального крепления (GS20019010)  

 -  Модульная рамка с полем для маркировки, 
2- х кратная (GB080219010) 

Выключатель  
 -  Монтажная коробка для передачи энергии,  

в C -профиль (GLT5000) или фронтального 
крепления (GLT4001)  

- Переключатель (Berker 3036)  
- Клавиша (GW19010)   
-  Универсальная рамка с торцами и проставкой 

(GR08019010) 

Сетевой порт (розетки компьютерной сети) 
 -  Монтажная коробка для информационных 

устройств, в C-профиль (GLT5010) или 
с фронтальным креплением (GLT1511)

-  Модуль передачи данных Кат.6A-стандарт, 
3-х разъёмный (G3145)

- Передняя накладка (GZUAE39010)
- Рамка универсальная (GR08009010) 

Новинка: монтажная коробка с полочкой  
 -  Монтажные коробки передачи данных 

GLT5010 (для установки электроприборов te-
halit) и GLS5510 (для установки стандартных 
устройств) с откидной полочкой для легкого 
подключения нескольких разъёмов

-  При горизонтальной установке полочку надо 
сложить, при вертикальном монтаже полочка 
остается как боковое крепление, для монтажа 
устройства не складывать

- Звук щелчка при правильной фиксации 
-  Фиксируется в канале, возможно перемещение 

вправо или влево 

Устройства от tehalit с универсальной рамкой

GLT5000 GLS5500

- Монтажная коробка, PA без 
галогенов, серая  

- для всех tehalit.BRN и tehalit.BR 
парапетных каналов  

- Размеры: 69 x 71 x 50 мм  

- Монтажная коробка, PA без 
галогенов, черная  

- для всех tehalit.BRN и tehalit.BR 
парапетных каналов  

- Размеры: 69 x 71 x 55 мм   
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tehalit.BR | BRN 
Канальные розетки

Допустимый ток

16 A

25 A 25 A
L
PE
N

16 A

Способ присоединения Технические данные

Номинальное напряжение 250 В

Номинальный ток 25 A

Полюсность 2-х полюсные с заземлением

Диаметр медных однопроволочных или 0,5 … 4 мм 
гибких многопроволочных проводников

Диаметр проводника в изоляции 8 - 12 мм

Максимальный транзитный ток через цепь двойной розетки 
составляет 25 А.
Сами отдельные гнёзда розеток рассчитаны на ток не более 
16 А.

Для подключения розеток к электросети 
доступны показанные на рисунке 
штекерные разъемы:

 
Канальная розетка GS2000, 
выходной разъем G4713, входной 
G4703. Для лучшего различения 
эти разъёмы выполнены в корпусах 
с соответствующими символами. 

Канальные розетки

Преимущества:
•  Корпус розетки не заземляется поскольку он изолирующий.
•  Поскольку контакты входного разъема защищены от 

прямого прикосновения, розетку можно вставить в канал 
и присоединить к цепи под напряжением. Цепь можно не 
отключать. Это не повлияет на работу других рабочих мест.

Стрелка сбоку показывает направление 
от входного разъема к выходному.

Входное гнездо

Выходное гнездо

Технические данные

Номинальное напряжение 250 В

Номинальный ток 16 A

Полюсность 2-х полюсные с заземлением

Длина 120 мм

Высота 50 мм

Глубина 61 мм

Степень защиты IP 20

Канальная розетка двойная GS2000 

Канальная розетка двойная,  GS2010

с поворачиваемыми на 45°

гнёздами

Защита от неправильной полярности

Входной штекер G4703

Выходной разъем G4713

Канальная розетка 
GS2000

Стандартные устройства с рамками производителей

Розетки
 -  Монтажная коробка для передачи энергии, 

в C-профиль (GLS5500) или с фронтальной 
фиксацией (G2850)

- Розетка SCHUKO® (от Berker 47236089)
-  Рамка Berker Q.3, 2-местная, горизонтальная, 

с полем для надписи (от Berker 10226099) 

Переключатель 
 -  Монтажная коробка для передачи энергии, 

в C-профиль (GLS5500) или с фронтальной 
фиксацией (G2850)

- Переключатель (от Berker 3036)
- Клавиша (от Berker 16206089)
-  Рамка Berker Q.3, 2-местная, горизонтальная,  

(от Berker 10126099) 

Сетевой порт (разъёмы передачи данных)  
 -  Монтажная коробка для передачи данных, 

в C-профиль (GLS5510) или с фронтальной 
фиксацией (G2870)

- UAE-розетка, 2-местная, кат. 6A (от Berker 4587)
-  Передняя накладка для UAE розетки (от Berker 

14096089) 
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УЗИП для канальных розеток

Модели: GS1200, G00400, G00300

Технические данные

Номинальное напряжение UN 230 В AC

Максимальное длительное рабочее напряжение UC 260 В AC

Номинальная частота fN 50/60 Гц

Номинальный ток IN/45°C 16 A

Значение временного испытательного напряжения UT  335 В L-N; 400 В L(N) -PE

Потребляемый ток IC при UC ≤ 1,5 мА

Ток утечки через PE при UN ≤ 1 мкА

Номинальный разрядный ток IN (8/20) мкс  
симметричный: 1,5 кA 
асимметричный (PE): 1,5 кA

Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс  
симметричный: 5 кA 
асимметричный (PE): 5 кA

Комбинированный импульс UCC: 4 кВ

макс. абсорбируемая энергия при повторной волне 2 мс  
симметричной: 80 Дж 
асимметричной: 40 Дж

100% срабатывание при импульсе напряжения (1,2/50) мкс  
асимметричном (PE) ≤ 1,1 кВ

Уровень напряжения защиты (Up)  
симметричный: ≤ 1,1 кВ 
асимметричный: ≤ 1,5 кВ

Время срабатывания tA 
симметричная волна: ≤   25 нс 
асимметричная волна (PE): ≤ 100 нс

Присоединение: Плоский штекер 2,8 мм по DIN 46342T1 
 (Плоские штекеры PE с изоляцией)

макс. номинал обязательной плавкой вставки: 16 A gL/C

Диапазон рабочих температур: -25°C…+75°C

Сечение контакта сигнализации: 1,5/1,5 мм2 AWG 16 
Макс. вспом. рабочее напряжение Umax: 250 В AC 
Макс. вспомогательный ток Imax: 3 A / 60°C 
Макс. номинал обязательной плавкой вставки: 4 A gl; B4; 3,15A (5x20G)

Изоляция вспомогательной цепи: нормальная / 3 мм / 4 кВ

IEC Класс испытаний / VDE класс требований/EN Тип: III / D / T3

Расстояния и пути утечки по VDE 0110-1: 1997-04 
Степень загрязнения окр. среды 2 
Категория перенапряжения III 
согласно IEC 61643-1 / EN 61643-11

Стандарты 

Загорание красного индикатора В случае испорченного модуля УЗИП

Пример присоединения: Контакт телесигнализации

Сетевой фильтр

Модель: G00400

Технические данные

Номинальное напряжение UN 230 В AC

Макс. длительное рабочее напряжение Umax 253 В AC

Номинальная частота fN 50/60 Гц

Номинальный ток IN/Ta  16 A/30°C

Повышение температуры 40 K (на открытом воздухе)

Потребляемый ток IC при UN ≤ 250 мкА

Ток утечки через PE при Imax ≤ 500 мкА

Вносимое затухание aE в 50Ω-системе 
по симметричной волне:    23 Дб 1 МГц 
по асимметричной волне (PE): > 30 Дб 1 МГц

Стабилизирующий нагрузочный резистор 1 MΩ

Ёмкость  
при симметричной волне: 1 x 100 нФ (X2) 
при асимметричной волне (PE): 2 x 2,2 нФ (Y2)

Индуктивность при последовательном соединении 2 x 1,0 мГн +50/-30% 
 компенсированный ток

Температурный диапазон: -25°C…+70°C

Присоединения Плоский штекер 6,3 мм

Степень защиты по IEC 529 IP40, (IP00 отдельно)

Макс. номинал обязательной плавкой вставки 16A gL / LS: B + C

Стандарт Фильтр ЭМС по 
 DIN/EN 133200/VDE 0565 T.3-1:1996-06

*1)  Все данные актуальны при смонтированном состоянии EVOline в корпусе в комбинации 
с модулем УЗИП PRT..., если не указано иное.

  10K                            100K                              1M                              10M
START  10.000.000HZ                                                              STOP 30.000.000HZ

Asymmetrische Messung: ____________
Symmetrische Messung:    ____ _ ____ _

  10K                            100K                              1M                              10M
START  10.000.000HZ                                                              STOP 30.000.000HZ

Asymmetrische Messung: ____________
Symmetrische Messung:    ____ _ ____ _

Вносимое затухание в системе 50 Ом:

Токовая нагрузка в зависимости от температуры окружающей среды

20     26      30      36     40      46      50      56      60     66      70     76

Температура окружающей среды (°C)
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В соответствии с IEC 61643-1:1998/
EN 61643-11:2002

УЗИП УЗИП УЗИП
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УЗИП УЗИП УЗИП

Измерения при:
- асимметричных помехах 
- симметричных помехах 

Сигнальный контакт: 230 В АС In=3 А

ФильтрУЗИП
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Начало 10.000.000 Гц Окончание 30.000.000 Гц
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Канальные розетки Ведущий / Ведомый

Канальные розетки с функцией Ведущий / ведомый служат 
для централизованного включения и отключения техники. 
После того, как Ведущий (PC) будет включен, выключатся все 
устройства на ведомых розетках (монитор, принтер, сканер 
и т.д.) самостоятельно. При отключении Ведущего устройства 
(PC) связанные устройства, такие как монитор и принтер также 
автоматически отключатся от сети.

Преимущества 
•  экономия энергии, так как все периферийные устройства (Ис-

ключение: „Master“-устройство), обесточатся
•  отсутствует опасность пожара для периферийных устройств, 

так как нет напряжения
•  при отключённом Мастер-устройстве, ведомое можно вклю-

чить кнопкой „ON“ (включить)
•  Розетки G4302XXXX устанавливается во все парапетные ка-

налы с пазом 80, 100 и 120 с C-профилем.
•  Розетки G4303XXXX подходят для всех парапетных каналов 

tehalit.BRA/BRS с 80-мм пазом крышки, а также для колонн 
DA200 и систем фронтального монтажа 

Энергопотребление устройства составляет обычно более 2 Вт 
(Энергопотребление ПК, принтеров и мониторов составляет до 
27 Вт в режиме ожидания). Поэтому канальная розетка с Master / 
Slave функцией оснащена 1 ведущим и 1 ведомым гнездами.

При отсутствии нагрузки на ведущей розетке контрольный 
индикатор не горит. 

С помощью отвертки по индикатору можно найти пороговое 
значение потребления ведущей розетки в режиме экономии 
энергии (stand by).

Подключение ведомых устройств.  
Не питаются при неработающем главном устройстве.

При включении Ведущего устройства – автоматическая 
активация ведомых устройств – индикатор горит.

При отключенном Ведущем устройстве – автоматическое 
отключение ведомых – индикатор не горит.

Активация ведомых устройств нажатием на кнопку 
выключателя „ON“ – индикатор загорается. При отключении 
кнопки, устройства отключаются, индикатор гаснет.

Технические Данные
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальный ток: 16 A
Порог переключения: 20 ... 100 мA настраивается
Полюсность: 2 полюса с контактом PE
Степень защиты: IP20
Отключение ведомых: 2-х полюсное

Для присоединения дополнительно заказывать штекер 
G4703.

Используемые цвета
RAL 9010, белый
RAL 9001, кремовый
ANTH, антрацит
ROT, красный

Гнездо ведущей розетки в артикулах цветов 9010 и 9001 
всегда в цвете RAL7035, светло-серый

Радиусы изгиба кабелей

Проводники

Тип кабеля U0 <= 0,6/1 кВ    U0 >= 0,6/1 кВ

Жёсткие проводники Наружный диаметр проводника в мм

  d <= 10 10< d <= 25 25 < d

для стационар. прокладки 4d 4d 4d  6d

Гибкие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 8 8 < d <= 25 12 < d < 20 20 < d 6d

для стационар. прокладки 3d 3d 4d 4d 10d

при вводе 3d 4d 5d 5d

Согласно VDE 0298 часть 3 (1983) нужно соблюдать следующие 
радиусы изгиба для кабелей с пластмассовой оболочкой 

В стандарте EN 187101 даны следующие рекомендации:
Rизгиба = 10 x dкабеля 

где         Rизгиба = Радиус изгиба кабеля,  
dкабеля = Диаметр кабеля

В отличие от этого у отдельных производителей, даны 
собственные данные по радиусу изгиба, которые 
приведены в соответствующих технических паспортах 
изделий.

Данные без гарантии достоверности

Оптоволоконные кабели

Производитель Наружный диаметр Мин. допустимый 
 проводника в мм радиус изгиба, в мм

Alcatel/Kabelmetal 3,5 - 12 20 - 95

ANT 3,5 - 12 150

Dätwyler 3,0 - 7,9 30 - 120

Kabelreydt 3,4 - 11,6 20 - 175

Belden 2,9 - 13 75 - 130
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133

Просто, быстро и современно: 
Cамое точное описание свойств системы фронтального закрепления. Эта отработанная 
технология гарантирует сверхбыстрый монтаж одной лишь отвёрткой, и легчайшее перемещение 
устройств по длине каналов. Помимо удобной технологии сборки, обширный набор устройств 
включает в себя порты (разъёмы) присоединения для любого практического назначения. 
Скруглённые углы рамок создают впечатление премиум-качества электроустановки. 
И разумеется, можно установить дополнительные устройства для скрытого монтажа 
в универсальные монтажные коробки.

Фронтальное закрепление

Встраиваемое оборудование

2-х постовые канальные устройства 
и рамки к ним, фронтального закрепления 134

3-х постовые канальные розетки 
и рамки к ним, фронтального закрепления   137

Канальные розетки ведущий/ведомый,
фронтального закрепления  138

Аксессуары для присоединения 
канальных розеток 139

УЗИП для установки в каналы и рамки 
к нему, фронтального закрепления 141

Информационные розетки, рамки 
и накладки к ним, фронтальное 
закрепление устройств 142

Антенные розетки, рамки и накладки к ним 145

Суппорты-рамки для монтажа 
электроустановочных устройств 45х45 мм 
в каналы tehalit.BRx с крышкой 
шириной 80 мм 147

Монтажные коробки для встраивания 
электроустановочных устройств со своими 
рамками от различных производителей, 
фронтальное закрепление 148

Монтажная коробка и рамки устройств 
CEE 32А, фронтальное закрепление 
устройств 149

Технические страницы 150
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

2-х постовые канальные устройства и рамки к ним,
фронтального закрепления

2-х постовые канальные устройства и рамки к ним,
фронтального закрепления

- Розетки с защитным контак-
том с повышенной защитой 
от прикосновений

- Небольшая занимаемая пло-
щадь, благодаря простой 
модульной конструкции с си-
стемой штекеров WAGO

- Соединяются в ряд через 
3-контактный безопасный 
разъем, номинальным током 
до 25 А, с защитой от об-
ратной полярности от при-
косновения, и с доступным 
контрольным отверстием 
в подключенном состоянии

- Подключение напрямую 
через безвинтовые клеммы 
1,5–2,5 мм2 или входным 
разъёмом G4703

Модуль УЗИП
- Эффективный диапазон max. 

5 м во все стороны от модуля
- Оптический сигнальный ин-

дикатор срабатывания (заго-
рается красным светом)

- Испытан в соответствии 
с DIN/VDE 0675, часть 6

- Тонкая защита Тип 3 или 
класс D

- Номинальный разрядный ток 
1.5 кА

- Максимальный разрядный 
ток 5 кА

- Соединительный зажим для 
контакта дистанционной сиг-
нализации

Цвета гнёзд розеток
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 9011, графитово-чёрный
RAL 3020, красный насыщ.
RAL 6029, мятно-зелёный

GS20019010

Канальные розетки, двойные

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Система присоединений: Wago Winsta.

Наименование и цвет гнёзд в уп. Модель

Розетка двойная, присоед. Wago, фронт. закрепления чистый белый 10 GS20019010

Розетка двойная, присоед. Wago, фронт. закрепления кремово-белый 10 GS20019001

Розетка двойная, присоед. Wago, фронт. закрепления графитово-чёрный 10 GS20019011

Розетка двойная, присоед. Wago, фронт. закрепления насыщ.-красный 10 GS20013020

Розетка двойная, присоед. Wago, фронт. закрепления мятно-зелёный 10 GS20016029

GS20119010

Канальные розетки, двойные, с поворотными гнёздами

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Система присоединений: Wago Winsta
Гнездо розетки поворачивается на 45°, напр., для 
вертикального монтажа.

GS11019010

Канальная розетка, с одноклавишным выключателем

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Система присоединений: Wago Winsta.
Выключатель розеток, 2-х полюсный, на входе перед розеткой, 
последовательно.

Наименование и цвет гнёзд в уп. Модель

Розетка+выключатель, присоед. Wago, фронтальное закрепление 
чистый белый

10 GS11019010

Розетка+выключатель, присоед. Wago, фронтальное закрепление 
кремово-белый

10 GS11019001

Розетка+выключатель, присоед. Wago, фронтальное закрепление 
графитово-чёрный

10 GS11019011

Розетка+выключатель, присоед. Wago, фронтальное закрепление 
насыщенно-красный

10 GS11013020

GS12019010

Канальная розетка и модуль УЗИП

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Система присоединений: Wago Winsta
Модуль УЗИП типа 3.

Наименование и цвет гнёзд в уп. Модель

Розетка+модуль УЗИП, присоедин. Wago, фронтального закрепления 
чистый белый

10 GS12019010

Розетка+модуль УЗИП, присоедин. Wago, фронтального закрепления 
кремово-белый

10 GS12019001

Розетка+модуль УЗИП, присоедин. Wago, фронтального закрепления 
графитово-чёрный

10 GS12019011

Розетка+модуль УЗИП, присоедин. Wago, фронтального закрепления 
насыщенно-красный

10 GS12013020

G004019010

Модуль УЗИП и сетевой фильтр

Сетевой фильтр по DIN/EN 133200/VDE 0565 T3-1:1996-06
Фильтрация помех:
симметричных 23 Дб (1 МГц)
асимметричных 30 Дб (1 МГц)

Наименование и цвет гнёзд в уп. Модель

Модуль УЗИП+Сетевой фильтр, присоединение Wago, фронтального 
закрепления, чистый белый

10 G004019010

Модуль УЗИП+Сетевой фильтр, присоединение Wago, фронтального 
закрепления, кремово-белый

10 G004019001

Модуль УЗИП+Сетевой фильтр, присоединение Wago, фронтального 
закрепления, графитово-чёрный

10 G004019011

Модуль УЗИП+Сетевой фильтр, присоединение Wago, фронтального 
закрепления, насыщенно-красный

10 G004013020

G003019010

Модуль УЗИП и выключатель розеток

Выключатель двухполюсный
Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Модуль УЗИП на входе.

Наименование и цвет гнёзд в уп. Модель

Модуль УЗИП+выключатель розеток, присоединение Wago,  
в С-профиль, чистый белый

10 G003019010

Модуль УЗИП+выключатель розеток, присоединение Wago,  
в С-профиль, кремово-белый

10 G003019001

Модуль УЗИП+выключатель розеток, присоединение Wago,  
в С-профиль, графитово-чёрный

10 G003019011

Модуль УЗИП+выключатель розеток, присоединение Wago,  
в С-профиль, насыщенно-красный

10 G003013020

G4159

Модуль УЗИП запасной

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц

Наименование и цвет гнёзд в уп. Модель

Сменный модуль УЗИП 1 G4159

Наименование и цвет гнёзд в уп. Модель

Розетка двойная, присоединение Wago, фронтального закрепления, 
гнёзда поворотные 45°, чистый белый

10 GS20119010

Розетка двойная, присоединение Wago, фронтального закрепления, 
гнёзда поворотные 45°, кремово-белый

10 GS20119001

Розетка двойная, присоединение Wago, фронтального закрепления, 
гнёзда поворотные 45°, графитово-чёрный

10 GS20119011

Розетка двойная, присоединение Wago, фронтального закрепления, 
гнёзда поворотные 45°, насыщенно-красный

10 GS20113020

Розетка двойная, присоединение Wago, фронтального закрепления, 
гнёзда поворотные 45°, мятно-зелёный

10 GS20116029

Материал
Корпус без галогенов
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

2-х постовые канальные устройства и рамки к ним,
фронтального закрепления

GB080209010

GB080219010

Рамки двухместных розеток из PC/ABS, безгалогенные

- поверхность гладкая, твёрдая
-  устанавливаются в паз крышки каналов, поверх розеток, 

могут соединяться друг с другом в ряд
-  розетки разных цепей могут быть покрыты рамками с ис-

пользованием специальной проставки между последними
- выполнены в едином дизайне с другими рамками

Комплект поставки
Рамка двухпостовая, два съёмных торца для аккуратной 
установки с крышкой канала

Тип канала tehalit.

В уп. Цвет BR BRH BRS BRA BRP 

Ш
ир

ин
а 

па
за

 к
р

ы
ш

ки
 

80
 м

м

1 чистый белый GB080209010

1 кремово-белый GB080209001

1 светло-серый GB080207035

1 насыщенный красный GB080203020

1 под алюминий GB08020LAN

1 графитово-чёрный GB080209011

Ш
ир

ин
а 

па
за

 
кр

ы
ш

ки
 1

00
 м

м

1 чистый белый GB10020K9010 GB100209010 –

1 кремово-белый GB10020K9001 GB100209001 –

1 светло-серый GB10020K7035 GB100207035 –

1 насыщенный красный GB10020K3020 GB100203020 –

1 под алюминий – GB10020LAN –

Ш
ир

ин
а 

па
за

 к
р

ы
ш

ки
 

12
0 

м
м

1 чистый белый GB12020K9010 GB120209010 –
1 кремово-белый GB12020K9001 GB120209001 –

1 светло-серый GB12020K7035 GB120207035 –

1 насыщенный красный GB12020K3020 GB120203020 –

1 под алюминий – GB12020LAN –

1 графитово-чёрный GB12020K9011 – –

Тип канала tehalit.

В уп. Цвет BR BRH BRS BRA BRP 

Ш
ир

ин
а 

па
за

 к
р

ы
ш

ки
 

80
 м

м

1 чистый белый GB080219010

1 кремово-белый GB080219001

1 светло-серый GB080217035

1 насыщенный красный GB080213020

1 под алюминий GB08021LAN

1 графитово-чёрный GB080219011

Ш
ир

ин
а 

па
за

 
кр

ы
ш

ки
 1

00
 м

м

1 чистый белый GB10021K9010 GB100219010 –

1 кремово-белый GB10021K9001 GB100219001 –

1 светло-серый GB10021K7035 GB100217035 –

1 насыщенный красный GB10021K3020 GB100213020 –

1 под алюминий – GB10021LAN –

Ш
ир

ин
а 

па
за

 
кр

ы
ш

ки
 1

20
 м

м

1 чистый белый GB12021K9010 GB120219010 –
1 кремово-белый GB12021K9001 GB120219001 –

1 светло-серый GB12021K7035 GB120217035 –

1 насыщенный красный GB12021K3020 GB120213020 –

1 под алюминий – GB12021LAN

Комплект двукратной рамки с полем для надписи, с торцевыми заглушками

3-х постовые канальные розетки и рамки к ним,
фронтального закрепления

- Розетки с защитным контак-
том с повышенной защитой 
от прикосновений

- Небольшая занимаемая пло-
щадь, благодаря простой 
модульной конструкции с си-
стемой штекеров WAGO

- Соединяются в ряд через 
3-контактный безопасный 
разъем, номинальным током 
до 25 А, с защитой от об-
ратной полярности, от при-

косновения и с доступным 
контрольным отверстием 
в подключенном состоянии

- Подключение напрямую 
через безвинтовые клеммы 
1,5–2,5 мм2 или входным 
разъёмом G4703

Цвета гнёзд розеток
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 9011, графитово-чёрный

RAL 3020, насыщ. красный
RAL 6029, мятно-зелёный

Материал
Без галогенов

Техн. характеристики  стр. 155

GS30019010

Канальные розетки, тройные

Номинальный ток: 16 A
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальная частота: 50/60 Гц
Система присоединений: Wago Winsta

Наименование и цвет гнёзд в уп. Модель

Розетка тройная, присоединение Wago, фронтального закрепления  
чистый белый

10 GS30019010

Розетка тройная, присоединение Wago, фронтального закрепления  
кремово-белый

10 GS30019001

Розетка тройная, присоединение Wago, фронтального закрепления  
графитово-чёрный

10 GS30019011

Розетка тройная, присоединение Wago, фронтального закрепления  
насыщенный красный

10 GS30013020

Розетка тройная, присоединение Wago, фронтального закрепления  
мятно-зелёный

10 GS30016029

GB080309010

Рамки трёхместных розеток из PC/ABS, безгалогенные

Комплект трёхпостовой рамки с торцевыми заглушками

- поверхность гладкая, твёрдая
-  устанавливаются в паз крышки каналов, поверх розеток, могут соединяться друг 

с другом в ряд
-  розетки разных цепей могут быть закрыты рамками с использованием специальной 

проставки между последними
- выполнены в едином дизайне с другими рамками

Комплект поставки
Рамка трёхпостовая, два съёмных торца для аккуратной установки с крышкой канала

Тип канала tehalit.

В уп. Цвет BR BRH BRS BRA BRP 

Ш
ир

ин
а 

па
за

 к
ан

ал
а 

80
 м

м

1 чистый белый GB080309010

1 кремово-белый GB080309001

1 светло-серый GB080307035

1 насыщенный красный GB080303020

1 под алюминий GB08030LAN

1 графитово-чёрный GB080309011

GB080319010

Комплект трёхкратной рамки с полем для надписи, с торцевыми заглушками

Тип канала tehalit.

В уп. Цвет BR BRH BRS BRA BRP 

Ш
ир

ин
а 

па
за

 к
ан

ал
а 

80
 м

м

1 чистый белый GB080319010

1 кремово-белый GB080319001

1 светло-серый GB080317035

1 насыщенный красный GB080313020

1 графитово-чёрный GB080319011

1 под алюминий GB08031LAN
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Канальные розетки ведущий/ведомый,
фронтального закрепления

Канальные розетки ведущий/
ведомый
- Номинальное напряжение 

250 В АС
- Номинальный ток до 16 А
- Порог чувствительности от 

20 до 100 мА, регулируемый
- 2-х полюсные с заземляю-

щим контактом
- Отключение ведомых 

устройств по 2-м полюсам
- Степень защиты IP20
- Экономия энергии за счет 

обесточивания всех ведомых 
устройств

- Повышенная безопасность, 
т.к. не возможно возгорание 

при отсутствии напряжения 
на всех ведомых устройствах

- Больше комфорта, по-
сколь ку, лишь один ведущий 
прибор должен быть просто 
включен или отключен

- Ручная настройка токового 
порога срабатывания (20 - 
100 мА) 

- Возможность ручного вклю-
чения и отключения всех 
ведомых устройств

- Розетки с защитным контак-
том и с повышенной защитой 
от прикосновений

- Малая занимаемая площадь, 
благодаря простой модуль-

ной конструкции штекерных 
разъёмов WAGO

- Простое расширение на не-
сколько ведомых устройств 
через присоединение в ряд 
других канальных розеток до 
номинального тока

Для присоединения 
использовать разъём G4703.

Цвета гнёзд розеток
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
ANTH, антрацит
ROT, красный

G43039010

Канальные розетки ведущий/ведомый

Наименование и цвет гнёзд в уп. Модель

Розетка ведущий/ведомый, присоедин. Wago, фронтальное закрепление  
антрацит

1 G4303ANTH

Розетка ведущий/ведомый, присоедин. Wago, фронтальное закрепление  
красный

1 G4303ROT

Розетка ведущий/ведомый, присоедин. Wago, фронтальное закрепление  
кремово-белый

1 G43039001

Розетка ведущий/ведомый, присоедин. Wago, фронтальное закрепление  
чистый белый

1 G43039010

Гнездо ведущей розетки 
в артикулах цветов 9010 
и 9001 всегда в цвете 
RAL7035, светло-серый.

В качестве рамок 
использовать рамки для 3-х 
постовых канальных розеток. 
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Наименование Описание в уп. Модель

Проставки передних накладок BR, BRH, BRA, BRS 
Ширина паза для крышки a=80 мм

1 GV0809010

1 GV0809001

1 GV0807035

1 GV080LAN

Промежуточные вставки для рамок канальных розеток tehalit

- Вставка устанавливается между рамками розеток
-  Вставка необходима при плотном размещении устройств 

рядом с информационными розетками
-  Вставка необходима при размещении рядом питающих 

розеток разных цепей

Используемые цвета 
вставок:
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
LAN, под алюминий

Материал:
Пластик без галогенов 

GV0809010

Аксессуары для присоединения канальных розеток

Проводники и разъемы 
- Входной и выходной разъемы 

WAGO 
- Поперечное сечение без-

винтовых клемм внутри 
1,5–2,5 мм2

- Двухместные зажимы на 
полюс для одно- и многопро-
волочных проводников для 
прохода

- 100% безопасность и защита 
от обратной полярности

- Доступные проверочные 
отверстия в подключенном 
состоянии

Энергошина
Комплект элементов развет-
вления 5-ти проводной энер-
гошины с возможностью 
выбора фазы, 2х(5x2,5мм2) 
и 3x2,5 мм2, разъёмы WAGO

Материал соединяемых 
проводников
Изоляция из ПВХ или без 
галогенов

Соединительные проводники 
нестандартной длины 
по специальному заказу
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3

G4703

Входной разъём WAGO

Входной разъем необходим для подключения розеток

Наименование в уп. Модель

Входной разъём Wago, 3-х полюсный, 1.5–2.5мм2 25 G4703

G4713

Выходной разъём WAGO

Необходим для дальнейшего подключения к розеткам этой же 
ветви через кабельную линию

Наименование в уп. Модель

Выходной разъём Wago, 3-х полюсный, 1.5–2.5мм2 25 G4713

G4773

3Разветвитель WAGO

Для параллельного присоединения 2-х электрических цепей

Наименование в уп. Модель

Разветвитель – 1 штекер, 2 гнезда, 3-х полюсный, Wago 10 G4773

G4700

3

5

L1/L2/L3

5Набор соединителей энергошины для разветвления WAGO

Комплект элементов разветвления 5-ти проводной 
энергошины с 2х(5x2,5 мм2) и 3x2,5 мм2 разъёмами WAGO. 
Выбор фазы ответвления L1, L2 или L3.

Наименование в уп. Модель

Набор соединителей энергошины для разветвления Wago 1 G4700

3
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Аксессуары для присоединения канальных розеток

G4732

Соединительные проводники с разъёмами WAGO

С входным и выходным разъемами
- 3 x 1,5 мм2

- 3 x 2,5 мм2

- 3 x 2,5 мм2 без галогенов

Наименование в уп. Модель

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,3 м 10 G4719

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,45 м 10 G4730

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,75 м 10 G4732

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=1,5 м 20 G4735

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=2,5 м 10 G4736

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=4,5 м 10 G4740

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=5 м 10 G4745

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=7,5 м 5 G4746

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=10 м 5 G4749

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=12,5 м 10 G4750

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,3 м 10 G4733

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,45 м 10 G4743

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,75 м 10 G4753

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=1,5 м 20 G4796

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=2,5 м 10 G4797

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=4,5 м 10 G4798

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=5 м 10 G4762

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=7,5 м 5 G4764

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,3 м 10 G4790

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,45 м 10 G4791

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,75 м 5 G4792

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 1,5 м 20 G4793

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 2,5 м 10 G4794

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 4,5 м 10 G4795

УЗИП для установки в каналы и рамки к нему,
фронтального закрепления

Модуль защиты 
от перенапряжения
- Номинальное напряжение: 

230 В АС
- Номинальный ток: 16 A
- Оптический индикатор сраба-

тывания – красный/зеленый
- Программируемая акустиче-

ская сигнализация
- SPD согласно EN 61643-11/ 

IEC 61443-1/11: тип 3 / Класс III

- Максимальное длительное 
рабочее напряжение: 255 В 
(50/60Гц)

- Номинальный разрядный ток 
(8/20 мкс) (In): 3 кА

- Сечение провода (мин): 0.5 
мм2 одно-/многопроволоч-
ный

- Сечение провода (макс): 
2,5 мм2 одно-/многопрово-
лочный

- Степень защиты: IP20

Комплект поставки
Модуль УЗИП в корпусе 
фронтального закрепления 
со световыми сигнализато-
рами

Цвет модуля 
RAL 9010, чистый белый

G3136

УЗИП в корпусе фронтального закрепления

GZTAE39010

Передняя накладка для модуля защиты от перенапряжения

Пластик без галогенов

M5861

GR08009010

Устройство разгрузки проводов от натяжения, полиамид, без галогенов

Рамки универсальные с отверстием 57х57мм, ABS без галогенов

Наименование в уп. Модель

УЗИП тип 3, фронтального закрепления 1 G3136

Наименование в уп. Модель

Передняя накладка модуля УЗИП  чистый белый 1 GZTAE39010

Передняя накладка модуля УЗИП  кремово-белый 1 GZTAE39001

Передняя накладка модуля УЗИП  светло-серый 1 GZTAE37035

Передняя накладка модуля УЗИП  графитово-чёрный 1 GZTAE39011

Передняя накладка модуля УЗИП  под лакированный алюминий 1 GZTAE3LAN

Наименование в уп. Модель

Фиксатор для проводников 50 M5861

Цвета передних накладок
RAL 9010 чистый белый
RAL 9001 кремово-белый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9011 графитово-чёрный
LAN  под лакированный 

алюминий
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Модель
Наименование Описание в уп. Рамки с торцами Рамки с торцами 

и проставкой

Рамка для монтажа устройств 
с накладками 57х57мм

В каналы BR, BRH, BRP, 
BRA, BRS
Ширина паза для крышки 
80 мм

1 GR08009010 GR08019010

1 GR08009001 GR08019001

1 GR08007035 GR08017035

1 GR08009011 GR08019011

1 GR0800LAN GR0801LAN
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

G3175

Соединительный модуль

- Кат. 6
- 2 x 2 RJ45

Наименование в уп. Модель

Модуль соединительный двухсторонний 2х2 RJ45 1 G3175

Информационные розетки, рамки и накладки к ним,  
фронтальное закрепление устройств

GLT4001

Монтажная коробка фронтального закрепления, полиамид без галогенов  

Фиксация и легкое перемещение по каналу с помощью механической 
блокировки.

Возможен горизонтальный и вертикальным монтаж устройств

GLT1511

Монтажный адаптер фронтального закрепления, полиамид без галогенов 

Фиксация и легкое перемещение по каналу с помощью механической 
блокировки.
 
Возможен горизонтальный и вертикальным монтаж устройств

G3120

Розетка 2хRJ45 кат. 3 UAE (конструкция Keystone)

- Кат. 3 не экранированная
- для присоединения 2хRJ45 штекеров, аппаратуры ISDN и DSL

Наименование в уп. Модель

Монтажная коробка фронтального закрепления, серая 1 GLT4001

Наименование в уп. Модель

Монтажный адаптер фронтального закрепления, серый 1 GLT1511

Наименование в уп. Модель

Розетка  2хRJ45 кат. 3 8/8 1 G3120

G3145

Комплект 3 гнёзд передачи данных, Кат. 6A 8/8 экранированных, с монтажным фланцем

- UAE (конструкция Keystone) 
соединительные модули 
Кат.6A 8/8 экранированные, 
до 500 МГц 

- Индивидуально экранирован-
ные модули RJ45 8 (8)

- Плоский контактный разъем 
на каждом модуле

- Для разгрузки от натяжения 
есть кабельные стяжки

- Отдельно протестированы

Наименование в уп. Модель

Комплект 3 гнёзд, Кат. 6A 8/8 экранированных, RJ45, с монтажным фланцем 10 G3145

Информационные розетки, рамки и накладки к ним,  
фронтальное закрепление устройств

Информационные розетки
- Удобный для пприсоединения 

разъём для 2-х и 4-х парных 
кабелей передачи данных 
AWG 22/24

- Опорный фланец регулиру-
ется

- Соответствуют стандартам 
EN 55022 и EN50082T1

- Уравнивание потенциалов 
через плоский разъем

Разъёмы передачи данных 
UAE
- Розетки UAE (конструкция 

Keystone) Кат.3 8/8, неэкра-
нированные гнезда с разъё-
мами 2xRJ45

- Передача сигналов до 16 МГц
- Подключение через винтовые 

клеммы, кабели от 26 AWG 
до 22 AWG

- Конструкция согласно DIN EN 
60603-7, IEC 603-7

- Розетка подходит для 6 - 
и 8-контактных разъёмов 

Антенные/Спутниковое 
розетки
- Антенные розетки для теле-

визионного и спутникового 
вещания

- Проходная розетка L6654
- Одиночная или оконечная 

розетка L6655
- Пригодны для цифрового 

вещания
- Пригодны для кабельных 

модемов 
- Пригодны для удалённого 

доступа
- С зажимами для коаксиаль-

ного кабеля диаметром до 
6,5 мм

Комплект поставки
Розетки без установочных 
коробок

Цвета накладок
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
LAN, под лакированный 
алюминий

G3150

Комплект 2 гнёзд передачи данных, Кат. 6A 8/8 экранированных, с монтажным фланцем

- UAE (конструкция Keystone) гнёзда Кат. 6A 8/8 экранированные, для частоты до 500 МГц
- одноместные экранированные разъёмы RJ45 8 (8)
- Плоский разъем для подключения к каждому модулю
- Стяжки для разгрузки кабелей
- Испытаны по отдельности

Примечание
Для монтажа центральной накладки используйте прилагаемый винт.

Наименование в уп. Модель

Комплект 2 гнёзд Кат. 6 A RJ45 с монтажным фланцем 10 G3150

G3170

Комплект 2 гнёзд передачи данных, Кат. 6A 8/8 экранированных, с монтажным фланцем

Наименование в уп. Модель

Комплект 2 гнёзд Кат. 6A RJ45 с монтажным фланцем 1 G3170

G3140

Розетка 2хRJ45 передачи данных экранированная, Кат. 6A 8/8  с монтажным фланцем

- UAE (конструкция Keystone) гнёзда Кат. 6A 8/8 экранированные, для частоты до 500 МГц
- Присоединение проводников по технологии LSA plus  

(без наконечников, винтов и снятия изоляции)
- Подвод кабеля возможен с 8-ми направлений
- Испытаны по отдельности

Наименование в уп. Модель

Розетка двойная, Кат. 6А, RJ45 1 G3140

G3130

Розетка 2хRJ45 передачи данных экранированная, Кат. 5е 8/8  с монтажным фланцем

- UAE (конструкция Keystone) гнёзда Кат. 5e 8/8 экранированные, 
для частоты до 100 МГц

- Присоединение проводников по технологии LSA plus  
(без наконечников, винтов и снятия изоляции)

- Подвод кабеля возможен с 8-ми направлений

Наименование в уп. Модель

Розетка двойная, Кат. 5е, RJ45 1 G3130

- UAE (конструкция Keystone) гнёзда Кат. 6A 8/8 экранированные, для частоты до 500 МГц
- Соответствуют классу EA до 500 МГц по ISO/EIC 11801 Ed.2.2  (2010) 
- проверены: компоненты до 600 МГц, соединение до 800 МГц  
- для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an)  
- подходят для питания через Ethernet (PoE и PoE plus)  
- одноместные экранированные разъёмы RJ45 8 (8)
- Плоский разъем для подключения к каждому модулю  
- Зажимы для разгрузки от натяжения кабелей

Примечание
Для монтажа центральной накладки используйте прилагаемый винт.
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Модель
Наименование Размеры, мм в уп. Накладка 

на 2 разъёма
Накладка 
на 3 разъёма

Накладка для информационной 
розетки

1 GZUAE29010 GZUAE39010

1 GZUAE29001 GZUAE39001

1 GZUAE27035 GZUAE37035

1 GZUAE29011 GZUAE39011

1 GZUAE2LAN GZUAE3LAN

Информационные розетки, рамки и накладки к ним,  
фронтальное закрепление устройств

GZUAE29010

GZUAE39010

Накладки информационных розеток

Рамки универсальные с отверстием 57х57 мм

-  Накладки устанавливаются 
в универсальную рамку 

-  Накладки для монтажа 
компьютерных розеток с 
полем для маркировки   

- Внешний размер 57х57 мм

Используемые цвета рамок 
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 9011, графитово-чёрный
LAN,  под лакированный 

алюминий 

-  Рамки универсальные для 
монтажа электроустано-
вочных устройств в кабель-
ные каналы с торцевыми 
заглушками

-  Рамки универсальные 
с торцевыми заглушками 
и проставкой

- Монтируются в ряд с дру-
гими рамками в канале

Используемые цвета рамок 
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 9011, графитово-чёрный

Антенные розетки, рамки и накладки к ним

GLT4001

Монтажная коробка фронтального закрепления, полиамид без галогенов 

Фиксация и легкое перемещение по каналу с помощью механической блокировки
 
Возможен горизонтальный и вертикальным монтаж устройств

GZSAT39010

Накладка для антенной трёх разъёмной розетки 

- Накладки для монтажа антенных розеток, внешний размер 57х57мм
- Устанавливаются совместно с универсальными рамками
 
Материал:
Пластик ABS без галогенов

Наименование в уп. Модель

Монтажная коробка фронтального закрепления, серая 1 GLT4001

Наименование в уп. Модель

Накладка для антенной розетки R-TV-SAT чистый белый 1 GZSAT39010

Накладка для антенной розетки R-TV-SAT кремово-белый 1 GZSAT39001

Накладка для антенной розетки R-TV-SAT светло-серый 1 GZSAT37035

Накладка для антенной розетки R-TV-SAT графитово-чёрный 1 GZSAT39011

Накладка для антенной розетки R-TV-SAT под алюминий 1 GZSAT3LAN

Розетки R/TV-SAT для широкополосного вещания

L6654
- Антенная розетка 3-х разъёмная, проходная
- Частотный диапазон 5 - 2200 МГц
- Затухание в разъеме на частоте 862 МГц: 10 дБ
- Затухание в разъеме на частоте 2150 МГц: 10 дБ
- Проходное затухание 1,5 - 5 дБ
- Пропускает постоянное напряжение

L6655
- Антенная розетка 3-х разъёмная, оконечная
- Частотный диапазон 5 - 2200 МГц
- Затухание в разъеме на частоте 862 МГц: 10 дБ
- Затухание в разъеме на частоте 2150 МГц: 
10 дБ
- Пропускает постоянное напряжение

L6654

Наименование в уп. Модель

Розетка проходная R/TV-SAT 1 L6654

Розетка оконечная R/TV-SAT 1 L6655

Рамки универсальные с отверстием 57х57 мм

-  Рамки универсальные для 
монтажа электроустано-
вочных устройств в кабель-
ные каналы с торцевыми 
заглушками

-  Рамки универсальные 
с торцевыми заглушками 
и проставкой

-  Монтируются в ряд с дру-
гими рамками в канале

Используемые цвета рамок
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 9011, графитово-чёрный

Материал
Пластик ABS без галогенов 

LAN,  под лакированный 
алюминий 

Материал
Пластик PC/ABS без 
галогенов 

Модель
Наименование Описание в уп. Рамки с торцами Рамки с торцами 

и проставкой

Рамка для монтажа устройств 
с накладками 57х57мм

В каналы BR, BRH, BRP, 
BRA, BRS
Ширина паза для крышки 
а=80 мм

1 GR08009010 GR08019010

1 GR08009001 GR08019001

1 GR08007035 GR08017035

1 GR08009011 GR08019011

1 GR0800LAN GR0801LAN

Модель
Наименование Описание в уп. Рамки с торцами Рамки с торцами 

и проставкой

Рамка для монтажа устройств 
с накладками 57х57мм

В каналы BR, BRH, BRP, 
BRA, BRS
Ширина паза для крышки 
а=80 мм

1 GR08009010 GR08019010

1 GR08009001 GR08019001

1 GR08007035 GR08017035

1 GR08009011 GR08019011

1 GR0800LAN GR0801LAN

GR08009010

GR08009010

GR08019010

GR08019010

LAN, под лакированный 
алюминий

Материал корпуса
Пластик PC/ABS без 
галогенов 



147146

В
ст

р
аи

ва
ем

о
е 

о
б

о
р

уд
о

ва
ни

е
ф

р
о

нт
ал

ьн
о

е 
за

кр
еп

ле
ни

е

В
ст

р
аи

ва
ем

о
е 

о
б

о
р

уд
о

ва
ни

е
ф

р
о

нт
ал

ьн
о

е 
за

кр
еп

ле
ни

е

Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Аксессуары для установки информационных розеток

- Монтажная коробка для 
установки информационных 
устройств с передней на-
кладкой 50 x 50 мм.

- Возможен вертикальный или 
горизонтальный монтаж

- Коробка оснащена приспо-
соблением для разгрузки 
кабеля от натяжения

Комплект поставки
Монтажная коробка с двумя 
винтами, приспособление 
фиксации в канале

GLT4001

Монтажная коробка фронтального закрепления, полиамид без галогенов  

Фиксация и легкое перемещение по каналу с помощью механической 
блокировки. 

Возможен горизонтальный и вертикальным монтаж устройств.

GLT1511

Монтажный адаптер фронтального закрепления, полиамид без галогенов 

Фиксация и легкое перемещение по каналу с помощью механической блокировки.
 
Возможен горизонтальный и вертикальным монтаж устройств.

Наименование в уп. Модель

Монтажная коробка фронтального закрепления, серая 1 GLT4001

Наименование в уп. Модель

Монтажный адаптер фронтального закрепления, серый 1 GLT1511

GZAR509010

GZKS29010

GZACO9010

Установочная адаптационная рамка  
для устройств с передней накладкой 50х50мм

Изолирущая тыльная крышка на суппорт  
для устройств 45х45

Накладки для установки разъёмов типа keystone

Накладки для установки разъёмов типа ACO±

Применяется вместе с универсальными рамками,  
см. на предыдущей странице.

Набор передних из накладок 
из ABS (без галогенов) 
и установочного фланца 
60х60 мм для разъёмов типа 
Keystone информационных 
сетей от производителей:

A: Lucent    
B: IBM/ACS/R&M   
C: AMP/Krone/RIT/Brand-
Rex/Nexans  
D: IBM/GFP Port     
E: Alcatel/Nexans    
F: Lexcom 125/3M

Материал накладок, рамок  
Пластик без галогенов  

Наименование Цвет в уп. Модель

Установочная адаптационная рамка 50х50 мм чистый белый 1 GZAR509010

Установочная адаптационная рамка 50х50 мм кремово-белый 1 GZAR509001

Установочная адаптационная рамка 50х50 мм светло-серый 1 GZAR507035

Установочная адаптационная рамка 50х50 мм графитово-чёрный 1 GZAR509011

Установочная адаптационная рамка 50х50 мм под алюминий 1 GZAR50LAN

Наименование Цвет в уп. Модель

Набор передних накладок  
для информационных разъёмов  
типа Keystone, c полем для надписи

RAL 9010, чистый белый 1 GZKS29010

RAL 9001, кремово-белый 1 GZKS29001

RAL 9011, графитово-чёрный 1 GZKS29011

RAL 7035, светло-серый 1 GZKS27035

LAN, под лакированный алюминий 1 GZKS2LAN

Наименование Цвет в уп. Модель

Суппорт-рамка с отв. 45х45 мм RAL 9010, чистый белый 1 GT4519010

RAL 9011, графитово-чёрный 1 GT4519011

ALU, под алюминий 1 GT451ALU

Суппорт-рамка с отв. 45х90 мм RAL 9010, чистый белый 1 GT4529010

RAL 9011, графитово-чёрный 1 GT4529011

ALU, под алюминий 1 GT452ALU

Суппорт-рамка с отв. 45х135 мм RAL 9010, чистый белый 1 GT4539010

RAL 9011, графитово-чёрный 1 GT4539011

ALU, под алюминий 1 GT453ALU

Наименование Цвет в уп. Модель

Набор для двойных модулей ACO+ 
системы AMP, Siemens ICCS,  
включая монтажный комплект ACO± 
(без адаптерной вставки)

RAL 9010, чисто белый 1 GZACO9010

RAL 9001, кремово-белый 1 GZACO9001

RAL 7035, светло-серый 1 GZACO7035

RAL 9011, графитово-чёрный 1 GZACO9011

LAN, под лакированный алюминий 1 GZACOLAN

Наименование Цвет в уп. Модель

Изолирущая тыльная крышка на 
суппорт для устройств 45х45

чистый белый 1 LFF79H

Материал
Пластик ABS без галогенов

GT4519010

GT4529010

GT4539010

LFF79H

Суппорты-рамки для устройств 45х45 мм

Суппорты-рамки для устройств 45х45 мм

-  Закрепляются с помощью 
защёлок в паз для крышки 
шириной 80 мм любого 
канала из различных серий 
tehalit.BR из различных ма-
териалов.

-  Предназначены для мон-
тажа в них устройств серии 
systo от компании hager 

или устройств подобного 
стандарта любых других 
производителей.

-  Производятся модифи-
кации суппортов-рамок 
с установочными от-
верстиями 45х45, 45х90 
и 45х135 мм.

Цвета суппортов-рамок:
RAL 9010, чистый белый
RAL 9011, графитово-чёрный
ALU, под лакированный алю-
миний

Материал суппорта-рамки:
PC/ABS пластик без гало-
генов

Суппорты-рамки для монтажа электроустановочных устройств  
45х45 мм в каналы tehalit.BRx с крышкой шириной 80 мм
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Монтажные коробки для встраивания электроустановочных устройств со  
своими рамками от различных производителей, фронтальное закрепление

Монтажные коробки для 
монтажа коммерческого 
оборудования различных 
продуктовых линеек различ-
ных производителей.

Комплект поставки
Монтажная коробка с двумя 
винтами, приспособление 
фиксации в канале

Материал коробки
Полиамид без галогенов

Техн. характеристики  стр. 153

Наименование Цвет в уп. Модель

Компенсационная рамка для устройств  
с рамками высотой >80мм

чистый белый 1 G35609010

кремово-белый 1 G35609001

светло-серый 1 G35607035

под алюминий 1 G3560LAN

G2850

Монтажная коробка фронтального закрепления, полиамид 
без галогенов
Фиксация и легкое перемещение по каналу с помощью 
механической блокировки

Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж

Наименование в уп. Модель

Монтажная коробка фронтального закрепления, чёрная 1 G2850

G2860

Монтажная коробка двойная фронтального закрепления, 
полиамид без галогенов
Фиксация и легкое перемещение по каналу с помощью 
механической блокировки

Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж

Наименование в уп. Модель

Монтажная коробка двойная фронтального закрепления, чёрная 1 G2860

80

60

65

G35609010

Компенсационная рамка для устройств с рамками высотой >80мм,  
PC/ABS без галогенов

В комплекте есть две 
шайбы для компенсации 
высоты.

Материал
PC/ABS без галогенов

Цвета
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
LAN, под лакированный 
алюминий

G2870

Монтажный адаптер фронтального закрепления, полиамид 
без галогенов
-  Фиксация и легкое перемещение по каналу с помощью 

механической блокировки.
- Предназначен для устройств передачи данных.

Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж

Наименование в уп. Модель

Монтажный адаптер фронтального закрепления, чёрный 1 G2870

Монтажная коробка и рамки устройств CEE 32А,
фронтальное закрепление устройств

Большой прочный пластмас-
совый корпус для установки 
в парапетный канал (tehalit.
BRS/BRA с крышкой 80 мм, 
в колонны DA200) накладных 
устройств CEE стандарта, 
разных производителей 
(см. технические страницы).

Комплект поставки 
Монтажная коробка, с 4-мя 
винтами, с 2 зажимами раз-
грузки кабелей от натяжения

Материал цоколей
PC/ABS без галогенов 

Цвета цоколей
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
LAN, под лакированный 
алюминий

Техн. характеристики  стр. 150

G2745

Монтажная коробка для устройств стандарта CEE до 32А,  
из полиамид без галогенов

В комплекте 4 винта и 2 кабельных зажима

G33749010

Цоколь для устройств CEE, из PC/ABS без галогенов

64

80

80

70

140

G33759010

Цоколь для устройств CEE в колонны DA200, из PC/ABS без галогенов

Наименование в уп. Модель

Монтажная коробка CEE до 32А, фронтального закрепления 1 G2745

Наименование Цвет в уп. Модель

Цоколь для CEE устройств в паз 80 мм чистый белый 1 G33749010

кремово-белый 1 G33749001

светло-серый 1 G33747035

под алюминий 1 G3374LAN

Наименование Цвет в уп. Модель

Цоколь для CEE устройств в DA200, паз 80 мм чистый белый 1 G33759010

под алюминий 1 G3375LAN
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CEE-устройства

Универсальная vонтажная коробка для CEE устройств G2745, 
фронтального закрепления

По причине наличия сотоподобного 
„узора“ в месте крепления CEE устройств, 
можно монтировать приборы разных про-
изводителей с различными поперечными 
размерами; прокладка кабеля (рекомен-
дуется макс. до 5 x 6 мм2) может осущест-
вляться с обеих сторон. Соответствующий 
набор цоколя G3374xxxx для tehalit.BR | 
BRN  и tehalit.BRS состоящий из рамки 
и центральной платы, монтируется на паз 
шириной 80 мм без адаптационной рамки, 
как и наборы G3375xxxx для электромон-
тажных колонн DA200. 

Преимущества
-  Подходит под размеры креплений 

рыночных изделий CEE на 16A и 32A
-  Возможен монтаж изделий CEE 16A со 

скошенным корпусом

Комплект поставки
Монтажная коробка, 2 разгрузки от 
натяжения (1 отходящая, 1 входящая), 
4 винта для крепления устройств разгрузки 
от натяжения, 4 винта для крепления 
монтажной коробки CEE, инструкция по 
монтажу изделия.

Модель Наименование

G2745 Монтажная коробка CEE фронтального закрепления 

G33747035 Цоколь для CEE, светло-серый 

G33749001 Цоколь для CEE, кремово-белый 

G33749010 Цоколь для CEE, чистый белый 

G3374LAN Цоколь для CEE, под лакированный алюминий 

G33759010 Цоколь для CEE в DA200, чистый белый 

G3375LAN  Цоколь для CEE в DA200, под лакированный 
алюминий

G2745

G3374

G3375

64

80

80

70

140

Список устройств СЕЕ различных производителей,  
устанавливаемых с монтажными коробками

Производитель Номинальный ток Полюсность Ном. напряжение Винтовое присоединение

Walther 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A  3 230 В 411 306
 16 A  5 400 В 410
 16 A  5 400 В 411
 32 A  5 400 В 430
 32 A  5 400 В 431
Тип IP67 - прямые штекеры 16 A  5 400 В 419
 32 A  5 400 В 439
Тип IP44 - 15° наклон штекеров 16 A  5 400 В 510  
Тип IP67 - 15° наклон штекеров 16 A  5 400 В 517 

Производитель Номинальный ток Полюсность Ном. напряжение Винтовое присоединение

ABL SURSUM 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A  3 230 В F31.24
 16 A  5  400 В F51.34
 32 A  5  400 В F52.34
 32 A  5  400 В F52.33
Тип IP67 - прямые штекеры 16 A  3  230 В F31.29
 16 A  5  400 В F51.38
 16 A  5  400 В F51.39
 32 A  5  400 В F52.38
 32 A  5  400 В F52.39
Тип IP67 - 25° наклон штекеров 16 A  3  230 В F31.25 

Производитель Номинальный ток Полюсность Ном. напряжение Винт. присоедин.  Двойной контакт 

Mennekes 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A  3 230 В  1366  1668
 16 A  5 400 В  1385  3385
 16 A  5 400 В    1405
 32 A  5 400 В  3451  1797
 32 A  5 400 В  1276  
Тип IP67 - прямые штекеры 16 A  3 230 В  218A  1708
 16 A  5 400 В  228A  1131
 32 A  5 400 В  240A 1820
Тип IP44 - 20° наклон штекеров 16 A  3 230 В  3036  3008
 16 A  3 230 В  1463  1632
 16 A  5 400 В  3093  3070
 16 A  5 400 В  156
CEPEX-розетки (всех производимых 16 A  3 230 В  4112
цветов и вариаций)* 16 A  5 400 В  4115

Производитель Номинальный ток Полюсность Ном. напряжение Двойной контакт Винт. присоедин. 

Bals 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A  3 230 В 13 686  
 16 A  5 400 В 13 2001  
 32 A  5 400 В 13 2002  
Тип IP55 - прямые штекеры 16 A  3 230 В 13 550  
 16 A  5 400 В 13 545  
 32 A  5 400 В 13 805 
Тип IP67 - прямые штекеры 16 A  3 230 В 13 734 
 16 A  5 400 В 13 745
 32 A  5 400 В 13 762
Тип IP44 - 20° наклон штекеров 16 A  3 230 В 12 749
 16 A   5 400 В 12 757 12 581 
  
Тип IP55 - 20° наклон штекеров 16 A  3 230 В 12 618  
 16 A  5 400 В 12 595 12 640  
Тип IP67 - 20° наклон штекеров 16 A  3 230 В 12 813    
 16 A  5 400 В 12 817 12 64  

* Только до 16 А; при монтаже использовать цоколи; не устанавливаются в колонны системы DA200
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Список устройств СЕЕ различных производителей,  
устанавливаемых с монтажными коробками

Производитель Номинал. ток Полюсность Ном. напряжение Модель Способ присоедин.

Elektra Tailfingen 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A 3 230 В CLS 316/6h Винтовой зажим
 16 A 5 400 В CLS 516/6h Винтовой зажим
 32 A 5 400 В CLS 532/6h Винтовой зажим

Производитель Номинал. ток Полюсность Ном. напряжение Модель Способ присоедин.

Elektra Tailfingen 
Тип IP44 - вертикальный монтаж 16 A 3 230 В CLU 316/6h Винтовой зажим
 16 A 5 400 В CLU 516/6h Винтовой зажим

Производитель Номинал. ток Полюсность Ном. напряжение Модель Способ присоедин.

Sirox 
Тип IP44 - прямые штекеры 16 A 5 400 В 603.156.315 Винтовой зажим
 32 A 5 400 В 603.256.325 Винтовой зажим

Производитель Номинал. ток Полюсность Ном. напряжение Модель Способ присоедин.

Elektra Tailfingen 
Тип IP44 - горизонтальный монтаж 16 A 3 230 В CL 316/6h Винтовой зажим
 16 A 5 400 В CL 516/6h Винтовой зажим
 32 A 5 400 В CL 532/6h Винтовой зажим

Производитель Номинал. ток Полюсность Ном. напряжение Модель Способ присоедин.

Elektra Tailfingen 
Тип IP44 - CEE lucline 16 A 5 A 400 V COKK 516/6h Винтовой зажим

Монтажные коробки, фронтальное закрепление

Коробки для 
энергораспределения

Для устройств передачи 
информации

Стандартные устройства 
с рамками разных 
производителей 

С-профиль чёрный 
GLS5500

чёрный 
GLS5510

фронтальное закрепление чёрный 
G2850

чёрный 
G2870

tehalit -устройства под 
универсальные рамки

С-профиль серый 
GLT5000

серый/новый 
GLT5010

фронтальное закрепление серый 
GLT4001

серый 
GLT1511

Назначение монтажных коробок: 
Монтажные коробки отличаются цветом материала серым  
и чёрным. Серые коробки всегда используются, когда применяются  
„tehalit“-устройства с „tehalit“-модульными рамками. 
Чёрные коробки используются, при монтаже стандартных  
устройств с рамками различных сторонних производителей.  

Для однозначного понимания на упаковках монтажных коробок  
нанесены функциональные обозначения.

Для правильного выбора и заказа монтажных коробок  
на сайте www.hager.de есть специальное руководство.

tehalit-устройства
C-профиль                      Фронтальное закрепление       C-профиль                      Фронтальное закрепление
Энергия     Данные          Энергия     Данные       Энергия     Данные          Энергия     Данные

Быстро в рамку
Все монтажные коробки для tehalit -устройств обозначены серым 
цветом на упаковке и имеют глубину 50 мм.    
С помощью пиктограмм можно сразу определить, идёт ли речь 
о передаче энергии или данных, или о креплении фронтально 
или в С-профиль.

Чёрным по белому
Монтажные коробки для встраивания под стандартные рамки 
различных производителей обозначены чёрным цветом, имеют 
глубину 55 мм и снабжены соответствующими пиктограммами 
для определения назначения и способа закрепления.

GLT4001 G2850

- Монтажная коробка 
фронтального закрепления, 
из PA без галогенов, серая  

- Закрепление и лёгкое 
перемещение по каналу 
с помощью фиксаторов

- Возможен вертикальный 
и горизонтальный монтажи  

- Монтажная коробка 
фронтального закрепления, 
из PA без галогенов, черная  

- Закрепление и лёгкое 
перемещение по каналу 
с помощью фиксаторов

- Возможен вертикальный 
и горизонтальный монтажи   
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Устройства от tehalit с универсальной рамкой

tehalit-розетки
 -  Розетки с заземлением с защитой от 

прикосновения, в C- профиль (GS20009010) или 
фронтального крепления (GS20019010)  

 -  Модульная рамка с полем для маркировки, 
2- х кратная (GB080219010) 

Выключатель  
 -  Монтажная коробка для передачи энергии,  

в C -профиль (GLT5000) или фронтального 
крепления (GLT4001)  

- Переключатель (Berker 3036)  
- Клавиша (GW19010)   
-  Универсальная рамка с торцами и проставкой 

(GR08019010) 

Сетевой порт (розетки компьютерной сети) 
 -  Монтажная коробка для информационных 

устройств, в C-профиль (GLT5010) или 
с фронтальным креплением (GLT1511)

-  Модуль передачи данных Кат.6A-стандарт, 
3-х разъёмный (G3145)

- Передняя накладка (GZUAE39010)
- Рамка универсальная (GR08009010) 

Новинка: монтажная коробка с полочкой  
 -  Монтажные коробки передачи данных 

GLT5010 (для установки электроприборов te-
halit) и GLS5510 (для установки стандартных 
устройств) с откидной полочкой для легкого 
подключения нескольких разъёмов

-  При горизонтальной установке полочку надо 
сложить, при вертикальном монтаже полочка 
остается как боковое крепление, для монтажа 
устройства не складывать

- Звук щелчка при правильной фиксации 
-  Фиксируется в канале, возможно перемещение 

вправо или влево 

Стандартные устройства с рамками производителей

Розетки
 -  Монтажная коробка для передачи энергии, 

в C-профиль (GLS5500) или с фронтальной 
фиксацией (G2850)

- Розетка SCHUKO® (от Berker 47236089)
-  Рамка Berker Q.3, 2-местная, горизонтальная, 

с полем для надписи (от Berker 10226099) 

Переключатель 
 -  Монтажная коробка для передачи энергии, 

в C-профиль (GLS5500) или с фронтальной 
фиксацией (G2850)

- Переключатель (от Berker 3036)
- Клавиша (от Berker 16206089)
-  Рамка Berker Q.3, 2-местная, горизонтальная,  

(от Berker 10126099) 

Сетевой порт (разъёмы передачи данных)  
 -  Монтажная коробка для передачи данных, 

в C-профиль (GLS5510) или с фронтальной 
фиксацией (G2870)

- UAE-розетка, 2-местная, кат. 6A (от Berker 4587)
-  Передняя накладка для UAE розетки (от Berker 

14096089) 
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156

tehalit.BR | BRN 
Канальные розетки

Допустимый ток

16 A

25 A 25 A
L
PE
N

16 A

Способ присоединения

Максимальный транзитный ток через цепь двойной розетки 
составляет 25 А.
Сами отдельные гнёзда розеток рассчитаны на ток  
не более 16А.

Для подключения розеток к электросети 
доступны показанные на рисунке 
штекерные разъемы:

Eingangsbuchse G 4703

Kanalsteckdose G 4000

G 4713Ausgangsstecker
Канальная розетка GS2001, 
выходной разъем G4713, входной 
G4703. Для лучшего различения 
эти разъёмы выполнены в корпусах 
с соответствующими символами. 

Канальные розетки

Преимущества:
•  Корпус розетки не заземляется поскольку он изолирующий.
•  Поскольку контакты входного разъема защищены от 

прямого прикосновения, розетку можно вставить в канал 
и присоединить к цепи под напряжением. Цепь можно 
не отключать. Это не повлияет на работу других рабочих мест.

Стрелка на корпусе показывает 
направление от входного разъёма 
к выходному.

Eingangsstecker

Ausgangsbuchse

Технические данные

Номинальное напряжение 250 В

Номинальный ток 16 A

Полюсность  Двухполюсные 
с заземляющим контактом

Длина 120 мм

Высота 50 мм

Глубина 61 мм

Степень защиты IP 20

Канальные розетки двойные GS2001 

Защита от неправильной полярности

Технические данные

Номинальное напряжение 250 В

Номинальный ток 25 A

Полюсность Двухполюсные с заземляющим контактом

Диаметр медных однопроволочных или 0,5 … 4 мм 
гибких многопроволочных проводников

Диаметр проводника в изоляцииr 8 - 12 мм

GS2001

Входной разъём

Выходной разъём

Выходной штекер

Канальная розетка

Входной штекер

УЗИП для канальных розеток

Модель: GS1201, G00401, G00301

Технические данные

Номинальное напряжение UN 230 В AC

Максимальное длительное рабочее напряжение UC 260 В AC

Номинальная частота fN 50/60 Гц

Номинальный ток IN/45°C 16 A

Значение временного испытательного напряжения UT  335В L-N; 400В L(N) -PE

Потребляемый ток IC при UC ≤ 1,5 мА

Ток утечки через PE при UN ≤ 1 мкА

Номинальный разрядный ток In (8/20) мкс  
симметричный: 1,5 кА 
асимметричный (PE): 1,5 кА

Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс  
симметричный: 5 кА 
асимметричный (PE): 5 кА

Комбинированный импульс UCC: 4 кВ

макс. абсорбируемая энергия при повтор. волне 2мс  
симметричный: 80 Дж 
асимметричный: 40 Дж

100% срабатывание при импульсе напряжения  
(1,2/50) мкс асимметричный (PE) ≤ 1,1 кВ

Уровень напряжения защиты (Up)  
симметричный: ≤ 1,1 кВ 
асимметричный: ≤ 1,5 кВ

Время срабатывания tA 
симметричный: ≤   25 ns 
асимметричный (PE): ≤ 100 ns

Присоединение: Плоский штекер 2,8 мм по DIN 46342T1 
 (Плоские штекеры PE с изоляцией)

макс. номинал обязательной плавкой вставки: 16 A gL/C

Температурный диапазон эксплуатации: -25 °C … +75 °C

Сечение контакта сигнализации: 1,5/1,5 мм2 AWG 16 
Макс. вспом. рабочее напряжение Umax: 250 В AC 
Макс. вспомогательный ток Imax: 3 A / 60 °C 
Макс. номинал обязательной плавкой вставки: 4 A gl; B4; 3,15A (5x20G)

Изоляция вспомогательной цепи: нормальная / 3 мм / 4 кВ

IEC Класс испытаний / VDE Класс требований/EN Тип: III / D / T3

Расстояния и пути утечки по VDE 0110-1: 1997-04 
Степень загрязнения окр. среды 2 
Категория перенапряжения III 
согласно IEC 61643-1 / EN 61643-11

Стандарты В соответствии с IEC 61643-1:1998/ 
 EN 61643-11:2002

Загорание красного индикатора В случае испорченного модуля УЗИП

Пример присоединения: Контакт телесигнализации
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Сетевой фильтр

Модель: G00401

Технические данные

Номинальное напряжение UN 230 В AC

Макс. длительное рабочее напряжение Umax 253 В AC

Номинальная частота fN 50/60 Гц

Номинальный ток IN/Ta  16 A/30 °C

Повышение температуры 40 K (на открытом воздухе)

Потребляемый ток IC при UN ≤ 250 мкА

Ток утечки через PE при Imax ≤ 500 мкА

Вносимое затухание aE в 50Ω-системе 
по симметричной волне:    23 Дб 1 МГц 
по асимметричной волне (PE): > 30 Дб 1 МГц

Стабилизирующий нагрузочный резистор 1 MΩ

Ёмкость  
при симметричной волне: 1 x 100 нФ (X2) 
при асимметричной волне (PE): 2 x 2,2 нФ (Y2)

Последовательная индуктивность 2 x 1,0 мГн +50/-30% 
 тока компенсации

Диапазон рабочих температур: -25 °C … +70 °C

Присоединение Плоский штекер 6,3 мм

Степень защиты по IEC 529 IP40, (IP00 отдельно)

Макс. номинал защитного устройства 16A gL / LS: B + C

Стандарты Фильтр ЭМС по 
 DIN/EN 133200/VDE 0565 T.3-1:1996-06

*1)  Все данные актуальны при смонтированном состоянии EVOline в корпусе в комбинации 
с модулем УЗИП PRT..., если не указано иное.

  10K                            100K                              1M                              10M
START  10.000.000HZ                                                              STOP 30.000.000HZ

Asymmetrische Messung: ____________
Symmetrische Messung:    ____ _ ____ _

  10K                            100K                              1M                              10M
START  10.000.000HZ                                                              STOP 30.000.000HZ

Asymmetrische Messung: ____________
Symmetrische Messung:    ____ _ ____ _

Вносимое затухание в системе 50 Ом:

SТоковая нагрузка в зависимости от температуры окружающей среды

20     26      30      36     40      46      50      56      60     66      70     76

Температура окружающей среды (°C)
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Измерения при асимметричных помехах:
Измерения при симметричных помехах:

Сигнальный контакт: 230 В АС In=3А

УЗИП Фильтр
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Канальные розетки Ведущий / Ведомый

Канальные розетки с функцией Ведущий / ведомый служат 
для централизованного включения и отключения техники. 
После того, как Ведущий (PC) будет включен, выключатся все 
устройства на ведомых розетках (монитор, принтер, сканер 
и т.д.) самостоятельно. При отключении Ведущего устройства 
(PC) связанные устройства, такие как монитор и принтер также 
автоматически отключатся от сети.

Преимущества 
•  экономия энергии, так как все периферийные устройства (Ис-

ключение: „Master“-устройство), обесточатся
•  отсутствует опасность пожара для периферийных устройств, 

так как нет напряжения
•  при отключённом Мастер-устройстве, ведомое можно вклю-

чить кнопкой „ON“ (включить)
•  Розетки G4302XXXX устанавливается во все парапетные ка-

налы с пазом 80, 100 и 120 с C-профилем.
•  Розетки G4303XXXX подходят для всех парапетных каналов 

tehalit.BRA/BRS с 80-мм пазом крышки, а также для колонн 
DA200 и систем фронтального монтажа 

Энергопотребление устройства составляет обычно более 2 Вт 
(Энергопотребление ПК, принтеров и мониторов составляет до 
27 Вт в режиме ожидания). Поэтому канальная розетка с Master / 
Slave функцией оснащена 1 ведущим и 1 ведомым гнездами.

При отсутствии нагрузки на ведущей розетке контрольный 
индикатор не горит. 

С помощью отвертки по индикатору можно найти пороговое 
значение потребления ведущей розетки в режиме экономии 
энергии (stand by).

Подключение ведомых устройств.  
Не питаются при неработающем главном устройстве.

При включении Ведущего устройства – автоматическая 
активация ведомых устройств – индикатор горит.

При отключенном Ведущем устройстве – автоматическое 
отключение ведомых – индикатор не горит.

Активация ведомых устройств нажатием на кнопку 
выключателя „ON“ – индикатор загорается. При отключении 
кнопки, устройства отключаются, индикатор гаснет.

Технические Данные
Номинальное напряжение: 250 В АС
Номинальный ток: 16 A
Порог переключения: 20 ... 100 мA настраивается
Полюсность: 2 полюса с контактом PE
Степень защиты: IP20
Отключение ведомых: 2-х полюсное

Для присоединения дополнительно заказывать штекер 
G4703.

Используемые цвета
RAL 9010, белый
RAL 9001, кремовый
ANTH, антрацит
ROT, красный

Гнездо ведущей розетки в артикулах цветов 9010 и 9001 
всегда в цвете RAL7035, светло-серый
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Радиусы изгиба кабелей

Проводники

Тип кабеля U0 <= 0,6/1 кВ    U0 >= 0,6/1 кВ

Жёсткие проводники Наружный диаметр проводника в мм

  d <= 10 10< d <= 25 25 < d

для стационар. прокладки 4d 4d 4d  6d

Гибкие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 8 8 < d <= 25 12 < d < 20 20 < d 6d

для стационар. прокладки 3d 3d 4d 4d 10d

при вводе 3d 4d 5d 5d

Согласно VDE 0298 часть 3 (1983) нужно соблюдать следующие 
радиусы изгиба для кабелей с пластмассовой оболочкой 

В стандарте EN 187101 даны следующие рекомендации:
Rизгиба = 10 x dкабеля 

где         Rизгиба = Радиус изгиба кабеля,  
dкабеля = Диаметр кабеля

В отличие от этого у отдельных производителей, даны 
собственные данные по радиусу изгиба, которые 
приведены в соответствующих технических паспортах 
изделий.

Данные без гарантии достоверности

Оптоволоконные кабели

Производитель Наружный диаметр Мин. допустимый 
 проводника в мм радиус изгиба, в мм

Alcatel/Kabelmetal 3,5 - 12 20 - 95

ANT 3,5 - 12 150

Dätwyler 3,0 - 7,9 30 - 120

Kabelreydt 3,4 - 11,6 20 - 175

Belden 2,9 - 13 75 - 130
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Присоединение к энергоснабжению  
и установка автоматических выключателей 
в отсеки для tehalit.BRN и tehalit.BR 164

Отсеки для модульных устройств 
для tehalit.BR | BRA | BRS 166

Щиты для модульных устройств  
для tehalit.BRN и tehalit.BR 168

Модули присоединения энергетических 
и слаботочных кабелей 169

Принадлежности для присоединения 

Система разъёмов для присоединения 
к энергошине 170 
Проводники для присоединения  
к энергошине 171

Технические страницы 172

Высокая эффективность сетей электропитания и передачи данных, их хорошая 
доступность – сегодня не окончательные критерии, которые необходимо учитывать при 
планировании электроустановки. Экономные размеры кабельных трасс и изменяемость их 
структуры в максимально короткий срок являются еще одним обязательным условием для 
проектировщиков и инженеров-электриков. Децентрализация энергораспределения и сетей 
передачи данных обеспечивают, почти, бесконечное разнообразие вариантов.

Децентрализованное 
энергораспределение
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Присоединение к энергоснабжению и установка автомат. 
выключателей в отсеки для tehalit.BRN и tehalit.BR

- Предназначены для 
установки в парапетные 
каналы tehalit.BR | BRN

- Монтажные отсеки для 
защитных автоматических 
выключателей

Цвета корпусов и крышек
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
LAN, под лакированный 
алюминий

Тех. характеристики  стр. 172

L51407035

Отсек для присоединения кабелей

Входящие 5 х 10 мм2, отходящие 5 х 10 мм2 и 5 х 4 мм2 

Конструкция в соответствии с VDE 0100 часть 430
Материал: полипропилен

Наименование в уп. Модель

Отсек для присоединения кабелей для tehalit.BR 1 L51407035

L24039010

Отсек для монтажа ВА шириной до 3М

Отсек для установки ВА, на 3 модуля до 4 мм2,  
с шагом 18 mm, прозрачная крышка с замком и ключом. 
Материал: PC/ABS без галогенов

Наименование в уп. Модель

Отсек для установки ВА, на 3 модуля в С-профиль, светло-серый 1 L2403SCHW

Отсек для установки ВА, на 3 модуля в С-профиль, чистый белый 1 L24039010

G2702

Адаптер фронтального закрепления для создания С-профиля 
в канале из оцинкованной стали

Для монтажа L5140 или L2403 требуется 2 адаптера.

Наименование в уп. Модель

Адаптер фронтального закрепления для создания С-профиля в канале 8 G2702

Присоединение к энергоснабжению и установка автомат. 
выключателей в отсеки для tehalit.BRN и tehalit.BR

G35239010

Передняя рамка для отсека на 3 модуля, из PC/ABS без галогенов

С торцевыми заглушками

Материал
PC/ABS без галогенов 

Цвета
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
LAN, под лакированный 
алюминий

Наименование Паз крышки,мм Цвет в уп. Модель

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 80 мм чистый белый 1 G35239010

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 80 мм кремово-белый 1 G35239001

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 80 мм светло-серый 1 G35237035

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 80 мм под алюминий 1 G3523LAN

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 100 мм чистый белый 1 M64309010

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 100 мм кремово-белый 1 M64309001

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 100 мм светло-серый 1 M64307035

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 100 мм под алюминий 1 M6430LAN

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 120 мм чистый белый 1 M64709010

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 120 мм кремово-белый 1 M64709001

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 120 мм светло-серый 1 M64707035

Передняя рамка для отсека на 3 модуля 120 мм под алюминий 1 M6470LAN
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Отсеки для модульных устройств для tehalit.BR | BRA | BRS

L55307035

Отсек для монтажа ВА шириной до 4М

Для парапетных каналов с шириной крышки 100 и 120 мм

R74049010

Рамка для отсека для модульных аппаратов на 4М 

Отсек для защитных авто-
матических выключателей 
на 4 модуля
- Только для встраивания в па-

рапетные каналы с шириной 
крышки 100 мм

- Возможна установка всех 
стандартных защитных ВА

- Размеры отверстия в крышке 
отсека 46 x 71 мм

- В комплекте заглушки отвер-
стия

- Встроены зажимы для раз-
грузки от натяжения на входе 
и выходе, рассчитаны на ка-
бели NYM до 5 x 2,5 мм2

- На корпусе установлены 
клеммы PE (всего 8 зажимов)

- Рамки отсеков для парапет-
ных каналов шириной 100 
или 120 мм заказываются 
отдельно

Отсек для защитных автома-
тических выключателей на 
9 модулей
- Встраиваются только в па-

рапетные каналы с шириной 
крышки 120 мм

- Возможна установка стан-
дартных защитных ВА

- Размеры отверстия в крышке 
отсека 46 x 161 мм

- В комплекте заглушки отвер-
стия

- Встроены зажимы для раз-
грузки от натяжения на входе 
и выходе, рассчитаны на ка-
бели NYM до 5 x 2,5 мм2

- Внутри установлены клемм-
ные колодки N и PE на дин-
рейке для ВА

- Рамки отсеков для установки 
в кабельный канал шириной 
120 мм заказываются от-
дельно

- Производится специальная 
рамка с прозрачной дверцей 
с возможностью опломбиро-
вания

Материал
ПВХ
Алюминий
Оцинкованная сталь

Цвета рамок
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
ELN, анодированный Al
VERZ, оцинкованная сталь

Наименование в уп. Модель

Отсек для монтажа ВА 4М, закрепления в С-профиль под крышку 
шириной от 100мм, светло-серый

1 L55307035

Модель канала Материал Ширина рамки в уп. Модель

BR ПВХ 100 мм 5 R74049010

BR ПВХ 100 мм 5 R74049001

BR ПВХ 100 мм 5 R74047035

BR ПВХ 120 мм 5 R74059010

BR ПВХ 120 мм 5 R74059001

BR ПВХ 120 мм 5 R74057035

BRA, BRS ПВХ 120 мм 5 R74209010

BRA, BRS ПВХ 120 мм 5 R74209001

BRA, BRS ПВХ 120 мм 5 R74207035

BRA Алюминий 120 мм 1 BRA1204AEE9010

BRA Алюминий 120 мм 1 BRA1204AEEELN

BRS Сталь 120 мм 5 R74259010

BRS Сталь 120 мм 5 R74259001

BRS Сталь 120 мм 5 R74257035

BRS Сталь 120 мм 5 R7425VERZ

Отсеки для модульных устройств для tehalit.BR | BRA | BRS

L55317035

Отсек для монтажа ВА шириной до 9М

Для парапетных каналов с крышкой шириной 120 мм

Наименование в уп. Модель

Отсек для монтажа ВА 9М, закрепления в С-профиль, под крышку 
шириной от 120мм, светло-серый

1 L55317035

Модель канала Материал Ширина рамки в уп. Модель

BR ПВХ 120 мм 5 L93469010

BR ПВХ 120 мм 5 L93469001

BR ПВХ 120 мм 5 L93467035

BRA, BRS ПВХ 120 мм 5 R94379010

BRA, BRS ПВХ 120 мм 5 R94379001

BRA, BRS ПВХ 120 мм 5 R94377035

BRA Алюминий 120 мм 1 BRA1209AEE9010

BRA Алюминий 120 мм 1 BRA1209AEEELN

BRS Сталь 120 мм 1 R93279010

BRS Сталь 120 мм 1 R93279001

BRS Сталь 120 мм 5 R93277035

BRS Сталь 120 мм 5 R9327VERZ

L93469010

Рамка для отсека на 9М для модульных аппаратов 

Материал
ПВХ
Алюминий
Оцинкованная сталь

Цвета рамок
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
ELN, анодированный Al
VERZ, оцинкованная сталь

R82349010

Рамка для отсека на 9М для модульных аппаратов, с прозрачной крышкой

Материал
ПВХ
Алюминий
Оцинкованная сталь

Цвета рамок
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
ELN, анодированный Al
VERZ, оцинкованная сталь

Модель канала Материал Ширина рамки в уп. Модель

BR ПВХ 120 мм 1 R82349010

BR ПВХ 120 мм 1 R82349001

BR ПВХ 120 мм 1 R82347035

BRA, BRS ПВХ 120 мм 1 R94499010

BRA, BRS ПВХ 120 мм 1 R94499001

BRA, BRS ПВХ 120 мм 1 R94497035

BRA Алюминий 120 мм 1 BRA1209AEEK9010

BRA Алюминий 120 мм 1 BRA1209AEEKELN

BRS Сталь 120 мм 1 R93499010

BRS Сталь 120 мм 1 R93499001

BRS Сталь 120 мм 1 R93497035

BRS Сталь 120 мм 1 R9349VERZ

Примечаниеs
Гребёнчатые шинки исполь-
зовать нельзя

Комплект поставки 
Отсек, крышка отсека, 
клеммы, DIN-рейка

Материал отсеков
ПВХ 

Техн. характеристики  стр. 172
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Щиты для модульных устройств для tehalit.BRN и tehalit.BR

- Для аппаратуры до 63 А
- Максимальная глубина 

установки 70 мм
- Предварительно 

размеченные вводы

- Корпус из ударопрочного 
пластика

- Дверь перевешиваемая, 
отдельно

- Станадарты:  
DIN VDE 0603 Часть 1,  
DIN 43871

Возможные цвета щитов 
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый

Материал щитов
Полистирол

Техн. характеристики  стр. 172

G44039010

Щит для модульных устройств на 12М

Дверь с прозрачной вставкой, отдельно, 
максимальная глубина устройств 70 мм,
пломбируемый,
размеры (ВхШхГ):
245 x 305 x 96,5 мм

Наименование в уп. Модель

Щит для модульных устройств на 12М без двери, чистый белый 1 VA12CN

Дверь с прозрачной вставкой для щита на 12М, рамка чисто-белая 1 VA12K

G44049010

Щит для модульных устройств на 24М

Дверь с прозрачной вставкой, отдельно, 
максимальная глубина устройств 70 мм,
пломбируемый,
размеры (ВхШхГ):
370 x 305 x 96,5 мм

Наименование в уп. Модель

Щит для модульных устройств на 24М без двери, чистый белый 1 VA24CN

Дверь с прозрачной вставкой для щита на 24М, рамка чисто-белая 1 VA24K

G2201

Набор креплений щитов

Для щитов для модульных устройств (на 12 и 24 модуля), для 
консольного закрепления на основном профиле кабельного канала. 

Наименование в уп. Модель

Крепления щита к BR 70x130 2 G2201

Крепления щита к BR 70x170/210 2 G2202

L5111

Клеммная коробка пустая IP54, полипропилен без галогенов

Размеры: 135 x 35 x 40 мм
по 2 кабельных ввода с торцов,
по 3 кабельных ввода сверху и снизу

Наименование в уп. Модель

Клеммная коробка из полипропилена 135x35x40 мм 1 L5111

40

35

135

Модули присоединения энергетических и слаботочных кабелей

G8360

Модуль присоединений для передачи энергии, WAGO-WINSTA

G3160

c 6-ю трёхполюсными разъёмами для самостоятельного 
присоединения

Модуль присоединений для передачи данных, 6 разъёмов Кат.6А

6 разъёмов передачи данных Кат. 6А (8/8) с прорезающими 
клеммами и разъёмом RJ45 со шторкой, фиксированы 
в модуле

Наименование в уп. Модель

Информационный модуль, 6 разъёмов Кат.6А 1 G3160

Сборная точка (точка консо-
лидации) дает возможность 
гибкого, децентрализован-
ного присоединения
- Технология передачи данных 

в соответствии с EN50173-
1:2002

- 6 энергетических разъемов, 
с технологией самозащёлки-
вания

- Корпуса можно свободно 
комбинировать друг с другом

- Монтаж возможен в пара-
петных каналах с крышкой 
120 мм, в потолочной си-
стеме DABA50160, подпол-
ных каналах BKB или в за-
крытых полостях

Комплект поставки
Корпус оснащённый присоеди-
ни тельными разъёмами, для 
присоединения медных про-
водников, с защитой от пыли

Цвет
серый

Материал
Разъёмы из пластика PC/
ABS без галогенов

Наименование в уп. Модель

Модуль присоединений для передачи энерпгии, разъёмы Wago чёрные 1 G8360
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Система разъёмов для присоединения к энергошине

Проводники и разъемы 
- Входной и выходной разъемы 

WAGO 
- Поперечное сечение без-

винтовых клемм внутри 1,5– 
2,5 мм2

- Двухместные зажимы на 
полюс для одно- и многопро-
волочных проводников для 
прохода

- 100% безопасность и защита 
от обратной полярности

- Доступные проверочные 
отверстия в подключенном 
состоянии

Энергошина
Комплект элементов развет-
вления 5-ти проводной энер-
гошины с возможностью 
выбора фазы, 2х(5 x 2,5мм2)  
и 3 x 2,5мм2, разъёмы WAGO

Материал соединяемых 
проводников
Изоляция из ПВХ или без 
галогенов

Соединительные проводники 
нестандартной длины по 
специальному заказу.

3

G4703

Входной разъём WAGO

Входной разъем необходим для подключения розеток

Наименование в уп. Модель

Входной разъём Wago, 3-х полюсный, 1.5-2.5мм2 25 G4703

G4713

Выходной разъём WAGO

Необходим для дальнейшего подключения к розеткам этой же 
ветви через кабельную линию

Наименование в уп. Модель

Выходной разъём Wago, 3-х полюсный, 1.5-2.5мм2 25 G4713

G4773

3Разветвитель WAGO

Для параллельного присоединения 2-х электрических цепей

Наименование в уп. Модель

Разветвитель - 1 штекер, 2 гнезда, 3-х полюсный, Wago 10 G4773

G4700

3

5

L1/L2/L3

5Набор соединителей энергошины для разветвления WAGO

Комплект элементов разветвления 5-ти проводной 
энергошины с 2х(5 x 2,5мм2) и 3 x 2,5мм2 разъёмами WAGO. 
Выбор фазы ответвления L1, L2 или L3.

Наименование в уп. Модель

Набор соединителей энергошины для разветвления Wago 1 G4700

3

Проводники для присоединения к энергошине

Готовые проводники для 
присоединения
Входной разъем и выходной 
разъем с WAGO-системы
-  100% защита от неправиль-

ного присоединения
- Защита от прикосновения 

в разъёмах, и в присоеди-

нённом состоянии в соответ-
ствии с EN 60529

- Есть контрольные отверстия 
для проверки наличия напря-
жения.

- При соединении защёлкива-
ются.

Материал соединяемых 
проводников
Изоляция из ПВХ или без 
галогенов.
Соединительные проводники 
нестандартной длины по 
специальному заказу.

G4778

Соединительные проводники с разъёмами WAGO

С входным и выходным разъемами
- 5 x 2,5 мм2

- 5 x 2,5 мм2 без галогенов

Наименование в уп. Модель

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=1,5 м 10 G4778

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=2,5 м 10 G4779

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 1,5 м 5 G4775

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 2,5 м 5 G4776

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 4,5 м 4 G4777

G4732

Соединительные проводники с разъёмами WAGO

С входным и выходным разъемами
- 3 x 1,5 мм2

- 3 x 2,5 мм2

- 3 x 2,5 мм2 без галогенов

Наименование в уп. Модель

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,3 м 10 G4719

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,45 м 10 G4730

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,75 м 10 G4732

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=1,5 м 20 G4735

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=2,5 м 10 G4736

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=4,5 м 10 G4740

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=5 м 10 G4745

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=7,5 м 5 G4746

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=10 м 5 G4749

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=12,5 м 10 G4750

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,3 м 10 G4733

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,45 м 10 G4743

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,75 м 10 G4753

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=1,5 м 20 G4796

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=2,5 м 10 G4797

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=4,5 м 10 G4798

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=5 м 10 G4762

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=7,5 м 5 G4764

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,3 м 10 G4790

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,45 м 10 G4791

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,75 м 5 G4792

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 1,5 м 20 G4793

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 2,5 м 10 G4794

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 4,5 м 10 G4795
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tehalit.BR | BRN 
Децентрализованное энергораспределение 

Исполнение с децентрализованным распределением энергии

 = 35 A

90 м

Граница офиса

35 м

Энергошина 5 x 10 мм2

РЩ 
этажный

Imax

Кабель 5 x 4 мм2

Кабель 5 x 2,5 мм2

Кабель 3 x 2,5 мм2

=Канальные розетки GS2000

=Отсек для присоединения кабелей L5140

=Отсек для монтажа L2403

=Набор соединителей энергошины для разветвления WAGO G4700

Длина max. 3 м

 = 35 A

90 м

Граница офиса

35 м

Энергошина 5 x 10 мм2

РЩ 
этажный

Imax

Кабель 5 x 4 мм2

Кабель 5 x 2,5 мм2

Кабель 3 x 2,5 мм2

=Канальные розетки GS2000

=Отсек для присоединения кабелей L5140

=Отсек для монтажа L2403

=Набор соединителей энергошины для разветвления WAGO G4700

Длина max. 3 м

Для увеличения допустимой токовой 
нагрузки каждого провода и, следова-
тельно, отбора требуемой мощности, 
количество кабелей установки в канале 
стремятся уменьшать.

В случае децентрализованного распреде-
ления энергии максимум 2 пятижильных 
провода ведутся параллельно:
1. Энергошина 5 х 10 мм2;
2.  Страховочный кабель децентрализо-

ванного аварийного питания 5x2,5 мм2.

Короткими соединительными проводами: 
(3 х 2,5 мм2) к розеткам GS2000, напри-
мер, G4743 (l =0,45 м) и соединительным 
проводом 5 x 4 мм2 – между отсеком для 
присоединения кабелей L5140 и отсеком 
для монтажа ВА L2403, можно прене-
бречь при расчетах из-за их короткой 
длины.

В соответствии с DIN VDE 0298, часть 4 
если в канале проложен один кабель (5 x 
2,5 мм2), то ток нагрузки будет IR = 19 A. 
Также, в этом случае условия эксплуата-
ции оказывают влияние на максимальный 
ток нагрузки.
1.  В случае 2-х кабелей проложенных па-

раллельно в одном канале для расчета 
токовой нагрузки поправочный коэффи-
циент fk берётся 0,8 (см. таблицу DIN VDE 
0298, часть 4).

2.  При температуре окружающей среды 
25 °C должно учитывать поправочный 
коэффициент fT = 1,06 (таблица DIN VDE 
0298, часть 4).

Следовательно:
Iz = IR x fK x fT при IR = 19 A (макс. ток 
при прокладке на воздухе)

Iz = 19 A x 0,80 x 1,06 = 16,1 A 

Вывод:  В случае децентрализованного 
распределения энергии все ин-
струкции (см. пример расчета) 
могут быть удовлетворены. Ро-
зетки могут быть защищена за-
щитным ВА на 16 ампер. За счет 
уменьшения количества кабелей 
в канале установка будет аккурат-
нее.

Дополнительные преимущества:
•  Снижение пожарной нагрузки благодаря 

уменьшению количества проводов
• Наилучший порядок в канале
•  Минимальные размеры канала

L 1 L 1
L 2 L 2
L 3 L 3

L

N N

N

PE PE

PE

G4700

Децентрализованное распределение энергии, принцип энергошины
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Стены, Потолок, Пол: 
Пространство задействовано полностью 176

Объектноориентированный профиль канала  178

Индивидуальное окрашивание  180

Парапетные каналы из нержавеющей стали 182

Мультимедийные колонны 
для учебных учреждений 184

Привлекательные световые решения  186

tehalit.DAB с откидной колонной 188

Индивидуальная напольная колонна 190

Настольные модули 
Система присоединений рабочего места 192

Исключения подтверждают правило
Обычно, желания клиентов, можно полностью реализовать стандартными компонентами про-
дукции Hager. Однако, многие здания не регулярны и предъявляют особые требования к кабель-
ной сети. Если же ещё и клиент, имеет исключительные представления о том что необходимо, 
решить задачу будет сложновато. Или совсем просто: с проектными решениями от компании 
Hager!

Предложение специального решения для каждого помещения, с изготовлением индивидуаль-
ного электротехнического профиля, и его точность – создают отдельное хорошее направление 
партнёрского взаимодействия с заказчиками. И обычно мы не делаем никаких специальных ис-
ключений: все проектные решения имеют то же высокое качество, с которым вы уже знакомы 
из наших серийных продуктов.

На следующих страницах вы найдете несколько вдохновляющих решений.  
И всё что вы там найдете, мы с удовольствием разрабатываем для вас! 

Проектные решения
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Быстрая установка
потолочных систем 
от Хагер

Наилучшие решения 
для установки подпольных 
систем от Hager

Удобная установка
настенных систем 
от Хагер 

Электромонтаж – это 3-х мерная задача: в поиске решения, дóлжно учитывать 
в равной мере технические и визуальные требования, человек должен видеть и думать 
«во всех направлениях».

Стены, Потолок, Пол:
Пространство задействовано 
полностью

Со времени основания Hager учитывает это 3-х мерное 
видение. Как специалисты в электрических установках 
в жилых и офисных здания, мы смотрим при разработке 
продукта вверх, вниз, влево и вправо – но прежде всего 
вперед. Результат: мы разрабатываем для каждого 
помещения и каждого типа зданий подходящий метод 
решения, будь то классические стены, накладной пол или 
открытый потолок. В то же время, мы сосредотачиваемся 
на индивидуальных пожеланиях наших клиентов. При 
этом мы оставляем вам простор для собственных идей. 

От эскиза к успеху
Хороший план – половина дела. Наши специалисты будут 
сопровождать вас на протяжении всего проекта – от на-
чального эскизирования до установки на месте. Мы разъ-
ясним вам всё, что происходит. И если что-то не годится, 
мы сделаем это приемлемым. Обращайтесь к нам – мы 
сделаем ваш план нашим проектом!

177176
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Выделить края:
изготовленные на заказ профили 
из листовой стали
Симметричные или асимметричные, скошенные, треугольные или трапециевидные, или даже 
двухкамерные парапетные каналы из листовой стали tehalit.BRS оперативно примут почти 
любую заданную форму для точного соответствия вашей обстановке. Они поразительно просты 
функционально и хорошо декорируются. Определённую длину и форму, мы можем изготовить 
на заказ. Монтаж электроустановочных изделий осуществляется по желанию фронтально или 
в С-профиль. И если вы хотите, мы оснастим свои профили на заводе – чтобы ваши клиенты 
подключились еще быстрее!
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Заказ
Стальные профили могут быть точно адаптированы 
к местным условиям, например, окнам или нишам ото-
пления. Выравниватели и переходные детали для панелей 
или реек облицовки, также возможны. Необходимые фа-
сонные детали, такие как внутренний угол, внешний угол 
или плоский угол, мы также поставим по вашему. 

Двухкамерный профиль, 
со скошенным нижним 
BRSS100210 1 ZWS

Пол хорошо сочетается, напри-
мер, с tehalit.BRS плинтусным 
каналом треугольного профиля
BRSS115110 1 SK

Профиль с кантом под 
штукатурку
BRSS67130 PK
Примечание по монтажу: 
винтовое крепление дна, 
например, в стенную 
нишу

Двухкамерный профиль, 
со скошенным асимме-
тричным верхним
BRSS115210 ZWA

Длина профиля: до 3100 мм, материал: листовая сталь, 1 мм, 
оцинкованная. Дополнительные профили по запросу. 
Цены и сроки поставки после согласования проектного решения.

Треугольный профиль, 
угловой канал 
BRSS150150 1 EK

179178
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Все лакированное!
В проектных решениях Hager предоставляет в ваше рас-
поряжение неограниченную цветовую палитру: около 210 
цветов палитры RAL, 1.700 дизайн цветов RAL, более чем 
1.600 красок Sikkens (по 4041 Color Concept), около 1.500 
красок в скандинавской системе NCS, 14 DB-Farben 
(цветов для железных дорог в Германии), 80 санитарных 
цветов, а также изготовление собственных смесей или 
порошковых покрытий с металлическим эффектом. Ука-
жите нам точное название цвета от производителя или 
пришлите нам образец цвета, и мы сделаем вам индиви-
дуальную покраску.

Палитра цветов:
Каналы поставляются 
с индивидуальной покраской
Контрастные, точно в тон – дизайнеры интерьеров сегодня все чаще делают акцент на цвет. Это 
необходимо для гармонизации пространства и мебели, для контраста различных функций или 
в качестве объединяющего элемента фирменного стиля. При этом электроустановка – важный 
акцент в помещении. Привнесите краски в рабочие будни своих клиентов с Hager!

Маскировка и экспонирование одновременно:
Сплошная фасадная панель с индивидуальным 
логотипом. 
Сплошные парапетные панели идеально подходят для 
маскировки радиаторов, сохраняя циркуляцию воздуха 
в вертикальном направлении. К тому же, облицовка 
в нужной цветовой гамме, например, может быть снаб-
жена индивидуальным штампованным изображением: ло-
готипом компании, эмблемой или картинкой, наносимыми 
по желанию нашими станками с ЧПУ, по предоставлен-
ному личному проекту чеканки.

181180
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Можно ли желать чего-то 
большего?
Качественные решения 
из нержавеющей стали 
Прежде чем оборудовать конференц-зал, обсудите с клиентом, как он хотел бы придать ему 
ценности и порекомендуйте ему высококачественные парапетные каналы tehalit из нержавею-
щей стали!
Обработка поверхности выбирается индивидуально: не обработанная, зеркально отполирован-
ная, шлифованная или матовая. Каналы из нержавеющей стали хороши и  в престижном жилом, 
и в специализированном здании, из-за свойств материала их можно использовать, например, 
в пищевой промышленности, и в фармацевтической области. Отличное сочетание функциональ-
ности и декора!

Чистая вещь: VA4-сталь*
Высококачественная легиро-
ванная сталь (с добавлением 
хрома, никеля, молибдена, 
сталь группы VA4) – это 
особо прочный и корро-
зионностойкий материал. 
Данные свойства делают его 
первейшим выбором для ку-
хонь, столовых и булочных, 
а также в медицине и лабора-
торной технике.

Можно и с углом: парапетный 
канал BR из нержавеющей 
стали предварительно на 
заводе оснащается готовыми 
фасонными деталями

Стильно укомплектованный 
канал: например, с розетками 
из серии kallysto®

Вертикальный вариант: 
вертикально установленный 
канал из нержавеющей 
стали с KNX выключателем 
в дизайне kallysto®
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Все в одном корпусе:
Компактные медиа колонны  
для учебных заведений
Человек никогда не прекращает совершенствоваться – тоже относится и электротехническому 
оснащению тренинговых залов! Где стандартных решений не достаточно, вы можете пойти 
с Hager новым маршрутом: например, с нестандартной клиентоориентированной конструкцией, 
специально изготовленных медиа колонн. Поставьте в каждой комнате все необходимые порты 
для подключения компьютеров, средств связи, видео – и аудиотехники в доступные и одновре-
менно защищенные от несанкционированного доступа и вандализма запираемые ящики. Двой-
ная выгода для ваших клиентов!

Быстрый поиск разъема
Все медиа колонны Хагер могут быть оснащены 
индивидуально: например, телефонной техникой 
и встроенными динамиками, а также розетками 
и различными разъёмами передачи данных. 
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Основные моменты для ценителей
Колонны потолочного присоединения tehalit.DA с плоским 
светильником фирмы Waldmann: каркас светильников 
из анодированного алюминий интегрируется непосред-
ственно в конструкцию колонны. Их бестеневая техноло-
гия обеспечивает дружественную рабочую атмосферу. 

Красивое обрамление для бесед    
Эти световые установки для потолочного подклю-
чения tehalit.DAB были разработаны в сотрудни-
честве с фирмой Osram и обеспечивают каждому 
собранию оптимальное светонастроение.

Индисвет:
Световые решения для 
Требовательных
Чтобы работа блестела, дóлжно хорошенько её осветить! Поэтому системы для установки 
в помещениях от Hager отлично подготовлены для индивидуальных световых решений. Наши 
настольные и напольные системы присоединений можно сочетать с осветительными системами 
различных производителей. Обратитесь в Hager – и вашим клиентам будет свет! 
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Отличное «Промежуточное Решение»
Откидная колонна обеспечивает энерго-
снабжение и доступ к данным именно там, 
где вы и ваши клиенты. Снятие блокировки 
производится легким нажатием на ме-
таллический язычок с помощью указки. 
Откидная колонна опускается на одном 
тормозящем гидроцилиндре вниз и легко 
складывается после использования. Раз-
меры и дизайн вписываются в единую по-
толочную конструкцию. 

Все хорошее приходит «Свыше»:
tehalit.DAB с откидной колонной
Для исполнения своих профессиональных задач, не обязательно растягиваться до  потолка. 
Подчас бывает правильным, когда всё само приходит к вам: например как в потолочной си-
стеме присоединения, многофункциональной складной колонне tehalit.DAB. Это идеальное ре-
шение для временного энергоснабжения в офисах с открытой планировкой, галереях, учебных 
и лабораторных помещениях.
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Стойко и гибко одновременно:
Колонна с подпольным 
присоединением

Не гарантирует опору:  
дизайн колонны tehalit.DEP

Это «золотое дно»! С проектным решением от Hager этот прогноз будет вдвойне верен: ми-
ни-колонна tehalit присоединения снизу, из высококачественного алюминия готовит идеальную 
почву для фантазии заказчика – необходимой высоты, натуральная или анодированная, черная 
или окрашенная под цвет, со всей необходимой встроенной бытовой техникой. Как быстро 
найти в учебных помещениях и офисах или требовательному клиенту нужный порт? Позвольте 
предложить наши вдохновляющие решения!

Hager просит к столу
Модель свободно стоящей мини-колонны tehalit.DEP 
избавляет от электротехнического проектирования, 
и заодно пополнит мебель: например, с поворотной сто-
лешницей, которую можно использовать в качестве жур-
нального столика или подставки для ноутбука.  
На устойчивое, точно обработанное круглое основание, 
легко и прочно монтируется колонна с принадлежностями

Напольная мини-колонна tehalit.DAP специальной длины для энергоснабжения и с многофункциональным  
KNX-устройством в дизайне kallysto® Быстродействующий монтажный затвор

Передвижная дизайнерская колонна будет точно уста-
новлена благодаря регулируемому по высоте цоколю. 
Быстрая система соединения всех механических и элек-
трических контактов позволяет надёжно проводить 
установку одной рукой. По желанию заказчика систему 
быстрого соединения можно реализовать в конструкции 
колонны tehalit.DAP.
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Все ваши проблемы  
быстро исчезают со стола
Раньше люди приходили с блокнотами и шариковыми ручками на совещание. Сегодня с элек-
троникой и проектором. Поскольку конкуренция за лучшие места присоединения может стоить 
драгоценного времени и нервов, у Hager всегда только одна задача – разработка подходящих 
соединительных систем для вас! Будь то питание отдельных рабочих мест в номере или обшир-
ный конференц-зал. Без одиссеи поисков, без салата из проводов, без неурядиц – просто под-
ключите и готово!

Золотая середина: 
Результат проработки от 
Hager: односторонняя колонна  
tehalit.DA200 по середине 
конференц-стола. Таким об-
разом, каждый участник имеет 
быстрый доступ к энергии 
и информации. Подвод линий 
осуществляется через наполь-
ную мини-колонну tehalit.DAP.

Чистая работа: модуль коммуникаций для рабочего 
места
Для тех кто хочет возвращаться на чистое рабочее место, 
свободное от проводов на полу, модуль подключения от 
Hager был бы хорош. Мы предлагаем вам все варианты 
присоединений, свободный пол, защиту от пыли и опрят-
ность всей конструкции после работы. 
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tehalit.SL Обзор системы 196

tehalit.DSK Обзор системы 198

tehalit.SL Подробности 200

tehalit.SL  
Плинтусный канал высотой 55 мм,  
стандартная серия, фасонные детали   204

Плинтусный канал высотой 55 мм, с двумя  
гибкими язычками, фасонные детали 206

Плинтусный канал высотой 55 мм, для пола 
с ковровым покрытием, фасонные детали  208

tehalit.SL  
Держатели устройств для каналов SL  
высотой 55 мм  210

tehalit.SL  
Плинтусный канал высотой 80 мм,  
стандартная серия, фасонные детали 216 
Плинтусный канал высотой 80 мм,  
с двумя гибкими язычками, фасонные детали 218 
Плинтусный канал высотой 80 мм, для пола 
с ковровым покрытием, фасонные детали 220

tehalit.SLH 
Плинтусный канал высотой 80 мм  
безгалогенный, фасонные детали 222

Держатели устройств для каналов SL  
высотой 80 мм 224

tehalit.SL  
Плинтусный канал высотой 115 мм,  
стандартная серия, фасонные детали 230

Держатели устройств для каналов SL  
высотой 115 мм 232

tehalit.DSK 
Декорируемый канал  236

tehalit.EK 
Угловой канал 238

tehalit.SL  
Канал обхода двери 240

Технические страницы 242

Подключение электричества в красивейшей форме
Оснащение или модернизация жилых помещений и офисов с использованием современных 
электрических систем часто связаны с большими сложностями. Для прокладки каналов в стенах 
должны быть сделаны пазы и отверстия. При этом расположение розеток и разъемов опреде-
ляется заранее, хотя обычно такой информации нет, потребности проясняются позже. Система 
плинтусов tehalit.SL приносит решение – быстрое, чистое и гибкое.

tehalit.SL | SLH | EK | DSK | Канал 
обхода двери 

Система плинтусных каналов 
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tehalit.SL  
Обзор системы

tehalit.SL 
Сортамент плинтусных каналов

tehalit.EK 
Сортамент угловых каналов

tehalit.SL 
Сортамент каналов обхода двери 

Модель 
канала

Высота  
мм

Глубина  
мм

Длина  
мм

Кол-во камер Макс. вместимость, 
Ø кабелей 11 мм  

Стр.

SL20055 55 20 2000 2 5 204

SL20080 80 20 2000 3 7 216

SL20115 115 20 2000 4 13 230

Модель 
канала

Высота  
мм

Глубина  
мм

Длина  
мм

Площадь сечения 
мм2

Макс. вместимость, 
Ø кабелей 11 мм – 
коэфф. заполн. 0.5

Перегородка Стр.

EK40040 40 40 2500 800 4 фиксированная 238

Модель 
канала

Высота  
мм

Глубина  
мм

Длина  
мм

Площадь сечения 
мм2

Макс. вместимость, 
Ø кабелей 11 мм – 
коэфф. заполн. 0.5

Перегородка Стр.

SL17052 52 17 2000 550 2 фиксированная 240

tehalit.SL 

1 Профили канала и фасонные детали

2 Плинтусный канал под ковровое покрытие

3 Держатель устройств

4 Канал обхода двери

5 Угловой канал

6  Плинтусный канал с мягкими язычками для защиты 
от пыли

1

2

3

3

1

4

5

6
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tehalit.DSK 
Обзор системы

tehalit.DSK

1 Основание канала  

2 Крышка основания канала 

3 Накладка из оргстекла 

4 Зажимной профиль

5 Зажим для удержания кабелей  

 

1

2

3

4

5

tehalit.DSK  
Сортамент каналов

Модель 
канала

Глубина  
мм

Ширина  
мм

Длина  
мм

Площадь сечения 
мм2

Макс. вместимость, 
Ø кабелей 11 мм – 
коэфф. заполн. 0.5

Перегородка Стр.

DSK50L2 38 222 255 2800 12 - 236

DSK50L6 38 222 625 2800 12 - 236

DSK50L10 38 222 1020 2800 12 - 237

DSK50L25 38 222 2500 2800 12 - 237
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Неброская красота 
и многофункциональность
нового держателя устройств
При разработке плинтусных кабельных каналов tehalit.SL речь шла не о том, чтобы все 
сделать заново, а о том, чтобы сделать все еще лучше! Результатом этой оптимизации стал 
новый держатель устройств, дизайн которого подкупает не меньше, чем разнообразие 
функциональных возможностей. Боковые зеркальные поверхности создают эффект удлинения 
плинтусных каналов, благодаря чему держатель устройств выглядит более стильно и кажется 
как бы «парящим» над плинтусным каналом.

Уникальная универсальность:
Помимо описанного выше оборудования мы пред-
лагаем универсальные держатели для устройств 
скрытого монтажа с накладной рамкой – напри-
мер, для выключателей серии Fiorena® от Hager 
или встраиваемых устройств других серий. 

Держатель стандартных устройств: на одно или два устройства с одинаковыми функциями.

Универсальная компоновка: держатель с розеткой SCHUKO® и возможностью установки любого другого устройства.

Широкие возможности подключения при минимальных размерах
Не менее впечатляющим является широкий ассортимент встраиваемых 
устройств и их комбинаций. Мы предлагаем 14 вариантов держателей 
устройств, оборудованных розетками питания, разъемами для локальной 
сети, телефонной линии, кабельного/спутникового телевидения или для 
подключения громкоговорителей. Кроме того, предлагаются розетки 
в комбинации с другим оборудованием, например, устройством защиты 
от перенапряжения, светодиодной подсветкой или датчиком движения.

Новые плинтусные каналы tehalit.SL 
Уникальное удобство монтажа приборов
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Быстрый монтаж на защелках
без использования инструментов 

Хорошо продуманный конструктив позволяет упростить и увеличить скорость монтажа 
кабельных каналов. При установке новых плинтусных кабельных каналов tehalit.SL дрель 
понадобится всего один раз: для крепления основания канала к стене. При этом новое 
крепежное отверстие в форме замочной скважины еще больше увеличивает гибкость монтажа. 
Все остальное крепится буквально одним щелчком. Верхняя крышка канала и держатель 
устройств легко и просто защелкиваются на основании канала – без винтов и инструментов. 
Подобный способ монтажа позволяет производить работы быстро и чисто, в процессе установки 
отсутствует строительная пыль и грязь. Стены остаются практически полностью нетронутыми, 
что полностью удовлетворяет наших заказчиков!

Продуманность формы и соответствие 
стандартам:
Благодаря усовершенствованным разде-
лителям новое основание канала более 
надежно поддерживает кабели. Это ав-
томатически обеспечивает соответствие 
стандарту EN 50085, который предпи-
сывает прокладывать провода пи-
тания на высоте не менее 10 мм 
от уровня пола. Это реальное 
преимущество продук-
ции Hager!

Шаг 1:
Снимите крышку держателя устройств, 
нажав на фиксатор (1). При необходи-
мости извлеките устройство, нажав на 
четыре фиксатора, расположенных по 
бокам (2).

1

2

1

Шаг 3:
Вставьте проводники в зажимы 
QuickConnect (1) и защелкните 
электро установочное устройство в ос-
новании держателя (2). В заключение 
закрепите верхнюю крышку кабель-
ного канала (3).

1
2

Шаг 4:
Защелкните крышку держателя 
устройств (1) и накладку (2). Сле-
дующий шаг: отдохните и пере-
ходите к следующему месту мон-
тажа, а здесь Вы всё сделали!

2

1

Шаг 2:
Извлеките держатель устройств из основа-
ния канала (1), установите его в требуемое 
положение (2) и зафиксируйте, повернув 
стопорный винт на 90° (3).

3

2

21
90°

10
 м

м
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7272

83-135°

4040

83-135° 2240
2240

110

40

180

Форма поставки
отдельно основание и от-
дельно верхняя крышка

Поставляемая длина
по 2000 мм

Цвета крышки
RAL 9010, белый
RAL 9011, черный

D1, декор «под алюминий»
D2, бук
D3, клен
D4, вишня
D5, дуб
D6, сукупира

Цвет основания
черный

Материал
Основание и верхняя крышка: 
ПВХ
Фасонные детали: 
ПК/АБС-пла стик, не содер-
жащий галогенов 

SL200551 и SL200552

20

55

tehalit.SL 
Плинтусный канал высотой 55 мм, СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

tehalit.SL 
Фасонные детали

Максимальное 
количество 
проводов 
Ø 11 мм

Основание
твердый ПВХ

Верхняя крышка
твердый ПВХ

Регулируемый 
внутренний 
уголок, 83°-135°
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Регулируемый 
внешний уголок, 
83°-135°
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Торцевая 
заглушка
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Соединительный 
уголок для 
углового канала 
EK40040
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Соединитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Накладка 
держателя 
устройств
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Разветвитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

5 SL200551 
черный 
в упаковке: 36 м

SL2005529010 
белый 
в упаковке: 36 м

SL2005549010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2005539010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2005569010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20055819010 
белый
в упаковке: 1 шт.

SL2005579010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20055A9010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2005589010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

5 SL2005529011 
черный
в упаковке: 36 м

SL2005549011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2005539011 
черный
в упаковке: 1 шт.

SL2005569011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL20055819011 
черный
в упаковке: 1 шт.

SL2005579011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL20055A9011 
черный
в упаковке: 1 шт.

SL2005589011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

5 SL200552D1 
алюминий 
в упаковке: 18 м

SL200554D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL200553D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL200556D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL2005581D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL200557D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL20055AD1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL200558D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

5 SL200552D2 
бук 
в упаковке: 18 м

SL200554D2 
бук 
в упаковке: 1 шт.

SL200553D2 
бук 
в упаковке: 1 шт.

SL200556D2 
бук 
в упаковке: 1 шт.

SL200557D2 
бук 
в упаковке: 1 шт.

SL20055AD2 
бук 
в упаковке: 1 шт.

5 SL200552D3 
клен 
в упаковке: 18 м

SL200554D3 
клен 
в упаковке: 1 шт.

SL200553D3 
клен 
в упаковке: 1 шт.

SL200556D3 
клен 
в упаковке: 1 шт.

SL200557D3 
клен 
в упаковке: 1 шт.

SL20055AD3 
клен 
в упаковке: 1 шт.

5 SL200552D4 
вишня 
в упаковке: 18 м

SL200554D4 
вишня 
в упаковке: 1 шт.

SL200553D4 
вишня 
в упаковке: 1 шт.

SL200556D4 
вишня 
в упаковке: 1 шт.

SL200557D4 
вишня 
в упаковке: 1 шт.

SL20055AD4 
вишня 
в упаковке: 1 шт.

5 SL200552D5 
дуб 
в упаковке: 18 м

SL200554D5 
дуб 
в упаковке: 1 шт.

SL200553D5 
дуб 
в упаковке: 1 шт.

SL200556D5 
дуб 
в упаковке: 1 шт.

SL200557D5 
дуб 
в упаковке: 1 шт.

SL20055AD5 
дуб 
в упаковке: 1 шт.

5 SL200552D6 
сукупира 
в упаковке: 18 м

SL200554D6 
сукупира 
в упаковке: 1 шт.

SL200553D6 
сукупира 
в упаковке: 1 шт.

SL200556D6 
сукупира 
в упаковке: 1 шт.

SL200557D6 
сукупира 
в упаковке: 1 шт.

SL20055AD6 
сукупира 
в упаковке: 1 шт.

Указания
- Основание и верхняя крышка 

заказываются отдельно.
- Нижняя накладка держателя 

устройств заказывается от-
дельно.

Примечание
- Стандартная крышка канала 

цвета RAL9010 поставляется 
без защитной плёнки. Для за-
каза с защитной плёнкой не-
обходимо добавить в артикул 
перед цифрами 9010 символ F.
Крышки остальных цветов в 
защитной плёнке стандартно.
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7272

83-135°

Регулируемый 
внутренний 
уголок, 83°-135°
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

4040

83-135°

Регулируемый 
внешний уголок, 
83°-135°
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

2240

Торцевая 
заглушка
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Соединительный 
уголок для углового 
канала EK40040
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

2240

Соединитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

110

Накладка 
держателя 
устройств
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

40

180

Разветвитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

tehalit.SL   Плинтусный канал высотой 55 мм  
с двумя гибкими язычками, для неровных стен

Форма поставки
отдельно основание и отдельно 
верхняя крышка

Поставляемая длина
по 2000 мм

Цвета крышки
RAL 9010, белый
RAL 9011, черный

Цвет основания
черный

Материал
Основание и верхняя крышка: 
ПВХ
Фасонные детали: ПК/
АБС-пластик, не содержащий 
галогенов 

Указания
- Основание и верхняя крышка 

заказываются отдельно.

- Нижняя накладка держателя 
устройств заказывается от-
дельно.

Основание
твердый ПВХ

Верхняя крышка
твердый ПВХ

SL200551 и SL2005521

20

55

SL200551 
черный 
в упаковке: 36 м

SL20055219010 
белый 
в упаковке: 36 м

SL20055219011 
черный 
в упаковке: 36 м

SL2005549010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2005549011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2005539010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2005539011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

L2005569010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2005569011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL20055819010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20055819011 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL2005579010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2005579011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL20055A9010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20055A9011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2005589010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2005589011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

tehalit.SL  
Фасонные детали

Максимальное 
количество 
проводов 
Ø 11 мм

5

5

Примечание
- Крышки каналов в защитной 

плёнке стандартно.
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110

Накладка держа-
теля устройств
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

40

180

Разветвитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Торцевая 
заглушка
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

SL20055A9010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2005589010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20055619010
белый 
в упаковке: 1 шт.

tehalit.SL    Плинтусный канал высотой 55 мм  
для пола с ковровым покрытием

Форма поставки
отдельно основание и от-
дельно верхняя крышка

Поставляемая длина
по 2000 мм

Цвета крышки
RAL 9010, белый

Цвет основания
черный

Материал
Основание и верхняя крышка: 
ПВХ
Фасонные детали: ПК/
АБС-пластик, не содержащий 
галогенов 

Указания
- Основание и верхняя крышка 

заказываются отдельно.

- Нижняя накладка держателя 
устройств заказывается от-
дельно.

Основание
твердый ПВХ

Верхняя крышка
твердый ПВХ

SL200551 и SL2005522

20

55

SL200551 
черный 
в упаковке: 36 м

SL20055229010 
белый 
в упаковке: 36 м

tehalit.SL  
Фасонные детали

Максимальное 
количество 
проводов 
Ø 11 мм

5

Примечание
- Крышка канала поставляется 

без защитной плёнки.
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.SL  
Держатели устройств для каналов SL высотой 55 мм

Держатели с зажимами для подключения громкоговорителей

SL20055910
-  4 зажима для подключения 2 громкоговорителей, сечение  

проводов до 6 мм2

SL20055924
-  8 зажимов для подключения 4 громкоговорителей, сечение 

проводов до 6 мм2

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, 2 пары зажимов для АС, белый 1 SL200559109010

Держатель SL20055, 2 пары зажимов для громкоговор., черный 1 SL200559109011

Держатель SL20055, 2 пары зажимов для громкоговор. 1 SL20055910D1

Держатель SL20055, 4 пары зажимов для громковор., белый 1 SL200559249010

Держатель SL20055, 4 пары зажимов для громкоговор., черный 1 SL200559249011

Держатель SL20055, 4 пары зажимов для громкоговор., алюминий 1 SL20055924D1

SL200559109010

Держатель с розеткой SCHUKO® и разъемами для подключения к локальной компьютерной сети

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 A
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Подключение к локальной сети
- 2 разъема RJ45 кат. 6

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, розетка + 2xRJ45, белый 1 SL200559209010

Держатель SL20055, розетка + 2xRJ45, черный 1 SL200559209011

Держатель SL20055, розетка + 2xRJ45, алюминий 1 SL20055920D1

SL200559209010

SL200559029010

tehalit.SL  
Держатели устройств для каналов SL высотой 55 мм

Готовые к подключению дер-
жатели устройств для кана-
лов tehalit.SL SL20055

Цвета передних панелей
RAL 9010, белый
RAL 9011, черный
D1, «под алюминий»

Материал
ПК/АБС-пластик, не содер-
жащий галогенов 

Указания
Нижняя накладка держателя 
устройств для соответствую-
щей верхней крышки канала 
заказывается отдельно.

Держатель с двойной розеткой SCHUKO®

-  Розетка с усиленной защитой от прикосновения к контактам 
(защитными шторками), 230 В АС, 16 А

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, 2 розетки, белый 1 SL200559009010

Держатель SL20055, 2 розетки, черный 1 SL200559009011

Держатель SL20055, 2 розетки, алюминий 1 SL20055900D1SL200559009010

Держатель с двумя разъемами категории 6, для подключения 
к локальной компьютерной сети

- 2 разъема RJ45 кат. 6
- Розетки UAE WE (два 8-контактных разъема)

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, 2 разъема RJ45, белый 1 SL200559079010

Держатель SL20055, 2 разъема RJ45, черный 1 SL200559079011

Держатель SL20055, 2 разъема RJ45, алюминий 1 SL20055907D1
SL200559079010

Держатели с антенными розетками

SL20055908
- Проходная розетка кабельного телевидения, два разъёма
- Диапазон частот: 4 - 862 МГц
- Затухание 10 дБ
- Оконечная нагрузка 75 Ом

SL20055909
- Оконечная розетка кабельного телевидения TV/SAT, три разъёма
- Диапазон частот: 4 - 2400 МГц

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, ант. розетка каб. TВ проходная, белый 1 SL200559089010

Держатель SL20055, ант. розетка каб. TВ проходная, черный 1 SL200559089011

Держатель SL20055, ант. розетка каб. TВ проходная,  
алюминий

1 SL20055908D1

Держатель SL20055, ант. розетка каб./спутн. TВ оконечная, 
белый

1 SL200559099010

Держатель SL20055, ант. розетка каб./спутн. TВ оконечная, 
черный

1 SL200559099011

Держатель SL20055, ант. розетка каб./спутн. TВ оконечная, 
алюминий

1 SL20055909D1

SL200559099010

Держатель с розеткой SCHUKO® и встроенной защитой от перенапряжения

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Встроенная защита защита от перенапряжения
- Номинальное напряжение Uном.: 230 В пер. тока
- Макс. номинал предохранителя: 16 A gl/C
- Категория перенапряжения III или тип 3.

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, розетка + встроенная защита  
от перенапряжения, белый

1 SL200559029010

Держатель SL20055, розетка + встроенная защита  
от перенапряжения, черный

1 SL200559029011

Держатель SL20055, розетка + встроенная защита  
от перенапряжения, алюминий

1 SL20055902D1

SL200559089010
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tehalit.SL 
Держатели устройств для каналов SL высотой 55 мм

Универсальный держатель для устройств скрытого монтажа с накладными рамками

- Например, для выключателей Hager серии Fiorena®

Сменная передняя панель для пустого держателя

Накладка передняя нижняя универсального держателя с зеркальными боковинами

Пустой держатель для устройств скрытого монтажа размера 45х45

Универсальный держатель с зеркальными боковинами  
для устройств скрытого монтажа с накладными рамками

- Например, для выключателей Hager серии systo

- Например, для выключателей Hager серии Fiorena®, и любых устройств с рамками 80х80мм

Наименование В уп. Модель

Держатель универсальный SL20055, белый 1 SL200559119010

Держатель универсальный SL20055, черный 1 SL200559119011

Держатель универсальный SL20055, алюминий 1 SL20055911D1

Наименование В уп. Модель

Накладка передняя нижняя универсального держателя, RAL9010 1 SL20055AC9010

Накладка передняя нижняя универсального держателя, RAL9011 1 SL20055AC9011

Накладка передняя нижняя универс. держателя, декор под алюминий 1 SL20055ACD1

Накладка передняя нижняя универсального держателя, декор-бук 1 SL20055ACD2

Накладка передняя нижняя универсального держателя, декор-клён 1 SL20055ACD3

Накладка передняя нижняя универсального держателя, декор-вишня 1 SL20055ACD4

Накладка передняя нижняя универсального держателя, декор-дуб 1 SL20055ACD5

Накладка передняя нижняя универс. держателя, декор-сукупира 1 SL20055ACD6

Наименование В уп. Модель

Держатель универсальный SL20055, белый 1 SL200559019010

Держатель универсальный SL20055, черный 1 SL200559019011

Держатель универсальный SL20055, декор под алюминий 1 SL20055901D1

Держатель универсальный SL20055, декор-бук 1 SL20055901D2

Держатель универсальный SL20055, декор-клён 1 SL20055901D3

Держатель универсальный SL20055, декор-вишня 1 SL20055901D4

Держатель универсальный SL20055, декор-дуб 1 SL20055901D5

Держатель универсальный SL20055, декор-сукупира 1 SL20055901D6

Наименование В уп. Модель

Держатель пустой под 2 устройства 45х45 1 SL20055931

SL200559119010

90

22

SL20055AC9010

- Материал PC/ABS, без галогенов
- Нижняя накладка держателя заказывается отдельно

Наименование В уп. Модель

Передняя панель держателя, RAL9010 1 SL200559329010

Передняя панель держателя, RAL9011 1 SL200559329011

Передняя панель держателя, под алюминий 1 SL20055932D1

Передняя панель держателя, декор-бук 1 SL20055932D2

Передняя панель держателя, декор-клён 1 SL20055932D3

Передняя панель держателя, декор-вишня 1 SL20055932D4

Передняя панель держателя, декор-дуб 1 SL20055932D5

Передняя панель держателя, декор-сукупира 1 SL20055932D6

SL20055932D2

SL20055932D6

SL20055931

SL200559019010

tehalit.SL  
Держатели устройств для каналов SL высотой 55 мм

Держатель с розеткой SCHUKO® и антенной розеткой TV/SAT

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Оконечная розетка
- Диапазон частот: 4 - 2400 МГц, три разъёма

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, розетка + ант. розетка спутн. ТВ оконечная, белый 1 SL200559219010

Держатель SL20055, розетка + ант. розетка спутн. TВ оконечная, черный 1 SL200559219011

Держатель SL20055, розетка + ант. розетка спутн. TВ оконечная, алюминий 1 SL20055921D1
SL200559219010

Держатель с розеткой SCHUKO® и зажимами для подключения громкоговорителей

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Подключение громкоговорителей
- 4 зажима для подключения 2 громкоговорителей, сечение про-

водов до 6 мм2

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, розетка + 2 пары зажимов для громкоговор., 
белый

1 SL200559239010

Держатель SL20055, розетка + 2 пары зажимов для громкоговор., 
черный

1 SL200559239011

Держатель SL20055, розетка + 2 пары зажимов для громкоговор., 
алюминий

1 SL20055923D1

SL200559239010

Держатель с розеткой SCHUKO® и светодиодом

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Светодиод
- Рабочее напряжение 230 В АС
- 2 ступени яркости:
 - Разъем 1: 1 Ватт
 - Разъем 2: 0,2 Ватт

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, розетка + светодиод, белый 1 SL200559259010

Держатель SL20055, розетка + светодиод, черный 1 SL200559259011

Держатель SL20055, розетка + светодиод, алюминий 1 SL20055925D1

SL200559259010

Держатель с розеткой SCHUKO® и датчиком движения

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Датчик движения
- Рабочее напряжение 230 В АС
- Зона контроля: от 90° до 180°. Устанавливается вручную без ис-

пользования дополнительных принадлежностей
- Настройка уровня освещённости: кнопкой или потенциометром

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, розетка + датчик движения, белый 1 SL200559269010

Держатель SL20055, розетка + датчик движения, черный 1 SL200559269011

Держатель SL20055, розетка + датчик движения, алюминий 1 SL20055926D1

SL200559269010
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Возможны технические измененияВозможны технические изменения

tehalit.SL    Держатели устройств без панелей  
для каналов SL высотой 55 мм

tehalit.SL   
Держатели дополнительные одноместные 45х45

Держатель с двумя розетками SCHUKO® без передней панели Держатель одноместный с зеркальными боковинами 
для устройств скрытого монтажа размера 45х45 мм

Держатель с двумя разъёмами RJ45, кат. 6А, для локальной 
компьютерной сети, без передней панели

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм, 
с зеркальными боковинами

Держатель с проходными антенными разъёмами

Держатель с оконечными антенными разъёмами

- Розетки с усиленной защитой от прикосновения к контактам  
(защитными шторками), 230 В АС, 16 А - Например, для устройств Hager серии systo®, и любых устройств 

того же формата

- Антенная розетка, 3 разъёма, проходная
- Диапазон частот: 5 - 2200 МГц
- Затухание в разъёме на частоте 862 МГц: 10 Дб
- Затухание в разъёме на частоте 2150 МГц: 10 Дб
- Сквозное затухание: 1,5 - 5 Дб
- Пропускает постоянное напряжение

- Антенная розетка, 3 разъёма, проходная
- Диапазон частот: 5 - 2200 МГц
- Затухание в разъёме на частоте 862 МГц: 5 Дб
- Затухание в разъёме на частоте 2150 МГц: 2 Дб
- Пропускает постоянное напряжение

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, 2 розетки, без передней панели, гнёзда белые 1 SL200559409010

Держатель SL20055, 2 розетки, без передней панели, гнёзда чёрные 1 SL200559409011

Держатель SL20055, 2 розетки, без передней панели, под алюминий 1 SL20055940D1

Наименование В уп. Модель

Держатель одноместный устройств 45х45мм канала SL20055, белый 1 SL200559709010

Держатель одноместный устройств 45х45мм канала SL20055, черный 1 SL200559709011

Держатель одноместный устройств 45х45мм канала SL20055,  
декор под алюминий

1 SL20055970D1

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, 2 разъёма RJ45, без передней панели, гнёзда белые 1 SL200559479010

Держатель SL20055, 2 разъёма RJ45, без передней панели, гнёзда черные 1 SL200559479011

Держатель SL20055, 2 разъёма RJ45, без передней панели, декор под 
алюминий

1 SL20055947D1

Наименование В уп. Модель

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм, 
RAL9010

1 SL20055AF9010

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм, 
RAL9011

1 SL20055AF9011

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм,  
декор под алюминий

1 SL20055AFD1

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, 3 проходных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка белая

1 SL200559479010

Держатель SL20055, 3 проходных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка черная

1 SL200559479011

Держатель SL20055, 3 проходных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка декор под алюминий

1 SL20055947D1

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20055, 3 оконечных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка белая

1 SL200559479010

Держатель SL20055, 3 оконечных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка чёрная

1 SL200559479011

Держатель SL20055, 3 оконечных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка декор под алюминий

1 SL20055947D1

SL200559409010

SL200559479010

SL200559489010

SL200559499010
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7272

83-135°

4040

83-135°

2240
2240

110

40

180

tehalit.SL 
Плинтусный канал высотой 80 мм, СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

Форма поставки
отдельно основание и от-
дельно верхняя крышка

Поставляемая длина
2000 мм

Цвета крышки
RAL 9010, белый
RAL 9011, черный

D1, декор «под алюминий»
D2, бук
D3, клен
D4, вишня
D5, дуб
D6, сукупира

Цвет основания
черный

Материал
Основание и верхняя крышка: 
ПВХ
Фасонные детали: ПК/
АБС-пластик, не содержащий 
галогенов 

SL200801 и SL200802

20

80

tehalit.SL 
Фасонные детали

Максимальное 
количество 
проводов 
Ø 11 мм

Основание
твердый ПВХ

Верхняя крышка
твердый ПВХ

Регулируемый 
внутренний 
уголок, 83°-135°
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Регулируемый 
внешний уголок, 
83°-135°
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Торцевая 
заглушка
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Соединительный 
уголок для 
углового канала 
EK40040
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Соединитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Накладка 
держателя 
устройств
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Разветвитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

7 SL200801 
черный 
в упаковке: 36 м

SL2008029010 
белый 
в упаковке: 36 м

SL2008049010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2008039010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2008069010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20080819010 
белый
в упаковке: 1 шт.

SL2008079010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20080A9010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2008089010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

7 SL2008029011 
черный 
в упаковке: 36 м

SL2008049011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2008039011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2008069011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL20080819011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2008079011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL20080A9011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2008089011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

7 SL200802D1 
алюминий 
в упаковке: 18 м

SL200804D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL200803D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL200806D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL2008081D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL200807D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL20080AD1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

SL200808D1 
алюминий 
в упаковке: 1 шт.

7 SL200802D2 
бук 
в упаковке: 18 м

SL200804D2 
бук 
в упаковке: 1 шт.

SL200803D2 
бук 
в упаковке: 1 шт.

SL200806D2 
бук 
в упаковке: 1 шт.

SL200807D2 
бук 
в упаковке: 1 шт.

SL20080AD2 
бук 
в упаковке: 1 шт.

7 SL200802D3 
клен 
в упаковке: 18 м

SL200804D3 
клен 
в упаковке: 1 шт.

SL200803D3 
клен 
в упаковке: 1 шт.

SL200806D3 
клен 
в упаковке: 1 шт.

SL200807D3 
клен 
в упаковке: 1 шт.

SL20080AD3 
клен 
в упаковке: 1 шт.

7 SL200802D4 
вишня 
в упаковке: 18 м

SL200804D4 
вишня 
в упаковке: 1 шт.

SL200803D4 
вишня 
в упаковке: 1 шт.

SL200806D4 
вишня 
в упаковке: 1 шт.

SL200807D4 
вишня 
в упаковке: 1 шт.

SL20080AD4 
вишня 
в упаковке: 1 шт.

7 SL200802D5 
дуб 
в упаковке: 18 м

SL200804D5 
дуб 
в упаковке: 1 шт.

SL200803D5 
дуб 
в упаковке: 1 шт.

SL200806D5 
дуб 
в упаковке: 1 шт.

SL200807D5 
дуб 
в упаковке: 1 шт.

SL20080AD5 
дуб 
в упаковке: 1 шт.

7 SL200802D6 
сукупира 
в упаковке: 18 м

SL200804D6 
сукупира 
в упаковке: 1 шт.

SL200803D6 
сукупира 
в упаковке: 1 шт.

SL200806D6 
сукупира 
в упаковке: 1 шт.

SL200807D6 
сукупира 
в упаковке: 1 шт.

SL20080AD6 
сукупира 
в упаковке: 1 шт.

Указания
- Основание и верхняя крышка 

заказываются отдельно.
- Нижняя накладка держателя 

устройств заказывается от-
дельно.

Примечание
- Стандартная крышка канала 

цвета RAL9010 поставляется 
без защитной плёнки. Для за-
каза с защитной плёнкой не-
обходимо добавить в артикул 
перед цифрами 9010 символ F.
Крышки остальных цветов в 
защитной плёнке стандартно.
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7272

83-135°

Регулируемый 
внутренний 
уголок, 83°-135°
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

4040

83-135°

Регулируемый 
внешний уголок, 
83°-135°
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

2240

Торцевая 
заглушка
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Соединительный 
уголок для углового 
канала EK40040
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

2240

Соединитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

110

Накладка 
держателя 
устройств
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

40

180

Разветвитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

tehalit.SL   Плинтусный канал высотой 80 мм  
с двумя гибкими язычками, для неровных стен

Форма поставки
отдельно основание и отдельно 
верхняя крышка

Поставляемая длина
по 2000 мм

Цвета крышки
RAL 9010, белый
RAL 9011, черный

Цвет основания
черный

Материал
Основание и верхняя крышка: 
ПВХ
Фасонные детали: ПК/
АБС-пластик, не содержащий 
галогенов 

Указания
- Основание и верхняя крышка 

заказываются отдельно.

- Нижняя накладка держателя 
устройств заказывается от-
дельно.

Основание
твердый ПВХ

Верхняя крышка
твердый ПВХ

SL200801 и SL2008021

20

80

SL200801 
черный 
в упаковке: 36 м

SL20080219010 
белый 
в упаковке: 24 м

SL20080219011 
черный 
в упаковке: 24 м

SL2008049010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2008049011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2008039010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2008039011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2008069010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2008069011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL20080819010 
белый
в упаковке: 1 шт.

SL20080819011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2008079010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2008079011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL20080A9010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20080A9011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2008089010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2008089011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

tehalit.SL  
Фасонные детали

Максимальное 
количество 
проводов 
Ø 11 мм

7

7

Примечание
-  Крышки каналов постав-

ляются в защитной плёнке 
стандартно.
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110

Накладка 
держателя 
устройств
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

40

180

Разветвитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Торцевая 
заглушка
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

SL20080A9010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2008089010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20080619010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

tehalit.SL 
Плинтусный канал высотой 80 мм для пола с ковровым покрытием

Форма поставки
отдельно основание и от-
дельно верхняя крышка

Поставляемая длина
по 2000 мм

Цвета крышки
RAL 9010, белый

Цвет основания
черный

Материал
Основание и верхняя крышка: 
ПВХ
Фасонные детали: ПК/
АБС-пластик, не содержащий 
галогенов 

Указания
- Основание и верхняя крышка 

заказываются отдельно.

- Нижняя накладка держателя 
устройств заказывается от-
дельно.

Основание
твердый ПВХ

Верхняя крышка
твердый ПВХ

SL200801 и SL2008022

20

80

SL200801 
черный 
в упаковке: 36 м

SL20080229010 
белый 
в упаковке: 36 м

tehalit.SL  
Фасонные детали

Максимальное 
количество 
проводов 
Ø 11 мм

1

Примечание
-  Крышка канала поставля-

ется без защитной плёнки 
стандартно.
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tehalit.SLH   
Плинтусный канал высотой 80 мм безгалогенный 

Цвет крышки
RAL 9010, чистый белый

Цвет основания
Чёрный

Материал
Крышка и основание:  
PC/ABS без галогенов 
Фасонные детали:  
PC/ABS без галогенов 

Поставляемая длина
2000 мм

Форма поставки
Отдельно основание 
и отдельно верхняя крышка

Указания
Нижняя накладка держателя 
устройств заказывается 
отдельно

Основание
PC/ABS 
без галогенов 

Верхняя крышка
PC/ABS 
без галогенов 

Максимальное 
количество проводов 
Ø 11 mm 

7SLH200801 и SLH200802 SLH200801
черный
в упаковке 36 м

SLH2008029010
чистый белый
в упаковке 36 м

Регулируемый 
внутренний угол 
83°-135°
PC/ABS  
без галогенов

Регулируемый 
внешний угол 
83°-135°
PC/ABS  
без галогенов

Соедин. элемент 
для углового 
канала EK40040
PC/ABS  
без галогенов

Крышка стыка
PC/ABS  
без галогенов

Нижняя 
накладка 
держателя
PC/ABS  
без галогенов

3D-разветвитель
PC/ABS  
без галогенов

SL2008049010
чистый белый
в упаковке 1 шт.

SL2008039010
чистый белый
в упаковке 1 шт.

SL2008079010
чистый белый
в упаковке 1 шт.

SL20080A9010
чистый белый
в упаковке 1 шт.

SL2008089010
чистый белый
в упаковке 1 шт.

SL2008069010
чистый белый
в упаковке 1 шт.

SL20080819010
чистый белый
в упаковке 1 шт.

Торцевая 
заглушка левая/
правая
PC/ABS  
без галогенов
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tehalit.SL 
Держатели устройств для каналов SL высотой 80 мм

Держатели с зажимами для подключения громкоговорителей

SL20080910
-  4 зажима для подключения 2 громкоговорителей, сечение  

проводов до 6 мм2

SL20080924
-  8 зажимов для подключения 4 громкоговорителей, сечение 

проводов до 6 мм2

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, 2 пары зажимов для громкоговор., белый 1 SL200809109010

Держатель SL20080, 2 пары зажимов для громкоговор., черный 1 SL200809109011

Держатель SL20080, 2 пары зажимов для громкоговор., алюминий 1 SL20080910D1

Держатель SL20080, 4 пары зажимов для громкоговор., белый 1 SL200809249010

Держатель SL20080, 4 пары зажимов для громкоговор., черный 1 SL200809249011

Держатель SL20080, 4 пары зажимов для громкоговор., алюминий 1 SL20080924D1

SL200809109010

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, розетка + встроенная защита  
от перенапряжения, белый

1 SL200809029010

Держатель SL20080, розетка + встроенная защита  
от перенапряжения, черный

1 SL200809029011

Держатель SL20080, розетка + встроенная защита  
от перенапряжения, алюминий

1 SL20080902D1

Держатель с розеткой SCHUKO® и встроенной защитой от пе-
ренапряжения

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Встроенная защита защита от перенапряжения
- Номинальное напряжение Uном.: 230 В пер. тока
- Макс. номинал предохранителя: 16 A gL/C
- Категория перенапряжения III или тип 3

Держатель с розеткой SCHUKO® и разъемами для подключения 
к локальной компьютерной сети

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Подключение к локальной сети
- 2 разъема RJ45 кат. 6

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, розетка + 2xRJ45, белый 1 SL200809209010

Держатель SL20080, розетка + 2xRJ45, черный 1 SL200809209011

Держатель SL20080, розетка + 2xRJ45, алюминий 1 SL20080920D1

SL200809209010

SL200809029010

tehalit.SL 
Держатели устройств для каналов SL высотой 80 мм

Готовые к подключению дер-
жатели устройств для кана-
лов tehalit.SL SL20080

Цвета передних панелей
RAL 9010, белый
RAL 9011, черный
D1, декор «под алюминий»

Материал
ПК/АБС-пластик, не содер-
жащий галогенов 

Указания
Нижняя накладка держателя 
устройств для соответствую-
щей верхней крышки канала 
заказывается отдельно.

Держатель с двойной розеткой SCHUKO®

- Розетка с усиленной защитой от прикосновения к контактам 
(защитными шторками) 230 В АС, 16 А

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, 2 розетки, белый 1 SL200809009010

Держатель SL20080, 2 розетки, черный 1 SL200809009011

Держатель SL20080, 2 розетки, алюминий 1 SL20080900D1
SL200809009010

Держатель с 2-мя разъемами категории 6, для подключения 
к локальной компьютерной сети

- 2 разъема RJ45 кат. 6
- Розетка стандарта UAE WE (два 8-контактных разъема)

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, 2 разъема RJ45, белый 1 SL200809079010

Держатель SL20080, 2 разъема RJ45, черный 1 SL200809079011

Держатель SL20080, 2 разъема RJ45, алюминий 1 SL20080907D1SL200809079010

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, ант. розетка каб. TВ проходная, белый 1 SL200809089010

Держатель SL20080, ант. розетка каб. TВ проходная, черный 1 SL200809089011

Держатель SL20080, ант. розетка каб. TВ проходная, алюминий 1 SL20080908D1

Держатель SL20080, ант. розетка каб./спутн. TВ оконечная, белый 1 SL200809099010

Держатель SL20080, ант. розетка каб./спутн. ТВ оконечная, черный 1 SL200809099011

Держатель SL20080, ант. розетка каб./спутн. TВ оконечная 1 SL20080909D1

SL200809099010

Держатели с антенными розетками

SL20080908
- Проходная розетка кабельного телевидения, два разъёма
- Диапазон частот: 4 - 862 МГц
- Затухание 10 дБ
- Оконечная нагрузка 75 Ом

SL20080909
- Оконечная розетка кабельного/спутникового телевидения TV/SAT, три разъёма
- Диапазон частот: 4 - 2400 МГц

SL200809089010
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tehalit.SL 
Держатель устройств для каналов SL высотой 80 мм

Универсальный держатель для устройств скрытого монтажа 
с накладными рамками

- Например, для выключателей Hager серии Fiorena®

Наименование В уп. Модель

Держатель универсальный SL20080, белый 1 SL200809119010

Держатель универсальный SL20080, черный 1 SL200809119011

Держатель универсальный SL20080, алюминий 1 SL20080911D1

Наименование В уп. Модель

Держатель универсальный SL20080, белый 1 SL200809019010

Держатель универсальный SL20080, черный 1 SL200809019011

Держатель универсальный SL20080, декор под алюминий 1 SL20080901D1

Держатель универсальный SL20080, декор-бук 1 SL20080901D2

Держатель универсальный SL20080, декор-клён 1 SL20080901D3

Держатель универсальный SL20080, декор-вишня 1 SL20080901D4

Держатель универсальный SL20080, декор-дуб 1 SL20080901D5

Держатель универсальный SL20080, декор-сукупира 1 SL20080901D6

SL200809119010

tehalit.SL 
Держатели устройств для каналов SL высотой 80 мм

Держатель с розеткой SCHUKO® и антенной розеткой TV/SAT

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Оконечная розетка
- Диапазон частот: 4 - 2400 МГц, три разъёма

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, розетка + ант. розетка спутн. TВ оконечная, 
белый

1 SL200809219010

Держатель SL20080, розетка + ант. розетка спутн. TВ оконечная,  
черный

1 SL200809219011

Держатель SL20080, розетка + ант. розетка спутн. TВ оконечная,  
алюминий

1 SL20080921D1

SL200809219010

Держатель с розеткой SCHUKO® и зажимами для подключения громкоговорителей

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Подключение громкоговорителей
- 4 зажима для подключения 2 громкоговорителей, сечение прово-

дов до 6 мм2

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, розетка + 2 пары зажимов для громкоговор., 
белый

1 SL200809239010

Держатель SL20080, розетка + 2 пары зажимов для громкоговор., 
черный

1 SL200809239011

Держатель SL20080, розетка + 2 пары зажимов для громкоговор., 
алюминий

1 SL20080923D1

SL200809239010

Держатель с розеткой SCHUKO® и светодиодом

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Светодиод
- Рабочее напряжение 230 В АС
- 2 ступени яркости:
 - Разъем 1: 1 Ватт
 - Разъем 2: 0,2 Ватт

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, розетка + светодиод, белый 1 SL200809259010

Держатель SL20080, розетка + светодиод, черный 1 SL200809259011

Держатель SL20080, розетка + светодиод, алюминий 1 SL20080925D1

SL200809259010

Держатель с розеткой SCHUKO® и датчиком движения

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Датчик движения
- Рабочее напряжение 230 В АС
- Зона контроля: от 90° до 180°. Устанавливается вручную без ис-

пользования дополнительных принадлежностей
- Настройка уровня освещённости: кнопкой или потенциометром

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, розетка + датчик движения, белый 1 SL200809269010

Держатель SL20080, розетка + датчик движения, черный 1 SL200809269011

Держатель SL20080, розетка + датчик движения, алюминий 1 SL20080926D1

SL200809269010

Сменная передняя панель для пустого держателя

Накладка передняя нижняя универсального держателя с зеркальными боковинами

Монтажный цоколь из PC/ABS

- Материал PC/ABS, без галогенов
- Нижняя накладка держателя заказывается отдельно

Держатель для устройств скрытого монтажа размера 45х45

Универсальный держатель с зеркальными боковинами для 
устройств скрытого монтажа с накладными рамками5х45

- Например, для выключателей Hager серии systo

- Закрывает боковые и нижнюю части устройств в держателе 
на стене без SL-канала

- Например, для выключателей Hager серии Fiorena®, и любых устройств с рамками 80х80мм

Наименование В уп. Модель

Передняя панель держателя, RAL9010 1 SL200809329010

Передняя панель держателя, RAL9011 1 SL200809329011

Передняя панель держателя, под алюминий 1 SL20080932D1

Передняя панель держателя, декор-бук 1 SL20080932D2

Передняя панель держателя, декор-клён 1 SL20080932D3

Передняя панель держателя, декор-вишня 1 SL20080932D4

Передняя панель держателя, декор-дуб 1 SL20080932D5

Передняя панель держателя, декор-сукупира 1 SL20080932D6

Наименование В уп. Модель

Накладка передняя нижняя универсального держателя, RAL9010 1 SL20080AC9010

Накладка передняя нижняя универсального держателя, RAL9011 1 SL20080AC9011

Накладка передняя нижняя универс. держателя, декор под алюминий 1 SL20080ACD1

Накладка передняя нижняя универсального держателя, декор-бук 1 SL20080ACD2

Накладка передняя нижняя универсального держателя, декор-клён 1 SL20080ACD3

Накладка передняя нижняя универсального держателя, декор-вишня 1 SL20080ACD4

Накладка передняя нижняя универсального держателя, декор-дуб 1 SL20080ACD5

Накладка передняя нижняя универс. держателя, декор-сукупира 1 SL20080ACD6

Наименование В уп. Модель

Держатель пустой под 2 устройства 45х45 1 SL20080931

Наименование В уп. Модель

Цоколь для монтажа держателей устройств на стену SL 20x80, RAL9010 1 SL20080M9010

90

33

SL20080AC9010

SL20080M9010

SL20080932D4

SL20080931

SL200809019010
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tehalit.SL    
Держатели устройств без панелей для каналов SL высотой 80 мм

Держатель с двумя розетками SCHUKO® без передней панели

Держатель с двумя разъёмами RJ45, кат. 6А, для локальной 
компьютерной сети, без передней панели

Держатель с проходными антенными разъёмами

Держатель с оконечными антенными разъёмами

- Розетки с усиленной защитой от прикосновения к контактам  
(защитными шторками), 230 В АС, 16 А

- Антенная розетка, 3 разъёма, проходная
- Диапазон частот: 5 - 2200 МГц
- Затухание в разъёме на частоте 862 МГц: 10 Дб
- Затухание в разъёме на частоте 2150 МГц: 10 Дб
- Сквозное затухание: 1,5 - 5 Дб
- Пропускает постоянное напряжение

- Антенная розетка, 3 разъёма, проходная
- Диапазон частот: 5 - 2200 МГц
- Затухание в разъёме на частоте 862 МГц: 5 Дб
- Затухание в разъёме на частоте 2150 МГц: 2 Дб
- Пропускает постоянное напряжение

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, 2 розетки, без передней панели, гнёзда белые 1 SL200809409010

Держатель SL20080, 2 розетки, без передней панели, гнёзда чёрные 1 SL200809409011

Держатель SL20080, 2 розетки, без передней панели, под алюминий 1 SL20080940D1

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, 2 разъёма RJ45, без передней панели, гнёзда белые 1 SL200809479010

Держатель SL20080, 2 разъёма RJ45, без передней панели, гнёзда черные 1 SL200809479011

Держатель SL20080, 2 разъёма RJ45, без передней панели, декор под 
алюминий

1 SL20080947D1

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, 3 проходных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка белая

1 SL200809489010

Держатель SL20080, 3 проходных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка черная

1 SL200809489011

Держатель SL20080, 3 проходных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка декор под алюминий

1 SL20080948D1

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20080, 3 оконечных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка белая

1 SL200809499010

Держатель SL20080, 3 оконечных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка чёрная

1 SL200809499011

Держатель SL20080, 3 оконечных антенных разъёма,  
без передней панели, накладка декор под алюминий

1 SL20080949D1

SL200809409010

SL200809479010

SL200809489010

SL200809499010

tehalit.SL 
Аксессуары для каналов SL высотой 80 мм

Наименование В уп. Модель

Комплект со светодиодной лентой белой подсветки, алюминий 1 SL20080LED1ALU

Комплект со светодиодной лентой синей подсветки, алюминий 1 SL20080LED2ALU

SL20080LED1ALU

Комплект плинтусного канала SL с датчиком движения, 
трансформатором и светодиодной лентой

Состав комплекта:
- Верхняя крышка плинтусного кабельного канала длиной 4 м, с прозрачной 

полосой для светодиодной ленты, цвет алюминий, высота 80 мм
- Основание плинтусного кабельного канала длиной 4 м, цвет черный
- 1 держатель с трансформатором и датчиком движения, цвет  

алюминий/черный
- 1 накладка держателя устройств, алюминий
- 1 светодиодная лента, цвет подсветки белый или синий, длина 4 м
- 2 торцевых заглушки, алюминий
- Соединительные принадлежности

SL20080LED1ALU – с белой светодиодной подсветкой 
SL20080LED2ALU – с синей светодиодной подсветкой

Верхняя крышка высотой 80 мм для встраивания светодиодной ленты

Цельная верхняя крышка с прозрачной полосой для светодиодной ленты

Материал
ПВХ

Цвета крышки
D1, алюминий

Наименование В уп. Модель

Верхняя крышка SL20080 для светодиодной ленты, алюминий 18 SL2008024D1

Верхняя крышка SL20080 для светодиодной ленты, чистый белый 18 SL20080249010

Верхняя крышка SL20080 для светодиодной ленты, чёрный 18 SL20080249011

20

80

SL2008024D1

Колонна для подсоединения розетки питания или разъема локальной сети к каналу SL

Держатель одноместный с зеркальными боковинами  
для устройств скрытого монтажа размера 45х45 мм

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм, с зеркальными боковинами

Материал
Основание: ПВХ
Верхняя часть: ПК/АБС-пластик, не содержащий галогенов
Торцевая заглушка: ПК/АБС-пластик, не содержащий галогенов
Соединительный элемент: ПК/АБС-пластик, не содержащий галогенов

Стандартные цвета поставки основания и торцевой заглушки
RAL 9010, белый

Стандартные цвета поставки верхней части и соединительного 
элемента
RAL 9010, белый
алюминий

Наименование В уп. Модель

Колонна SET1 400 мм, белая 1 COL40110SET19010

Колонна SET1 400 мм, алюминий 1 COL40110SET1ALU

COL40110SET19010

- Например, для устройств Hager серии systo®, и любых устройств того же формата

Наименование В уп. Модель

Держатель одноместный устройств 45х45мм канала SL20080, белый 1 SL200809709010

Держатель одноместный устройств 45х45мм канала SL20080, черный 1 SL200809709011

Держатель одноместный устройств 45х45мм канала SL20080,  
декор под алюминий

1 SL20080970D1

Наименование В уп. Модель

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм, RAL9010 1 SL20080AF9010

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм, RAL9011 1 SL20080AF9011

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм, декор под 
алюминий

1 SL20080AFD1
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7272

83-135°

Регулируемый 
внутренний 
уголок, 83°-135°
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

4040

83-135°

Регулируемый 
внешний уголок, 
83°-135°
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

2240

Торцевая 
заглушка
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Соединительный 
уголок для углового 
канала EK40040
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

2240

Соединитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

110

Накладка 
держателя 
устройств
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

40

180

Разветвитель
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

tehalit.SL 
Плинтусный канал высотой 115 мм, СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

Форма поставки
отдельно основание и отдельно 
верхняя крышка

Поставляемая длина
по 2000 мм

Цвета верхней крышки
RAL 9010, белый
RAL 9011, черный

Цвет основания
черный

Материал
Основание и верхняя крышка: 
ПВХ
Фасонные детали: ПК/
АБС-пластик, не содержащий 
галогенов 

Указания
- Основание и верхняя крышка 

заказываются отдельно.

- Нижняя накладка держателя 
устройств заказывается от-
дельно.

Основание
твердый ПВХ

Верхняя крышка
твердый ПВХ

SL201151 и SL201152

20

11
5

SL201151 
черный 
в упаковке: 24 м

SL2011529010 
белый 
в упаковке: 24 м

SL2011529011 
черный 
в упаковке: 24 м

SL2011549010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2011549011 
черный  
в упаковке: 1 шт.

SL2011539010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2011539011 
черный  
в упаковке: 1 шт.

SL2011569010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2011569011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL20115819010 
белый  
в упаковке: 1 шт.

SL20115819011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2011579010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2011579011 
черный  
в упаковке: 1 шт.

SL20115A9010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20115A9011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

SL2011589010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL2011589011 
черный 
в упаковке: 1 шт.

tehalit.SL  
Фасонные детали

Максимальное 
количество 
проводов 
Ø 11 мм

13

13

Примечание
- Стандартная крышка канала 

цвета RAL9010 поставляется 
без защитной плёнки. Для за-
каза с защитной плёнкой не-
обходимо добавить в артикул 
перед цифрами 9010 символ F.
Крышка черного цвета в за-
щитной плёнке стандартно.
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tehalit.SL 
Держатели устройств для каналов SL высотой 115 мм

Держатель с розеткой SCHUKO® и встроенной защитой от перенапряжения

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Встроенная защита защита от перенапряжения
- Номинальное напряжение Uном.: 230 В пер. тока
- Макс. номинал предохранителя: 16 A gL/C
- Категория перенапряжения III или тип 3

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, розетка + встроенная защита  
от перенапряжения, белый

1 SL201159029010

Держатель SL20115, розетка + встроенная защита  
от перенапряжения, черный

1 SL201159029011

Держатель с розеткой SCHUKO® и разъемами для подключения к локальной компьютерной сети

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Подключение к локальной сети
- 2 разъема RJ45 кат. 6

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, розетка + 2xRJ45, белый 1 SL201159209010

Держатель SL20115, розетка + 2xRJ45, черный 1 SL201159209011

SL201159209010

SL201159029010

Держатель с розеткой SCHUKO® и антенной розеткой TV/SAT

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Оконечная розетка
- Диапазон частот: 4 - 2400 МГц, три разъёма

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, розетка + антенный разъем, белый 1 SL201159219010

Держатель SL20115, розетка + антенный разъем, черный 1 SL201159219011

SL201159219010

tehalit.SL 
Держатели устройств для каналов SL высотой 115 мм

Готовые к подключению дер-
жатели устройств для кана-
лов tehalit.SL SL20115

Цвета передней панели
RAL 9010, белый
RAL 9011, черный

Материал
ПК/АБС-пластик, не содер-
жащий галогенов 

Указания
Накладка держателя 
устройств для соответствую-
щей верхней крышки канала 
заказывается отдельно.

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, две розетки, белый 1 SL201159009010

Держатель SL20115, две розетки, черный 1 SL201159009011
SL201159009010

Держатель с двойной розеткой SCHUKO®

-  Розетка с усиленной защитой от прикосновения к контактам 
(защитными шторками), 230 В АС, 16 А

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, 2 разъема RJ45, белый 1 SL201159079010

Держатель SL20115, 2 разъема RJ45, черный 1 SL201159079011
SL201159079010

Держатель с 2-мя разъемами категории 6, для подключения 
к локальной компьютерной сети

- 2 разъема RJ45 кат. 6
- Розетка стандарта UAE WE (два 8-контактных разъема)

Держатели с антенными розетками

SL20115908
- Проходная розетка кабельного телевидения, два разъёма
- Диапазон частот: 4 - 862 МГц
- Затухание 10 дБ
- Оконечная нагрузка 75 Ом

SL20115909
- Оконечная розетка кабельного/спутникового телевидения TV/SAT, три 

разъёма
- Диапазон частот: 4 - 2400 МГц

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, ант. розетка каб. ТВ проходная, белый 1 SL201159089010

Держатель SL20115, ант. розетка каб. ТВ проходная, черный 1 SL201159089011

Держатель SL20115, ант. розетка каб./спутн. ТВ оконечная, белый 1 SL201159099010

Держатель SL20115, ант. розетка каб./спутн. TВ оконечная, черный 1 SL201159099011

SL201159089010

Держатели с зажимами для подключения громкоговорителей

SL20115910
-  4 зажима для подключения 2 громкоговорителей,  

сечение проводов до 6 мм2

SL20115924
-  8 зажимов для подключения 4 громкоговорителей,  

сечение проводов до 6 мм2

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, 2 пары зажимов для громкоговор., белый 1 SL201159109010

Держатель SL20115, 2 пары зажимов для громкоговор., черный 1 SL201159109011

Держатель SL20115, 4 пары зажимов для громкоговор., белый 1 SL201159249010

Держатель SL20115, 4 пары зажимов для громкоговор., черный 1 SL201159249011

SL201159109010

SL201159099010

Сменная передняя панель для держателя

- Материал PC/ABS, без галогенов
- Нижняя накладка держателя заказывается отдельно

Держатель для устройств скрытого монтажа размера 45х45

- Например, для выключателей Hager серии systo

Наименование В уп. Модель

Передняя панель держателя, RAL9010 1 SL201159329010

Передняя панель держателя, RAL9011 1 SL201159329011

Наименование В уп. Модель

Держатель пустой под 2 устройства 45х45 1 SL20115931

SL201159329011

SL20115931
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tehalit.SL 
Держатели устройств для каналов SL высотой 115 мм

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, розетка + 2 пары зажимов для громкоговор., белый 1 SL201159239010

Держатель SL20115, розетка + 2 пары зажимов для громкоговор., черный 1 SL201159239011SL201159239010

Держатель с розеткой SCHUKO® и зажимами для подключения громкоговорителей

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Подключение громкоговорителей
- 4 зажима для подключ. 2 громкоговор., сеч. проводов до 6 мм2

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, розетка + светодиод, белый 1 SL201159259010

Держатель SL20115, розетка + светодиод, черный 1 SL201159259011

SL201159259010

Держатель с розеткой SCHUKO® и светодиодом

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Светодиод
- Рабочее напряжение 230 В АС
- 2 ступени яркости:
 - Разъем 1: 1 Ватт
 - Разъем 2: 0,2 Ватт

Держатель с розеткой SCHUKO® и датчиком движения

Розетка SCHUKO®

- 230 В АС, 16 А
- Быстрый электромонтаж по технологии QuickConnect
- Усиленная защита от прикосновения (защитные шторки)

Датчик движения
- Рабочее напряжение 230 В АС
- Зона контроля: от 90° до 180°. Устанавливается вручную без ис-

пользования дополнительных принадлежностей
- Настройка уровня освещённости: кнопкой или потенциометром

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, розетка + датчик движения, белый 1 SL201159269010

Держатель SL20115, розетка + датчик движения, черный 1 SL201159269011

SL201159269010

Универсальный держатель для устройств скрытого монтажа 
с накладными рамками

Для стандартных электроустановочных устройств с расстоянием 
между посадочными винтами 60 мм.

- Например, для выключателей Hager серии Fiorena®

Наименование В уп. Модель

Держатель универсальный SL20115, белый 1 SL201159119010

Держатель универсальный SL20115, черный 1 SL201159119011SL201159119010

tehalit.SL 
Держатели устройств для каналов SL высотой 115 мм

Универсальный держатель с зеркальными боковинами 
для устройств скрытого монтажа с накладными рамками

- Например, для выключателей Hager серии Fiorena®, и любых 
устройств с рамками 80х80 мм

Наименование В уп. Модель

Держатель универсальный SL20115, белый 1 SL201159019010

Держатель универсальный SL20115, черный 1 SL201159019011SL201159019010

Накладка передняя нижняя универсального держателя  
с зеркальными боковинами

Держатель с двумя розетками SCHUKO® без передней панели

Держатель с проходным антенными разъёмами

Держатель с оконечными антенными разъёмами

Держатель с двумя разъёмами RJ45, кат. 6А, для локальной 
компьютерной сети, без передней панели

- Розетки с усиленной защитой от прикосновения к контактам  
(защитными шторками), 230 В АС, 16 А

- Антенная розетка, 3 разъёма, проходная
- Диапазон частот: 5 - 2200 МГц
- Затухание в разъёме на частоте 862 МГц: 10 Дб
- Затухание в разъёме на частоте 2150 МГц: 10 Дб
- Сквозное затухание: 1,5 - 5 Дб
- Пропускает постоянное напряжение

- Антенная розетка, 3 разъёма, проходная
- Диапазон частот: 5 - 2200 МГц
- Затухание в разъёме на частоте 862 МГц: 5 Дб
- Затухание в разъёме на частоте 2150 МГц: 2 Дб
- Пропускает постоянное напряжение

Наименование В уп. Модель

Накладка передняя нижняя универсального держателя, RAL9010 1 SL20115AC9010

Накладка передняя нижняя универсального держателя, RAL9011 1 SL20115AC9011

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, 2 розетки, без передней панели, гнёзда белые 1 SL201159409010

Держатель SL20115, 2 розетки, без передней панели, гнёзда чёрные SL201159409011

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, 3 проходных антенных разъёма, без передней 
панели, накладка белая

1 SL201159489010

Держатель SL20115, 3 проходных антенных разъёма, без передней 
панели, накладка черная

SL201159489011

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, 3 оконечных антенных разъёма, без передней 
панели, накладка белая

1 SL201159499010

Держатель SL20115, 3 оконечных антенных разъёма, без передней 
панели, накладка чёрная

SL201159499011

Наименование В уп. Модель

Держатель SL20115, 2 разъёма RJ45, без передней панели,  
гнёзда белые

1 SL201159479010

Держатель SL20115, 2 разъёма RJ45, без передней панели,  
гнёзда черные

SL201159479011

90

38

SL20115AC9010

SL201159409010

SL201159489010

SL201159499010

SL201159479010

Держатель одноместный с зеркальными боковинами для устройств  
скрытого монтажа размера 45х45 мм

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм, с зеркальными боковинами

- Например, для устройств Hager серии systo®, и любых устройств того же формата

Наименование В уп. Модель

Держатель одноместный устройств 45х45мм канала SL20115, белый 1 SL201159709010

Держатель одноместный устройств 45х45мм канала SL20115, черный 1 SL201159709011

Наименование В уп. Модель

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм, RAL9010 1 SL20115AF9010

Накладка передняя нижняя держателя одноместного 45х45 мм, RAL9011 1 SL20115AF9011
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tehalit.DSK
Декорируемый канал

Декорируемые кабельные 
каналы из алюминия в двух 
вариантах дизайна и четы-
рех различных длин для эле-
гантных конструкций.

Примеры применения:
-  Присоединение различных 

экранов и панелей
-  Видимое расположение 

проводов
-  Горизонтальная 

и вертикальная установка
-  Возможно светодиодное 

освещение

Два базовых исполнения:
- Глянцевый черный
-  Глянцевый белый с про-

зрачной крышкой из орг-
стекла для индивидуальной 

отделки: (фото, контраст-
ный цвет, обои ...)

Вместимость канала:
12 x Ø 11 мм;  
напр. 3 x 1,5 мм2

Варианты расцветок
Глянцевый белый (оргстекло 
прозрачное)
Глянцевый черный 
(оргстекло окрашенное)

Материал
Алюминий

Ширина крышки
222 мм

Общая глубина канала
38 мм

Длины каналов
 225 мм
 625 мм
1020 мм
2500 мм

Комплект поставки
В комплекте основание 
и крышка из алюминия.
2 боковых профиля для кре-
пления оргстекла.
Количество удерживающих 
зажимов в канале начиная 
с длины 625 мм:
1 шт. при длине 625 мм
2 шт. при длине 1020 мм
3 шт. при длине 2500 мм

Инструкция по монтажу  Стр. 248

DSK50L2F10

Декорируемый канал длиной 225 мм, Алюминий

Наименование В уп. Модель

Декорируемый канал Alu DSK 35x220x225 чистый белый 1 DSK50L2F10

Декорируемый канал Alu DSK 35x220x225 черный 1 DSK50L2F20

DSK50L6F10

Декорируемый канал длиной 625 мм, Алюминий

Наименование В уп. Модель

Декорируемый канал Alu DSK 35x220x625 чистый белый 1 DSK50L6F10

Декорируемый канал Alu DSK 35x220x625 черный 1 DSK50L6F20

tehalit.DSK
Декорируемый канал

DSK50L10F10

Декорируемый канал длиной 1200 мм, Алюминий

Наименование В уп. Модель

Декорируемый канал Alu DSK 35x220x1020 чистый белый 1 DSK50L10F10

Декорируемый канал Alu DSK 35x220x1020 черный 1 DSK50L10F20

DSK50L25F10

Декорируемый канал длиной 2500 мм, Алюминий

Наименование В уп. Модель

Декорируемый канал Alu DSK 35x220x2500 чистый белый 1 DSK50L25F10

Декорируемый канал Alu DSK 35x220x2500 черный 1 DSK50L25F20
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Внутренний 
уголок/ 
плоский уголок

Внешний уголок Торцевая 
заглушка

Разветвитель 
угловой

Разветвитель 
Т-образный 
для LF15015

Соединительный 
элемент для плинус-
ного канала SL нового
ПК/АБС-пластик, 
не содержащий 
галогенов

Переходная 
секция

L27719001 
кремово-белый 
в упаковке: 1 шт.

L27729001 
кремово-белый 
Заказ: по 1 шт.

L27739001 
кремово-белый 
в упаковке: 1 шт.

L27799001 
кремово-белый 
в упаковке: 1 шт.

L27789001 
кремово-белый 
в упаковке: 1 шт.

L27749001 
кремово-белый 
в упаковке: 1 шт.

L27719010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

L27729010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

L27739010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

L27799010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

L27789010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20055819010 
для SL20055
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL20080819010
для SL20080 
белый
в упаковке: 1 шт.

SL20115819010
для SL20115 
белый
в упаковке: 1 шт.

L27749010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

tehalit.EK 
Угловой канал

- Угловой канал двухкамерный.
- Возможность подсоединения 

к потолочному или плинтусному 
каналу.

- Основание с отверстиями для 
простого настенного монтажа.

- Фасонные детали.

Поставляемая длина
по 2500 мм

Форма поставки
Основание и верхняя крышка 
в комплекте

Цвета верхней крышки
RAL 9010, белый
RAL 9001, кремово-белый

Материал
ПВХ

Основание  
и верхняя 
крышка

40

40

EK4004009001 
кремово-белый 
в упаковке: 40 м

EK4004009010 
белый 
в упаковке: 40 м

tehalit.EK  
Фасонные детали
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Плоский уголок

tehalit.SL 
Канал обхода двери

Форма поставки
Основание и верхняя крышка 
в комплекте

Поставляемая длина
по 2000 мм

Цвета верхней крышки
RAL 9010, белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7030, каменно-серый
RAL 1019, серо-коричневый
RAL 8014, сепия коричневый

Материал
ПВХ

Основание  
и верхняя 
крышка

17

52

SL1705207030 
серый 
в упаковке: 24 м

L22477030 
серый 
в упаковке: 1 шт.

SL1705209001 
кремово-белый 
в упаковке: 24 м

L22479001 
кремово-белый 
в упаковке: 1 шт.

SL1705201019 
серо-бежевый
в упаковке: 24 м

L22471019 
серо-бежевый  
в упаковке: 1 шт.

SL1705209010 
белый 
в упаковке: 24 м

L22479010 
белый 
в упаковке: 1 шт.

SL1705208014
сепия коричневый
в упаковке: 24 м

L22478014 
сепия коричневый   
в упаковке: 1 шт.
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Максимальная вместимость каналов

Вместимость tehalit.SL

Время монтажа каналов

Серия каналов  Прокладка канала Укладка кабеля 
  в мин/м в мин/м

SL SL 20055 6 1

 SL 20080 6 1

 SL 20115 7 1

Модель 
канала

Высота
мм

Глубина
мм

Камерность Одножильные NYM-J

Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2 3 x 1,5 мм2 3 x 2,5 мм2

SL20055 55 20 1 14 11 2 1

2 30 21 3 2

SL20080 80 20 1 14 11 1 1

2 23 14 2 2

3 35 21 4 2

SL20115 115 20 1 14 11 1 1

2 18 14 2 2

3 35 27 5 3

4 52 33 5 3

Радиусы изгиба

Проводники

Тип кабеля U0 <= 0,6/1 кВ    U0 >= 0,6/1 кВ

Жёсткие проводники Наружный диаметр проводника в мм

для стационарной d <= 10 10< d <= 25 25 < d

прокладки 4d 4d 4d  6d

Гибкие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 8 8 < d <= 25 12 < d < 20 20 < d 6d

для стационар. прокладки 3d 3d 4d 4d 10d

при вводе 3d 4d 5d 5d

Согласно VDE 0298 часть 3 (1983) нужно соблюдать следующие 
радиусы изгиба для кабелей с пластмассовой оболочкой:

В стандарте EN 187101 даны следующие рекомендации:

Rизгиба = 10 x dкабеля 

где         Rизгиба = Радиус изгиба кабеля,  
dкабеля = Диаметр кабеля

В отличие от этого у отдельных производителей, даны 
собственные данные по радиусу изгиба, которые 
приведены в соответствующих технических паспортах 
изделий.

Данные без гарантии достоверности

Оптоволоконные кабели

Производитель Наружный диаметр Мин. допустимый 
 проводника в мм радиус изгиба в мм

Alcatel/Kabelmetal 3,5 - 12 20 - 95

ANT 3,5 - 12 150

Dätwyler 3,0 - 7,9 30 - 120

Kabelreydt 3,4 - 11,6 20 - 175

Belden 2,9 - 13 75 - 130

Монтаж торцевой заглушки tehalit.SL

Фото 1 Фото 2

15 мм

19-25 мм

MМонтаж торцевой 
заглушки  
(фото 1 и 2)

Практические советы: новые 
универсальные торцевые 
заглушки можно использовать 
как справа, так и слева для 
чистого завершения заботы. 
При этом необходимо 
изменить длины верхней 
и нижней частей канала 
соответственно: 

1.  Обрезка нижней части 
канала: 
для того, чтобы сделать 
аккуратную отделку, нужно 
будет обрезать основание 
канала примерно на 15 мм  
от необходимого заверше-
ния (кромки).

2.  Крышка канала 
должна быть короче 
основания на 19...25 мм.
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Монтаж торцевой заглушки tehalit.SL

Практические советы 2:  
Так сделать ещё легче

Особенно быстро и легко канал и торцевые заглушки можно 
собрать следующим образом:

1.  Крепление основания канала и торцевых заглушек 
(фото 3)

Закрепите на стене коротких отрезка основания (прибл. 
от 15 см до 20 см) в нужных местах. Можно использовать 
обрезки оснований от предыдущих работ. Затем закрепите 
детали торцевых заглушек, по кромке угла.

2.  Установка основания канала (фото 4)

Длинную часть основания установите между короткими 
частями и закрепите на стене. 

3.  Монтаж крышки канала (фото 5, 6 и 7)

Сначала снимите одну из двух заглушек, установите 
соответствующим образом длинную крышку канала на 
основание короба и сдвиньте её под собранную заглушку. 
Обрежьте крышку до нужной длины с открытого торца. 
Наконец, установите вторую торцевую заглушку – готово!

Фото 5

Фото 4

Фото 3

Фото 7

Фото 6

1 2 3 4 5

1.  Обрезка верхней и нижней 
частей канала 
Сначала нужно обрезать 
основание и крышку канала 
на 2...5 мм от требуемой 
торцевой кромки.. 

2.  Монтаж клипсы крепления 
(Рисунок 8, шаги 1 и 2) 

Затем вставьте крепежный 
зажим с мощным усилием 
в нижнюю часть короба 
и закрепите его. 

3.  Крепление торцевой 
заглушки  
(Рисунок 8, шаг 3) 

Затем, нажмите фиксато-
рами торцевой заглушки 
спереди на клипсу крепле-
ния до щелчка. 

4.  Монтаж крышки канала 
(Рисунок 8, шаг 4) 

Теперь вы можете устано-
вить крышку канала на осно-
вание, и задвинуть крышку 
под торцевую заглушку.

Монтаж фасонных деталей 
Эта новая система плинтусных каналов tehalit.SL оснащается регулируемыми углами с нахлёстами. Вы можете не только обойти 
все внутренние и внешние углы, но также, сможете легко компенсировать конструктивные неточности. Чтобы использовать это 
преимущество, нужно настроить только длины крышек канала соответственно. Конкретные размеры см. на следующем эскизе:

Монтаж торцевой заглушки канала с ковровым покрытием /
монтаж фасонных деталей 

Рисунок 8

Монтаж торцевой заглушки на плинтусный канал с ковровым покрытием 
Для установки торцевой заглушки канала tehalit.SL с ковровым покрытием, выполните следующие действия:

Практическое замечание: Торцевая заглушка заходит внахлёст на канал на 5 мм. Ковровое покрытие нельзя подложить под 
держатели устройств устанавливаемые на канал.
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Практические советы

И в заключение, еще один практический совет монтажникам 
 
Практический совет: 
Основание канала монтируется с небольшим зазором от настила 
Рабочая глубина основания нового канала в нижней части составляет условно 10 мм.  
Полные 20 мм глубины образуются вместе с крышкой.
Основание устанавливается с зазором от пола. Как определить размер зазора и установить канал ровно горизонтально?  
Для этого есть простое решение:

1.  Перед монтажом на осно-
вание установите две-три 
коротких части крышки 
Таким образом, вы уве-
личите глубину опорной 
поверхности до 20 мм 
и определите полную высоту 
канала. 

2.  Теперь основание канала 
можно монтировать 
Расположение крышки 
будет «автоматически» 
учтено. После закрепления 
основания отрезки крышки 
можно снова удалить.

Внимание: не следует произ-
водить укладку покрытия пола 
после монтажа каналов. По-
жалуйста, учитывайте толщину 
полового покрытия. Для пра-
вильной установки каналов, 
сначала укладывается пол.

tehalit.DSK 
Инструкция по монтажу
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tehalit.DSK 
Инструкция по монтажу

DSK50L2.../DSK50L25...

Просверлить
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 12 Трассировочные и универсальные системы 
каналов из ПВХ
tehalit.LF | tehalit.LFF | tehalit.LFR 252

 13 Трассировочная система упрочнённых каналов 
из ПВХ с возможностью установки устройств  
tehalit.FB 292

14 Трассировочная система каналов 
без галогенов
tehalit.LFH 296

15 Система электроустановочных каналов
tehalit.GB

310

 Раздел ÜОглавление. Часть II Стр.

251
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 17 Системы каналов для прокладки монтажных 
проводов из ПВХ
tehalit.BA7 | tehalit.BA6 | tehalit.LKG | tehalit.DNG 340

 18 Системы каналов для прокладки монтажных 
проводов без галогенов
tehalit.HA7 | tehalit.HNG-V1 | VK-flex 360

 19 Система электромонтажных колонн для 
проводки в потолке
tehalit.DA | tehalit.DE 378
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tehalit.LF | LFF Обзор системы 254

tehalit.LF   
Каналы глубиной 15–40 мм, фасонные детали  256 
 
Каналы глубиной 30–60 мм, фасонные детали 266 
 
Каналы глубиной 60 мм, фасонные детали 274

tehalit.LFF  
Обзор системы универсального кабельного  
канала 282 
 
Советы профессионалам 285 
 
Универсальный кабельный канал  
глубина 40 и 60 мм 286

Принадлежности 286

tehalit.LFR  
Рулонный кабельный канал глубиной  
от 7 до 18 мм высотой 13 мм,  
фасонные детали, ножницы для резки  
каналов 288

Технические страницы 289

Для каждой окружающей среды правильный материал
Преимущества монтажа LF-систем сразу заметны. Выравнивание отдельных секций 
каналов сейчас стало гораздо легче и одновременно быстрее. Роль выравнивателя  играют 
интегрированные направляющие. Предустановленные, прочные зажимы облегчают укладку 
кабелей. LF-каналы являются идеальным решением для прокладки линий в подвалах, 
на предприятиях, в цехах, гаражах и промышленных объектах.

tehalit.LF | LFF | LFR

Системы трассировочных 
и универсальных каналов

253
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tehalit.LF | LFF 
Обзор системы

tehalit.LF

LF | LFF ПВХ 

LFH PC/ABS без галогенов 

 

1 LF Основание канала 

2 LF Фасонные детали и аксессуары

tehalit.LF-cистема 
с фасонными деталями 
не регулируемыми

tehalit.LF | LFF  - системы 
с фасонными деталями 
и регулируемыми углами

tehalit.LF | LFF | LFR  
Сортамент каналов

Модель 
канала

Глубина
мм

Ширина
мм

Сечение по-
лости канала 

в мм2

Макс. количество 
кабелей Ø 11 мм - 
коэф-т заполн. 0.5

Фасонные детали Перегородка Стр.

LF15015 15 15 150 1 торц. заглушка - 256

LF18045 18 45 460 2 жёсткие - 256

LF20020 20 19 228 1 торц. заглушка - 258

LF20035 20 33 440 2 жёсткие - 260

LF20036 20 33 420 2 жёсткие литая 260

        

LF30030 30 30 720 3 жёсткие - 262

LF30045 30 45 1.010 5 жёсткие - 262

LF30060 30 57 1.500 7 рег. углы - 266

        

LF40040 40 40 900 6 жёсткие - 264

LF40060 40 57 1.500 7 рег. углы съёмная 268

LF40061 40 57 1.460 7 рег. углы литая 268

LF40090 40 90 2.400 10 рег. углы съёмная 270

LF40091 40 90 2.300 10 рег. углы литая 270

LF40110 40 110 3.115 13 рег. углы съёмная 272

        

LF60060 60 57 2.690 12 рег. углы съёмная 274

LF60090 60 90 4.360 18 рег. углы съёмная 274

LF60110 60 110 5.460 23 рег. углы съёмная 276

LF60111 60 110 5.350 23 рег. углы литая 276

LF60150 60 150 7.122 30 жёсткие съёмная 278

LF60190 60 190 9.060 38 жёсткие съёмная 278

LF60230 60 230 10.998 46 жёсткие съёмная 280

Модель 
канала

Глубина
мм

Ширина
мм

Сечение по-
лости канала 

в мм2

Макс. количество 
кабелей Ø 11 мм - 
коэф-т заполн. 0.5

Фасонные детали Перегородка Стр.

LFF40090 40 90 2400 10 рег. детали съёмная 286

LFF40110 40 110 3115 13 рег. детали съёмная 286

LFF60090 60 90 4360 18 рег. детали съёмная 286

LFF60110 60 110 5460 23 рег. детали съёмная 286

1

1

1

1

2 2

2

2

2

tehalit.LF

tehalit.LFF

tehalit.LFR
Модель 
канала

Глубина
мм

Ширина
мм

Длина
мм

Сечение полости ка-
нала в мм2

Макс. количество 
кабелей Ø 11 мм - 
коэф-т заполн. 0.5

Перегородка Стр.

LFR70120 7 12 - 84 - - 288

LFR15015 16 16 - 256 1 - 288

LFR20020 20 20 - 342 1 - 288

LFR20035 20 35 - 700 2 - 288
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tehalit.LF   
Глубина каналов 15 - 40 мм, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
При монтаже кабельных 
каналов на потолок, 
верхнюю крышку 
при необходимости 
дополнительно закрепить.

Основание 
и крышка
ПВХ

Max. кол. проводников 
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

1

1

1

1

LF15015 LF1501507030
серый
в уп. 44 м

M61137030
серый
в уп. 5 шт.

LF1501507035
светло-серый
в уп. 44 м

M61137035
светло-серый
в уп. 5 шт.

LF1501509001
кремово-белый
в уп. 44 м

M61139001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

LF1501509010
чистый белый
в уп. 44 м

M61139010
чистый белый
в уп. 5 шт.

Плоский угол
ПВХ

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Внешний угол
ПВХ

Внутренний
угол ПВХ

M59597030
серый
в уп. 1 шт.

a = 42 мм

M59607030
серый
в уп. 1 шт.

a = 43 мм

M59647030
серый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M59587030
серый
в уп. 1 шт.

M59597035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 42 мм

M59607035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 43 мм

M59647035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M59587035
светло-серый
в уп. 1 шт.

M59599001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 42 мм

M59609001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 43 мм

M59649001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M59589001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

M59599010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 42 мм

2

2

2

2

LF18045 LF1804507030
серый
в уп. 28 м

M59577030
серый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LF1804507035
светло-серый
в уп. 28 м

M59577035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LF1804509001
кремово-белый
в уп. 28 м

M59579001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LF1804509010
чистый белый
в уп. 28 м

M59579010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

M59609010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 43 мм

M59649010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M59589010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a aa

a
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tehalit.LF   
Глубина каналов 15 - 40 мм, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
При монтаже кабельных 
каналов на потолок верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

Основание 
и крышка
ПВХ

Max. кол. проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

1

1

1

1

LF20020 LF2002007030
серый
в уп. 36 м

M61237030
серый
в уп. 5 шт.

LF2002007035
светло-серый
в уп. 36 м

M61237035
светло-серый
в уп. 5 шт.

LF2002009001
кремово-белый
в уп. 36 м

M61239001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

LF2002009010
чистый белый
в уп. 36 м

M612390101
чистый белый
в уп. 5 шт.

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Доп. характер-ки  Стр. 289
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tehalit.LF   
Глубина каналов 15 - 40 мм, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
При монтаже кабельных 
каналов на потолок верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

M61427030
серый
в уп. 5 шт.

a = 14 мм

M61457030
серый
в уп. 5 шт.

a = 43 мм

M61467030
серый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M61437030
серый
в уп. 5 шт.

M61427035
светло-серый
в уп. 5 шт.

a = 14 мм

M61457035
светло-серый
в уп. 5 шт.

a = 43 мм

M61467035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M61437035
светло-серый
в уп. 5 шт.

M61429001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

a = 14 мм

M61459001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

a = 43 мм

M61469001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M61439001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

M61429010
чистый белый
в уп. 5 шт.

a = 14 мм

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

2

2

2

2

LF20036 LF2003607030
серый
в уп. 40 м

M61417030
серый
в уп. 1 шт.

a = 35 мм

LF2003607035
светло-серый
в уп. 40 м

M61417035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 35 мм

LF2003609001
кремово-белый
в уп. 40 м

M61419001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 35 мм

LF2003609010
чистый белый
в уп. 40 м

M61419010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 35 мм

M61459010
чистый белый
в уп. 5 шт.

a = 43 мм

M61469010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M61439010
чистый белый
в уп. 5 шт.

Плоский угол
ПВХ

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Внешний угол 
ПВХ

Внутренний угол 
ПВХ

M61427030
серый
в уп. 5 шт.

a = 14 мм

M61457030
серый
в уп. 5 шт.

a = 43 мм

M61467030
серый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M61437030
серый
в уп. 5 шт.

M61427035
светло-серый
в уп. 5 шт.

a = 14 мм

M61457035
светло-серый
в уп. 5 шт.

a = 43 мм

M61467035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M61437035
светло-серый
в уп. 5 шт.

M61429001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

a = 14 мм

M61459001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

a = 43 мм

M61469001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M61439001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

M61429010
чистый белый
в уп. 5 шт.

a = 14 мм

2

2

2

2

LF20035 LF2003507030
серый
в уп. 40 м

M61417030
серый
в уп. 1 шт.

a = 35 мм

LF2003507035
светло-серый
в уп. 40 м

M61417035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 35 мм

LF2003509001
кремово-белый
в уп. 40 м

M61419001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 35 мм

LF2003509010
чистый белый
в уп. 40 м

M61419010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 35 мм

M61459010
чистый белый
в уп. 5 шт.

a = 43 мм

M61469010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 92 мм

M61439010
чистый белый
в уп. 5 шт.

a aa

a
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tehalit.LF   
Глубина каналов 15 - 40 мм, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
При монтаже кабельных 
каналов на потолок верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

M59627030
серый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

M59657030
серый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M59667030
серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M59637030
серый
в уп. 1 шт.

M59627035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

M59657035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M59667035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M59637035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Плоский угол
ПВХ

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Внешний угол 
ПВХ

M59629001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

M59659001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M59669001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M59639001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

M59629010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников 
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

3

3

3

3

Внутренний угол 
ПВХ

LF30030 LF3003007030
серый
в уп. 56 м

M59617030
серый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

LF3003007035
светло-серый
в уп. 56 м

M59617035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

LF3003009001
кремово-белый
в уп. 56 м

M59619001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

LF3003009010
чистый белый
в уп. 56 м

M59619010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M59659010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M59669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M59639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Направляющие
(зап. часть)
PS

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

M61827030
серый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

M61857030
серый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M61867030
серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M61837030
серый
в уп. 1 шт.

M61827035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

M61857035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M61867035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M61837035
светло-серый
в уп. 1 шт.

M61829001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

M61859001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M61869001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M61839001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

M61829010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

5

5

5

5

LF30045 LF3004507030
серый
в уп. 32 м

M61817030
серый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

LF3004507035
светло-серый
в уп. 32 м

M61817035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

LF3004509001
кремово-белый
в уп. 32 м

M61819001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

LF30045090101
чистый белый
в уп. 32 м

M61819010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M61859010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M61869010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M61839010
чистый белый
в уп. 1 шт.

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

a aa

a
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tehalit.LF   
Глубина каналов 15 - 40 мм, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу  
до 6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
При монтаже кабельных 
каналов на потолок верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

M58027030
серый
в уп. 1 шт.

a = 45 мм

M58057030
серый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

M58067030
серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M58037030
серый
в уп. 1 шт.

M58027035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 45 мм

M58057035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

M58067035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M58037035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Плоский угол
ПВХ

Т-образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Внешний угол 
ПВХ

M58029001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 45 мм

M58059001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

M58069001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M58039001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

M58029010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 45 мм

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников 
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

6

6

6

6

Внутренний угол 
ПВХ

LF40040 LF4004007030
серый
в уп. 32 м

M58017030
серый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

LF4004007035
светло-серый
в уп. 32 м

M58017035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

LF4004009001
кремово-белый
в уп. 32 м

M58019001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

LF4004009010
чистый белый
в уп. 32 м

M58019010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M58059010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

M58069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M58039010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Направляющие
(зап. часть)
PS

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

a aa

a
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tehalit.LF   
Глубина каналов 30 - 60 мм, регулируемые углы, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
Основание и крышка: ПВХ
Фасонные детали: PC/ABS 
без галогенов и полистирол

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
- При монтаже кабельных ка-

налов на потолок верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

- Внутренний и внешний углы: 
регулируемые (±7 градусов)

- Внутренний и внешний углы, 
плоский угол и торцевая 
заглушка выполнены с 
нахлёстом 10 мм

- Универсальная торцевая 
заглушка LFF60066 для 
LF30060, LF40060 и LF60060; 
LFF60096 для LF40090 
и LF60090;

 LFF60116 для LF40110 
и LF60110

LFF300637030
серый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF300657030
серый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M53967030
серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600667030
серый
в уп. 1 шт.

LFF300637035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF300657035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M53967035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600667035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Плоский угол
PC/ABS
без галогенов

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
PC/ABS
без галогенов

Внешний угол 
PC/ABS
без галогенов

LFF300639001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF300659001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M53969001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600669001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

LFF300639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

7

7

7

7

Внутренний угол 
PC/ABS
без галогенов

LF30060 LF3006007030
серый
в уп. 32 м

LFF300647030
серый
в уп. 1 шт.

a = 105 мм

LF3006007035
светло-серый
в уп. 32 м

LFF300647035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 105 мм

LF3006009001
кремово-белый
в уп. 32 м

LFF300649001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 105 мм

LF3006009010
чистый белый
в уп. 32 м

LFF300649010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 105 мм

LFF300659010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M53969010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Направляющие
(зап. часть)
PS

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

M7214
чёрный
в уп. 10 шт.

M7239
чёрный
в уп. 10 шт.

M7239
чёрный
в уп. 10 шт.

M7239
чёрный
в уп. 10 шт.

M7239
чёрный
в уп. 10 шт.

Фиксатор (зап. 
часть)
PC / ABS
без галогенов

a
a

a

a

Доп. характер-ки  Стр. 289
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Глубина каналов 30 - 60 мм, регулируемые углы, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
Основание и крышка: ПВХ
Фасонные детали: PC/ABS 
без галогенов, полистирол

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
- При монтаже кабельных 

каналов на потолок верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

- Внутренний и внешний углы: 
регулируемые (±7 градусов)

- Внутренний и внешний углы, 
плоский угол и торцевая за-
глушка выполнены  
с нахлёстом 10 мм

- Универсальная торцевая за-
глушка LFF60066 для LF30060, 
LF40060 и LF60060; 
LFF60096 для LF40090 
и LF60090;

 LFF60116 для LF40110 
и LF60110

LFF400637030
серый
в уп. 1 шт.

a = 58 мм

LFF400657030
серый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54067030
серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600667030
серый
в уп. 1 шт.

LFF400637035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 58 мм

LFF400657035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54067035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600667035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Плоский угол
PC/ABS
без галогенов

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
PC/ABS
без галогенов

Внешний угол 
PC/ABS
без галогенов

LFF400639001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 58 мм

LFF400659001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54069001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600669001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

LFF400639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 58 мм

M7204
черный
в уп. 10 шт.

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников 
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

7

7

7

7

Внутренний угол 
PC/ABS
без галогенов

LF40060 LF4006007030
серый
в уп. 24 м

LFF400647030
серый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LF4006007035
светло-серый
в уп. 24 м

LFF400647035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LF4006009001
кремово-белый
в уп. 24 м

LFF400649001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LF4006009010
чистый белый
в уп. 24 м

LFF400649010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF400659010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Направляющие
(зап. часть)
PS

M7204
черный
в уп. 10 шт.

M7204
черный
в уп. 10 шт.

M7204
черный
в уп. 10 шт.

M7239
черный
в уп. 10 шт.

M7239
черный
в уп. 10 шт.

M7239
черный
в уп. 10 шт.

M7239
черный
в уп. 10 шт.

Фиксатор (зап. 
часть)
PC / ABS
без галогенов

M2024
серый
в уп. 50 м

M2024
серый
в уп. 50 м

M2024
серый
в уп. 50 м

M2024
серый
в уп. 50 м

Перегородка
ПВХ

LFF400637030
серый
в уп. 1 шт.

a = 58 мм

LFF400657030
серый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54067030
серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600667030
серый
в уп. 1 шт.

LFF400637035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 58 мм

LFF400657035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54067035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600667035
светло-серый
в уп. 1 шт.

LFF400639001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 58 мм

LFF400659001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54069001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600669001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

LFF400639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 58 мм

M7204
черный
в уп. 10 шт.

7

7

7

7

LF40061 LFF400647030
серый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF400647035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF400649001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF400649010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF400659010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

M7204
черный
в уп. 10 шт.

M7204
черный
в уп. 10 шт.

M7204
черный
в уп. 10 шт.

M7239
черный
в уп. 10 шт.

M7239
черный
в уп. 10 шт.

M7239
черный
в уп. 10 шт.

M7239
черный
в уп. 10 шт.

LF4006107030
серый
в уп. 24 м

LF4006107035
светло-серый
в уп. 24 м

LF4006109001
кремово-белый
в уп. 24 м

LF4006109010
чистый белый
в уп. 24 м

a
a

a

a
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tehalit.LF   
Глубина каналов 30 - 60 мм, регулируемые углы, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
Основание и крышка: ПВХ
Фасонные детали: PC/ABS 
без галогенов, полистирол 
и ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
- При монтаже кабельных 

каналов на потолок верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

- Внутренний и внешний углы: 
регулируемые (±7 градусов)

- Внутренний и внешний углы, 
плоский угол и торцевая 
заглушка выполнены 
с нахлёстом 10 мм

- Универсальная торцевая 
заглушка LFF60066 для 
LF30060, LF40060 и LF60060; 
LFF60096 для LF40090 
и LF60090;

 LFF60116 для LF40110 
и LF60110

LFF400937030
серый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF400957030
серый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54567030
серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600967030
серый
в уп. 1 шт.

LFF400937035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF400957035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54567035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600967035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Плоский угол
PC/ABS
без галогенов

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
PC/ABS
без галогенов

Внешний угол 
PC/ABS
без галогенов

LFF400939001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF400959001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54569001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600969001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

LFF400939010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников 
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

10

10

10

10

Внутренний угол 
PC/ABS
без галогенов

LF40090 LF4009007030
серый
в уп. 20 м

LFF400947030
серый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LF4009007035
светло-серый
в уп. 20 м

LFF400947035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LF4009009001
кремово-белый
в уп. 20 м

LFF400949001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LF4009009010
чистый белый
в уп. 20 м

LFF400949010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF400959010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54569010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600969010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Направляющие
(зап. часть)
PS

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

Фиксатор (зап. 
часть)
PC / ABS
без галогенов

M2024
серый
в уп. 50 м

M2024
серый
в уп. 50 м

M2024
серый
в уп. 50 м

M2024
серый
в уп. 50 м

Перегородка
ПВХ

LFF400937030
серый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF400957030
серый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54567030
серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600967030
серый
в уп. 1 шт.

LFF400937035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF400957035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54567035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600967035
светло-серый
в уп. 1 шт.

LFF400939001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF400959001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54569001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600969001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

LFF400939010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

10

10

10

10

LF40091 LFF400947030
серый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF400947035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF400949001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF400949010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF400959010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54569010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600969010
чистый белый
в уп. 1 шт.

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

LF4009107030
серый
в уп. 12 м

LF4009107035
светло-серый
в уп. 12 м

LF4009109001
кремово-белый
в уп. 12 м

LF4009109010
чистый белый
в уп. 12 м

a
a

a

a
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Глубина каналов 30 - 60 мм, регулируемые углы, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
Основание и крышка: ПВХ
Фасонные детали: PC/ABS 
без галогенов, полистирол 
и ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
- При монтаже кабельных 

каналов на потолок верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

- Внутренний и внешний углы: 
регулируемые (±7 градусов)

- IВнутренний и внешний углы, 
плоский угол и торцевая 
заглушка выполнены 
с нахлёстом 10 мм

- Универсальная торцевая 
заглушка LFF60066 для 
LF30060, LF40060 и LF60060; 
LFF60096 для LF40090 
и LF60090;

 LFF60116 для LF40110 
и LF60110

LFF401137030
серый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF401157030
серый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M54167030
серый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601167030
серый
в уп. 1 шт.

LFF401137035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF401157035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M54167035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601167035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Плоский угол
PC/ABS
без галогенов

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
PC/ABS
без галогенов

Внешний угол 
PC/ABS
без галогенов

LFF401139001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

LFF401159001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M54169001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601169001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

LFF401139010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 68 мм

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников 
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

13

13

13

13

Внутренний угол 
PC/ABS
без галогенов

LF40110 LF4011007030
серый
в уп. 16 м

LFF401147030
серый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LF4011007035
светло-серый
в уп. 16 м

LFF401147035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LF4011009001
кремово-белый
в уп. 16 м

LFF401149001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LF4011009010
чистый белый
в уп. 16 м

LFF401149010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 115 мм

LFF401159010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M54169010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601169010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Направляющие
(зап. часть)
PS

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M7204
чёрный
в уп. 10 шт.

M5429
чёрный
в уп. 5 шт.

M5429
чёрный
в уп. 5 шт.

M5429
чёрный
в уп. 5 шт.

M5429
чёрный
в уп. 5 шт.

Фиксатор (зап. 
часть)
PC / ABS
без галогенов

M2024
серый
в уп. 50 м

M2024
серый
в уп. 50 м

M2024
серый
в уп. 50 м

M2024
серый
в уп. 50 м

Перегородка
ПВХ

a
a

a

a
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Глубина каналов 30 - 60 мм, регулируемые углы, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
Основание и крышка: ПВХ
Фасонные детали: PC/ABS 
без галогенов, полистирол 
и ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
- При монтаже кабельных 

каналов на потолок верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

- Внутренний и внешний углы: 
регулируемые (±7 градусов))

- Внутренний и внешний углы, 
плоский угол и торцевая 
заглушка выполнены 
с нахлёстом 10 мм

- Универсальная торцевая 
заглушка LFF60066 для 
LF30060, LF40060 и LF60060; 
LFF60096 для LF40090 
и LF60090;

 LFF60116 для LF40110 
и LF60110

LFF600637030
серый
в уп. 1 шт.

a = 38 mm

LFF600657030
серый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54467030
серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600667030
серый
в уп. 1 шт.

LFF600637035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 38 mm

LFF600657035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54467035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600667035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Плоский угол
PC/ABS
без галогенов

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
PC/ABS
без галогенов

Внешний угол 
PC/ABS
без галогенов

LFF600639001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 38 mm

LFF600659001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54469001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600669001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

LFF600639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 38 mm

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

12

12

12

12

Внутренний угол 
PC/ABS
без галогенов

LF60060 LF6006007030
серый
в уп. 16 м

LFF600647030
серый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LF6006007035
светло-серый
в уп. 16 м

LFF600647035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LF6006009001
кремово-белый
в уп. 16 м

LFF600649001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LF6006009010
чистый белый
в уп. 16 м

LFF600649010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LFF600659010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 95 мм

M54469010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

LFF600669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Направляющие
(зап. часть)
PS

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7239
чёрный
в уп. 10 шт.

M7239
чёрный
в уп. 10 шт.

M7239
чёрный
в уп. 10 шт.

M7239
чёрный
в уп. 10 шт.

Фиксатор (зап. 
часть)
PC / ABS
без галогенов

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

Перегородка
ПВХ

LFF600937030
серый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LFF600957030
серый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54667030
серый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF600967030
серый
в уп. 1 шт.

LFF600937035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LFF600957035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54667035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF600967035
светло-серый
в уп. 1 шт.

LFF600939001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LFF600959001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54669001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF600969001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

LFF600939010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

18

18

18

18

LF60090 LF6009007030
серый
в уп. 16 м

LFF600947030
серый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LF6009007035
светло-серый
в уп. 16 м

LFF600947035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LF6009009001
кремово-белый
в уп. 16 м

LFF600949001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LF6009009010
чистый белый
в уп. 16 м

LFF600949010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LFF600959010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 128 мм

M54669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF600969010
чистый белый
в уп. 1 шт.

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

M7248
чёрный
в уп. 10 шт.

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

a
a

a

a
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tehalit.LF   
Глубина каналов 30 - 60 мм, регулируемые углы, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
Основание и крышка: ПВХ
Фасонные детали: PC/ABS 
без галогенов, полистирол 
и ПВХ

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
- При монтаже кабельных 

каналов на потолок верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

- Внутренний и внешний углы: 
регулируемые (±7 градусов)

- Внутренний и внешний углы, 
плоский угол и торцевая 
заглушка выполнены 
с нахлёстом 10 мм

- Универсальная торцевая 
заглушка LFF60066 для 
LF30060, LF40060 и LF60060; 
LFF60096 для LF40090 
и LF60090;

 LFF60116 для LF40110 
и LF60110

LFF601137030
серый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LFF601157030
серый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M55067030
серый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601167030
серый
в уп. 1 шт.

LFF601137035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LFF601157035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M55067035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601167035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Плоский угол
PC/ABS
без галогенов

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
PC/ABS
без галогенов

Внешний угол 
PC/ABS
без галогенов

LFF601139001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LFF601159001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M55069001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601169001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

LFF601139010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников 
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

23

23

23

23

Внутренний угол 
PC/ABS
без галогенов

LF60110 LF6011007030
серый
в уп. 16 м

LFF601147030
серый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LF6011007035
светло-серый
в уп. 16 м

LFF601147035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LF6011009001
кремово-белый
в уп. 16 м

LFF601149001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LF6011009010
чистый белый
в уп. 16 м

LFF601149010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LFF601159010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M55069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601169010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Направляющие
(зап. часть)
PS

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M5429
чёрный
в уп. 5 шт.

M5429
чёрный
в уп. 5 шт.

M5429
чёрный
в уп. 5 шт.

M5429
чёрный
в уп. 5 шт.

Фиксатор (зап. 
часть)
PC / ABS
без галогенов

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

Перегородка
ПВХ

LFF601137030
серый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LFF601157030
серый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M55067030
серый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601167030
серый
в уп. 1 шт.

LFF601137035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LFF601157035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M55067035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601167035
светло-серый
в уп. 1 шт.

LFF601139001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

LFF601159001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M55069001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601169001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

LFF601139010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 48 мм

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

23

23

23

23

LF60111 LFF601147030
серый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LFF601147035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LFF601149001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LFF601149010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 135 мм

LFF601159010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 148 мм

M55069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

LFF601169010
чистый белый
в уп. 1 шт.

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7224
чёрный
в уп. 10 шт.

M7249
чёрный
в уп. 10 шт.

M7249
чёрный
в уп. 10 шт.

M7249
чёрный
в уп. 10 шт.

M7249
чёрный
в уп. 10 шт.

LF6011107030
серый
в уп. 16 м

LF6011107035
светло-серый
в уп. 16 м

LF6011109001
кремово-белый
в уп. 16 м

LF6011109010
чистый белый
в уп. 16 м

a
a

a

a
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Глубина каналов 60 мм, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
Основание и крышка: ПВХ
Фасонные детали: ПВХ, 
PC/ABS без галогенов, 
полистирол

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
- При монтаже кабельных 

каналов на потолок верхнюю 
крышку, по необходимости, 
дополнительно закрепить.

- Для каналов LF60150 
и больше, предусмотрены 
фиксаторы с отрывными 
частями, для использования 
с перегородкой.

- Фиксаторы устанавливаются 
в перфорацию канала

M55227030
серый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M55257030
серый
в уп. 1 шт.

a = 180 мм

M55267030
серый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

M55237030
серый
в уп. 1 шт.

M55227035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M55257035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 180 мм

M55267035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

M55237035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Плоский угол
ПВХ

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Внешний угол 
ПВХ

M55229001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M55259001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 180 мм

M55269001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

M55239001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

M55229010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников 
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

30

30

30

30

Внутренний угол 
ПВХ

LF60150 LF6015007030
серый
в уп. 8 м

M55217030
серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LF6015007035
светло-серый
в уп. 8 м

M55217035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LF6015009001
кремово-белый
в уп. 8 м

M55219001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LF6015009010
чистый белый
в уп. 8 м

M55219010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M55259010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 180 мм

M55269010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

M55239010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Направляющие
(зап. часть)
PS

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

M7250
чёрный
в уп. 20 шт.

M7250
чёрный
в уп. 20 шт.

M7250
чёрный
в уп. 20 шт.

M7250
чёрный
в уп. 20 шт.

Фиксатор (зап. 
часть)
PC / ABS
без галогенов

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

Перегородка
ПВХ

M55327030
серый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M55357030
серый
в уп. 1 шт.

a = 220 мм

M55367030
серый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

M55337030
серый
в уп. 1 шт.

M55327035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M55357035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 220 мм

M55367035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

M55337035
светло-серый
в уп. 1 шт.

M55329001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M55359001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 220 мм

M55369001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

M55339001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

M55329010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

38

38

38

38

LF60190 LF6019007030
серый
в уп. 8 м

M55317030
серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LF6019007035
светло-серый
в уп. 8 м

M55317035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LF6019009001
кремово-белый
в уп. 8 м

M55319001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LF6019009010
чистый белый
в уп. 8 м

M55319010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M55359010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 220 мм

M55369010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

M55339010
чистый белый
в уп. 1 шт.

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

M7251
чёрный
в уп. 20 шт.

M7251
чёрный
в уп. 20 шт.

M7251
чёрный
в уп. 20 шт.

M7251
чёрный
в уп. 20 шт.

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

a a

a

a

Доп. характер-ки  Стр. 289
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tehalit.LF   
Глубина каналов 60 мм, фасонные детали

- Кабельный канал с установ-
ленными направляющими на-
чиная с LF30030 для удобного 
выравнивания стыков, при 
единоличном монтаже

- Готовые поворачиваемые 
удерживающие кабель фикса-
торы начиная с LF30060

- Перфорация дна с расстоя-
нием 125 мм

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый
RAL 7030, каменно-серый

Материал
Основание и крышка: ПВХ
Фасонные детали: ПВХ, 
PC/ABS без галогенов, 
полистирол

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м с LF30030), 
2 фиксатора на метр 
с LF30060

Примечание
- При монтаже кабельных 

каналов на потолок верхнюю 
крышку, по необходимости, 
дополнительно закрепить.

- Для каналов LF60150 
и больше, предусмотрены 
фиксаторы с отрывными 
частями, для использования 
с перегородкой.

- Фиксаторы устанавливаются 
в перфорацию канала

M55427030
серый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M55457030
серый
в уп. 1 шт.

a = 260 мм

M55467030
серый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

M55437030
серый
в уп. 1 шт.

M55427035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M55457035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 260 мм

M55467035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

M55437035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Плоский угол
ПВХ

Т - образный и 
крестообразный 
разветвитель, 
PC/ABS без 
галогенов

Торцевая 
заглушка
ПВХ

Внешний угол 
ПВХ

M55429001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M55459001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 260 мм

M55469001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

M55439001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

M55429010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

Основание 
и крышка
ПВХ

Макс. кол-во 
проводников 
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

46

46

46

46

Внутренний угол 
ПВХ

LF60230 LF6023007030
серый
в уп. 8 м

M55417030
серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LF6023007035
светло-серый
в уп. 8 м

M55417035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LF6023009001
кремово-белый
в уп. 8 м

M55419001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LF6023009010
чистый белый
в уп. 8 м

M55419010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M55459010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 260 мм

M55469010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 290 мм

M55439010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Направляющие
(зап. часть)
PS

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

G1720
чёрный
в уп. 10 шт.

M7252
чёрный
в уп. 20 шт.

M7252
чёрный
в уп. 20 шт.

M7252
чёрный
в уп. 20 шт.

M7252
чёрный
в уп. 20 шт.

Фиксатор (зап. 
часть)
PC / ABS
без галогеновi

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

M2026
серый
в уп. 50 м

Перегородка
ПВХ

a a

a

a

Доп. характер-ки  Стр. 289
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tehalit.LFF   
Обзор системы универсального кабельного канала

10 mm83° - 97°

83° - 97°

Универсальная система кабельных каналов tehalit.LFF предлагает
комбинированное решение для прокладки кабелей и монтажа
электроустановочных изделий. С учётом разнообразных требо-
ваний в канал могут быть установлены как устройства стандарта 
45х45 мм, так и стандартные приборы скрытой установки с 60-мм 
установочным размером.

Стандартные цвета

чистый белый

Универсальный канал LFF, ПВХ Фасонные детали LFFРегулируемый внутренний угол 83-97° Установочные изделия 45 х 45 ммРегулируемый внешний угол 83-97° Стандартные изделия скрытой
установки, 60 мм

Плоский уголок LFF Установочные изделия
стандарта СЕЕ



1
3

2

Советы
для 
профессионалов

Монтажная рамка для стан-
дартного установочного обо-
рудования.

Благодаря встроенному пере-
мещаемому зажиму осущест-
вляется фиксация кабелей 
и проводов в канале, не допу-
скающая их выпадения.

Легкость и быстрота монтажа, 
достигаемая благодаря стыко-
вочным узлам, которые распо-
ложены на внутренней стороне 
канала. Встроенное крепление, 
входящее в паз, обеспечивает 
легкий монтаж, который может 
осуществить один человек.

Фасонные детали закрывают 
стыки.

Величина внешних и внутрен-
них углов регулируется, что 
дает возможность адаптиро-
вать канал к существующим 
условиям помещения (регу-
лируемая величина углов: 
внутренние углы – 83–97°, 
внешние углы 83–97°). 

Возможность установки не-
скольких стандартных розе-
ток рядом.

Монтажная рамка для уста-
новочного оборудования 
размером 45 х 45 мм.
Двойная монтажная рамка = 
монтажная рамка + расши-
ряющий элемент.

Комплект для установки: 
монтажная коробка с перед-
ней рамкой для приборов, 
соответствующих нормам 
СЕЕ, на ток до 32 А.

Для большого количества проводов 
при одновременном подключении 
оборудования 

Универсальный кабельный канал tehalit.LFF

Преимущества:

  Прочный, надежный канал 
для большого количества 
кабелей при одновременном 
подключении оборудования.

  Быстрый и легкий монтаж 
благодаря интегрированной 
системе креплений.

  Оптимальная фиксация 
кабелей благодаря встро-
енным передвижным 
 зажимам.

  Эстетичный вид и легкость 
монтажа в углах благодаря 
регулируемой величине вну-
тренних и внешних углов.

  Возможность последую-
щего разделения канала 
при помощи встраиваемых 
перегородок.

  Стандартное подключение 
техники благодаря прак-
тичному модульному уста-
новочному оборудованию, 
расположенному на фасаде 
канала.

Технические характеристики

Тип установки: установка поверх штукатурки

Место установки: Стены и потолок внутренних помещений

Материал: Искусственный материал ПВХ

Типоразмеры: 40 х 90 мм, 40 х 110 мм
60 х 90 мм, 60 х 110 мм

Цвет: RAL 9010 (чистый белый)

Форма поставки: основной профиль и крышка

Стандартная длина 
 секций:

2 м

Фасонные детали: Внутренний угол, внешний угол, пло-
ский угол, Т-образный разветвитель, 
соединительный элемент, зажимы

Установочное  
оборудование:

- стандартное 45 х 45 мм
-  стандартное элетроустановочное обо-

рудование 60 х 60 мм
-  установочное оборудование на 32 А 

в соответствии с требованиями СЕЕ.

Универсальный кабельный канал обладает такими преимуществами, как интегрированные  
соединительные направляющие, фиксаторы кабеля, надежное крепление крышки, и позволяет  
подключать оборудование как к электрическим розеткам, так и к сетям передачи данных.  
Благодаря целому набору фасонных деталей (внешний угол, внутренний угол, плоский угол)  
обеспечивается аккуратная и быстрая установка канала.  
Величина внешних и внутренних углов регулируется, что позволяет без проблем  
адаптировать канал к условиям помещения.
Универсальный канал tehalit.LFF особенно подходит для эффективной  
прокладки кабелей в офисных помещениях, промышленных зданиях,  
производственных цехах, гаражах, подвальных помещениях,  
любительских мастерских, оснащенных большим  
количеством оборудования.

285284

1

10 mm

83° - 97°5

2 6

3 7
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10 mm

83° - 97°

10 mm

83° - 97°

10 mm

83° - 97°

10 mm

83° - 97°

10 mm

83° - 97°

10 mm

83° - 97°

10 mm

83° - 97°
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40

110

60

90

60

110

40

110

60

90

60

110

Т-образный 
разветвитель 
PC/ABS

Изолир. коробка 
для станд. установ.
оборудования

Адаптер для встра-
ивания модульных 
аппаратов (2М)

Заглушка 
торцевая 
PC/ABS

Адаптер для 
встраивания ро-
зеток CEE (16А)

Крышка стыков

Плоский угол 
PC/ABS

Монтажная рамка 
для станд. установ.
оборудования

Регулируемый 
внутренний угол 
±7° PC/ABS

Изолир. коробка  
для установоч но го 
оборуд. 45 х 45 мм

Основание и крышка
ПВХ

Цвет

Разделительная
перегородка
ПВХ

Монтажная рамка 
для оборудования
45 х 45 мм

Модель канала

Модель канала

Регулируемый 
внешний угол ±7° 
PC/ABS

Расшир. элемент 
для монтажной 
рамки 45 х 45 мм

Фиксатор кабеля
(зап. часть.)
PC/ABS, чёрный

Направляющие
(зап. часть) 
полистирол

tehalit.LFF   Универсальный кабельный канал  
для прокладки кабелей и подключения оборудования Фасонные детали и принадлежности

- Универсальный канал для 
прокладки кабелей и мон-
тажа электроустановочного 
оборудования

- Канал со встроенными 
соединительными направ-
ляющими (1 пара/2 м) и зажи-
мами-фиксаторами кабелей 
(2 шт./м)

- Встроенные соединительные 
направляющие облегчают 

монтаж канала и позволяют 
проводить работы в оди-
ночку.

- Интегрированные и легко 
перемещаемые зажимы обе-
спечивают надежную фикса-
цию кабелей

- Перфорация дна с дистан-
цией 125 мм в основном про-
филе канала

- Скрывающие стыки регу-
лируемые фасонные дета-
ли-крышки, которые просто 
надвигаются на канал

Цвет
RAL 9010, чистый белый
ALU, под алюминий

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки
Крышка и основание 
в комплекте, направляющие 
(1 Пара/2 м), 2 фиксатора 
на метр

LFF40090

LFF40090

LFF40110

LFF40110

LFF60090

LFF60090

LFF60110

LFF60110

LFF4009009010
чистый белый
в уп. 24 м

LFF400939010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF401139010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF40113ALU
под алюминий
в уп. 1 шт.

LFF600939010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF601139010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF71H0999010

LFF71H1199010

LFF71H119ALU

LFF71H0999010

LFF71H1199010

LFF400949010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF401149010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF40114ALU
под алюминий
в уп. 1 шт.

LFF600949010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF601149010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF79H

LFF79H

LFF79H

LFF79H

LFF400959010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF401159010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF40115ALU
под алюминий
в уп. 1 шт.

LFF600959010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF601159010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF71U0909010

LFF71U1109010

LFF71U110ALU

LFF71U0909010

LFF71U1109010

M54569010
чистый белый
в уп. 1 шт.

M54169010
чистый белый
в уп. 1 шт.

M5416ALU
под алюминий
в уп. 1 шт.

M54669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

M55069010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF79U

LFF79U

LFF79U

LFF79U

LFF79U

LFF600969010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF601169010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF60116ALU
под алюминий
в уп. 1 шт.

LFF600969010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF601169010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFF71Z1109010

M7248

в уп. 10 шт.

M5429

в уп. 5 шт.

M7248

в уп. 10 шт.

M5429

в уп. 5 шт.

L4760
в уп. 5 шт.

L4760
в уп. 5 шт.

L4760
в уп. 5 шт.

L4760
в уп. 5 шт.

L4760
в уп. 5 шт.

M7204

в уп. 10 шт.

M7204

в уп. 10 шт.

M7224

в уп. 10 шт.

M7224

в уп. 10 шт.

LFF600979010
в уп. 10 шт.

LFF601179010
в уп. 10 шт.

LFF60117ALU
в уп. 10 шт.

LFF6010979010 
в уп. 10 шт.

LFF601179010
в уп. 10 шт.

RAL9010

LFF4011009010
чистый белый
в уп. 20 м

LFF401100ALU
под алюминий
в уп. 20 м

RAL9010

ALU

LFF6009009010
чистый белый
в уп. 16 м

RAL9010

LFF6011009010
чистый белый
в уп. 16 м

RAL9010

M2024
серый
в уп. 50 м

LFF71H0909010

M2024
серый
в уп. 50 м

LFF71H1109010

LFF71H110ALU

M2026
серый
в уп. 50 м

LFF71H0909010

M2026
серый
в уп. 50 м

LFF71H1109010

Примечание
-  При монтаже кабель-

ных каналов на потолок, 
кабельные зажимы за-
казываются и крепятся 
дополнительно;

-  Внутренний и внешний 
углы: регулируются на ±7 
градусов.

-  Внешний угол, плоский 
угол, торцевая заглушка 
устанавливаются внахлёст 
на 10 мм, на срез канала;

-  Универсальная торцевая 
заглушка LFF60096 
предназначена для 
LFF40090 и LFF60090, 
а LFF60116 для LFF40110 
и LFF60110.

-  По специальному заказу 
возможно изготовление 
прямых секций канала 
нестандартной длины.
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tehalit.LFR 
Рулонный кабельный канал глубиной от 7 до 18 мм

- Кабельный канал поставля-
ется в плоской картонной 
упаковке, в рулонах по 20 м

- Благодаря запатентованной 
замковой технологии, канал 
приобретает жёсткую прямо-
угольную форму

- Необходимую длину легко 
получить с помощью ножниц, 
без отходов

- Двусторонний скотч, нане-
сённый на канал, обеспечи-
вает надежную и быструю 
фиксацию на всех гладких 
поверхностях

- Дополнительная перфорация 
дна позволяет быстро при-
винтить канал к поверхности

Цвет канала
RAL 9010, чистый белый

Материал
ПВХ

Длина канала
20 м

Комплект поставки
В рулонной упаковке, с пер-
форацией дна и наклеенной 
двусторонней клейкой лен-
той для крепления

LFR701209010T2

LFR1501509010T2

LFR2002009010T2

LFR2003509010T2

LFR канал в рулонах

Наименование в рулоне Модель

LF-канал в рулонной упаковке, ПВХ LFR 7x12 мм, чистый белый 20 LFR701209010T2

Наименование в рулоне Модель

LF-канал в рулонной упаковке, ПВХ LFR 15x15 мм, чистый белый 20 LFR1501509010T2

Наименование в рулоне Модель

LF-канал в рулонной упаковке, ПВХ LFR 20x20 мм, чистый белый 20 LFR2002009010T2

Наименование в рулоне Модель

LF-канал в рулонной упаковке, ПВХ LFR 20x35 мм, чистый белый 20 LFR2003509010T2

L5561

Ножницы для резки каналов

Для резки крышек каналов шириной до 80 мм

Наименование в уп. Модель

Ножницы для пластиковых каналов, лезвие 85 мм 1 L5561

Вместимость LF/LFH/LFS/LFE

  Типы кабелей   

Модель  Световод J-Y(ST)Y KS-02YSCY NYM-J3 x 1,5 NYM-J5 x 2,5 NYM-J4 x 10 
канала  дуплексный  4 x 2 x 0,6 n x 2 x AWG 22/1 Ø 10 мм Ø 12,2 мм Ø 17,7 мм 
  Ø 2,8 x 5,6 мм Ø 6,9 мм PIMF-100 Ом 
           Ø 8,2 мм

LF 15015  6 2 1 1 - -

LF 18045  15 5 4 3 2 1

LF 20020  9 3 2 1 1 -

LF 20035  20 6 4 3 2 1

LF 20036  18 6 4 2 2 -

LF 30030  27 8 6 4 2 1

LF 30045  41 13 9 6 4 2

LF 30060  53 17 12 8 5 2

LF 40040  49 16 11 7 5 2

LF 40060  72 23 16 11 7 3

LF 40061  70 22 16 10 6 1

LF 40090  115 38 26 18 12 5

LF 40091  115 338 26 18 12 5

LF 40110  127 41 29 19 13 6

LF 60060  108 35 25 16 11 5

LF 60090  171 56 39 26 18 8

LF 60110  210 69 49 33 22 10

LF 60111  210 68 48 32 21 9

LF 60150  279 91 64 42 29 13

LF 60190  357 117 82 55 37 17

LF 60230  435 143 100 68 45 21

Время монтажа каналов

Модель канала  Укладка канала Укладка кабеля 
  в мин/м в мин/м

LF/LFH/FB/LFE трассировочные системы LF 40060; LFH 40060; LFE 40060 8,5 1,3

 LF 40090 10 1,3

 LF 40110; LFH 40090;  10 1,2 
 LF 60090; LF 60110; LFE60110

 LF 60060; LFH 60090; LFH 60110; 9 1,3 
 FB 60110; FB 60130 

 LF 60150; FB 60150 11 1,1

 LF 60190; FB 60190 12,5 1,1

 LF 60230; FB 60230 13 1,1

 Фасонные детали LF, LFH, FB 2,5/штука – 

LFS (стальной) трассировочная система LFS 40060 11 1,3

 LFS 60060; LFS 60100 11,5 1,3

 LFS 60150 14 1,1

 LFS 60200 16 1,1

 Фасонные детали LFS 3/штука   –

Макс. вместимость каналов при коэф-те заполнения 0.5
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Проводники

Тип кабеля U0 <= 0,6/1 кВ    U0 >= 0,6/1 кВ

Жёсткие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 10 10< d <= 25 25 < d

для стационар. прокладки 4d 4d 4d  6d

Гибкие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 8 8 < d <= 25 12 < d < 20 20 < d 6d

для стационар. прокладки 3d 3d 4d 4d 10d

при вводе 3d 4d 5d 5d

Согласно VDE 0298 часть 3 (1983) нужно соблюдать следующие 
радиусы изгиба для кабелей с пластмассовой оболочкой:

В стандарте EN 187101 даны следующие рекомендации:

Rизгиба = 10 x dкабеля 

где         Rизгиба = Радиус изгиба кабеля,  
dкабеля = Диаметр кабеля

В отличие от этого у отдельных производителей, даны 
собственные данные по радиусу изгиба, которые 
приведены в соответствующих технических паспортах 
изделий.

Информация без гарантии

Оптоволоконные кабели

Производитель Наружный диаметр Миним. допустимый 
 проводника в мм радиус изгиба, в мм

Alcatel/Kabelmetal 3,5 - 12 20 - 95

ANT 3,5 - 12 150

Dätwyler 3,0 - 7,9 30 - 120

Kabelreydt 3,4 - 11,6 20 - 175

Belden 2,9 - 13 75 - 130

Радиусы изгиба

Звукоизолирующий барьер

Модель канала Число косичек
FB 60110   9 
FB 60130 11 
FB 60150 12 
FB 60190 15 
FB 60230 19 
FB 80130 14 
FB 99230 31

Модель канала Число косичек
LF 40060   2 
LF 40061   3 
LF 40090   4 
LF 40091   4 
LF 40110   6 
LF 60060   5 
LF 60090   6 
LF 60110   9 
LF 60111   8 
LF 60150 13 
LF 60190 15 
LF 60230 19

LFE 40060 2
LFE 60110 9

Модель канала Число косичек
LFH 40060   2 
LFH 40061   2 
LFH 60090   6 
LFH 60110   9 
LFH 60151 12

Модель канала Число косичек
LFS 40060   2 
LFS 60060   5 
LFS 60100   8 
LFS 60150 13 
LFS 60200 16

Затухание 40 дБ, негорючий 
строительный материал класса  
А1, не использовать как 
огнестойкий барьер.

Звукоизолирующий барьер L5804
Максимальное заполнение при пустом канале

2-компонентная силиконовая противопожарная пена S90
Расход пены в зависимости от размеров канала

FB60110 990 0,5 набора 0,4 объёма
FB60130 1.170 0,6 набора 0,5 объёма
FB60150 1.350 0,6 набора 0,6 объёма
FB60190 1.710 0,8 набора 0,8 объёма
FB60230 2.070 1,0 набора 0,9 объёма
FB80130 1.560 0,7 набора 0,7 объёма
FB99230 3.450 1,0 набора + 1,0 объёма + 1,0 Formst. 1,5 объёма

LF40060 360 0,2 набора 0,2 объёма
LF40061 360 0,2 набора 0,2 объёма
LF40090 540 0,3 набора 0,2 объёма
LF40091 540 0,3 набора 0,2 объёма
LF40110 660 0,3 набора 0,3 объёма
LF60060 540 0,3 набора 0,2 объёма
LF60090 810 0,4 набора 0,4 объёма
LF60110 990 0,5 набора 0,4 объёма
LF60111 990 0,5 набора 0,4 объёма
LF60150 1.350 0,6 набора 0,6 объёма
LF60190 1.710 0,8 набора 0,8 объёма
LF60230 2.070 1,0 набора 0,9 объёма

LFH40060 360 0,2 набора 0,2 объёма
LFH40061 360 0,2 набора 0,2 объёма
LFH60090 810 0,4 набора 0,4 объёма
LFH60110 990 0,5 набора 0,4 объёма
LFH60151 1.350 0,6 набора 0,6 объёма

LFS40060 360 0,2 набора 0,2 объёма
LFS60060 540 0,3 набора 0,2 объёма
LFS60100 900 0,4 набора 0,4 объёма
LFS60150 1.350 0,6 набора 0,6 объёма

LFE40060 360 0,2 набора 0,2 объёма
LFE60110 990 0,5 набора 0,4 объёма

Модель канала Объём  Канал без кабельных Канал с максимальной
 в см3 трасс кабельной укладкой
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tehalit.FB  Обзор системы   294

Надежная электропроводка
Для исполнения электрических установок в грубой среде производственных предприятий, 
в мастерских и лабораторных зданиях hager предлагает проверенные системные решения 
высокой надежности. С электроустановочным каналом tehalit.FB, предусматривающим 
разнообразные возможности для прокладки кабеля и монтажа электрооборудования, 
задачи электроснабжения можно решить наиболее рационально. Подбор компонентов 
и различных фасонных деталей помогут быстро, безопасно смонтировать и точно адаптировать 
электропроводку к индивидуальным требованиям или архитектурным особенностям здания. 
От остальных систем каналов tehalit.FB отличается усиленным профилем большей прочности, 
позволяющим прокладывать массивные кабели в производственных помещениях. 
Для этой системы можно использовать многие аксессуары каналов tehalit.BR,  
в том числе для децентрализованного энергораспределения.

tehalit.FB

Система трассировочных каналов 
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tehalit.FB 
Обзор системы

tehalit.FB

1 FB профили основания и крышки 

2 FB фасонные детали и аксессуары 

3 FB монтажные коробки для встраивания устройств

1

1

1

1

2

2

2

3

tehalit.FB 
Сортамент каналов 

Модель 
канала

Глубина 
мм

Высота
мм

Сечение 
полости канала 

в мм2

Макс. кол-во кабелей 
Ø 11 мм – коэф-т 
заполнения 0.5

Фасонные детали Перегородка

FB60110 61 110 5.460 23 жёсткие съёмная

FB60130 61 130 6.450 27 жёсткие съёмная

FB60150 61 150 7.270 31 жёсткие съёмная

FB60190 61 190 9.150 39 жёсткие съёмная

FB60230 61 230 11.150 47 жёсткие съёмная

FB80130 82 130 8.930 33 жёсткие съёмная

FB99230 100 230 19.660 77 жёсткие съёмная
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tehalit.LFH Обзор системы 298

Каналы глубиной 20 и 30 мм, фасонные детали 300 
 
Каналы глубиной 40 мм, фасонные детали 302

Каналы глубиной 60 мм, фасонные детали   304

Технические страницы  306

Усиленная защита человеческой жизни при пожаре 
В настоящее время в общественных зданиях требуется использовать пластик не  содержащий 
галогенов. tehalit.LFH: система прокладки полностью без галогенов, она помогает предотвратить 
чрезмерный ущерб человеческому здоровью в случае пожара.

tehalit.LFH

Система трассировочных 
каналов без галогенов



299298 Возможны технические измененияВозможны технические изменения

te
ha

lit
.L

F
H

б
ез

 г
ал

о
ге

но
в

te
ha

lit
.L

F
H

б
ез

 г
ал

о
ге

но
в

tehalit.LFH 
Обзор системы

tehalit.LFH

LFH PC/ABS без галогенов 

 

1 LFH основной профиль и крышка 

2 LFH фасонные детали и принадлежности

tehalit.LFH-система 
с жёсткими фасонными 
элементами

tehalit.LFH  
Сортамент каналов

Модель 
канала

Глубина
мм

Ширина
мм

Сечение 
полости 

канала в мм2

Макс. кол-во 
кабелей  

Ø 11 мм - коэф-т 
заполнения 0.5

Фасонные детали Перегородка Стр.

LFH20020 18 19 228 1 Торцевая заглушка - 300

LFH30045 30 45 970 4 жёсткие - 300

LFH40060 40 57 1.700 7 жёсткие - 302

LFH40061 40 57 1.660 7 жёсткие литая 302

LFH60090 60 90 4.550 19 жёсткие - 304

LFH60110 60 110 5.500 23 жёсткие - 304

LFH60151 60 150 7.300 30 жёсткие литая 304

1

1

2

2

2
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tehalit.LFH  
Каналы глубиной 20 и 30 мм, фасонные детали

- Канал для прокладки кабеля 
из высококачественного 
пластика (PC/ABS) без 
галогенов 

- Фасонные детали с нахлёстом
- Перфорация дна с дистанцией 

125 мм 

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый

Материал
PC/ABS без галогенов

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу 
до 6000 мм

Комплект поставки
Основание и крышка канала, 
2 кабельных фиксатора на 
метр начиная с LFH40060

Примечание
При монтаже кабельных 
каналов на потолок, верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

M66137035
светло-серый
в уп. 5 шт.

M66139001
кремово-белый
в уп. 5 шт.

Плоский
угол

Т-образный и 
крестообразный 
разветвитель

Торцевая
заглушка

Внешний
угол

M66139010
чистый белый
в уп. 5 шт.

M66527035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

Основание 
и крышка

Max. кол. проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

1

1

1

4

Внутренний
угол

LFH20020

LFH30045

LFH2002007035
светло-серый
в уп. 36 м

LFH2002009001
кремово-белый
в уп. 36 м

LFH2002009010
чистый белый
в уп. 36 м

M66529001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

M66559001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M66569001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M66539001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

M66529010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 30 мм

M66559010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M66569010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M66539010
чистый белый
в уп. 1 шт.

4

4

LFH3004509001
кремово-белый
в уп. 32 м

M66519001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

LFH3004509010
чистый белый
в уп. 32 м

M66519010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

LFH3004507035
светло-серый
в уп. 32 м

M66517035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M66557035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 60 мм

M66567035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M66537035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a aa

a

Техн. характеристики  Стр. 306
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tehalit.LFH  
Каналы глубиной 40 мм, фасонные детали

- Канал для прокладки кабеля 
из высококачественного 
пластика (PC/ABS) без 
галогенов

- Съёмные кабельные 
фиксаторы 

- Фасонные детали с нахлёстом
- Перфорация дна с дистанцией 

125 мм 

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый

Материал
PC/ABS без галогенов

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Комплект поставки
Основание и крышка канала, 
2 кабельных фиксатора на 
метр начиная с LFH40060

Примечание
При монтаже кабельных 
каналов на потолок, верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

M66637035
светло-серый
в уп. 1 шт.

M66639001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

Плоский
угол

Т-образный и 
крестообразный 
разветвитель

Торцевая
заглушка

Внешний
угол

M66639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

M66627035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 45 мм

Основание 
и крышка

Max. кол. проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

7

7

7

7

Внутренний
угол

LFH40060

LFH40061

LFH4006007035
светло-серый
в уп. 24 м

LFH4006009001
кремово-белый
в уп. 24 м

LFH4006009010
чистый белый
в уп. 24 м

M66629001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 45 мм

M66659001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M66669001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M66639001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

M66629010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 45 мм

M66659010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M66669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M66639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

7

7

LFH4006109001
кремово-белый
в уп. 24 м

M66619001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

LFH4006109010
чистый белый
в уп. 24 м

M66619010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

LFH4006107035
светло-серый
в уп. 24 м

M66617035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M66627035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 45 мм

M66629001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 45 мм

M66629010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 45 мм

M66619001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M66619010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M66617035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M66657035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M66667035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M66659001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M66669001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M66659010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M66669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M66657035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 85 мм

M66667035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M66637035
светло-серый
в уп. 1 шт.

Фиксатор
кабеля
(зап. часть)

M6660
красный
в уп. 50 шт.

M6660
красный
в уп. 50 шт.

M6660
красный
в уп. 50 шт.

M6660
красный
в уп. 50 шт.

M6660
красный
в уп. 50 шт.

M6660
красный
в уп. 50 шт.

a aa

a

Техн. характеристики  Стр. 306
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M66939010
чистый белый
в уп. 1 шт.

LFH6015109010
чистый белый
в уп. 12 м

M66929010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M66919010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M66959010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 180 мм

M66969010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

M6660
красный
в уп. 50 шт.

M6680
красный
в уп. 50 шт.

tehalit.LFH  
Каналы глубиной 60 мм, фасонные детали

- Канал для прокладки кабеля 
из высококачественного 
пластика (PC/ABS) без 
галогенов

- Съёмные кабельные 
фиксаторы 

- Фасонные детали с нахлёстом
- Перфорация дна с дистанцией 

125 мм 

Цвета каналов
RAL 9010, чистый белый
RAL 9001, кремово-белый
RAL 7035, светло-серый

Материал
PC/ABS без галогенов

Длина профиля
2000 мм
По специальному заказу до 
6000 мм

Комплект поставки
Основание и крышка канала, 
2 кабельных фиксатора на 
метр начиная с LFH40060

Примечание
При монтаже кабельных 
каналов на потолок, верхнюю 
крышку при необходимости 
дополнительно закрепить.

M66737035
светло-серый
в уп. 1 шт.

M66739001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

Плоский
угол

Т-образный и 
крестообразный 
разветвитель

Торцевая
заглушка

Внешний
угол

M66739010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Основание 
и крышка

Max. кол. проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

19

19

19

Внутренний  
угол

LFH60090 LFH6009007035
светло-серый
в уп. 12 м

LFH6009009001
кремово-белый
в уп. 12 м

LFH6009009010
чистый белый
в уп. 12 м

M66727035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M66729001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M66729010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M66719001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M66719010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M66717035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M66759001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 120 мм

M66769001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M66759010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 120 мм

M66769010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

M66757035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 120 мм

M66767035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 170 мм

Фиксатор 
кабеля 
(зап. часть)

M6670
красный
в уп. 50 шт.

M6670
красный
в уп. 50 шт.

M6670
красный
в уп. 50 шт.

M66827035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

23LFH60110

M66829001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M66859001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 140 мм

M66869001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

M66839001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

M66829010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M66859010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 140 мм

M66869010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

M66839010
чистый белый
в уп. 1 шт.

23

23

LFH6011009001
кремово-белый
в уп. 24 м

M66819001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LFH6011009010
чистый белый
в уп. 24 м

M66819010
чистый белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

LFH6011007035
светло-серый
в уп. 24 м

M66817035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M66857035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 140 мм

M66867035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 190 мм

M66837035
светло-серый
в уп. 1 шт.

M6680
красный
в уп. 50 шт.

M6680
красный
в уп. 50 шт.

M6680
красный
в уп. 50 шт.

M66937035
светло-серый
в уп. 1 шт.

M66939001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

30

30

30

LFH60151 LFH6015107035
светло-серый
в уп. 12 м

LFH6015109001
кремово-белый
в уп. 12 м

M66927035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M66929001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 70 мм

M66919001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M66917035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 130 мм

M66959001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 180 мм

M66969001
кремово-белый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

M66957035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 180 мм

M66967035
светло-серый
в уп. 1 шт.

a = 250 мм

M6660
красный
в уп. 50 шт.

M6660
красный
в уп. 50 шт.

M6680
красный
в уп. 50 шт.

M6680
красный
в уп. 50 шт.

Фиксатор 
кабеля узкий 
(зап. часть)

Фиксатор 
кабеля широкий 
(зап. часть)

a aa

a

Техн. характеристики  Стр. 306
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Вместимость LF/LFH/LFS/LFE

  Тип кабеля   

Модель  Световод J-Y(ST)Y KS-02YSCY NYM-J3 x 1,5 NYM-J5 x 2,5 NYM-J4 x 10 
канала  дуплексный  4 x 2 x 0,6 n x 2 x AWG 22/1 Ø 10 мм  Ø 12,2 мм Ø 17,7 мм 
  Ø 2,8 x 5,6 мм Ø 6,9 мм PIMF-100 Ом 
           Ø 8,2 мм

LF 15015  6  2  1  1  -  -

LF 18045  15  5  4  3  2  1

LF 20020  9  3  2  1  1  -

LF 20035  20  6  4  3  2  1

LF 20036  18  6  4  2  2  -

LF 30030  27  8  6  4  2  1

LF 30045  41  13  9  6  4  2

LF 30060  53  17  12  8  5  2

LF 40040  49  16  11  7  5  2

LF 40060  72  23  16  11  7  3

LF 40061  70  22  16  10  6  1

LF 40090  115  38  26  18  12  5

LF 40091  115  338  26  18  12  5

LF 40110  127  41  29  19  13  6

LF 60060  108  35  25  16  11  5

LF 60090  171  56  39  26  18  8

LF 60110  210  69  49  33  22  10

LF 60111  210  68  48  32  21  9

LF 60150  279  91  64  42  29  13

LF 60190  357  117  82  55  37  17

LF 60230  435  143  100  68  45  21

Время монтажа каналов

Модель канала  Прокладка канала Укладка кабеля 
  в мин/м в мин/м

LF/LFH/FB/LFE трассировочные системы LF 40060; LFH 40060; LFE 40060 8,5 1,3

 LF 40090 10 1,3

 LF 40110; LFH 40090;  10 1,2 
 LF 60090; LF 60110; LFE 60110 

 LF 60060; LFH 60090; LFH 60110; 9 1,3 
 FB 60110; FB 60130

 LF 60150; FB 60150 11 1,1

 LF 60190; FB 60190 12,5 1,1

 LF 60230; FB 60230 13 1,1

 Фасонные детали LF, LFH, FB 2,5/штука – 

LFS (Stahlblech) трассировочные системы LFS 40060 11 1,3

 LFS 60060; LFS 60100 11,5 1,3

 LFS 60150 14 1,1

 LFS 60200 16 1,1

 Фасонные детали LFS 3/штука   –

Макс. вместимость каналов при коэф-те заполнения 0.5 Радиусы изгиба

Модель канала Число косичек
FB 60110   9 
FB 60130 11 
FB 60150 12 
FB 60190 15 
FB 60230 19 
FB 80130 14 
FB 99230 31

Модель канала Число косичек
LF 40060   2 
LF 40061   3 
LF 40090   4 
LF 40091   4 
LF 40110   6 
LF 60060   5 
LF 60090   6 
LF 60110   9 
LF 60111   8 
LF 60150 13 
LF 60190 15 
LF 60230 19

LFE 40060 2
LFE 60110 9

Модель канала Число косичек
LFH 40060   2 
LFH 40061   2 
LFH 60090   6 
LFH 60110   9 
LFH 60151 12

Модель канала Число косичек
LFS 40060   2 
LFS 60060   5 
LFS 60100   8 
LFS 60150 13 
LFS 60200 16

Затухание 40 дБ, негорючий 
строительный материал 
класса А1, не использовать как 
огнестойкий барьер.

Звукоизолирующий барьер L5804
Максимальное заполнение при пустом канале

Проводники

Тип кабеля U0 <= 0,6/1 кВ    U0 >= 0,6/1 кВ

Жёсткие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 10 10< d <= 25 25 < d

для стационар. прокладки 4d 4d 4d  6d

Гибкие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 8 8 < d <= 25 12 < d < 20 20 < d 6d

для стационар. прокладки 3d 3d 4d 4d 10d

при вводе 3d 4d 5d 5d

Согласно VDE 0298 часть 3 (1983) нужно соблюдать следующие 
радиусы изгиба для кабелей с пластмассовой оболочкой:

В стандарте EN 187101 даны следующие рекомендации:

Rизгиба = 10 x dкабеля 

где         Rизгиба = Радиус изгиба кабеля,  
dкабеля = Диаметр кабеля

В отличие от этого у отдельных производителей, даны 
собственные данные по радиусу изгиба, которые 
приведены в соответствующих технических паспортах 
изделий.

Информация без гарантии

Оптоволоконные кабели

Производитель Наружный диаметр Миним. допустимый 
 проводника в мм радиус изгиба, в мм

Alcatel/Kabelmetal 3,5 - 12 20 - 95

ANT 3,5 - 12 150

Dätwyler 3,0 - 7,9 30 - 120

Kabelreydt 3,4 - 11,6 20 - 175

Belden 2,9 - 13 75 - 130

Звукоизолирующий барьер
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2-компонентная силиконовая противопожарная пена S90
Расход пены в зависимости от размеров канала

FB60110 990 0,5 набора 0,4 объёма
FB60130 1.170 0,6 набора 0,5 объёма
FB60150 1.350 0,6 набора 0,6 объёма
FB60190 1.710 0,8 набора 0,8 объёма
FB60230 2.070 1,0 набора 0,9 объёма
FB80130 1.560 0,7 набора 0,7 объёма
FB99230 3.450 1,0 набора + 1,0 объёма + 1,0 Formst. 1,5 объёма

LF40060 360 0,2 набора 0,2 объёма
LF40061 360 0,2 набора 0,2 объёма
LF40090 540 0,3 набора 0,2 объёма
LF40091 540 0,3 набора 0,2 объёма
LF40110 660 0,3 набора 0,3 объёма
LF60060 540 0,3 набора 0,2 объёма
LF60090 810 0,4 набора 0,4 объёма
LF60110 990 0,5 набора 0,4 объёма
LF60111 990 0,5 набора 0,4 объёма
LF60150 1.350 0,6 набора 0,6 объёма
LF60190 1.710 0,8 набора 0,8 объёма
LF60230 2.070 1,0 набора 0,9 объёма

LFH40060 360 0,2 набора 0,2 объёма
LFH40061 360 0,2 набора 0,2 объёма
LFH60090 810 0,4 набора 0,4 объёма
LFH60110 990 0,5 набора 0,4 объёма
LFH60151 1.350 0,6 набора 0,6 объёма

LFS40060 360 0,2 набора 0,2 объёма
LFS60060 540 0,3 набора 0,2 объёма
LFS60100 900 0,4 набора 0,4 объёма
LFS60150 1.350 0,6 набора 0,6 объёма
LFS60200 1.800 0,9 набора 0,8 объёма

LFE40060 360 0,2 набора 0,2 объёма
LFE60110 990 0,5 набора 0,4 объёма

Модель канала Объём  Канал без кабельных Канал с максимальной 
 в см3 трасс кабельной укладкой
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tehalit.GB Обзор системы  312

tehalit.GBD Система электроустановочных  
каналов из ПВХ 314

tehalit.GBA Система электроустановочных  
каналов из алюминия  316Современная и эстетичная система каналов из ПВХ и алюминия, предназначена для установки 

вспомогательного оборудования с фиксатором стандарта 45 х 45 мм (systo, ...).
Полный набор деталей канала хорошо и быстро впишется в дизайн вашего офиса.

tehalit.GB

Система электроустановочных 
каналов  
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Полное решение
Для любых нужд, 
от 1 до 3 отсеков, 
вПВХ...

Аксессуар для 
секционирования
Съемная перего-
родка (для глубины 
56мм).

Для конфигурации 
заказа свяжитесь 
снами по телефону.

или вариант 
из алюминия.

= 

Система 
электроустано-
вочных каналов

tehalit.GB

Завершённая система 
устройств
Система электроустановочных каналов из ПВХ или алюминия для размещения устройств, 
tehalit.GB идеально подходит для электрооборудования, устанавливаемого в офисных 
помещениях.

Широкий выбор деталей, фасонных переменных углов обеспечивает очень аккуратную отделку 
помещений.

При интеграции с устройствами systo в специальные желобки для стандарта 45 x 45мм, 
высэкономите драгоценное время.

Множество выгод для строителей сконцентрированы в единой системе.

Предложение tehalit.GB
7 типоразмеров из ПВХ (от 54 x 54 до 56 x 207 мм) 
и 4 типоразмера из алюминия (от 54 x 54 до 56 x 
162 мм).

46 фасонных деталей гарантируют бесперебой-
ную работу механической защиты всех цепей 
(IP40) в соответствии со стандартом.

Доступны различные цвета и материалы: белый 
Paloma или чёрный графит(из ПВХ), ALU анодиро-
ванный или окрашенный белый (из алюминия).

Преимущества
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tehalit.GBD 
Система электроустановочных каналов из ПВХ для устройств 45х45 мм

 

Форма поставки:
крышка и основание 
совместно

Материал:
твёрдый ПВХ, IK08, IP40

Стандартная длина прямой 
секции:
2000 мм, по специальному 
заказу до 6000 мм.

Цвет внешней поверхности 
каналов:
RAL9010 и RAL9011 для 
некоторых размеров.

– Позволяет размещать 
устройства 45х45мм без 
цоколей в профиле канала.

Плоский угол Т-образный 
разветвитель

Уголок 
внутренний

Соединительные 
направляющие

Торцевая 
заглушка 

Профиль
с крышкой

Цвет Регулируемый 
внешний угол
83° до 140°

Расширитель 
внутреннего угла 
от 97° до 140°

Регулируемый 
внутренний угол 
83° до 97°

Перегородка 
(цвет чёрный)

Цвет Чистый белый RAL9010

Чёрный графит RAL9011

54

54

  

85

56

1

56

45 10
5

13
4

1

2

56

45
45

 

  

45

2

1

56

45
17

5

 

 

16
2

56

45
45

 

L4369

L4369

72 м

L44339010

L44339011

5 шт.

RAL9010
Чистый белый
RAL9011
Чёрный
Кол-во в упаковке

GBD5005009010

GBD5005009011

16 м

L4369

L4369

72 м

L44779010

L44779011

4 шт.

L44669010

10 шт.

L44729010

L44729011

5 шт.

L44739010

L44739011

5 шт.

RAL9010
Чистый белый
RAL9011
Чёрный
Кол-во в упаковке

GBD5008509010

GBD5008509011

16 м

L44789010

L44789011

4 шт.

L44719010

L44719011

5 шт.

L4369

72 м

L43519010

4 шт.

L43649010

5 шт.

L44609010

10 шт.

L43629010

5 шт.

L43639010

5 шт.

RAL9010
Чистый белый

Кол-во в упаковке

GBD5010009010

16 м

L43689010

4 шт.

L43619010

5 шт.

L43529010

2 шт.

L4369

L4369

72 м

L43579010

L43579011

4 шт.

L43949010

L43949011

5 шт.

L44639010

L44639011

10 шт.

L43929010

L43929011

5 шт.

L43939010

L43939011

5 шт.

RAL9010
Чистый белый
RAL9011
Чёрный
Кол-во в упаковке

GBD5013109010

GBD5013109011

12 м

L43989010

L43989011

4 шт.

L43919010

L43919011

5 шт.

L43549010

2 шт.

L4369

72 м

L43559010

2 шт.

L43849010

4 шт.

L44629010

10 шт.

L43829010

4 шт.

L43839010

5 шт.

RAL9010
Чистый белый

Кол-во в упаковке

GBD5016009010

8 м

L43889010

2 шт.

L43819010

4 шт.

L43569010

2 шт.

L43479010

L43479011

2 шт.

L43459010

L43459011

4 шт.

L44659010

10 шт.

L43429010

L43429011

4 шт.

L43439010

L43439011

5 шт.

RAL9010
Чистый белый
RAL9011
Чёрный
Кол-во в упаковке

GBD5016109010

GBD5016109011

8 м

L43489010

L43489011

2 шт.

L43419010

L43419011

4 шт.

L43569010

2 шт.

L4369

72 м

L43599010

2 шт.

L44149010

4 шт.

L44649010

10 шт.

L44129010

4 шт.

L44139010

5 шт.

RAL9010
Чистый белый

Кол-во в упаковке

GBD5019009010

8 м

L44189010

2 шт.

L44119010

4 шт.

Описание Описание

Применяется только 
при монтаже модулей 
45 х 45 или 22,5 х 45

16A/250В~,
 45x45 мм

Для закрывания
пустых мест в канале, 
шириной 22,5 мм

RJ11/12,
22,5x45 мм
RJ11/12,
45x45 мм

Для размещения мо-
дульных ВА в канале
ШхВ 90х45мм (2М)

RJ45, Кат 5е
22,5x45 мм

Цвет RAL Цвет RAL Обозначение

9010
9011

9010
8022
3003

9010
8022

9010

9010
RJ11/12

9010
9010
8022

RJ45

№ для заказа

L4389
L43899011

WS688
WS688N

L4760

L4760

WS160

L4751

L4389

Наименование Наименование

Стопор для элек-
троустановочных 
изделий

Розетка Schuko с зазем-
ляющим контактом,  
с защитными шторками 

Заглушка Розетка телефонная 

Бокс с крышкой
Розетка информационная

30 шт. 
1 шт.

10 шт. 
10 шт.
5 шт.

10 шт. 
10 шт. 

10 шт.
 
10 шт. 

5 шт.
10 шт. 
10 шт.

Кол-во 
в упаковке

Кол-во 
в упаковке

WS688  

№ для  
заказа

WS160  
WS160N  
WS162

L4751

WS201

WS210
WS210N
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tehalit.GBA  
Система электроустановочных каналов из алюминия для устройств 45х45

 

Форма поставки:
крышка и основание 
поставляются отдельно, 
покрыты защитной плёнкой

Материал:
профили из натурального 
анодированного алюминия. 
Фасонные детали из ABS.

Стандартная длина прямой 
секции:
2000 мм, по специальному 
заказу до 6000 мм.

Цвет внешней поверхности 
каналов:
RAL9010 или ALU – под 
лакированный алюминий.

– Предназначены для 
установки различных 
устройств формата 45х45мм, 
см. устройства серии systo.

Плоский угол Соединительные 
направляющие

Торцевая 
заглушка 

Профиль 
основания

Цвет Регулируемый 
внешний угол
83° до 140°

Внутренний 
регулируемый 
угол от 83° до 97°

Перегородка
(цвет чёрный)

Крышка канала

Цвет Степень защиты: IP40, IK10Чистый белый RAL9010

анодированный алюминий ALU

54

54

  

85

56

13
4

1

2

56

45
45
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GBA4529010

GBA452ALU

24 м

L4369

L4369

72 м

L44339010

L4433ALU

5 шт.

RAL9010
Чистый белый
ALU
Анодированный Ai
Кол-во в упаковке

GBA5005019010

GBA500501ALU

24 м

GBA4529010

GBA452ALU

24 м

L44719010

L4471ALU

5 шт.

L4467VERZ

L4467VERZ

1 пара

L44729010

L4472ALU

5 шт.

L44739010

L4473ALU

5 шт.

RAL9010
Чистый белый
ALU
Анодированный Ai
Кол-во в упаковке

GBA5008519010

GBA500851ALU

12 м

L44789010

L4478ALU

4 шт.

L4369

L4369

72 м

GBA4529010

GBA452ALU

24 м

GBA4529010

GBA452ALU

24 м

L43919010

L4391ALU

5 шт.

L4467VERZ

L4467VERZ

1 пара

L43929010

L4392ALU

5 шт.

L43939010

L4393ALU

5 шт.

RAL9010
Чистый белый
ALU
Анодированный Ai
Кол-во в упаковке

GBA5013119010

GBA501311ALU

12 м

L43989010

L4398ALU

4 шт.

L4369

L4369

72 м

L43419010

L4341ALU

4 шт.

L4467VERZ

L4467VERZ

1 пара

L43429010

L4342ALU

4 шт.

L43439010

L4343ALU

5 шт.

RAL9010
Чистый белый
ALU
Анодированный Ai
Кол-во в упаковке

GBA5016119010

GBD501611ALU

8 м

L43489010

L4348ALU

2 шт.

L4369

L4369

72 м

Описание Описание

45 х 45 мм 16A/250В~,
45x45 мм

16A/250В~,
45x67,5 мм

16A/250В~,
45x90 мм

16A/250В~,
45x135 мм

Материал: полиамид
Дл=23мм, ø=6мм, для крепле-
ния к полым перегородкам

RJ11/12,
22,5x45 мм
RJ11/12,
45x45 мм

Для размещения мо-
дульных ВА в канале
ШхВ 90х45мм (2М)

Из нержавеющей стали

Из нержавеющей стали

Длина 150 мм

Длина 300 мм

Длина 600 мм
RJ45, Кат. 5е
22,5x45 мм

RJ45, Кат. 6
22,5x45 мм

Цвет RAL Цвет RAL Обозначение

9010
9006
3003

9010
9006
8022

9010
9006
8022

9010
9006
8022

9010

9010

RJ11/12

9010

9010
9006

9010
9006

9010
9006
8022

№ для заказа

L4770

AFVISTC6023

L4760

L4187CHRO

L5802

L4181GNGE

L4182GNGE

L4183GNGE

Наименование Наименование

Приспособление 
для вертикального 
монтажа

Розетка Schuko с зазем-
ляющим контактом,  
с защитными шторками 

Розетка Schuko для 
кабельных каналов с за-
земляющим контактом, 
с защитными шторками 

Розетка Schuko двойная 
для кабельных каналов с 
заземляющим контактом, 
с защитными шторками 

Розетка Schuko тройная 
для кабельных каналов с 
заземляющим контактом, 
с защитными шторками 

Пакетик с 250 вин-
тами для гипсокар-
тона

Розетка телефонная 

Бокс с крышкой 
для ВА в кабельном 
канале

Клемма для прово-
дников заземления

Клеммы заземле-
ния для основания 
и крышки (25 клемм 
оснований, 25 клемм 
крышки)

Проводники зазем-
ления с наконеч-
никами

Розетка информационная

Розетка информационная

Выключатель с датчиком 
движения

5 шт. 10 шт. 
10 шт.
10 шт.

10 шт. 
10 шт.
10 шт.

10 шт. 
10 шт.
10 шт.

10 шт. 
10 шт.
10 шт.

250 шт. 

10 шт.
 
10 шт. 

5 шт.

10 шт.

1 набор

25 шт. 

25 шт.

25 шт.
10 шт. 
10 шт.

10 шт. 
10 шт.

1 шт. 
1 шт.
1 шт.

Кол-во 
в упаковке

Кол-во 
в упаковке

№ для  
заказа

WS160  
WS160Т  
WS162

WS171  
WS171Т  
WS171N

WS172  
WS172Т  
WS172N

WS173  
WS173Т  
WS173N

L4751

WS201

WS210
WS210T

WS219
WS219T

WS050
WS050T
WS050N

L4760
WS160 WS172

WS173

L4751WS219N

WS050

L4187AFVISTC6023

L4181GNGE

L5802

L4770

RJ45

RJ45

230В 50Гц,
45x45 мм
60..320 Вт/ВА
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Аксессуары для электроустановочных каналов 
Отсеки для устройств systo 45х45

Отсек для установки аппара-
туры формата 45х45 мм
- Устанавливаются рядом с 

кабельными каналами или 
отдельно на стенах

- Возможно встраивание 
специального бокса для мо-
дульных ВА с Дин-рейкой

- Предусмотрен отсек рас-
ширения для устройств 
45х45мм, возможны комби-
нации блоков

Цвет
RAL 9010, чистый белый

Примечание
Модульные аппараты 
нельзя соединять фазными 
шинками

Комплект поставки
Основание, суппорт, крышка

Материал отсека
Без галогенов (ABS)

LPT04H

LPT20H

LPT23

LPT24

LPT21D

Наименование Описание в уп. Модель

Отсек для установки устройств 45х45 2 х 45х45 мм 3 LPT02H

4 х 45х45 мм 1 LPT04H

6 х 45х45 мм 1 LPT06H

8 х 45х45 мм 1 LPT08H

Наименование Описание в уп. Модель

Отсек расширения 2 х 45х45 мм 1 LPT20H

Для установки модульной 
аппаратуры шириной  
2х17.5 мм

3 LPT21D

Наименование Описание в уп. Модель

Адаптер профиля вертикальный Канал ATA 20x50мм 
ATA20500хххх / модульный 
отсек LTP

1 LPT23

Наименование Описание в уп. Модель

Адаптер профиля горизонтальный Канал ATA 20x50мм 
ATA20500хххх / модульный 
отсек LTP

1 LPT24
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tehalit.FWK  Обзор системы 322

tehalit.FWK 30  
I90 Профиль канала и фасонные детали  
габарит глубины 88 мм   324

tehalit.FWK 30  
I90 Профиль канала и фасонные детали  
габарит глубины 142 мм  326

tehalit.FWK 3E  
E30 Профиль канала и фасонные детали  
габарит глубины 88 мм 328

tehalit.FWK 3E 
E30 Профиль канала и фасонные детали  
габарит глубины 142 мм 330

tehalit.FWK 90  
с E30 до E60 Профиль канала и фасонные  
детали габарит глубины 142 мм 332

tehalit.FWK 90  
с E30 до E90 Профиль канала и фасонные  
детали габарит глубины 196 мм 334

tehalit.FWK 30 | FWK 90 
Принадлежности 336

Технические страницы 337

Особая защита
В общественных зданиях и сооружениях пожары могут иметь серьезные последствия. Помимо 
существенных материальных ценностей, жизни многих людей подвергаются опасности, если 
противопожарные меры не соответствуют действующим стандартам. С огнестойкой системой 
каналов tehalit.FWK hager предлагает специальное решение для электропроводки на маршрутах 
эвакуации.

tehalit.FWK

Огнестойкая система кабельных 
каналов
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tehalit.FWK 
Обзор системы

Предел  
огнестойкости

Модель  
канала

Габарит  
в глубину

мм

Габарит  
в ширину

мм

Сечение полости
 канала в мм2

Макс. количество 
кабелей Ø 11 мм - 

коэфф. заполнения 0.5

Стр.

I90 FWK3 50060 88 100 2.950 11 324

I90 FWK3 50110 88 150 5.450 21 324

I90 FWK3 50210 88 250 10.450 43 324

I90 FWK3 99160 142 200 16.218 65 326

I90 FWK3 99260 142 300 26.418 107 326

      

E30 FWK3E 50060 88 100 2.950 11 328

E30 FWK3E 50110 88 150 5.450 21 328

E30 FWK3E 50210 88 250 10.450 43 328

E30 FWK3E 99160 142 200 16.218 65 330

E30 FWK3E 99260 142 300 26.418 107 330

      

E60/E30* FWK9 50060 142 150 2.646 11 332

E60/E30* FWK9 50110 142 200 5.096 21 332

E60/E30* FWK9 50210 142 300 9.996 43 332

E90/E30* FWK9 99160 196 250 15.862 65 334

E90/E30* FWK9 99260 196 350 26.162 107 334

tehalit.FWK  
1  FWK 3E 

Предел огнестойкости E30 
Профиль канала

2  FWK 3E 
Предел огнестойкости E30 
Фасонные детали

1  FWK 30 
Предел огнестойкости I90 
Профиль канала

2  FWK 30 
Предел огнестойкости I90 
Фасонные детали

1  FWK 90 
Предел огнестойкости с E30 до E90 
Профиль канала

2  FWK 90 
Предел огнестойкости с E30 до E90 
Фасонные детали

3  FWK 30 / FWK 90 
Принадлежности

tehalit.FWK 
Сортамент каналов

* Монтаж на стенах и подвесах

1

2

3
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tehalit.FWK 30 
l90 Профиль канала и фасонные детали габарит глубины 88 мм

- Предел огнестойкости I90 
(горение внутри канала), 
испытаны согласно DIN 4102 
часть 11

- Сохранение путей эвакуации 
в течение 90 минут

- Барьер для распространения 
огня в смежные помещения

- Легкий монтаж благодаря 
перфорации дна

- Защитный стальной кожух, 
защищающий от механической 
нагрузки

- Состоит из двух деталей 
оснований и крышек

- Нет необходимости 
в прокладке специальных 
кабелей

- Привинчиваемая крышка 
позволяет дооснащение 
и контроль в любое время

- Отчёт об испытаниях ABP:  
P-MPA-E-99-177

- Информация по огонестой-
ким электрощитам (FWS) 
в немецком каталоге и на 
сайте производителя

Цвета каналов
VERZ, оцинктованная сталь
RAL 9010, чистый белый
порошковое покрытие

Основание 
и крышка

Max. кол-во проводни-
ков Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

11

11

21

21

43

43

FWK350060 FWK3500600VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 13,8 кг
Длина 1500 мм

L6811VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 3,42 кг
a = 240 мм 

L6812VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 3,46 кг
a = 150 мм 

L6813VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 0,38 кг
a = 20 мм 

L6815VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 3,97 кг
a = 250 мм 

L6816VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 6,13 кг
a = 250 мм 
b = 500 мм 

L6810VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 0,7 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

FWK35006009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 13,8 кг
Длина 1500 мм

FWK3501100VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 18,15 кг
Длина 1500 мм

FWK350110

FWK350210

FWK35011009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 18,15 кг
Длина 1500 мм

FWK3502100VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 26,7 кг
Длина 1500 мм

FWK35021009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 26,7 кг
Длина 1500 мм

L6818VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 3,89 кг
a = 400 мм 

L6819
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,1 кг

L68119010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 3,42 кг
a = 240 мм 

L68129010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 3,46 кг
a = 150 мм 

L68139010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 0,38 кг
a = 20 мм 

L68159010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 3,97 кг
a = 250 мм 

L68169010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 6,13 кг
a = 250 мм 
b = 500 мм 

L68109010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 0,7 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L68189010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 3,89 кг
a = 400 мм 

L6819
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,1 кг

L6821VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 4,51 кг
a = 240 мм 

L6822VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 4,54 кг
a = 150 мм 

L6823VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 0,52 кг
a = 20 мм 

L6825VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 5,67 кг
a = 300 мм 

L6826VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 7,76 кг
a = 300 мм 
b = 500 мм 

L6820VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 0,85 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L6828VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 4,45 кг
a = 400 мм 

L6829
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,14 кг

L68219010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 4,51 кг
a = 240 мм 

L68229010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 4,54 кг
a = 150 мм 

L68239010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 0,52 кг
a = 20 мм 

L68259010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 5,67 кг
a = 300 мм 

L68269010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 7,76 кг
a = 300 мм 
b = 500 мм 

L68209010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 0,85 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L68289010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 4,45 кг
a = 400 мм 

L6829
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,14 кг

L6851VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 6,69 кг
a = 240 мм 

L6852VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 6,72 кг
a = 150 мм 

L6853VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 0,82 кг
a = 20 мм 

L6855VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 9,95 кг
a = 400 мм 

L6856VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 11,03 кг
a = 400 мм 
b = 500 мм 

L6850VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1,22 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L6858VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 5,62 кг
a = 400 мм 

L6859
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,21 кг

L68519010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 6,69 кг
a = 240 мм 

L68529010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 6,72 кг
a = 150 мм 

L68539010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 0,82 кг
a = 20 мм 

L68559010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 9,95 кг
a = 400 мм 

L68569010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 11,03 кг
a = 400 мм 
b = 500 мм 

L68509010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1,22 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L68589010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 5,62 кг
a = 400 мм 

L6859
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,21 кг

Внешний угол Торцевая
заглушка

Плоский 
угол

T-разветвитель Профиль
подстроечный
по длине 

Подстроечная
муфта

Концевой 
вкладыш

Внутренний угол

a

a
a b

b

a

a

a

a

 Стр. 337
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tehalit.FWK 30  
l90 Профиль канала и фасонные детали габарит глубины 142 мм

- Предел огнестойкости I90 
(горение внутри канала), 
испытаны согласно DIN 4102 
часть 11

- Сохранение путей эвакуации 
в течение 90 минут

- Барьер для распространения 
огня в смежные помещения

- Легкий монтаж благодаря 
перфорации дна

- Защитный стальной кожух, 
защищающий от механической 
нагрузки

- Состоит из двух деталей 
оснований и крышек

- Нет необходимости 
в прокладке специальных 
кабелей

- Привинчиваемая крышка 
позволяет дооснащение 
и контроль в любое время

- Отчёт об испытаниях ABP:  
P-MPA-E-99-177

- Информация по 
огонестойким электрощитам 
(FWS) в немецком каталоге 
и на сайте производителя

Цвета каналов
VERZ, оцинковка
RAL 9010, чистый белый
Порошковое покрытие

Основание 
и крышка

Max. кол. проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

65

65

107

107

FWK399160

FWK399260

Внешний угол Торцевая
заглушка

Плоский 
угол 

T-разветвитель Профиль
подстроечный
по длине

Подстроечная
муфта

Концевой 
вкладыш

Внутренний угол

FWK3991600VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 17,8 кг
Длина 1000 мм

L6861VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 7,71 кг
a = 293 мм 

L6862VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 7,76 кг
a = 150 мм 

L6863VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1,03 кг
a = 20 мм 

L6865VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 9,18 кг
a = 350 мм 

L6866VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 11,06 кг
a = 350 мм 
b = 500 мм 

L6860VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1,23 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

FWK39916009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 17,8 кг
Длина 1000 мм

FWK3992600VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 23,7 кг
Длина 1000 мм

FWK39926009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 23,7 кг
Длина 1000 мм

L6868VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 6,29 кг
a = 400 мм 

L6869
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,21 кг

L68619010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 7,71 кг
a = 293 мм 

L68629010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 7,76 кг
a = 150 мм 

L68639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1,03 кг
a = 20 мм 

L68659010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 9,18 кг
a = 350 мм 

L68669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 11,06 кг
a = 350 мм 
b = 500 мм 

L68609010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1,23 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L68689010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 6,29 кг
a = 400 мм 

L6869
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,21 кг

L6871VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 10,2 кг
a = 293 мм 

L6872VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 10,25 кг
a = 150 мм 

L6873VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1,47 кг
a = 20 мм 

L6875VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 14,32 кг
a = 450 мм 

L6876VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 14,18 кг
a = 450 мм 
b = 500 мм 

L6870VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1,6 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L6878VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 7,45 кг
a = 400 мм 

L6879
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,29 кг

L68719010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 10,2 кг
a = 293 мм 

L68729010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 10,25 кг
a = 150 мм 

L68739010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1,47 кг
a = 20 мм 

L68759010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 14,32 кг
a = 450 мм 

L68769010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 14,18 кг
a = 450 мм 
b = 500 мм 

L68709010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1,6 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L68789010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 7,45 кг
a = 400 мм 

L6879
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,29 кг

a

a b

b

a

a

a

a

a
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tehalit.FWK 3E  
E30 Профиль канала и фасонные детали габарит глубины 88 мм

- Испытаны на предел 
огнестойкости E30 при 
стенном и потолочном 
монтажах в соответствии 
с DIN 4102 часть 12

- Сохранение 
работоспособности настенных 
и потолочных кабельных 
систем E30

- Легкий монтаж благодаря 
перфорации дна

- Защитный стальной кожух 
защищающий от механической 
нагрузки

- Состоит из двух деталей 
оснований и крышек

- Нет необходимости 
в прокладке специальных 
кабелей

- Привинчиваемая крышка 
позволяет дооснащение 
и контроль в любое время

- Отчёт об испытаниях ABP:  
P-BWU03-I 17.9.10

Цвета каналов
VERZ, оцинковка
RAL 9010, чистый белый
Порошковое покрытие

Основание 
и крышка

Max. кол. проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

11

11

21

21

43

43

FWK3E50060 FWK3E500600VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 13,8 кг
Длина 1500 мм

R3021VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 3,42 кг
a = 240 мм 

R3022VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 3,46 кг
a = 150 мм 

R3023VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 0,38 кг
a = 20 мм 

R3025VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 3,97 кг
a = 250 мм 

R3026VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 6,13 кг
a = 250 мм 
b = 500 мм 

FWK3E5006009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 13,8 кг
Длина 1500 мм

FWK3E501100VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 18,15 кг
Длина 1500 мм

FWK3E50110

FWK3E50210

FWK3E5011009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 18,15 кг
Длина 1500 мм

FWK3E502100VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 26,8 кг
Длина 1500 мм

FWK3E5021009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 26,8 кг
Длина 1500 мм

L6818VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 3,89 кг
a = 400 мм 

L6819
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,1 кг

R30219010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 3,42 кг
a = 240 мм 

R30229010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 3,46 кг
a = 150 мм 

R30239010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 0,38 кг
a = 20 мм 

R30259010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 3,97 кг
a = 250 мм 

R30269010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 6,13 кг
a = 250 мм 
b = 500 мм 

L68189010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 3,89 кг
a = 400 мм 

L6819
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,1 кг

R3031VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 4,51 кг
a = 240 мм 

R3032VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 4,54 кг
a = 150 мм 

R3033VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 0,52 кг
a = 20 мм 

R3035VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 5,67 кг
a = 300 мм 

R3036VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 7,76 кг
a = 300 мм 
b = 500 мм 

L6828VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 4,45 кг
a = 400 мм 

L6829
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,14 кг

R30319010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 4,51 кг
a = 240 мм 

R30329010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 4,54 кг
a = 150 мм 

R30339010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 0,52 кг
a = 20 мм 

R30359010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 5,67 кг
a = 300 мм 

R30369010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 7,76 кг
a = 300 мм 
b = 500 мм 

L68289010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 4,45 кг
a = 400 мм 

L6829
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,14 кг

R3041VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 6,69 кг
a = 240 мм 

R3042VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 6,72 кг
a = 150 мм 

R3043VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 0,82 кг
a = 20 мм 

R3045VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 9,95 кг
a = 400 мм 

R3046VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 11,03 кг
a = 400 мм 
b = 500 мм 

L6858VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 5,62 кг
a = 400 мм 

L6859
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,21 кг

R30419010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 6,69 кг
a = 240 мм 

R30429010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 6,72 кг
a = 150 мм 

R30439010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 0,82 кг
a = 20 мм 

R30459010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 9,95 кг
a = 400 мм 

R30469010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 11,03 кг
a = 400 мм 
b = 500 мм 

L68589010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 5,62 кг
a = 400 мм 

L6859
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,21 кг

Внешний угол Торцевая
заглушка

Плоский 
угол

T-разветвитель Подстроечная
муфта

Концевой 
вкладыш

Внутренний угол

a

a b

a

a

a

a
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tehalit.FWK 3E  
E30 Профиль канала и фасонные детали габарит глубины 142 мм

- Испытаны на предел 
огнестойкости E30 при 
стенном и потолочном 
монтажах в соответствии 
с DIN 4102 часть 12

- Сохранение 
работоспособности настенных 
и потолочных кабельных 
систем E30

- Легкий монтаж благодаря 
перфорации дна

- Защитный стальной кожух 
защищающий от механической 
нагрузки

- Состоит из двух деталей 
оснований и крышек

- Нет необходимости 
в прокладке специальных 
кабелей

- Привинчиваемая крышка 
позволяет дооснащение 
и контроль в любое время

- Отчёт об испытаниях ABP:  
P-BWU03-I 17.9.10

Цвета каналов
VERZ, оцинковка
RAL 9010, чистый белый
Порошковое покрытие

Основание 
и крышка

Max. кол. проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

65

65

107

107

FWK3E99160 FWK3E991600VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 17,8 кг
Длина 1000 мм

R3051VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 7,71 кг
a = 293 мм 

R3052VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 7,76 кг
a = 150 мм 

R3053VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1 кг
a = 20 мм 

R3055VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 9,18 кг
a = 350 мм 

R3056VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 11,06 кг
a = 350 мм 
b = 500 мм 

FWK3E9916009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 17,8 кг
Длина 1000 мм

FWK3E992600VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 23,7 кг
Длина 1000 мм

FWK3E99260

FWK3E9926009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 23,7 кг
Длина 1000 мм

L6868VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 6,29 кг
a = 400 мм 

L6869
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,21 кг

R30519010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 7,71 кг
a = 293 мм 

R30529010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 7,76 кг
a = 150 мм 

R30539010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1 кг
a = 20 мм 

R30559010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 9,18 кг
a = 350 мм 

R30569010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 11,06 кг
a = 350 мм 
b = 500 мм 

L68689010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 6,29 кг
a = 400 мм 

L6869
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,21 кг

R3061VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 10,2 кг
a = 293 мм 

R3062VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 10,25 кг
a = 150 мм 

R3063VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1,47 кг
a = 20 мм 

R3065VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 14,32 кг
a = 450 мм 

R3066VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 14,18 кг
a = 450 мм 
b = 500 мм 

L6878VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 7,45 кг
a = 400 мм 

L6879
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,29 кг

R30619010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 10,2 кг
a = 293 мм 

R30629010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 10,25 кг
a = 150 мм 

R30639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1,47 кг
a = 20 мм 

R30659010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 14,32 кг
a = 450 мм 

R30669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 14,18 кг
a = 450 мм 
b = 500 мм 

L68789010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 7,45 кг
a = 400 мм 

L6879
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,29 кг

a

a b

a

a

a

a
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Внешний угол Торцевая
заглушка

Плоский 
угол

T-разветвитель Подстроечная
муфта

Концевой 
вкладыш

Внутренний угол
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E30 до E60 Профиль канала и фасонные детали габарит глубины 142 мм 

- Предел огнестойкости 
подтвержден испытаниями 
согласно DIN 4102 часть 12

- Сохранение 
работоспособности кабельных 
систем при настенном и 
потолочном монтаже E60

- Сохранение 
работоспособности кабельных 
систем при подвесном 
монтаже E30

- Легкий монтаж благодаря 
перфорации дна

- Стальной кожух защищающий 
от механической нагрузки

- Профиль канала состоит 
из двух деталей основания 
и крышки

- Нет необходимости 
в прокладке специальных 
кабелей

- Привинчиваемая крышка 
позволяет дооснащение 
и контроль в любое время

- Информация по огонестойким 
электрощитам (FWS) 
в немецком каталоге и на 
сайте производителя

- Отчёт об испытаниях ABP:  
P-MPA-E-99-062

- Отчёт об испытаниях ABP:  
P-OGl-I 17.9.2

Цвета каналов
VERZ, оцинковка
RAL 9010, чистый белый
Порошковое покрытие

Основание 
и крышка

Max. кол. проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

11

11

21

21

43

43

FWK950060 FWK9500600VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 18,75 кг
Длина 750 мм

L6911VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 10,66 кг
a = 293 мм 

L6912VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 10,74 кг
a = 150 мм 

L6913VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1,02 кг
a = 20 мм 

L6915VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 11,9 кг
a = 300 мм 

L6916VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 15,1 кг
a = 300 мм 
b = 500 мм 

L6910VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1,41 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

FWK95006009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 18,75 кг
Длина 750 мм

FWK9501100VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 23,25 кг
Длина 750 мм

FWK950110

FWK950210

FWK95011009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 23,25 кг
Длина 750 мм

FWK9502100VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 32,25 кг
Длина 750 мм

FWK95021009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 32,25 кг
Длина 750 мм

L6918VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 13,19 кг
a = 400 мм 

L6919
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,35 кг

L69119010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 10,66 кг
a = 293 мм 

L69129010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 10,74 кг
a = 150 мм 

L69139010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1,02 кг
a = 20 мм 

L69159010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 11,9 кг
a = 300 мм 

L69169010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 15,1 кг
a = 300 мм 
b = 500 мм 

L69109010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1,41 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L69189010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 13,19 кг
a = 400 мм 

L6919
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,35 кг

L6921VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 13,24 кг
a = 293 мм 

L6922VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 13,32 кг
a = 150 мм 

L6923VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1,41 кг
a = 20 мм 

L6925VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 16,04 кг
a = 350 мм 

L6926VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 18,65 кг
a = 350 мм 
b = 500 мм 

L6920VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 1,69 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L6928VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 14,4 кг
a = 400 мм 

L6929
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,44 кг

L69219010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 13,24 кг
a = 293 мм 

L69229010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 13,32 кг
a = 150 мм 

L69239010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1,41 кг
a = 20 мм 

L69259010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 16,04 кг
a = 350 мм 

L69269010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 18,65 кг
a = 350 мм 
b = 500 мм 

L69209010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 1,69 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L69289010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 14,4 кг
a = 400 мм 

L6929
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,44 кг

L6951VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 18,41 кг
a = 293 мм 

L6952VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 18,48 кг
a = 150 мм 

L6953VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 2,2 кг
a = 20 мм 

L6955VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 26,12 кг
a = 450 мм 

L6956VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 25,72 кг
a = 450 мм 
b = 500 мм 

L6950VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 2,29 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L6958VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 16,81 кг
a = 400 мм 

L6959
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,63 кг

L69519010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 18,41 кг
a = 293 мм 

L69529010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 18,48 кг
a = 150 мм 

L69539010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 2,2 кг
a = 20 мм 

L69559010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 26,12 кг
a = 450 мм 

L69569010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 25,72 кг
a = 450 мм 
b = 500 мм 

L69509010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 2,29 кг
a = 120 мм 
b = 60 мм 

L69589010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 16,81 кг
a = 400 мм 

L6959
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,63 кг

Профиль
подстроечный
по длине 

Подстроечная
муфта

Концевой 
вкладыш

a

a b

b

a

a

a

a

a
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Внешний угол Торцевая
заглушка

Плоский 
угол

T-разветвительВнутренний угол
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tehalit.FWK 90 
E30 до E90 Профиль канала и фасонные детали габарит глубины 196 мм 

- Предел огнестойкости 
подтвержден испытаниями 
согласно DIN 4102 часть 12

- Сохранение 
работоспособности кабельных 
систем при настенном 
и потолочном монтаже E90

- Сохранение 
работоспособности кабельных 
систем при подвесном 
монтаже E30

- Легкий монтаж благодаря 
перфорации дна

- Стальной кожух защищающий 
от механической нагрузки

- Профиль канала состоит 
из двух деталей основания 
и крышки

- Нет необходимости 
в прокладке специальных 
кабелей

- Привинчиваемая крышка 
позволяет дооснащение 
и контроль в любое время

- Информация по огонестойким 
электрощитам (FWS) 
в немецком каталоге и на 
сайте производителя

- Отчёт об испытаниях ABP:  
P-MPA-E-99-062

- Отчёт об испытаниях ABP:  
P-OGl-I 17.9.2

Цвета каналов
VERZ, оцинковка
RAL 9010, чистый белый
Порошковое покрытие

Основание 
и крышка

Max. кол. проводников  
Ø 11 мм - коэфф. 
заполнения 0.5

65

65

107

107

FWK999160 FWK9991600VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 21,7 кг
Длина 500 мм

L6961VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 20,92 кг
a = 347 мм 

L6962VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 21,02 кг
a = 150 мм 

L6963VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 3,2 кг
a = 20 мм 

L6965VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 24,26 кг
a = 400 мм 

L6966VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 25,66 кг
a = 400 мм 
a = 500 мм 

L6960VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 2,31 кг
a = 120 мм 
a = 60 мм 

FWK99916009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 21,7 кг
Длина 500 мм

FWK9992600VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 27,5 кг
Длина 500 мм

FWK999260

FWK99926009010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 27,5 кг
Длина 500 мм

L6968VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 18,22 кг
a = 400 мм 

L6969
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,63 кг

L69619010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 20,92 кг
a = 347 мм 

L69629010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 21,02 кг
a = 150 мм 

L69639010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 3,2 кг
a = 20 мм 

L69659010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 24,26 кг
a = 400 мм 

L69669010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 25,66 кг
a = 400 мм 
a = 500 мм 

L69609010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 2,31 кг
a = 120 мм 
a = 60 мм 

L69689010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 18,22 кг
a = 400 мм 

L6969
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,63 кг

L6971VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 26,73 кг
a = 347 мм 

L6972VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 26,83 кг
a = 150 мм 

L6973VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 4,4 кг
a = 20 мм 

L6975VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 26,17 кг
a = 500 мм 

L6976VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 32,42 кг
a = 500 мм 
a = 500 мм 

L6970VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 2,91 кг
a = 120 мм 
a = 60 мм 

L6978VERZ
оцинковка
в уп. 1 шт.

Вес 20,64 кг
a = 400 мм 

L6979
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,82 кг

L69719010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 26,73 кг
a = 347 мм 

L69729010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 26,83 кг
a = 150 мм 

L69739010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 4,4 кг
a = 20 мм 

L69759010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 26,17 кг
a = 500 мм 

L69769010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 32,42 кг
a = 500 мм 
a = 500 мм 

L69709010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 2,91 кг
a = 120 мм 
a = 60 мм 

L69789010
чистый белый
в уп. 1 шт.

Вес 20,64 кг
a = 400 мм 

L6979
серый
в уп. 1 шт.

Вес 0,82 кг

a

a b

b

a

a

a

a

a
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Профиль
подстроечный
по длине 

Подстроечная
муфта

Концевой 
вкладыш

Внешний угол Торцевая
заглушка

Плоский 
угол

T-разветвительВнутренний угол
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tehalit.FWK 30 | FWK 90 
Принадлежности

Профиль перегородки
2000 мм

L6632

Перегородка, ПВХ

L6632 для FWK-каналов с внутренней глубиной 50 мм, с винтами.
L6633 для FWK-каналов с внутренней глубиной 99 мм, с винтами.

Наименование в уп., м Модель

Перегородка из ПВХ FWK 3E/30/90 для внутренней глубины 50 мм 20 L6632

Перегородка из ПВХ FWK 3E/30/90 для внутренней глубины 100 мм 20 L6633

L6664VERZ

Перегородка, стальная оцинкованная

Перегородка вщёлкивается в кабельные зажимы.

L6664VERZ для FWK-каналов с внутренней глубиной 50 мм, с винтами.
L6665VERZ для FWK-каналов с внутренней глубиной 99 мм, с винтами.

Наименование в уп., м Модель

Перегородка стальная FWK 3E/30/90 для внутренней глубины 50 мм 20 L6664VERZ

Перегородка стальная FWK 3E/30/90 для внутренней глубины 100 мм 20 L6665VERZ

L5732VERZ

FWK кабельный фиксатор, стальной оцинкованный

L5732VERZ для каналов FWK3E50110, FWK350110, FWK950110
L5733VERZ для каналов FWK3E50210, FWK350210, FWK950210
L5734VERZ для каналов FWK3E99160, FWK399160, FWK999160
L5735VERZ для каналов FWK3E99260, FWK399260, FWK999260

Наименование в уп. Модель

Кабельный фиксатор стальной для FWK 3E/30/90 50x110 мм 15 L5732VERZ

Кабельный фиксатор стальной для FWK 3E/30/90 50x210 мм 15 L5733VERZ

Кабельный фиксатор стальной для FWK 3E/30/90 100x160 мм 10 L5734VERZ

Кабельный фиксатор стальной для FWK 3E/30/90 100x260 мм 25 L5735VERZ

L4181GNGE

Проводник заземления

- съёмные клеммы на концах, сечение 4 мм2, для электрического соединения 
основания и крышки, а также для соединения фасонных деталей.

Наименование в уп. Модель

Проводник заземления длиной 150 мм, жёлто-зелёный 100 L4181GNGE

Проводник заземления длиной 300 мм, жёлто-зелёный 100 L4182GNGE

Проводник заземления длиной 600 мм, жёлто-зелёный 25 L4183GNGE

L6681GCHR

Клемма уравнивания потенциалов, стальная оцинкованная

Наименование в уп. Модель

Клемма уравнивания потенциалов, стальная для FWK 20 L6681GCHR

Макс. вместимость каналов  
при коэффициенте заполнения 0.5

Вместимость tehalit.FWK

  Тип канала   

Модель  Световод J-Y(ST)Y KS-02YSCY NYM-J3 x 1,5 NYM-J5 x 2,5 NYM-J4 x 10 
канала  дуплексный  4 x 2 x 0,6 n x 2 x AWG 22/1 Ø 10 мм Ø 12,2 мм Ø 17,7 мм 
  Ø 2,8 x 5,6 мм Ø 6,9 мм PIMF-100 Ом 
           Ø 8,2 мм

FWK3 50060  101 33 23 15 10 5

FWK3E 50060  101 33 23 15 10 5

FWK9 50060  101 33 23 15 10 5

FWK3 50110  188 61 43 29 19 9

FWK3E 50110  188 61 43 29 19 9

FWK9E 50110  188 61 43 29 19 9

FWK3 50210  360 118 84 56 37 18

FWK3E 50210  360 118 84 56 37 18

FWK9E 50210  360 118 84 56 37 18

FWK3 99160  559 184 130 87 58 28

FWK3E 99160  559 184 130 87 58 28

FWK9E 99160  559 184 130 87 58 28

FWK3 99260  911 300 212 142 96 45

FWK3E 99260  911 300 212 142 96 45

FWK9E 99260  911 300 212 142 96 45

Время монтажа каналов

Модель канала  Монтаж канала Укладка 
  в мин/м кабелей   
   в мин/м

FWK FWK 30/50110 вертикальный монтаж 18 1,1

 FWK 30/50110 горизонтальный монтаж 24 1,3

 FWK 90/50110 вертикальный монтаж 24 1,0

 FWK 90/50110 горизонтальный монтаж 36 1,3

Звукоизолирующий барьер

Модель канала 

FWK3 FWK3E FWK9 Кол-во косичек
50060 50060 50060   3 
50110 50110 50110   7 
50210 50210 50210 14 
99160 99160 99160 20 
99260 99260 99260 34

Затухание 40 дБ, негорючий строительный материал класса А1, 
не использовать как огнестойкий барьер.

Звукоизолирующий барьер L5804
Максимальное заполнение при пустом канале
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Радиусы изгиба

Проводники

Тип кабеля U0 <= 0,6/1 кВ    U0 >= 0,6/1 кВ

Жёсткие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 10 10< d <= 25 25 < d

для стационар. прокладки 4d 4d 4d  6d

Гибкие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 8 8 < d <= 25 12 < d < 20 20 < d 6d

для стационар. прокладки 3d 3d 4d 4d 10d

при вводе 3d 4d 5d 5d

Согласно VDE 0298 часть 3 (1983) нужно соблюдать следующие 
радиусы изгиба для кабелей с пластмассовой оболочкой:

В стандарте EN 187101 даны следующие рекомендации:

Rизгиба = 10 x dкабеля 

где         Rизгиба = Радиус изгиба кабеля,  
dкабеля = Диаметр кабеля

В отличие от этого у отдельных производителей, даны 
собственные данные по радиусу изгиба, которые 
приведены в соответствующих технических паспортах 
изделий.

Информация без гарантии

Оптоволоконные кабели

Производитель Наружный диаметр Миним. допустимый 
 проводника в мм радиус изгиба, в мм

Alcatel/Kabelmetal 3,5 - 12 20 - 95

ANT 3,5 - 12 150

Dätwyler 3,0 - 7,9 30 - 120

Kabelreydt 3,4 - 11,6 20 - 175

Belden 2,9 - 13 75 - 130

FWK3E50060 450 0,2 набора 0,2 объёма
FWK3E50110 825 0,4 набора 0,4 объёма
FWK3E50210 1.575 0,8 набора 0,7 объёма
FWK3E99160 2.640 1,0 набора + 0,7 объёма 1,2 объёма
FWK3E99260 3.900 1,0 набора + 1,0 объёма + 1,0 Formst. 1,7 объёма
FWK350060 450 0,2 набора 0,2 объёма
FWK350110 825 0,4 набора 0,4 объёма
FWK350210 1.575 0,8 набора 0,7 объёма
FWK399160 2.640 1,0 набора + 0,7 объёма 1,2 объёма
FWK399260 3.900 1,0 набора + 1,0 объёма + 1,0 Formst. 1,7 объёма
FWK950060 450 0,2 набора 0,2 объёма
FWK950110 825 0,4 набора 0,4 объёма
FWK950210 1.575 0,8 набора  0,7 объёма
FWK999160 2.640 1,0 набора + 0,7 объёма 1,2 объёма
FWK999260 3.900 1,0 набора + 1,0 объёма + 1,0 Formst. 1,7 объёма

Модель канала Объём  Канал без кабельных Канал с максимальной
 в см3 трасс кабельной укладкой

2-компонентная силиконовая противопожарная пена S90
Расход пены в зависимости от размеров канала
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tehalit.BA7/BA6  Обзор системы 342

tehalit.LKG/DNG  Обзор системы   344

tehalit.BA7 | BA7A  
Система для прокладки монтажных  
проводников, ПВХ 346

tehalit.BA6  
Система для прокладки монтажных  
проводников, ПВХ 348

tehalit.LKG  
Система для прокладки монтажных  
проводников, ПВХ 350

tehalit.DNG  
Система для прокладки монтажных  
проводников, ПВХ 352

Аксессуары для монтажа  
перфорированных каналов 354

Инструменты для монтажа каналов 355

Технические страницы 356

Удобство эксплуатации и упорядоченный монтаж благодаря наглядному  
расположению проводов
Электрические установки должны быть четко выстроены и структурированы, чтобы назначения 
отдельных коммутационных устройств, таких как контакторы, автоматы или другие технические 
устройства были ясны, и аппаратура работала безупречно. Для этого служат перфорированные 
кабельные каналы, улучшающие безопасность эксплуатации внутри НКУ.
Производятся каналы как из ПВХ, так и из не содержащего галогенов пластика. По сравнению 
с ПВХ, безгалогеновый материал имеет улучшенные свойства. В случае пожара безгалогеновый 
материал не выделяет токсичные вещества, а также соответствует строгим требованиям для 
применения в рельсовых транспортных средствах.

tehalit.BA7 | BA6 | LKG | DNG

Системы каналов для прокладки 
монтажных проводов 
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tehalit.BA7/BA6 
Обзор системы

tehalit.BA7 | BA7A 
Сортамент каналов

tehalit.BA6 
Сортамент каналов

Модель Глубина Ширина Сечение канала Max. кол-во проводников - коэфф. заполнения 0,4 Стр.
канала канала канала в свету H05 - U/K H07 - U/R

мм мм мм2 Ø 1 мм2 Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

BA7 | BA7A 25025 25 25 220 14 10 7 346
BA7 | BA7A 25040 25 40 375 24 18 13 346
         
BA7 | BA7A 40025 40 25 462 30 22 15 346
BA7 | BA7A 40040 40 40 749 49 35 25 346
BA7 | BA7A 40060 40 60 1.155 75 54 39 346
BA7 | BA7A 40080 40 80 1.557 101 73 52 346
BA7 | BA7A 40100 40 100 1.956 127 91 65 346
         
BA7 | BA7A 60025 60 25 836 54 39 28 346
BA7 | BA7A 60040 60 40 1.404 91 66 47 346
BA7 | BA7A 60060 60 60 2.184 142 102 73 346
BA7 | BA7A 60080 60 80 2.970 193 139 99 346
BA7 | BA7A 60100 60 100 3.746 243 175 125 346
BA7 | BA7A 60120 60 120 4.519 294 211 151 346
         
BA7 | BA7A 80025 80 25 1.202 78 56 40 346
BA7 | BA7A 80040 80 40 2.071 135 97 69 346
BA7 | BA7A 80060 80 60 3.243 211 152 109 346
BA7 | BA7A 80080 80 80 4.412 287 206 148 346
BA7 | BA7A 80100 80 100 5.577 362 261 187 346
BA7 | BA7A 80120 80 120 6.737 438 315 226 346
         
BA7 | BA7A 100060 100 60 4.239 275 198 142 346
BA7 | BA7A 100080 100 80 5.815 378 272 195 346
BA7 | BA7A 100100 100 100 7.391 480 346 247 346

Модель Глубина Ширина Сечение канала Max. кол-во проводников - коэфф. заполнения 0,4 Стр.
канала канала канала в свету H05 - U/K H07 - U/R

мм мм мм2 Ø 1 мм2 Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

BA6 15015 18 18 158 10 7 5 348

BA6 20025 21 32 240 16 11 8 348

BA6 30015 33 20 342 22 16 11 348
BA6 30025 33 31 456 30 21 15 348
BA6 30040 33 47 751 49 35 25 348

BA6 40015 43 20 545 35 25 18 348
BA6 40025 43 31 750 49 35 25 348
BA6 40040 43 47 1.145 74 54 38 348
BA6 40060 43 67 1.809 118 85 61 348
BA6 40080 44 88 2.293 149 107 77 348
BA6 40120 44 129 3.406 221 159 114 348

BA6 60015 63 20 792 51 37 27 348
BA6 60025 64 31 1.255 82 59 42 348
BA6 60040 64 47 2.011 131 94 67 348
BA6 60060 64 67 2.977 193 139 100 348
BA6 60080 64 88 3.886 252 182 130 348
BA6 60100 65 108 4.907 319 229 164 348
BA6 60120 65 129 5.791 376 271 194 348
BA6 60150 65 159 7.185 467 336 241 348
BA6 60200 65 209 9.580 622 448 321 348
         
BA6 80025 84 31 1.804 117 84 60 348
BA6 80040 84 47 2.876 187 134 96 348
BA6 80060 84 67 4.238 275 198 142 348
BA6 80080 84 88 5.543 360 259 186 348
BA6 80100 85 108 6.912 449 323 231 348
BA6 80120 85 129 8.240 535 385 276 348

BA7 25 x 25
BA7 25 x 40

BA7 40 x 25
BA7 40 x 40
BA7 40 x 60
BA7 40 x 80
BA7 40 x 100

BA7 60 x 25
BA7 60 x 40
BA7 60 x 60
BA7 60 x 80
BA7 60 x 100
BA7 60 x 120

BA7 80 x 25
BA7 80 x 40
BA7 80 x 60
BA7 80 x 80
BA7 80 x 100
BA7 80 x 120

BA7 100 x 60
BA7 100 x 80
BA7 100 x 100

BA7 Боковая перфорация

глубина каналов 25 мм 

BA7 Перфорация дна по EN50085

ширина каналов 25 мм

глубина каналов 40 мм ширина каналов 40 мм

глубина каналов 60 мм ширина каналов 60 мм

глубина каналов 80 мм ширина каналов 80 мм

глубина каналов 100 мм ширина каналов 100 мм

ширина каналов 120 мм

10

25

15

OT

10

40

BA70252K

BA70402K

BA70602

10

25

15

OT

10

40

BA70252K

BA70402K

BA70602

10

25

15

OT

10

40

BA70252K

BA70402K

BA70602

Крышка BA7
глубина каналов 25 мм

Крышка BA7
начиная с глубины канала 40 мм

BA70252K для BA7 25 x 25 мм

BA70402K для BA7 25 x 40 мм

BA70252 для BA7 X x 25 мм
BA70402 для BA7 X x 40 мм
BA70602 для BA7 X x 60 мм 
BA70802 для BA7 X x 80 мм 
BA71002 для BA7 X x 100 мм 
BA71202 для BA7 X x 120 мм

Размеры BA7
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BA6 Боковая перфорация

глубина каналов 15 мм 

BA6 Перфорация дна по EN50085

ширина каналов 15 мм

глубина каналов 20 мм ширина каналов 25 мм

глубина каналов 30 мм ширина каналов 40 мм

глубина каналов 40 мм ширина каналов 60 мм

глубина каналов 60 мм ширина каналов 80 мм

ширина каналов 100 ммглубина каналов 80 мм 

ширина каналов 120 мм

ширина каналов 150 мм

ширина каналов 200 мм

BA6 18 x 18

BA6 21 x 32

BA6 33 x 20
BA6 33 x 31
BA6 33 x 47

BA6 43 x 20
BA6 43 x 31
BA6 43 x 47
BA6 43 x 67

BA6 44 x 88
BA6 44 x 129

BA6 63 x 20

BA6 64 x 31
BA6 64 x 47

BA6 64 x 67
BA6 64 x 88

BA6 65 x 108
BA6 65 x 129
BA6 65 x 159
BA6 65 x 209

BA6 84 x 31
BA6 84 x 47
BA6 84 x 67
BA6 84 x 88

BA6 85 x 108
BA6 85 x 129

Размеры BA6
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tehalit.LKG 
Сортамент каналов

tehalit.DNG 
Сортамент каналов

Модель Глубина Ширина Сечение канала Max. кол-во проводников - коэфф. заполнения 0,4 Стр.
канала канала канала в свету H05 - U/K H07 - U/R

мм мм мм2 Ø 1 мм2 Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

LKG 37025 35 25 620 40 29 21 350
LKG 37037 35 35 895 58 42 30 350
LKG 37050 35 50 1.314 85 61 44 350
LKG 37075 35 75 2.020 131 94 68 350
LKG 37100 35 100 2.732 178 128 91 350

 
LKG 50037 50 35 1.337 87 63 45 350
LKG 50050 50 50 1.984 129 93 66 350
LKG 50075 50 75 3.085 200 144 103 350
LKG 50100 50 100 4.152 270 194 139 350
LKG 50125 50 125 5.235 340 245 175 350
LKG 50140 50 140 5.908 384 276 198 350

LKG 75050 75 50 3.037 197 142 102 350
LKG 75075 75 75 4.740 308 222 159 350
LKG 75100 75 100 6.444 419 301 216 350
LKG 75125 75 125 8.148 529 381 273 350

Модель Глубина Ширина Сечение канала Max. кол-во проводников - коэфф. заполнения 0,4 Стр.
канала канала канала в свету H05 - U/K H07 - U/R

мм мм мм2 Ø 1 мм2 Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

DNG 20020 20 20 221 14 10 7 352

DNG 25025 25 25 432 28 20 14 352
DNG 25037 25 37 626 41 29 21 352

DNG 37020 37 20 503 33 24 17 352
DNG 37037 37 37 1.036 67 48 35 352

DNG 50020 50 20 710 46 33 24 352
DNG 50025 50 25 918 60 43 31 352
DNG 50037 50 37 1.472 96 69 49 352
DNG 50050 50 50 1.974 128 92 66 352
DNG 50075 50 75 3.031 197 142 101 352
DNG 50100 50 100 4.105 267 192 137 352
DNG 50125 50 125 5.179 336 242 173 352

DNG 75025 75 25 1.346 87 63 45 352
DNG 75037 75 37 2.221 144 104 74 352
DNG 75050 75 50 3.015 196 141 101 352
DNG 75075 75 75 4.671 303 218 156 352
DNG 75100 75 100 6.353 413 297 213 352
DNG 75125 75 125 8.022 521 375 269 352

DNG 100050 100 50 4.098 266 192 137 352
DNG 100075 100 75 6.387 415 299 214 352
DNG 100100 100 100 8.676 564 406 291 352
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tehalit.LKG/DNG 
Обзор системы

LKG Боковая перфорация

глубина каналов 37 мм 

LKG Перфорация дна по EN50085

ширина каналов 25 мм

глубина каналов 50 мм ширина каналов 37 мм

глубина каналов 75 мм ширина каналов 50 мм

ширина каналов 75 мм

ширина каналов 100 мм

ширина каналов 125 мм
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DNG Боковая перфорация

глубина каналов 20 мм 

DNG Перфорация дна по EN50085

ширина каналов 20 мм

глубина каналов 25 мм ширина каналов 25 мм

глубина каналов 37 мм ширина каналов 37 мм

глубина каналов 50 мм ширина каналов 50 мм

глубина каналов 75 мм ширина каналов 75 мм

ширина каналов 100 мм
глубина каналов 100 мм 

ширина каналов 125 ммширина каналов 140 мм

LKG 35 x 25
LKG 35 x 35
LKG 35 x 50
LKG 35 x 75
LKG 35 x 100
 
LKG 50 x 35
LKG 50 x 50
LKG 50 x 75
LKG 50 x 100
LKG 50 x 125
LKG 50 x 140
 
LKG 75 x 50
LKG 75 x 75
LKG 75 x 100
LKG 75 x 125

Размеры LKG

DNG 20 x 20
DNG 25 x 25
DNG 25 x 37
 
DNG 37 x 20
DNG 37 x 37
 
DNG 50 x 20
DNG 50 x 25
DNG 50 x 37
DNG 50 x 50
DNG 50 x 75
DNG 50 x 100
DNG 50 x 125
 
DNG 75 x 25
DNG 75 x 37

DNG 75 x 50
DNG 75 x 75
DNG 75 x 100
DNG 75 x 125
 
DNG 100 x 50
DNG 100 x 75
DNG 100 x 100

Размеры DNG
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tehalit.BA7 | BA7A 
Каналы для прокладки монтажных проводников, ПВХ

- Пальцы боковых стенок 
без полочек до дна канала, 
начиная с сечения 40х40 мм

- Шаг перфорации боковых 
стенок 12,5 мм

- Пригоден для прокладки 
проводников до 6 мм2

- Перфорация дна по EN 50085
- Трехрядная перфорация 

начиная с ширины 80 мм
- Единый кабельный фиксатор 

для всех размеров
- Второй удерживающий 

выступ на пальце начиная с 
глубины 60 мм

- Синий канал для 
искробезопасного 
оборудования 

- UL протокол File Nr. 48414
- CSA протокол File Nr. 22009
- Самозатухающий в 

соответствии с UL94 V0
- Выдерживает температуру от 

-5 до +60 °C
- Удаление боковых пальцев 

канала BA7A до дна 
с помощью инструмента

Цвета каналов
RAL 7030, серый
RAL 5012, светло-синий (BL)

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм

Комплект поставки
Основание и крышка

BA760040

BA7 и BA7A основание с крышкой

Наименование Глубина 
[мм]

Ширина 
[мм]

в уп., м Модель BA7 Модель BA7A

Перфор. канал из ПВХ BA7 25x25 серый 25 25 50 BA725025 BA7A25025

Перфор. канал из ПВХ BA7 25x40 серый 25 40 48 BA725040 BA7A25040

Перфор. канал из ПВХ BA7 40x25 серый 40 25 48 BA740025 BA7A40025

Перфор. канал из ПВХ BA7 40x40 серый 40 40 50 BA740040 BA7A40040

Перфор. канал из ПВХ BA7 40x60 серый 40 60 40 BA740060 BA7A40060

Перфор. канал из ПВХ BA7 40x80 серый 40 80 30 BA740080 BA7A40080

Перфор. канал из ПВХ BA7 40x100 серый 40 100 20 BA740100 BA7A40100

Перфор. канал из ПВХ BA7 60x25 серый 60 25 60 BA760025 BA7A60025

Перфор. канал из ПВХ BA7 60x40 серый 60 40 40 BA760040 BA7A60040

Перфор. канал из ПВХ BA7 60x60 серый 60 60 24 BA760060 BA7A60060

Перфор. канал из ПВХ BA7 60x80 серый 60 80 20 BA760080 BA7A60080

Перфор. канал из ПВХ BA7 60x100 серый 60 100 16 BA760100 BA7A60100

Перфор. канал из ПВХ BA7 60x120 серый 60 120 12 BA760120 BA7A60120

Перфор. канал из ПВХ BA7 80x25 серый 80 25 20 BA780025 BA7A80025

Перфор. канал из ПВХ BA7 80x40 серый 80 40 20 BA780040 BA7A80040

Перфор. канал из ПВХ BA7 80x60 серый 80 60 20 BA780060 BA7A80060

Перфор. канал из ПВХ BA7 80x80 серый 80 80 12 BA780080 BA7A80080

Перфор. канал из ПВХ BA7 80x100 серый 80 100 12 BA780100 BA7A80100

Перфор. канал из ПВХ BA7 80x120 серый 80 120 16 BA780120 BA7A80120

Перфор. канал из ПВХ BA7 100x60 серый 100 60 16 BA7100060 BA7A100060

Перфор. канал из ПВХ BA7 100x80 серый 100 80 16 BA7100080 BA7A100080

Перфор. канал из ПВХ BA7 100x100 серый 100 100 12 BA7100100 BA7A100100

Перфор. канал из ПВХ BA7 25x25 синий 25 25 50 BA725025BL

Перфор. канал из ПВХ BA7 40x25 синий 40 25 48 BA740025BL

Перфор. канал из ПВХ BA7 40x40 синий 40 40 50 BA740040BL

Перфор. канал из ПВХ BA7 40x60 синий 40 60 40 BA740060BL

Перфор. канал из ПВХ BA7 60x25 синий 60 25 60 BA760025BL

Перфор. канал из ПВХ BA7 60x40 синий 60 40 40 BA760040BL

Перфор. канал из ПВХ BA7 60x60 синий 60 60 24 BA760060BL

Перфор. канал из ПВХ BA7 80x25 синий 80 25 20 BA780025BL

Перфор. канал из ПВХ BA7 80x60 синий 80 60 20 BA780060BL

Перфор. канал из ПВХ BA7 80x100 синий 80 100 12 BA780100BL

tehalit.BA7 | BA7A 
Каналы для прокладки монтажных проводников, ПВХ

BA70402

Крышки каналов BA7, BA7A

BA7CLIP

Фиксатор кабелей в каналы BA7/BA7A/HA7, без галогенов

Наименование в уп. Модель

Фиксатор кабеля в каналы BA7/BA7A/HA7, начиная с ширины 40 мм, 
полистирол

10 BA7CLIP

Наименование Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Крышка канала, ПВХ, BA7 25x25 серая 25 28 BA70252K

Крышка канала, ПВХ, BA7 25x40 серая 40 28 BA70402K

Крышка канала, ПВХ, BA7 40/60/80x25 серая 25 28 BA70252

Крышка канала, ПВХ, BA7 40/60/80x40 серая 40 28 BA70402

Крышка канала, ПВХ, PVC BA7 B 60 серая 60 20 BA70602

Крышка канала, ПВХ, BA7 Ш 80 серая 80 20 BA70802

Крышка канала, ПВХ, BA7 Ш 100 серая 100 12 BA71002

Крышка канала, ПВХ, BA7 Ш 120 серая 120 12 BA71202

Примечание
Также по запросу каналы 
изготавливаются:
- С особой перфорацией дна 

на постоянном расстоянии от 
края

- Без отверстий в дне
- С липкой лентой для 

закрепления
- Специального цвета
- Специальной длины и/или 

количества в одной упаковке
- Специальной длины
- Со специальным 

перфорированием
- С обработкой по чертежам 

заказчика

 Стр. 356
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tehalit.BA6 
Каналы для прокладки монтажных проводников, ПВХ

- Простой монтаж и демонтаж 
крышки

- Полочка расстояние 10 мм
- Для прокладки проводников 

до 4 мм2

- Перфорация дна по EN 50085
- UL в перечне File № 48414
- CSA в перечне File № 22009
- Самозатухающий, 

соответствует UL94 V0
- Выдерживает температуру от 

-5 °C до +60 °C

Цвета каналов
RAL 7030, серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм

Комплект поставки
Основание и крышка

Примечание
Также по запросу каналы 
изготавливаются:
- С особой перфорацией дна на 

постоянном расстоянии от края

- Без отверстий в дне
- Трёхрядное перфорирование 

дна, начиная с ширины 80 мм
- С липкой лентой для закре-

пления
- Специального цвета
- Специальной длины и/или ко-

личества в одной упаковке
- Специальной длины
- Со специальным перфориро-

ванием
- С обработкой по чертежам 

заказчика

 Стр. 356

BA66004007030B

BA6 Основание и крышка

Наименование Глубина 
[мм]

Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Перфорированный канал из ПВХ BA6 15x15 серый 18 18 48 BA61501507030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 20x25 серый 21 32 80 BA62002507030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 30x15 серый 33 20 80 BA63001507030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 30x25 серый 33 31 60 BA63002507030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 30x40 серый 33 47 48 BA63004007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 40x15 серый 43 20 54 BA64001507030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 40x25 серый 43 31 48 BA64002507030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 40x40 серый 43 47 50 BA64004007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 40x60 серый 43 67 40 BA64006007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 40x80 серый 44 88 30 BA64008007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 40x120 серый 44 129 20 BA64012007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 60x15 серый 63 20 54 BA66001507030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 60x25 серый 64 31 60 BA66002507030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 60x40 серый 64 47 40 BA66004007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 60x60 серый 64 67 24 BA66006007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 60x80 серый 64 88 20 BA66008007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 60x100 серый 65 108 16 BA66010007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 60x120 серый 65 129 12 BA66012007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 60x150 серый 65 159 16 BA66015007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 60x200 серый 65 209 12 BA66020007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 80x25 серый 84 31 20 BA68002507030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 80x40 серый 84 47 20 BA68004007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 80x60 серый 84 67 20 BA68006007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 80x80 серый 84 88 16 BA68008007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 80x100 серый 85 108 12 BA68010007030B

Перфорированный канал из ПВХ BA6 80x120 серый 85 129 16 BA68012007030B

B4004027030

BA6 Крышка

Наименование Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Крышка канала, ПВХ BA6 Ш 15 мм серая 15 140 B1501527030

Крышка канала, ПВХ BA6 20x25 мм серая 25 96 B2002527030

Крышка канала, ПВХ BA6 30/40/60/80x25 серая 25 80 B3002527030

Крышка канала, ПВХ BA6 Ш 40 мм серая 40 52 B4004027030

Крышка канала, ПВХ BA6 Ш 60 мм серая 60 40 B4006027030

Крышка канала, ПВХ BA6 Ш 80 мм серая 80 20 B4008027030

Крышка канала, ПВХ BA6 Ш 120 мм серая 120 16 B4012027030

Крышка канала, ПВХ BA6 Ш 100 мм серая 100 16 B6010027030

Крышка канала, ПВХ BA6 Ш 150 мм серая 150 16 B6015027030

Крышка канала, ПВХ BA6 Ш 200 мм серая 200 40 B6020027030

tehalit.BA6 
Каналы для прокладки монтажных проводников, ПВХ

B600403

Фиксатор для проводников BA6

Наименование в уп. Модель

Фиксатор для проводников BA6 40x40 мм 50 B400403

Фиксатор для проводников BA6 40x60 мм 50 B400603

Фиксатор для проводников BA6 40x80 мм 50 B400803

Фиксатор для проводников BA6 40x120 мм 50 B401203

Фиксатор для проводников BA6 60x40 мм 50 B600403

Фиксатор для проводников BA6 60x60 мм 50 B600603

Фиксатор для проводников BA6 60x80 мм 50 B600803

Фиксатор для проводников BA6 60x100 мм 50 B601003

Фиксатор для проводников BA6 60x120 мм 50 B601203

Фиксатор для проводников BA6 80x40 мм 50 B800403

Фиксатор для проводников BA6 80x60 мм 50 B800603

Фиксатор для проводников BA6 80x80 мм 50 B800803

Фиксатор для проводников BA6 80x120 мм 50 B801203

B6004047030

Торцевые пластины BA6

Наименование в уп. Модель

Торцевая пластина канала BA6 15x15 серая 50 B1501547030

Торцевая пластина канала BA6 20x25 серая 50 B2002547030

Торцевая пластина канала BA6 30x15 серая 50 B3001547030

Торцевая пластина канала BA6 30x25 серая 50 B3002547030

Торцевая пластина канала BA6 40x25 серая 50 B4002547030

Торцевая пластина канала BA6 40x40 серая 50 B4004047030

Торцевая пластина канала BA6 40x60 серая 50 B4006047030

Торцевая пластина канала BA6 40x80 серая 50 B4008047030

Торцевая пластина канала BA6 40x120 серая 50 B4012047030

Торцевая пластина канала BA6 60x25 серая 50 B6002547030

Торцевая пластина канала BA6 60x40 серая 50 B6004047030

Торцевая пластина канала BA6 60x60 серая 50 B6006047030

Торцевая пластина канала BA6 60x80 серая 50 B6008047030

Торцевая пластина канала BA6 60x100 серая 50 B6010047030

Торцевая пластина канала BA6 60x120 серая 50 B6012047030

Торцевая пластина канала BA6 80x80 серая 50 B8008047030

Торцевая пластина канала BA6 80x120 серая 50 B8012047030
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tehalit.LKG 
Каналы для прокладки монтажных проводников, ПВХ

- Габариты кабельных каналов 
по DIN 43659

- Простой монтаж и демонтаж 
крышки

- Шаг перфорации стенок 8 мм
- Для прокладки проводников 

до 2,5 мм2

- Рифленые пальцы боковых 
стенок для лучшего удержа-
ния тонких проводников

- Перфорация дна по EN 50085
- CSA протокол File Nr. 22009
- Самозатухающий, 

соответствует UL94 V0
- Выдерживает температуру от 

-5 до +60 °C
- 15 различных размеров 

каналов

Цвета каналов
RAL 7030, серый

Материал
ПВХ

Длина профиля 
2000 мм

Комплект поставки
Основание и крышка

Примечание
Также по запросу каналы 
изготавливаются:
- С особой перфорацией дна 

на постоянном расстоянии 
от края

- Без отверстий в дне
- Трёхрядное перфорирование 

дна, начиная с 75 мм ширины
- С липкой лентой для закре-

пления
- Специального цвета
- Специальной длины и/или ко-

личества в одной упаковке
- Специальной длины
- Со специальным перфориро-

ванием
- С обработкой по чертежам 

заказчика

 Стр. 356

LKG5007507030B

Основания и крышки канала LKG

Наименование Глубина 
[мм]

Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Перфорированный канал из ПВХ LKG 37x25 мм серый 35 25 48 LKG3702507030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 37x37 мм серый 35 35 40 LKG3703707030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 37x50 мм серый 35 50 48 LKG3705007030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 37x75 мм серый 35 75 28 LKG3707507030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 37x100 мм серый 35 100 20 LKG3710007030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 50x37 мм серый 50 35 48 LKG5003707030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 50x50 мм серый 50 50 48 LKG5005007030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 50x75 мм серый 50 75 20 LKG5007507030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 50x100 мм серый 50 100 24 LKG5010007030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 50x125 мм серый 50 125 18 LKG5012507030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 50x140 мм серый 50 140 16 LKG5014007030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 75x50 мм серый 75 50 22 LKG7505007030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 75x75 мм серый 75 75 24 LKG7507507030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 75x100 мм серый 75 100 18 LKG7510007030B

Перфорированный канал из ПВХ LKG 75x125 мм серый 75 125 12 LKG7512507030B

Крышки каналов LKG

Наименование Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Крышка канала из ПВХ LKG Ш 25 мм серый 25 160 LK3702527030

Крышка канала из ПВХ LKG Ш 37 мм серый 37 80 LK3703727030

Крышка канала из ПВХ LKG Ш 50 мм серый 50 76 LK3705027030

Крышка канала из ПВХ LKG Ш 75 мм серый 75 48 LK3707527030

Крышка канала из ПВХ LKG Ш 100 мм серый 100 28 LK3710027030

Крышка канала из ПВХ LKG 50x125 серый 125 28 LK5012527030

Крышка канала из ПВХ LKG Ш 140 мм серый 140 20 LK5014027030

LK3707527030

tehalit.LKG 
Каналы для прокладки монтажных проводников, ПВХ

LK750753

Фиксатор для проводников канала LKG

Наименование в уп. Модель

Фиксатор для проводников канала LKG 37x50 мм 50 LK370503

Фиксатор для проводников канала LKG 37x75 мм 50 LK370753

Фиксатор для проводников канала LKG 50x50 мм 50 LK500503

Фиксатор для проводников канала LKG 50x75 мм 50 LK500753

Фиксатор для проводников канала LKG 50x100 мм 50 LK501003

Фиксатор для проводников канала LKG 50x125 мм 50 LK501253

Фиксатор для проводников канала LKG 50x140 мм 50 LK501403

Фиксатор для проводников канала LKG 75x50 мм 50 LK750503

Фиксатор для проводников канала LKG 75x75 мм 50 LK750753

Фиксатор для проводников канала LKG 75x100 мм 50 LK751003

Фиксатор для проводников канала LKG 75x125 мм 50 LK751253

LK7507547030

Торцевые пластины для LKG

Наименование в уп. Модель

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 37x25 мм серая 50 LK3702547030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 37x37 мм серая 50 LK3703747030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 37x50 мм серая 50 LK3705047030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 37x75 мм серая 50 LK3707547030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 50x37 мм серая 50 LK5003747030
Торцевая пластины из ПВХ для LKG 50x50 мм серая 50 LK5005047030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 50x75 мм серая 50 LK5007547030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 50x100 мм серая 50 LK5010047030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 50x125 мм серая 50 LK5012547030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 50x140 мм серая 50 LK5014047030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 75x50 мм серая 50 LK7505047030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 75x75 мм серая 50 LK7507547030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 75x100 мм серая 50 LK7510047030

Торцевая пластины из ПВХ для LKG 75x125 мм серая 50 LK7512547030
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tehalit.DNG 
Каналы для прокладки монтажных проводников, ПВХ

- Габариты кабельных каналов 
по DIN 43659

- Простой монтаж и демонтаж 
крышки

- Шаг перфорации боковых 
стенок 10 и 12,5 мм

- Служит для прокладки 
проводом до 6 мм2

- 21 различный размер 
сечений

- Перфорация дна по EN 50085
- UL протокол File Nr. 48414
- CSA протокол File Nr. 22009
- Самозатухающий, 

соответствует UL94 V0
- Выдерживает температуру от 

-5 °C до +60 °C

Цвета каналов
RAL 7030, серый

Материал
ПВХ

Длина профиля
2000 мм

Комплект поставки
Основание и крышка

Примечание
Также по запросу каналы 
изготавливаются:
- С особой перфорацией дна на 

постоянном расстоянии от края

- Без отверстий в дне
- Трёхрядное перфорирование 

дна, начиная с 75 мм ширины
- С липкой лентой для закре-

пления
- Специального цвета
- Специальной длины и/или ко-

личества в одной упаковке
- Специальной длины
- Со специальным перфориро-

ванием
- С обработкой по чертежам 

заказчика

 Стр. 356

DNG5005007030B

Канал DNG крышка и основание

Наименование Глубина 
[мм]

Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Перфорированный канал из ПВХ DNG 20x20 мм серый 20 20 64 DNG2002007030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 25x25 мм серый 25 25 48 DNG2502507030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 25x37 мм серый 25 37 64 DNG2503707030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 37x20 мм серый 37 20 32 DNG3702007030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 37x37 мм серый 37 37 32 DNG3703707030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 50x20 мм серый 50 20 20 DNG5002007030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 50x25 мм серый 50 25 18 DNG5002507030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 50x37 мм серый 50 37 40 DNG5003707030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 50x50 мм серый 50 50 48 DNG5005007030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 50x75 мм серый 50 75 20 DNG5007507030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 50x100 мм серый 50 100 24 DNG5010007030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 50x125 мм серый 50 125 18 DNG5012507030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 75x25 мм серый 75 25 32 DNG7502507030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 75x37 мм серый 75 37 40 DNG7503707030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 75x50 мм серый 75 50 20 DNG7505007030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 75x75 мм серый 75 75 16 DNG7507507030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 75x100 мм серый 75 100 16 DNG7510007030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 75x125 мм серый 75 125 12 DNG7512507030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 100x50 мм серый 100 50 24 DNG10005007030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 100x75 мм серый 100 75 16 DNG10007507030B

Перфорированный канал из ПВХ DNG 100x100 мм серый 100 100 12 DNG10010007030B

Крышки каналов DNG

Наименование Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Крышка канала из ПВХ DNG Ш 20 мм серая 20 120 DN2002027030

Крышка канала из ПВХ DNG Ш 37 мм серая 37 100 DN3703727030

Крышка канала из ПВХ DNG Ш 50 мм серая 50 80 DN5005027030

Крышка канала из ПВХ DNG Ш 75 мм серая 75 60 DN5007527030

Крышка канала из ПВХ DNG Ш 100 мм серая 100 28 DN5010027030

Крышка канала из ПВХ DNG Ш 125 мм серая 125 28 DN5012527030

DN5005027030

tehalit.DNG 
Каналы для прокладки монтажных проводников, ПВХ

DN750373

Фиксатор для проводников для каналов DNG

Наименование в уп. Модель

Фиксатор для проводников LKG 50x50 мм 50 LK500503

Фиксатор для проводников LKG 50x75 мм 50 LK500753

Фиксатор для проводников LKG 50x100 мм 50 LK501003

Фиксатор для проводников LKG 50x125 мм 50 LK501253

Фиксатор для проводников DNG 75x37 мм 50 DN750373

Фиксатор для проводников LKG 75x50 мм 50 LK750503

Фиксатор для проводников LKG 75x75 мм 50 LK750753

Фиксатор для проводников LKG 75x100 мм 50 LK751003

Фиксатор для проводников LKG 75x125 мм 50 LK751253

Фиксатор для проводников DNG 100x50 мм 50 DN1000503

Фиксатор для проводников DNG 100x75 мм 50 DN1000753

Фиксатор для проводников DNG 100x100 мм 50 DN1001003
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Аксессуары для монтажа перфорированных каналов

M51592

Ограничитель расстояния

Глубина 12 мм,
Диаметр 25 мм

Наименование в уп. Модель

Ограничитель расстояния, гл. 12 мм, ПВХ 50 M51592

M5159

Ограничитель расстояния 

Глубина 20 мм,
Диаметр 25 мм

Наименование в уп. Модель

Ограничитель расстояния, гл. 20 мм, ПВХ 50 M5159

M5164

Монтажная шайба 

Для M4 или M5

Наименование в уп. Модель

Монтажная шайба для PE, под винт М4..М5 100 M5164

L5085

Распорная заклёпка, без галогенов

Под диаметр сверла 4 мм 
Толщина закрепляемой детали 2–5 мм
Минимальный заказ 100 шт.

Наименование в уп. Модель

Распорная заклёпка, диаметр 4 мм, без галогенов 100 L5085

L5123

Распорная заклёпка, без галогенов 

Под диаметр сверла 4 мм 
Толщина закрепляемой детали 4–7 мм
Минимальный заказ 100 шт.

Наименование в уп. Модель

Распорная заклёпка, диаметр 4 мм, без галогенов 100 L5123

L5067

Распорная заклёпка, без галогенов   

Под диаметр сверла 6 мм 
Толщина закрепляемой детали 3–8 мм
Минимальный заказ 100 шт.

Наименование в уп. Модель

Распорная заклёпка, диаметр 6 мм, без галогенов 100 L5067

Инструменты для монтажа перфорированных каналов

L5262GRAU

Инструмент для заклёпочной втулки

Серого цвета, для насечной заклёпки L5085

Наименование в уп. Модель

Инструмент для заклёпок L5085, серый 1 L5262GRAU

L5263ROT

Инструмент для заклёпочной втулки 

Красного цвета, для насечной заклёпки L5123

Наименование в уп. Модель

Инструмент для заклёпок L5123, красный 1 L5263ROT

L5264SCHW

Инструмент для заклёпочной втулки  

Чёрного цвета, для насечной заклёпки L5067

Наименование в уп. Модель

Инструмент для заклёпок L5067, чёрный 1 L5264SCHW

L6490

Плоскогубцы 

Для перфорированного канала

Наименование в уп. Модель

Плоскогубцы для перфорированного канала, принадлежность 1 L6490

L5561

Ножницы 

Для резки крышек пластиковых каналов до 80 мм.

Наименование в уп. Модель

Ножницы для пластиковых каналов, лезвие 85 мм 1 L5561
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Макс. вместимость каналов

Вместимость BA7, BA7A, HA7, заполнение 40%

Модель канала HO5V - U/K HO7V - U/R

 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

BA7 25025 / HA7 25025 14 10 7 
BA7 25040 / HA7 25040 24 18 13
BA7 40025 / HA7 40025 30 22 15 
BA7 40040 / HA7 40040 49 35 25 
BA7 40060 / HA7 40060 75 54 39 
BA7 40080 / HA7 40080 101 73 52 
BA7 40100 / HA7 40100 127 91 65
BA7 60025 / HA7 60025 54 39 28 
BA7 60040 / HA7 60040 91 66 47 
BA7 60060 / HA7 60060 142 102 73 
BA7 60080 / HA7 60080 193 139 99 
BA7 60100 / HA7 60100 243 175 125 
BA7 60120 / HA7 60120 294 211 151
BA7 80025 / HA7 80025 78 56 40 
BA7 80040 / HA7 80040 135 97 69 
BA7 80060 / HA7 80060 211 152 109 
BA7 80080 / HA7 80080 287 206 148 
BA7 80100 / HA7 80100 362 261 187 
BA7 80120 / HA7 80120 438 315 226
BA7 100060 / HA7 100060 275 198 142 
BA7 100080 / HA7 100080 378 272 195 
BA7 100100 / HA7 100100 480 346 247

Вместимость BA6, заполнение 40%

Модель канала HO5V - U/K HO7V - U/R

 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

BA6 15015 10 7 5 
BA6 20025 16 11 8
BA6 30015 22 16 11 
BA6 30025 30 21 15 
BA6 30040 49 35 25
BA6 40015 35 25 18 
BA6 40025 49 35 25 
BA6 40040 74 54 38 
BA6 40060 118 85 61 
BA6 40080 149 107 77 
BA6 40120 221 159 114
BA6 60015 51 37 27 
BA6 60025 82 59 42 
BA6 60040 131 94 67 
BA6 60060 193 139 100 
BA6 60080 252 182 130 
BA6 60100 319 229 164 
BA6 60120 376 271 194 
BA6 60150 467 336 241 
BA6 60200 622 448 321
BA6 80025 117 84 60 
BA6 80040 187 134 96 
BA6 80060 275 198 142 
BA6 80080 360 259 186 
BA6 80100 449 323 231 
BA6 80120 535 385 276

Вместимость DNG, заполнение 40%

Модель канала HO5V - U/K HO7V - U/R

 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

DNG 20020  14  10  7 
DNG 25025  28  20  14 
DNG 25037  41  29  21
DNG 37020  33  24  17 
DNG 37037  67  48  35
DNG 50020  46  33  24 
DNG 50025  60  43  31 
DNG 50037  96  69  49 
DNG 50050  128  92  66 
DNG 50075  197  142  101 
DNG 50100  267  192  137 
DNG 50125  336  242  173
DNG 75025  87  63  45 
DNG 75037  144  104  74 
DNG 75050  196  141  101 
DNG 75075  303  218  156 
DNG 75100  413  297  213 
DNG 75125  521  375  269
DNG 100050  266  192  137 
DNG 100075  415  299  214 
DNG 100100  564  406  290

Вместимость LKG, заполнение 40%

Модель канала HO5V - U/K HO7V - U/R

 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

LKG 37025 40 29 21 
LKG 37037 58 42 30 
LKG 37050 85 61 44 
LKG 37075 131 94 68 
LKG 37100 178 128 91
LKG 50037 87 63 45 
LKG 50050 129 93 66 
LKG 50075 200 144 103 
LKG 50100 270 194 139 
LKG 50125 340 245 175 
LKG 50140 384 276 198
LKG 75050 197 142 102 
LKG 75075 308 222 159 
LKG 75100 419 301 216 
LKG 75125 529 381 273

Вместимость каналов VK-flex самоклеящихсяВместимость каналов VK-flex

Модель канала  z.B. HO7V - U/R/KJ-Y(ST)Y 
  Ø 1 мм2   Ø 1,5 мм2  Ø 2,5 мм2

VK flex 10 
M5690  10  8  5
VK flex 20 
M5691  20  18  13
VK flex 30 
M5692  57  46  30
VK flex 40 
M5693  101  81  53

Модель канала  z.B. HO7V - U/R/KJ-Y(ST)Y 
 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

VK flex 10 
L2212 10 8 5
VK flex 20 
L2222 20 18 13
VK flex 30 
L2232 57 46 30
VK flex 40 
L2242 101 81 53

Макс. вместимость каналов

Вместимость HNG, заполнение 40%

Модель канала HO5V - U/K HO7V - U/R

 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

HNG25025 27 19 14
HNG37025 43 31 22 
HNG37037 67 48 35 
HNG37050 91 65 47
HNG50025 60 43 31 
HNG50037 96 69 49 
HNG50050 128 92 66 
HNG50075 197 142 101 
HNG50100 267 192 137 
HNG50125 336 242 173
HNG75037 90 65 46 
HNG75050 196 141 101 
HNG75075 303 218 156 
HNG75100 413 297 213 
HNG75125 521 375 269

Радиусы изгиба

Далее данные на технических страницах.

Перфорированные каналы

 Международные Сертификаты

Модель канала BA7 BA6 DNG LKG HA7 HNG VK-flex 

UL протоколы File No. E48414 x x x  x  x 

CSA протоколы File No. LR22009 x x x x x x x 

UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V1 V0 

Проводники

Тип кабеля U0 <= 0,6/1 кВ    U0 >= 0,6/1 кВ

Жёсткие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 10 10< d <= 25 25 < d

для стационар. прокладки 4d 4d 4d  6d

Гибкие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 8 8 < d <= 25 12 < d < 20 20 < d 6d

для стационар. прокладки 3d 3d 4d 4d 10d

при вводе 3d 4d 5d 5d

Согласно VDE 0298 часть 3 (1983) нужно соблюдать следующие 
радиусы изгиба для кабелей с пластмассовой оболочкой:

В стандарте EN 187101 даны следующие рекомендации:

Rизгиба = 10 x dкабеля 

где         Rизгиба = Радиус изгиба кабеля,  
dкабеля = Диаметр кабеля

В отличие от этого у отдельных производителей, даны 
собственные данные по радиусу изгиба, которые 
приведены в соответствующих технических паспортах 
изделий.

Информация без гарантии

Оптоволоконные кабели

Производитель Наружный диаметр Миним. допустимый 
 проводника в мм радиус изгиба, в мм

Alcatel/Kabelmetal 3,5 - 12 20 - 95

ANT 3,5 - 12 150

Dätwyler 3,0 - 7,9 30 - 120

Kabelreydt 3,4 - 11,6 20 - 175

Belden 2,9 - 13 75 - 130
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Выбор крепёжного инструмента  
для перфорированного канала

Выбор распорной заклепки для перфорированного канала
Указания по обработке для перфорированных каналов  
из PC/ABS или PPO (безгалогенных)

Указания по обработке:

•  Кабельные каналы серий HA7 и HNG не применяются в среде 
с маслами, жирами и растворителями, вследствие риска 
коррозионного растрескивания под напряжением!

•  Классические клеи для установки болтов такие как, 
например, LOCTITE 290 не рекомендуются для пластмасс, 
термопластичных материалов, в частности!

• При наклеивании следует избегать избытка клеящей массы!

Рекомендации для соответствующих продуктов, например, от 
Hause Henkel:

Клей для резьбовых соединений: быстрый клей LOCTITE 401 
в сочетании с дозирующими наконечниками размера “0“

Чистящие средства: LOCTITE 7063 для чистки и обезжиривания, 
например, монтажные пластины из оцинкованной листовой стали

Возможные источники продуктов LOCTITE:

Райнхард Банк, в Bienengarten 4, 55758 Niederwörresbach
Тел.: 06785 7795, Факс: 06785 1610
E-Mail: info@klebstoffbank.de, www.klebstoffbank.de

Более подробная информация по запросу.

Распорные заклёпки

Серия каналов Глубина  Для монтажной панели Для монтаж. панели толщ. 3 мм
  толщиной 2 мм, Ø 4  Ø 4  Ø 6
BA6 15  L5085  L5123  L5067
 20  L5085  L5123  L5067
 30  L5085  L5123  L5067
 40  L5085  L5123  L5067
 60  L5123  L5123  L5067
 80  L5123  L5123  L5067
BA7  25  L5085  L5123  L5067
 40  L5085  L5123  L5067
 60  L5123  L5123  L5067
 80  L5123  L5123  L5067
 100  L5123  L5123  L5067
DNG  25  L5085  L5123  L5067
 37  L5085  L5123  L5067
 50  L5085  L5123  L5067
 75  L5123  L5123 L5067
 100  L5123  L5123  L5067
HA7  25  L5085  L5123  L5067
 40  L5085  L5123  L5067
 60  L5085  L5123  L5067
 80  L5085  L5123  L5067
 100  L5085  L5123  L5067
HNG  25  L5085  L5123  L5067
 37  L5085  L5123  L5067
 50  L5085  L5123  L5067
 75  L5123  L5123  L5067
 100  L5123  L5123  L5067
LKG  37  L5085  L5123  L5067
 50  L5085  L5123  L5067
 75  L5123  L5123  L5067

L5067

L5085

L5123

Инструмент для заклёпочной втулки

Инструмент Модель

Для заклёпок L5067 L5264SCHW
Для заклёпок L5085 L5262GRAU
Для заклёпок L5123 L5263ROT

L5264
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tehalit.HA7 | HNG-V1 Обзор системы   362

tehalit.VK-flex Обзор системы 364

tehalit.HA7  
Каналы для прокладки монтажных  
проводников, без галогенов 366

tehalit.HNG-V1  
Каналы для прокладки монтажных  
проводников, без галогенов 368

ehalit.VK-flex  
Каналы для прокладки монтажных  
проводников, без галогенов 370

tehalit.VK-flex  
Каналы для прокладки монтажных  
проводников, с клейкиой лентой  
для инсталляции, без галогенов 371

Аксессуары для монтажа  
перфорированных каналов 372

Инструменты для монтажа каналов 373

Технические страницы 374

Удобство эксплуатации и упорядоченный монтаж благодаря наглядному  
расположению проводов
Электрические установки должны быть четко выстроены и структурированы, чтобы назначения 
отдельных коммутационных устройств, таких как контакторы, автоматы или другие технические 
устройства были ясны, и аппаратура работала безупречно. Для этого служат перфорированные 
кабельные каналы, улучшающие безопасность эксплуатации внутри НКУ.
Производятся каналы как из ПВХ, так и из не содержащего галогенов пластика. По сравнению 
с ПВХ, безгалогеновый материал имеет улучшенные свойства. В случае пожара безгалогеновый 
материал не выделяет токсичные вещества, а также соответствует строгим требованиям для 
применения в рельсовых транспортных средствах.

tehalit.HA7 | HNG-V1 | VK-flex

Системы каналов для прокладки 
монтажных проводов без галогенов 
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tehalit.HA7 | HNG-V1
Обзор системы

tehalit.HNG-V1 
Сортамент каналов

Модель Глубина Ширина Сечение Max. кол-во проводников - коэфф. заполнения 0,4 Стр.
канала канала канала канала H05 - U/K H07 - U/R

мм мм мм2 Ø 1 мм2 Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

tehalit.HA7 
Сортамент каналов

Модель Глубина Ширина Сечение Max. кол-во проводников - коэфф. заполнения 0,4 Стр.
канала канала канала канала H05 - U/K H07 - U/R

мм мм мм2 Ø 1 мм2 Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

HA7 25025 25 25 220 14 10 7 366
HA7 25040 25 40 375 24 18 13 366
        
HA7 40025 40 25 462 30 22 15 366
HA7 40040 40 40 749 49 35 25 366
HA7 40060 40 60 1.155 75 54 39 366
HA7 40080 40 80 1.557 101 73 52 366
HA7 40100 40 100 1.956 127 91 65 366
       
HA7 60025 60 25 836 54 39 28 366
HA7 60040 60 40 1.404 91 66 47 366
HA7 60060 60 60 2.184 142 102 73 366
HA7 60080 60 80 2.970 193 139 99 366
HA7 60100 60 100 3.746 243 175 125 366
HA7 60120 60 120 4.519 294 211 151 366
       
HA7 80025 80 25 1.202 78 56 40 366
HA7 80040 80 40 2.071 135 97 69 366
HA7 80060 80 60 3.243 211 152 109 366
HA7 80080 80 80 4.412 287 206 148 366
HA7 80100 80 100 5.577 362 261 187 366
HA7 80120 80 120 6.737 438 315 226 366
       
HA7 100060 100 60 4.239 275 198 142 366
HA7 100080 100 80 5.815 378 272 195 366
HA7 100100 100 100 7.391 480 346 247 366

HNG 25025 25 25 413 27 19 14 368
        
HNG 37025 37 25 654 43 31 22 368
HNG 37037 37 37 1.036 67 48 35 368
HNG 37050 37 50 1.400 91 65 47 368
       
HNG 50025 50 25 918 60 43 31 368
HNG 50037 50 37 1.472 96 69 49 368
HNG 50050 50 50 1.974 128 92 66 368
HNG 50075 50 75 3.031 197 142 101 368
HNG 50100 50 100 4.105 267 192 137 368
HNG 50125 50 125 5.179 336 242 173 368
       
HNG 75037 75 37 1.386 90 65 46 368
HNG 75050 75 50 3.015 196 141 101 368
HNG 75075 75 75 4.671 303 218 156 368
HNG 75100 75 100 6.353 413 297 213 368
HNG 75125 75 125 8.022 521 375 269 368

HNG Перфорация стенок HNG Перфорация дна 

HNG 25 x 25

HNG 37 x 25
HNG 37 x 37
HNG 37 x 50

HNG 50 x 25
HNG 50 x 37
HNG 50 x 50
HNG 50 x 75
HNG 50 x 100
HNG 50 x 125

HNG 75 x 37
HNG 75 x 50
HNG 75 x 75
HNG 75 x 100
HNG 75 x 125

Размеры HNG

HA7 Перфорация стенок HA7 Перфорация дна 

HA7 25 x 25
HA7 25 x 40

HA7 40 x 25
HA7 40 x 40
HA7 40 x 60
HA7 40 x 80
HA7 40 x 100

HA7 60 x 25
HA7 60 x 40
HA7 60 x 60
HA7 60 x 80
HA7 60 x 100
HA7 60 x 120

HA7 80 x 25
HA7 80 x 40
HA7 80 x 60
HA7 80 x 80
HA7 80 x 100
HA7 80 x 120

HA7 100 x 60
HA7 100 x 80
HA7 100 x 100

Размеры HA7

10

25

15

OT

10

40

BA70252K

BA70402K

BA70602

10

25

15

OT

10

40

BA70252K

BA70402K

BA70602

10

25

15

OT

10

40

BA70252K

BA70402K

BA70602

Крышка HA7
для глубины каналов 25 мм

Крышка HA7
для глубины канала 40 мм

HA70252K для HA7 25 x 25

HA70402K для HA7 25 x 40 мм

HA70252 для HA7 X x 25 мм 
HA70402 для HA7 X x 40 мм 
HA70602 для HA7 X x 60 мм 
HA70802 для HA7 X x 80 мм
HA71002 для HA7 X x 100 мм
HA71202 для HA7 X x 120 мм
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для ширины каналов 100 мм
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tehalit.VK-flex 
Обзор системы

Модель Глубина Ширина Сечение Max. кол-во проводников Стр.
канала канала канала канала H05 - U/K H07 - U/R

мм мм мм2 Ø 1 мм2 Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

tehalit.VK-flex 
Сортамент каналов 

M5690/L2212 10 10 250 10 8 5 370/371
M5691/L2222 20 20 500 20 18 13 370/371
M5692/L2232 30 30 500 57 46 30 370/371
M5693/L2242 40 40 500 101 81 53 370/371

VK-flex Перфорация стенок VK-flex Перфорация дна 

VK-flex 10 x 10
VK-flex 20 x 20
VK-flex 30 x 30
VK-flex 40 x 40

Размеры VK-flex

VK-flex

M5692

33

31
L2232

33

32

M5691

24

22

L2222

24

23

M5690

11

15

L2212

11

16

M5693

44

41

L2242

44

42

M5690

84,5

L2222

84,5

M5691

84,5

L2232

884,5

L2242

884,5

M5693

884,5

M5692

884,5

L2212

84,5

12

4,
5

50

14M5692

12

4,
5

50

14L2232

6

3,
5

50

11M5690

6

3,
5

50

11L2212

M5691

12

4,
5

50

14

L2222

12

4,
5

50

14

12

4,
5

50

20L2242

12

4,
5

50

20M5693

для глубины каналов 10 мм 
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tehalit.HA7  Система каналов для прокладки  
монтажных проводов, без галогенов

- Конструкция позволяет уда-
лять стенные пальцы без ин-
струмента внутрь и наружу, 
за исключением HA740025, 
HA760025 и HA780025 
(только наружу)

- Возможность удаления 
стенок до дна с помощью 
инструмента, начиная с раз-
мера канала 40х40 мм

- Крышка легко устанав-
ливается и очень прочно 
держится, даже при полной 
загруженности проводниками

- Шаг перфорации боковых 
стенок 12,5 мм

- Установка проводов до 6 мм2 

без выламывания стенных 
пальцев

- Единый кабельный фиксатор 
для всех каналов, начиная 
с размеров 40х40 мм

- Перфорация дна по 
EN 50085, 1-рядная для кана-
лов шириной 25, 40 и 60 мм

- Перфорация дна по 
EN 50085, 3-рядная для кана-
лов шириной 80, 100 и 120 мм

- 3-рядная перфорация дна, 
в частности для монтажа на 
DIN-рейку

- Удерживающие выступы 
на пальцах стенок каналов 
начиная с глубины 60 мм

- Самозатухающий, соответ-
ствуют UL94 V0

- Термостойкость: от -25 до 
+90 °C

- UL протокол File Nr.: 48414
- CSA протокол File Nr.: 22009
- Испытания для подвижного 

состава в соответствии 
с DIN 5510, NF F16-101 
и EN 45545

- Пластик без содержа-
ния галогенов согласно 
DIN VDE 0472 часть 813: 
1994-03

Цвета каналов
светло-серый, подобный 
RAL 7035

Материал
PC/ABS без галогенов

Длина профиля
2000 мм

Комплект поставки
Основание и крышка

Примечание
Кабельные каналы не приме-
няются в среде с маслами, 
жирами и растворителями, 
вследствие риска коррози-
онного растрескивания под 
напряжением.

 Стр. 374

HA760060

HA7 Основание и крышка, PC/ABS без галогенов

Наименование Глубина 
[мм]

Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Перфор. канал без галогенов HA7 25x25 светло-серый 25 25 50 HA725025

Перфор. канал без галогенов HA7 25x40 светло-серый 25 40 48 HA725040

Перфор. канал без галогенов HA7 40x25 светло-серый 40 25 48 HA740025

Перфор. канал без галогенов HA7 40x40 светло-серый 40 40 50 HA740040

Перфор. канал без галогенов HA7 40x60 светло-серый 40 60 40 HA740060

Перфор. канал без галогенов HA7 40x80 светло-серый 40 80 30 HA740080

Перфор. канал без галогенов HA7 40x100 светло-серый 40 100 20 HA740100

Перфор. канал без галогенов HA7 60x25 светло-серый 60 25 60 HA760025

Перфор. канал без галогенов HA7 60x40 светло-серый 60 40 40 HA760040

Перфор. канал без галогенов HA7 60x60 светло-серый 60 60 24 HA760060

Перфор. канал без галогенов HA7 60x80 светло-серый 60 80 20 HA760080

Перфор. канал без галогенов HA7 60x100 светло-серый 60 100 16 HA760100

Перфор. канал без галогенов HA7 60x120 светло-серый 60 120 12 HA760120

Перфор. канал без галогенов HA7 80x25 светло-серый 80 25 20 HA780025

Перфор. канал без галогенов HA7 80x40 светло-серый 80 40 20 HA780040

Перфор. канал без галогенов HA7 80x60 светло-серый 80 60 20 HA780060

Перфор. канал без галогенов HA7 80x80 светло-серый 80 80 12 HA780080

Перфор. канал без галогенов HA7 80x100 светло-серый 80 100 12 HA780100

Перфор. канал без галогенов HA7 80x120 светло-серый 80 120 16 HA780120

Перфор. канал без галогенов HA7 100x60 светло-серый 100 60 16 HA7100060

Перфор. канал без галогенов HA7 100x80 светло-серый 100 80 16 HA7100080

Перфор. канал без галогенов HA7 100x100 светло-серый 100 100 12 HA7100100

tehalit.HA7  Система каналов для прокладки  
монтажных проводов, без галогенов

HA70602

HA7 крышка, PC/ABS без галогенов

Наименование Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Крышка канала HA7 25x25 светло-серая 25 28 HA70252K

Крышка канала HA7 25x40 светло-серая 40 28 HA70402K

Крышка канала HA7 40/60/80x25 светло-серая 25 28 HA70252

Крышка канала HA7 40/60/80x40 светло-серая 40 28 HA70402

Крышка канала HA7 Ш 60 мм светло-серая 60 20 HA70602

Крышка канала HA7 Ш 80 мм светло-серая 80 20 HA70802

Крышка канала HA7 Ш 100 мм светло-серая 100 12 HA71002

Крышка канала HA7 Ш 120 мм светло-серая 120 12 HA71202

BA7CLIP

Фиксатор кабелей для каналов BA7/BA7A/HA7, без галогенов

Наименование в уп. Модель

Фиксатор кабеля в каналы BA7/BA7A/HA7, начиная с ширины 40 мм, 
полистирол

10 BA7CLIP
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tehalit.HNG-V1  Система каналов для прокладки  
монтажных проводов, без галогенов

- Каналы испытаны для 
использования в рельсовых 
транспортных средствах 
в соответствии с DIN 5510

- Габариты кабельных каналов 
по DIN 43659

- Простой монтаж и демонтаж 
крышки

- Шаг перфорации стенок 
12,5 мм

- Для прокладки проводов 
сечениями до 6 мм2

- Перфорация дна по EN 50085
- Самозатухающий 

в соответствии с UL94 V1
- Термостойкость: от -25 до 

+90 °C
- Не содержит галогенов
- 15 различных размеров 

сечений каналов

Цвета каналов
RAL 7035, светло-серый

Материал
PPO, без галогенов

Длина профиля
2000 мм

Комплект поставки
Основание и крышка

Примечание
Кабельные каналы не приме-
няются в среде с маслами, 
жирами и растворителями, 
вследствие риска коррози-
онного растрескивания под 
напряжением.

Также по запросу каналы 
изготавливаются:
- С особой перфорацией дна 

на постоянном расстоянии от 
края

- Без отверстий в дне
- Трёхрядное перфорирование 

дна, начиная с 75 мм ширины
- С липкой лентой для 

закрепления
- Специального цвета
- Специальной длины и/или 

количества в одной упаковке
- Специальной длины
- Со специальным 

перфорированием
- С обработкой по чертежам 

заказчика

 Стр. 374

HNG5005007035B

HNG-V1 основание и крышка

Наименование Глубина 
[мм]

Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 25x25 св.-серый 25 25 36 HNG2502507035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 37x25 св.-серый 37 25 48 HNG3702507035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 37x37 св.-серый 37 37 32 HNG3703707035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 37x50 св.-серый 37 50 40 HNG3705007035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 50x25 св.-серый 50 25 48 HNG5002507035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 50x37 св.-серый 50 37 40 HNG5003707035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 50x50 св.-серый 50 50 48 HNG5005007035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 50x75 св.-серый 50 75 20 HNG5007507035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 50x100 св.-серый 50 100 24 HNG5010007035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 50x125 св.-серый 18 HNG5012507035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 75x37 св.-серый 75 37 40 HNG7503707035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 75x50 св.-серый 75 50 20 HNG7505007035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 75x75 св.-серый 75 75 16 HNG7507507035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 75x100 св.-серый 75 100 16 HNG7510007035B

Перфор. канал без галогенов V1 HNG 75x125 св.-серый 75 125 12 HNG7512507035B

Крышка канала HNG, V1 из PPO

Наименование Ширина 
[мм]

в уп., м Модель

Крышка канала, без галогенов HNG Ш 25 мм светло-серая 25 148 HN2502527035

Крышка канала, без галогенов HNG Ш 37 мм светло-серая 37 100 HN3703727035

Крышка канала, без галогенов HNG Ш 50 мм светло-серая 50 76 HN3705027035

Крышка канала, без галогенов HNG Ш 75 мм светло-серая 75 60 HN5007527035

Крышка канала, без галогенов HNG Ш 100 мм светло-серая 100 28 HN5010027035

Крышка канала, без галогенов HNG Ш 125 мм светло-серая 125 28 HN5012527035

HN3705027035

tehalit.HNG-V1  Система каналов для прокладки  
монтажных проводов, без галогенов

HN500503

Фиксатор для проводников для каналов HNG, V1

Наименование в уп. Модель

Фиксатор проводников для канала HNG 37x50 мм 50 HN370503

Фиксатор проводников для канала HNG 50x50 мм 50 HN500503

Фиксатор проводников для канала HNG 50x75 мм 50 HN500753

Фиксатор проводников для канала HNG 50x100 мм 50 HN501003

Фиксатор проводников для канала HNG 50x125 мм 50 HN501253

Фиксатор проводников для канала HNG 75x37 мм 50 HN750373

Фиксатор проводников для канала HNG 75x50 мм 50 HN750503

Фиксатор проводников для канала HNG 75x75 мм 50 HN750753

Фиксатор проводников для канала HNG 75x100 мм 50 HN751003

Фиксатор проводников для канала HNG 75x125 мм 50 HN751253
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tehalit.VK-flex  Система каналов для прокладки  
монтажных проводов, без галогенов

- Круглый гибкий канал 
с односторонней системой 
укладки проводов

- Особенно подходит для про-
кладки проводов на дверях 
шкафов и быстрой прокладки 
проводов

- Легко монтируется
- 4 типоразмера и 2 длины 

с креплениями в начале 
и конце для соединения

- Выдерживает температуру от 
-25 до +90 °C

- UL протокол File Nr. 48414
- CSA протокол File Nr. 22009
- Самозатухающий в соответ-

ствии с UL94 V0
- Не содержит галогенов

Цвета каналов
RAL 7035, светло-серый 

Материал
Полиамид (PA), без 
галогенов

Длина профиля 
250 мм и 500 мм

Примечание
Специальная длина по 
запросу.

 Стр. 374

M5690

Канал VK-flex

Наименование в уп. Модель

Перфорированный канал без галогенов VK-flex10 0,25 м, светло-серый 40 M5690

M5691

Канал VK-flex

Наименование в уп. Модель

Перфорированный канал без галогенов VK-flex20 0,5 м, светло-серый 40 M5691

M5692

Канал VK-flex

Наименование в уп. Модель

Перфорированный канал без галогенов VK-flex30 0,5 м, светло-серый 40 M5692

M5693

L2212

L2222

L2232

L2242

Канал VK-flex

Наименование в уп. Модель

Перфорированный канал без галогенов VK-flex40 0,5 м, светло-серый 40 M5693

tehalit.VK-flex  Система каналов для прокладки  
монтажных проводов, без галогенов самоклеящиеся

- Можно наклеивать на 
гладкие поверхности, 
кроме покрытых красками 
на полиэтиленовой 
или полипропиленовой 
основе, а также красками 
содержащими силикон, 
например, молотковой 
эмалью

Примечание
Специальная длина по 
запросу.

Канал VK-flex,  самоклеящийся

Наименование в уп. Модель

Перфорированный канал, без галогенов,  
на клейкой ленте 10 мм x 0,25 м, светло-серый

40 L2212

Канал VK-flex,  самоклеящийся

Наименование в уп. Модель

Перфорированный канал, без галогенов,  
на клейкой ленте 20 мм x 0,5 м, светло-серый

40 L2222

Канал VK-flex,  самоклеящийся

Наименование в уп. Модель

Перфорированный канал, без галогенов,  
на клейкой ленте 30 мм x 0,5 м, светло-серый

40 L2232

Канал VK-flex,  самоклеящийся

Наименование в уп. Модель

Перфорированный канал, без галогенов,  
на клейкой ленте 40 мм x 0,5 м, светло-серый

40 L2242
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Аксессуары для монтажа перфорированных каналов

M51592

Ограничитель расстояния

Глубина 12 мм,
Диаметр 25 мм

Наименование в уп. Модель

Ограничитель расстояния, гл. 12 мм, ПВХ 50 M51592

M5159

Ограничитель расстояния 

Глубина 20 мм,
Диаметр 25 мм

Наименование в уп. Модель

Ограничитель расстояния, гл. 20 мм, ПВХ 50 M5159

M5164

Монтажная шайба 

Для M4 или M5

Наименование в уп. Модель

Монтажная шайба для PE, под винт М4..М5 100 M5164

L5085

Распорная заклёпка, без галогенов

Под диаметр сверла 4 мм 
Толщина закрепляемой детали 2–5 мм
Минимальный заказ 100 шт.

Наименование в уп. Модель

Распорная заклёпка, диаметр 4 мм, без галогенов 100 L5085

L5123

Распорная заклёпка, без галогенов 

Под диаметр сверла 4 мм 
Толщина закрепляемой детали 4–7 мм
Минимальный заказ 100 шт.

Наименование в уп. Модель

Распорная заклёпка, диаметр 4 мм, без галогенов 100 L5123

L5067

Распорная заклёпка, без галогенов   

Под диаметр сверла 6 мм 
Толщина закрепляемой детали 3–8 мм
Минимальный заказ 100 шт.

Наименование в уп. Модель

Распорная заклёпка, диаметр 6 мм, без галогенов 100 L5067

Инструменты для монтажа перфорированных каналов

L5262GRAU

Инструмент для заклёпочной втулки

Серого цвета, для насечной заклёпки L5085

Наименование в уп. Модель

Инструмент для заклёпок L5085, серый 1 L5262GRAU

L5263ROT

Инструмент для заклёпочной втулки 

Красного цвета, для насечной заклёпки L5123

Наименование в уп. Модель

Инструмент для заклёпок L5123, красный 1 L5263ROT

L5264SCHW

Инструмент для заклёпочной втулки  

Чёрного цвета, для насечной заклёпки L5067

Наименование в уп. Модель

Инструмент для заклёпок L5067, чёрный 1 L5264SCHW

L6490

Плоскогубцы 

Для перфорированного канала

Наименование в уп. Модель

Плоскогубцы для перфорированного канала, принадлежность 1 L6490

L5561

Ножницы 

Для резки крышек пластиковых каналов до 80 мм.

Наименование в уп. Модель

Ножницы для пластиковых каналов, лезвие 85 мм 1 L5561
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Макс. вместимость каналов

Вместимость BA7, BA7A, HA7, заполнение 40%

Модель канала HO5V - U/K HO7V - U/R

 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

BA7 25025 / HA7 25025 14 10 7 
BA7 25040 / HA7 25040 24 18 13
BA7 40025 / HA7 40025 30 22 15 
BA7 40040 / HA7 40040 49 35 25 
BA7 40060 / HA7 40060 75 54 39 
BA7 40080 / HA7 40080 101 73 52 
BA7 40100 / HA7 40100 127 91 65
BA7 60025 / HA7 60025 54 39 28 
BA7 60040 / HA7 60040 91 66 47 
BA7 60060 / HA7 60060 142 102 73 
BA7 60080 / HA7 60080 193 139 99 
BA7 60100 / HA7 60100 243 175 125 
BA7 60120 / HA7 60120 294 211 151
BA7 80025 / HA7 80025 78 56 40 
BA7 80040 / HA7 80040 135 97 69 
BA7 80060 / HA7 80060 211 152 109 
BA7 80080 / HA7 80080 287 206 148 
BA7 80100 / HA7 80100 362 261 187 
BA7 80120 / HA7 80120 438 315 226
BA7 100060 / HA7 100060 275 198 142 
BA7 100080 / HA7 100080 378 272 195 
BA7 100100 / HA7 100100 480 346 247

Вместимость BA6, заполнение 40%

Модель канала HO5V - U/K HO7V - U/R

 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

BA6 15015 10 7 5 
BA6 20025 16 11 8
BA6 30015 22 16 11 
BA6 30025 30 21 15 
BA6 30040 49 35 25
BA6 40015 35 25 18 
BA6 40025 49 35 25 
BA6 40040 74 54 38 
BA6 40060 118 85 61 
BA6 40080 149 107 77 
BA6 40120 221 159 114
BA6 60015 51 37 27 
BA6 60025 82 59 42 
BA6 60040 131 94 67 
BA6 60060 193 139 100 
BA6 60080 252 182 130 
BA6 60100 319 229 164 
BA6 60120 376 271 194 
BA6 60150 467 336 241 
BA6 60200 622 448 321
BA6 80025 117 84 60 
BA6 80040 187 134 96 
BA6 80060 275 198 142 
BA6 80080 360 259 186 
BA6 80100 449 323 231 
BA6 80120 535 385 276

Вместимость DNG, заполнение 40%

Модель канала HO5V - U/K HO7V - U/R

 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

DNG 20020  14  10  7 
DNG 25025  28  20  14 
DNG 25037  41  29  21
DNG 37020  33  24  17 
DNG 37037  67  48  35
DNG 50020  46  33  24 
DNG 50025  60  43  31 
DNG 50037  96  69  49 
DNG 50050  128  92  66 
DNG 50075  197  142  101 
DNG 50100  267  192  137 
DNG 50125  336  242  173
DNG 75025  87  63  45 
DNG 75037  144  104  74 
DNG 75050  196  141  101 
DNG 75075  303  218  156 
DNG 75100  413  297  213 
DNG 75125  521  375  269
DNG 100050  266  192  137 
DNG 100075  415  299  214 
DNG 100100  564  406  290

Вместимость LKG, заполнение 40%

Модель канала HO5V - U/K HO7V - U/R

 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

LKG 37025 40 29 21 
LKG 37037 58 42 30 
LKG 37050 85 61 44 
LKG 37075 131 94 68 
LKG 37100 178 128 91
LKG 50037 87 63 45 
LKG 50050 129 93 66 
LKG 50075 200 144 103 
LKG 50100 270 194 139 
LKG 50125 340 245 175 
LKG 50140 384 276 198
LKG 75050 197 142 102 
LKG 75075 308 222 159 
LKG 75100 419 301 216 
LKG 75125 529 381 273

Вместимость каналов VK-flex самоклеящихсяВместимость каналов VK-flex

Модель канала  z.B. HO7V - U/R/KJ-Y(ST)Y 
  Ø 1 мм2   Ø 1,5 мм2  Ø 2,5 мм2

VK flex 10 
M5690  10  8  5
VK flex 20 
M5691  20  18  13
VK flex 30 
M5692  57  46  30
VK flex 40 
M5693  101  81  53

Модель канала  z.B. HO7V - U/R/KJ-Y(ST)Y 
 Ø 1 мм2  Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

VK flex 10 
L2212 10 8 5
VK flex 20 
L2222 20 18 13
VK flex 30 
L2232 57 46 30
VK flex 40 
L2242 101 81 53

Проводники

Тип кабеля U0 <= 0,6/1 кВ    U0 >= 0,6/1 кВ

Жёсткие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 10 10< d <= 25 25 < d

для стационар. прокладки 4d 4d 4d  6d

Гибкие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 8 8 < d <= 25 12 < d < 20 20 < d 6d

для стационар. прокладки 3d 3d 4d 4d 10d

при вводе 3d 4d 5d 5d

Согласно VDE 0298 часть 3 (1983) нужно соблюдать следующие 
радиусы изгиба для кабелей с пластмассовой оболочкой:

В стандарте EN 187101 даны следующие рекомендации:

Rизгиба = 10 x dкабеля 

где         Rизгиба = Радиус изгиба кабеля,  
dкабеля = Диаметр кабеля

В отличие от этого у отдельных производителей, даны 
собственные данные по радиусу изгиба, которые 
приведены в соответствующих технических паспортах 
изделий.

Информация без гарантии

Оптоволоконные кабели

Производитель Наружный диаметр Миним. допустимый 
 проводника в мм радиус изгиба, в мм

Alcatel/Kabelmetal 3,5 - 12 20 - 95

ANT 3,5 - 12 150

Dätwyler 3,0 - 7,9 30 - 120

Kabelreydt 3,4 - 11,6 20 - 175

Belden 2,9 - 13 75 - 130

Радиусы изгиба

Звукоизолирующий барьер

Модель канала Число косичек
FB 60110   9 
FB 60130 11 
FB 60150 12 
FB 60190 15 
FB 60230 19 
FB 80130 14 
FB 99230 31

Модель канала Число косичек
LF 40060   2 
LF 40061   3 
LF 40090   4 
LF 40091   4 
LF 40110   6 
LF 60060   5 
LF 60090   6 
LF 60110   9 
LF 60111   8 
LF 60150 13 
LF 60190 15 
LF 60230 19

LFE 40060 2
LFE 60110 9

Модель канала Число косичек
LFH 40060   2 
LFH 40061   2 
LFH 60090   6 
LFH 60110   9 
LFH 60151 12

Модель канала Число косичек
LFS 40060   2 
LFS 60060   5 
LFS 60100   8 
LFS 60150 13 
LFS 60200 16

Затухание 40 дБ, негорючий 
строительный материал класса  
А1, не использовать как 
огнестойкий барьер.

Звукоизолирующий барьер L5804
Максимальное заполнение при пустом канале



377Возможны технические изменения376 Возможны технические изменения

te
ha

lit
.V

K
б

ез
 г

ал
о

ге
но

в

te
ha

lit
.V

K
б

ез
 г

ал
о

ге
но

в

Выбор крепёжного инструмента  
для перфорированного канала

Выбор распорной заклепки для перфорированного канала

Распорные заклёпки

Серия каналов Глубина  Для монтажной панели Для монтаж. панели толщ. 3 мм
  толщиной 2 мм, Ø 4  Ø 4  Ø 6
BA6 15  L5085  L5123  L5067
 20  L5085  L5123  L5067
 30  L5085  L5123  L5067
 40  L5085  L5123  L5067
 60  L5123  L5123  L5067
 80  L5123  L5123  L5067
BA7  25  L5085  L5123  L5067
 40  L5085  L5123  L5067
 60  L5123  L5123  L5067
 80  L5123  L5123  L5067
 100  L5123  L5123  L5067
DNG  25  L5085  L5123  L5067
 37  L5085  L5123  L5067
 50  L5085  L5123  L5067
 75  L5123  L5123 L5067
 100  L5123  L5123  L5067
HA7  25  L5085  L5123  L5067
 40  L5085  L5123  L5067
 60  L5085  L5123  L5067
 80  L5085  L5123  L5067
 100  L5085  L5123  L5067
HNG  25  L5085  L5123  L5067
 37  L5085  L5123  L5067
 50  L5085  L5123  L5067
 75  L5123  L5123  L5067
 100  L5123  L5123  L5067
LKG  37  L5085  L5123  L5067
 50  L5085  L5123  L5067
 75  L5123  L5123  L5067

L5067

L5085

L5123

Инструмент для заклёпочной втулки

Инструмент Модель

Для заклёпок L5067 L5264SCHW
Для заклёпок L5085 L5262GRAU
Для заклёпок L5123 L5263ROT

L5264

Указания по обработке для перфорированных каналов  
из PC/ABS или PPO (безгалогенных)

Указания по обработке:

•  Кабельные каналы серий HA7 и HNG не применяются в среде 
с маслами, жирами и растворителями, вследствие риска 
коррозионного растрескивания под напряжением!

•  Классические клеи для установки болтов такие как, 
например, LOCTITE 290 не рекомендуются для пластмасс, 
термопластичных материалов, в частности!

• При наклеивании следует избегать избытка клеящей массы!

Рекомендации для соответствующих продуктов, например, от 
Hause Henkel:

Клей для резьбовых соединений: быстрый клей LOCTITE 401 
в сочетании с дозирующими наконечниками размера “0“

Чистящие средства: LOCTITE 7063 для чистки и обезжиривания, 
например, монтажные пластины из оцинкованной листовой стали

Возможные источники продуктов LOCTITE:

Райнхард Банк, в Bienengarten 4, 55758 Niederwörresbach
Тел.: 06785 7795, Факс: 06785 1610
E-Mail: info@klebstoffbank.de, www.klebstoffbank.de

Более подробная информация по запросу.
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Гибкая планировка больших пространств
Те, кто выбирают системы для потолочной электропроводки, «создают» пространство 
и повышают безопасность на местах. Кабели проложенные в или под потолком, камнем 
падающие на рабочее место – это уже прошлый век. Электроустановочные колонны потолочного 
присоединения tehalit.DA и колонны эксклюзивного дизайна tehalit.DE подводят электричество 
и сети данных в любое место комнаты. Один человек способен закрепить их в одиночку на 
подвижные основания или к фальшпотолку скобой, как предусмотрено системой tehalit.DA.

tehalit.DA | DE | DABA

Система электромонтажных 
колонн для проводки в потолке
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tehalit.DA | DE  
Обзор системы

tehalit.DA | DE

1 tehalit.DAS  

2 tehalit.DAF 

3 tehalit.DAK 

4 tehalit.DES 

5 tehalit.DEF

tehalit.DA  Электроустановочные колонны,  
однокамерные, фронтальное закрепление устройств

3 варианта
Колонны для подвода сетей 
через потолок: 
- с распорным механизмом (S)
- с фиксацией скобой (K)
- с гибким гофром, на 

основании (F)
Возможен единоличный 
быстрый монтаж.
Колонны с однокамерным 
профилем. 

Монтаж устройств
Фронтальное закрепление 
устройств (см. главу 8) 
с разъемами WAGO под 
модульные рамки или 
монтаж устройств в коробки

Цвета колонн
ELN, анодированный 
натуральный алюминий
RAL 9010, чистый белый
- В варианте ELN торцевые 

муфты и декоративные части 
в цвете RAL 9011, графито-
во-чёрный

- В варианте RAL 9010 торце-
вые муфты и декоративные 
части в цвете RAL 9010, чи-
стый белый

- Специальные цвета по за-
просу

Конструкционный материал
- Основной профиль алюминий 

(литьё под давлением)

- Декоративные детали 
из полиамида

- Разжимной механизм 
из стали

Общая Информация
Минимальная вместимость 
по кабелям 6 x Ø 12 мм  
и 4 x Ø 8 мм

Примечание
Во все колонны DA200 
можно интегрировать ос-
ветительные приборы на 
специальных кронштейнах.
 

 Стр. 389

DAS802500ELN

DA 200, однокамерная колонна с распорным механизмом закрепления

Слегка выпуклый профиль, в комплекте с перегородкой, встроен-
ным уровнем, декоративной потолочной муфтой и комплектом для 
заземления.

Примечание
Данный в наименовании диапазон длины соответствует высоте 
области фиксирования к потолку. L cоответствует максимальной 
высоте до фальшпотолка = нижняя граница закрепления минус 
50 мм. (См. технические страницы)

Наименование в уп. Модель

Колонна DA200, 1-камер., крепление 2.5...2.8 м, профиль L = 2.45 м, 
анод. алюминий 

1 DAS802500ELN

Колонна DA200, 1-камер., крепление 2.5...2.8 м, профиль L = 2.45 м,  
чистый белый

1 DAS8025009010

Колонна DA200, 1-камер., крепление 2,8...3,1 м, профиль L=2,75 м, 
анод. алюминий

1 DAS802800ELN

Колонна DA200, 1-камер., крепление 2,8...3,1 м, профиль L=2,75 м, 
чистый белый

1 DAS8028009010

Колонна DA200, 1-камер., крепление 3,1...3,4 м, профиль L=3,05 м, 
анод. алюминий

1 DAS803100ELN

Колонна DA200, 1-камер., крепление 3,1...3,4 м, профиль L=3,05 м, 
чистый белый

1 DAS8031009010

Колонна DA200, 1-камер., крепление 3,4-3,7 м, профиль L=3,35 м,  
анод. алюминий

1 DAS803400ELN

Колонна DA200, 1-камер., крепление 3,4-3,7 м, профиль L=3,35 м, 
чистый белый

1 DAS8034009010

DAK802800ELN

DA 200, однокамерная колонна со скобой для закрепления

Слегка выпуклый профиль, в комплекте с крепёжной скобой, 
перегородкой, встроенным уровнем, декоративной потолочной 
муфтой и комплектом для заземления.

Примечание
Указанная длина колонны соответствует длине профиля.

Наименование в уп. Модель

Колонна DA200, 1-камер., крепление скобой, L = 2.8 м, анод. алюминий 1 DAK802800ELN

Колонна DA200, 1-камер., крепление скобой, L = 2.8 м, чистый белый 1 DAK8028009010

Колонна DA200, 1-камер., крепление скобой, L = 3.4 м, анод. алюминий 1 DAK803400ELN

Колонна DA200, 1-камер., крепление скобой, L = 3.4 м, чистый белый 1 DAK8034009010

DAF802000ELN

DA 200, колонна с гибким гофром

Слегка выпуклый профиль, в комплекте с гофром (длиной 2000 
мм, диаметром 40 мм), перегородкой, декоративной потолочной 
муфтой, комплектом для заземления, без основания.

Примечание
Указанная длина колонны соответствует длине профиля.

Наименование в уп. Модель

Колонна DA200, однокамерная, с гибким гофром, L= 2 м, анод. алюм. 1 DAF802000ELN

Колонна DA200, однокамерная, с гибким гофром, L= 2 м, чистый белый 1 DAF8020009010
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tehalit.DA  
Запасные части для однокамерных колонн

Цвета изделий

Основание 
RAL 9011, графитово-чёрный 
RAL 7035, светло-серый

Декоративная потолочная 
муфта 
RAL 9011, графитово-чёрный
RAL 7035, светло-серый

RAL 9010, чистый белый
LAN, под натуральный 
лакированный алюминий

Материал
- Скоба для крепления 

из оцинкованной стали
- Декоративная потолочная 

муфта из полиамида
- Основание из чугуна

L5310

Скоба для крепления DA 200 однокамерной, оцинкованная сталь

Наименование в уп. Модель

Скоба для крепления к фальшпотолку однокамерной колонны DA200 1 L5310

DAC809011

Декоративная потолочная муфта однокамерной DA200, из полиамида

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта DA200, под лакированный алюминий 1 DAC80LAN

Декоративная муфта DA200, графитово-чёрный 1 DAC809011

Декоративная муфта DA200, светло-серый 1 DAC807035

Декоративная муфта DA200, чистый белый 1 DAC809010

DAFF20009011

Основание для однокамерной DA200 с гофром

Чугун
Вес: 15 кг
Размер: 300 х 300 х 26 мм

Наименование в уп. Модель

Основание из чугуна для колонны DAF 1-камерной, графитово-чёрное 1 DAFF20009011

Основание из чугуна для колонны DAF 1-камерной, светло-серое 1 DAFF20007035

L5805

Комплект для заземления для DA200

для электрического соединения основного профиля и крышки

Наименование в уп. Модель

Комплект для заземления колонны DA 200 1 L5805

tehalit.DA  Электроустановочные колонны,  
двухкамерные, фронтальное закрепление устройств 

3 варианта
Колонны для подвода сетей 
через потолок: 
- с распорным механизмом (S)
- с фиксацией скобой (K)
- с гибким гофром, на 

основании (F)
Возможен единоличный 
быстрый монтаж.
Колонны с однокамерным 
профилем. 

Монтаж устройств
Фронтальное закрепление 
устройств (см. главу 8) 
с разъемами WAGO под мо-
дульные рамки или монтаж 
устройств в коробки.

Цвета колонн
ELN, анодированный натураль-
ный алюминий
RAL 9010, чистый белый
- В варианте ELN торцевые 

муфты и декоративные части 
в цвете RAL 9011, графито-
во-чёрный

- В варианте RAL 9010 торце-
вые муфты и декоративные 
части в цвете RAL 9010, чи-
стый белый

- Специальные цвета по за-
просу

Конструкционный материал
- Основной профиль алюминий 

(литьё под давлением)

- Декоративные детали из 
полиамида

- Разжимной механизм из 
стали

Общая информация
Минимальная вместимость 
по кабелям 12 x ø 12 мм  
и 8 x ø 8 мм

Примечание
Во все колонны DA200 
можно интегрировать ос-
ветительные приборы на 
специальных кронштейнах

 Стр. 389

DAS2802500ELN

DA 200, 2-камерная колонна с распорным механизмом закрепления

Слегка выпуклый профиль, в комплекте с перегородкой, 
встроенным уровнем, декоративной потолочной муфтой и ком-
плектом для заземления.

Примечание
Данный в наименовании диапазон длины соответствует высоте 
области фиксирования к потолку. L cоответствует макс. вы-
соте до фальшпотолка = нижняя граница закрепления минус 
50 мм. (См. технические страницы)

Наименование в уп. Модель

Колонна DA200, 2-камерная, крепление 2.5...2.8 м,  
профиль L=2,45 м, анод. алюминий

1 DAS2802500ELN

Колонна DA200, 2-камерная, крепление 2,5-2,8 м,  
профиль L=2,45 м, чистый белый

1 DAS28025009010

Колонна DA200, 2-камерная, крепление 2,8-3,1 м,  
профиль L=2,75 м, анод. алюминий

1 DAS2802800ELN

Колонна DA200, 2-камерная, крепление 2,8-3,1 м,  
профиль L=2,75 м, чистый белый

1 DAS28028009010

Колонна DA200, 2-камерная, крепление 3,1-3,4 м,  
профиль L=3,05 м, анод. алюминий

1 DAS2803100ELN

Колонна DA200, 2-камерная, крепление 3,1-3,4 м,  
профиль L=3,05 м, чистый белый

1 DAS28031009010

Колонна DA200, 2-камерная, крепление 3,4-3,7 м,  
профиль L=3,35 м, анод. алюминий

1 DAS2803400ELN

Колонна DA200, 2-камерная, крепление 3,4-3,7 м,  
профиль L=3,35 м, чистый белый

1 DAS28034009010

DAK2802800ELN

DA 200, 2-камерная колонна со скобой для закрепления

Слегка выпуклый профиль, в комплекте с крепёжной скобой, 
перегородкой, встроенным уровнем, декоративной потолочной 
муфтой и комплектом для заземления. 

Примечание
Указанная длина колонны соответствует длине профиля

Наименование в уп. Модель

Колонна DA200, 2-камерная, крепление скобой, L = 2.8 м, анод. алюм. 1 DAK2802800ELN

Колонна DA200, 2-камерная, крепление скобой, L=2,8 м, чистый белый 1 DAK28028009010

Колонна DA200, 2-камерная, крепление скобой, L=3,4 м, анод. алюм. 1 DAK2803400ELN

Колонна DA200, 2-камерная, крепление скобой, L=3,4 м, чистый белый 1 DAK28034009010

DAF2802000ELN

DA 200, 2-камерная колонна с гибким гофром

Слегка выпуклый профиль, в комплекте с гофром (длиной 
2000 мм, диаметром 40 мм), перегородкой, декоративной пото-
лочной муфтой, комплектом для заземления, без основания.

Примечание
Указанная длина колонны соответствует длине профиля.

Наименование в уп. Модель

Колонна DA200, 2-камерная, с гибким гофром, L= 2 м, анод. алюминий 1 DAF2802000ELN

Колонна DA200, 2-камерная, с гибким гофром, L= 2 м, чистый белый 1 DAF28020009010
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Запасные части для двухкамерных колонн

Цвета изделий

Основание 
RAL 9011, графитово-чёрный
RAL 7035, светло-серый

Декоративная потолочная 
муфта 
RAL 9011, графитово-чёрный
RAL 7035, светло-серый
RAL 9010, чистый белый

LAN, под натуральный 
лакированный алюминий

Материал
- Скоба для крепления из 

оцинкованной стали
- Декоративная потолочная 

муфта из полиамида
- Основание из чугуна

L5320

Скоба для крепления DA 200 двухкамерной, оцинкованная сталь

Наименование в уп. Модель

Скоба для крепления к фальшпотолку двухкамерной колонны DA200 1 L5320

DAC2809011

Декоративная потолочная муфта двухкамерной DA200, из полиамида

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта двухкамерной DA200, под лакиров. алюминий 1 DAC280LAN

Декоративная муфта двухкамерной DA200, графитово-чёрный 1 DAC2809011

Декоративная муфта двухкамерной DA200, светло-серый 1 DAC2807035

Декоративная муфта двухкамерной DA200, чистый белый 1 DAC2809010

DAFF220009011

Основание для двухкамерной DA200 с гофром

Чугун
Вес: 15 кг
Размер: 300 х 340 х 26 мм

Наименование в уп. Модель

Основание из чугуна для колонны DAF двухкамерной,  
графитово-чёрное

1 DAFF220009011

Основание из чугуна для колонны DAF двухкамерной, светло-серое 1 DAFF220007035

L5805

Комплект для заземления для DA200

Для электрического соединения основного профиля и крышки

Наименование в уп. Модель

Комплект для заземления колонны DA 200 1 L5805

tehalit.DE 
Колонны эксклюзивного дизайна

Колонны эксклюзивного 
дизайна 
- красивая форма, эллиптиче-

ское сечение двухкамерного 
профиля, для двустороннего 
монтажа с помощью пред-
варительно изготовленных 
модулей с 5 розетками 
SCHUKO® и 4-мя портами 
данных Кат.6 STP, или с са-
мостоятельным набором

Цвета устройств
- Основной профиль анодиро-

ванный алюминий черный
- Электроустановочный мо-

дуль, торцы и гибкий гофр 
в цвете RAL 9011, графито-
во-черный 

- Декоративная потолочная 
муфта, и элементы дизайна 
электроустановочного мо-
дуля окрашены под титан

Материал
- Основной профиль из 

алюминия
- Электроустановочный 

модуль, декоративная муфта, 
и торцы из пластика

DES2700D

Дизайнерская колонна с распорным механизмом закрепления

- с профилем эллиптического сечения, в комплекте разжим-
ной механизм, встроенный уровень,декоративная потолочная 
муфта и принадлежност для заземления

- оснащённый кабелями электроустановочный модуль с 5 розет-
ками SCHUKO® и 4-мя портами данных Кат.6 STP, длина кабеля 
от модуля 6,5 м

Примечание
Данный в наименовании диапазон длины соответствует высоте 
области фиксирования к потолку. L cоответствует максималь-
ной высоте до фальшпотолка = нижняя граница закрепления 
минус 60 мм 

Наименование в уп. Модель

Дизайнерская колонна оснащённая, крепление 2.7...3.0 м, 
DES профиль L = 2.64 м, анод. алюминий чёрный

1 DES2700D

Дизайнерская колонна оснащённая, крепление 3.0...3.3 м, 
DES профиль L = 2.94 м, анод. алюминий чёрный

1 DES3000D

Дизайнерская колонна оснащённая, крепление 3.3...3.6 м, 
DES профиль L = 3.24 м, анод. алюминий чёрный

1 DES3300D

DEF2000D

Дизайнерская колонна с гибким гофром

- без основания в комплекте
- эллиптический профиль в комплекте с потолочной декора-

тивной муфтой, гибким гофром 2 м и принадлежностями для 
зазаемления

- оснащённый кабелями электроустановочный модуль с 5 розет-
ками SCHUKO® и 4-мя портами данных Кат.6 STP, длина кабеля 
от модуля 6,5 м

Примечание
Указанная длина колонны соответствует длине профиля

Наименование в уп. Модель

Дизайнерская колонная с гофром оснащённая, DEF L = 2 м, 
анодированный алюминий чёрный

1 DEF2000D

DEFF

Основание для дизайнерской колонный с гофром

- Чугун
- Внешний диаметр: 445 мм
- Вес: 15 кг
- Поставляется в цвете RAL 9011, черный графит

Наименование в уп. Модель

Основание дизайнерской колонны DEF, графитово-чёрный 1 DEFF

DEMD

Электроустановочный модуль для дизайн колонн DES/DEF

- для двустороннего монтажа на колонну или в качестве замены
- оснащён 5 розетками SCHUKO® и 4-мя разъёмами данных Кат.6 

STP
- соединен с кабелем длиной 6,5 м
- комплектуется разъёмами питания WAGO-WINSTA  

и данных RJ45

Наименование в уп. Модель

Модуль 4xRJ45 Кат.6 / 5x(L+N+PE), кабели длиной 6,5 м  
для колонн DEF/DES

1 DEMD
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tehalit.DA  Электроустановочные колонны под устройства  
45х45, фронтальное закрепление устройств

tehalit.DA  Электроустановочные колонны под устройства  
45х45, фронтальное закрепление устройств

2 варианта колонн
- С распорным механизмом (S)
- С гибким гофром на 

основании (F)
- Позволяет устанавливать 

любые устройства 45х45 мм 
- Имеет слегка выпуклое 

сечение профиля габаритом 
66 х 66 мм.

- Возможен быстрый 
единоличный монтаж

 

Цвета колонн
ELN, анодированный алюминий 
RAL 9010, чистый белый 
По заказу возможны другие 
цвета.

Конструкционный материал:
- Основной профиль из 

алюминия
- Торцы с накладками из 

полиамида
- Распорный механизм из 

стали
- Основание из чугуна
- Перегородка из ПВХ

DAS452700ELN

DA200 45, однокамерная колонна с распорным механизмом

Наименование в уп. Модель

Колонна DA200 45, однокамерная, крепление 2.7...3.0 м,  
профиль L = 2.65 м, анод. алюминий

1 DAS452700ELN

Колонна DA200 45, однокамерная, крепление 2.7...3.0 м,  
профиль L = 2.65 м, чистый белый

1 DAS4527009010

Колонна DA200 45, однокамерная, крепление 3.0...3.3 м,  
профиль L = 2.95 м, анод. алюминий

1 DAS453000ELN

Колонна DA200 45, однокамерная, крепление 3.0...3.3 м,  
профиль L = 2.95 м, чистый белый 

1 DAS4530009010

Колонна DA200 45, однокамерная, крепление 3.3...3.6 м,  
профиль L = 3.25 м, анод. алюминий

1 DAS453300ELN

Колонна DA200 45, однокамерная, крепление 3.3...3.6 м,  
профиль L = 3.25 м, чистый белый

1 DAS4533009010

DAS24527009010

DA200 2х45, двухкамерная колонна с распорным механизмом

Слегка выпуклый профиль, в комплекте с декоративной потолочной 
муфтой и принадлежностями для заземления.

Примечание
Данный в наименовании диапазон длины соответствует высоте 
области фиксирования к потолку. L cоответствует максимальной 
высоте до фальшпотолка = нижняя граница закрепления минус 50 мм

Слегка выпуклый профиль, в комплекте с гофром (длиной 
2000 мм, диаметром 40 мм), декоративной потолочной муфтой, 
комплектом для заземления, без основания.

Слегка выпуклый профиль, в комплекте с декоративной потолочной 
муфтой и принадлежностями для заземления.

Примечание
Данный в наименовании диапазон длины соответствует высоте области 
фиксирования к потолку. L cоответствует максимальной высоте 
до фальшпотолка = нижняя граница закрепления минус 50 мм.

Наименование в уп. Модель

Колонна DA200 2х45, двухкамерная, крепление 2.7...3.0 м,  
профиль L = 2.65 м, анод. алюминий

1 DAS2452700ELN

Колонна DA200 2х45, двухкамерная, крепление 2.7...3.0 м,  
профиль L = 2.65 м, чистый белый

1 DAS24527009010

Колонна DA200 2х45, двухкамерная, крепление 3.0...3.3 м,  
профиль L = 2.95 м, анод. алюминий

1 DAS2453000ELN

Колонна DA200 2х45, двухкамерная, крепление 3.0...3.3 м,  
профиль L = 2.95 м, чистый белый 

1 DAS24530009010

Колонна DA200 2х45, двухкамерная, крепление 3.3...3.6 м,  
профиль L = 3.25 м, анод. алюминий

1 DAS2453300ELN

Колонна DA200 2х45, двухкамерная, крепление 3.3...3.6 м,  
профиль L = 3.25 м, чистый белый

1 DAS24533009010

DAF452000ELN

DA200 45, однокамерная колонна с гибким гофром

Наименование в уп. Модель

Колонна DA200 45, однокамерная, с гибким гофром, L= 2 м,  
анод. алюминий

1 DAF452000ELN

Колонна DA200 45, однокамерная, с гибким гофром, L= 2 м,  
чистый белый

1 DAF4520009010

DAF2452000ELN

DA200 2х45, двухкамерная колонна с гибким гофром

Слегка выпуклый профиль, в комплекте с гофром (длиной 
2000 мм, диаметром 40 мм),  декоративной потолочной 
муфтой, комплектом для заземления, без основания.

Наименование в уп. Модель

Колонна DA200 2х45, двухкамерная, с гибким гофром, L= 2 м,  
анод. алюминий 

1 DAF2452000ELN

Колонна DA200 2х45, двухкамерная, с гибким гофром, L= 2 м,  
чистый белый

1 DAF24520009010

Профили:
Однокамерные и двухкамерные

 Стр. 389
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tehalit.DA
Запасные части для колонн под устройства 45х45

M2024

Перегородка для колонн DA 200 45, из ПВХ

Наименование в уп., м Модель

Перегородка для колонн DA200 45, ПВХ 50 M2024

DAFF20009011

Основание для однокамерной DA200 45 с гофром

Наименование в уп. Модель

Основание из чугуна для колонны DAF однокамерной,  
графитово-чёрное

1 DAFF20009011

Основание из чугуна для колонны DAF однокамерной, светло-серое 1 DAFF20007035

DAFF220009011

Комплект для заземления для DA200 45 

Наименование в уп. Модель

Комплект для заземления колонны DA 200 1 L5805

Декоративная потолочная муфта однокамерной DA200 45,  
из полиамида

Основание для двухкамерной DA200 2х45 с гофром

Чугун
Вес: 15 кг
Размер: 300 х 340 х 26 мм

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта однокамерной колонны DA200 45,  
графитово-черная

1 DAC459011

Декоративная муфта однокамерной колонны DA200 45, чисто белая 1 DAC459010

Декоративная потолочная муфта двухкамерной DA200 2х45,  
из полиамида

Для электрического соединения основного профиля и крышки

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта двухкамерной колонны DA200 2х45,  
графитово-черная

1 DAC2459011

Декоративная муфта двухкамерной колонны DA200 2х45, чисто белая 1 DAC2459010

L5805

Наименование в уп. Модель

Основание из чугуна для колонны DAF двухкамерной,  
графитово-чёрное

1 DAFF220009011

Основание из чугуна для колонны DAF двухкамерной, светло-серое 1 DAFF220007035

Чугун
Вес: 15 кг
Размер: 300 х 300 х 26 мм

Вместимость DA

12

12
12 12

12

12

1212

8 8
8

8 8

Профиль однокамерный: 
Min. 6 x Ø 12 мм 
Min. 4 x Ø 8 мм   

12

12 12

12

12 12

12

12 12
12

12

12

8
8

8

8

8
8

8 8

8
8

8
8 8

8

8
8

Профиль двухкамерный: 
Min. 12 x Ø 12 мм 
Min. 8 x Ø 8 мм  

В примере приведена встраиваемая монтажная коробка G2850 
для установки коммерческого встраиваемого оборудования 
различных производителей.

NYM-J5 x 2,5 мм2 - Ø 12,2 мм - кабель питания 
PIMF-100 Ω - Ø 8,2 мм - кабель данных 
    

98

68

Габариты профиля DA200 

98

130

tehalit.DA 
Таблица длин колонн DA200 с распорным механизмом

В целях поддержки и облегчения работы мы составили точный обзор длин и областей 
применения, колонн DA 200 с распорным механизмом. В артикульном номере зашиф-
рована общая длина колонны, включающая в себя торец распорного механизма!

Длины профилей и соответствующие области применения приведены в следующей 
таблице:

Для правильного выбора колонны в существующий на объекте подвесной потолок, 
длина профиля является критическим показателем, так как декоративная муфта 
закрепляется на алюминиевом профиле колонны.

Пример: В случае «Твердого Потолка» – высотой 2600 мм, можно заказать DAS802500, 
причем высота фальшпотолка не может быть больше 2450 мм.

Высоты не вписывающиеся в стандартное предложение колонн могут быть получены 
после обращения в департамент специальных решений.

Модель Длина профиля Уровень подвес. Уровень потолка 
 колонны потолка 

DAS802500xxxx 2.457 мм до max. 2.450 мм 2.500 - 2.800 мм 
DAS2802500xxxx   

DAS802800xxxx 2.757 мм до max. 2.750 мм 2.800 - 3.100 мм 
DAS2802800xxxx

DAS803100xxxx 3.057 мм до max. 3.050 мм 3.100 - 3.400 мм 
DAS2803100xxxx

DAS803400xxxx 3.357 мм до max. 3.350 мм 3.400 - 3.700 мм 
DAS2803400xxxx

xxxx (цвет): 9010 или ELN

66 130

66 66
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20 Система напольных каналов
electraplan.AK | напольные каналы

392

21 Гибкие каналы и выпуски из пола
electraplan.DB-HB | Выпуски из пола | 
Плоские и цилиндрические гибкие каналы 398

 22 Напольные электроустановочные мини-колонны
tehalit.DAP | tehalit.DEP 

414

 23 Система присоединения рабочих мест
Универсальные модули | Настольные модули | 
Потайные модули 420

 24 Техническое приложение

430

 Раздел Оглавление. Часть III Стр.

391390
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393

electraplan.AK 

Обзор системы 394

Сортамент каналов 395

Напольные каналы для местной проводки  
из алюминия 396

Напольные каналы для местной проводки  
из ПВХ 397

Техническое приложение  
кабельные каналы 430

Надежные решения для модернизации
Напольные каналы electraplan.АК для монтажа на готовые покрытия – это оптимальное решение 
для реконструкции, капитального ремонта и модернизации. Благодаря форме деталей, сборке 
по модульному принципу это просто и быстро реализовать непосредственно в помещении. 
В конструкцию канала electraplan.АК заложена возможность гибкого и быстрого изменения всей 
сети. Есть ещё одно преимущество: крышки системы из оцинкованной стали 3 мм толщиной по 
DIN EN 10327 очень прочны и выдерживают даже высокие нагрузки. Кроме того, производятся 
множество каналов из ПВХ и алюминия, для безопасного проведения большого количества 
маленьких линий.

Система напольных каналов
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electraplan.AK 
Обзор системы

electraplan.AK

1 Основание одностороннее прямое

2 Крышка односторонняя прямая

3 Крышка внутреннего угла односторонняя

4  Крышка внешнего угла односторонняя

5 Торцевая заглушка односторонняя

6 Основание двустороннее прямое

7 Крышка прямая двусторонняя

8 Торцевая заглушка двусторонняя

9 Крышка прямая двусторнняя со скосом 45°

0 Крышка односторнняя прямая разветвления

ß  Крышка прямая односторонняя с монтажным 
отверстием GBZ

“  Крышка прямая односторонняя с монтажным 
отверстием R10

electraplan.AK  
Сортамент каналов

AKU1500401 150 40 одностороннее 60 24
AKU2000401 200 40 одностороннее 80 33
AKU2500401 250 40 одностороннее 100 41
AKU3000401 300 40 одностороннее 120 49

AKU1500701 150 70 одностороннее 105 43
AKU2000701 200 70 одностороннее 140 57
AKU2500701 250 70 одностороннее 175 72
AKU3000701 300 70 одностороннее 210 86
AKU3500701 350 70 одностороннее 245 101
AKU4000701 400 70 одностороннее 280 115

AKU1500402 150 40 двустороннее 60 24
AKU2000402 200 40 двустороннее 80 33
AKU2500402 250 40 двустороннее 100 41
AKU3000402 300 40 двустороннее 120 49

AKU1500702 150 70 двустороннее 105 43
AKU2000702 200 70 двустороннее 140 57
AKU2500702 250 70 двустороннее 175 72
AKU3000702 300 70 двустороннее 210 86
AKU3500702 350 70 двустороннее 245 101
AKU4000702 400 70 двустороннее 280 115

Модель Ширина Глубина Исполнение Полезное Max. кол-во
основания канала канала  сечение проводников Ø 11 мм 

мм мм  см2 коэфф. заполнения 0,5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ß

“

0
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- Надежная защита при 
высоких нагрузках

- Легко доступные кабели 
через съемный верх

- Отдельные камеры для 
разделения линии энергии 
и передачи данных

Цвета напольного 
распределителя
RAL 7035 светло-серый
RAL 7021 антрацит

Материал
Анодированный алюминий 
натуральный

Длина профиля
2000 мм, по специальному 
заказу до 6000 мм

Форма поставки
Основание и крышка 
в комплекте

AKA181250ELN

Напольный канал из алюминия

Канал из верхней и нижней части, со съемным верхом,
защищает кабели от нагрузки сверху,
высота 18 мм, ширина 125 мм, 2 камеры.
Вместимость: 8 x ø 11 мм, например NYM 3 x 1,5 мм2.
Крышка BRAN700802ELN есть в качестве запасной части

Наименование в уп. Модель

Напольный канал из алюминия, AKA 18x125 мм, анодированный 12 AKA181250ELN

Крышка парапетного канала BRAN шириной 80 мм, анод. алюминий 32 BRAN700802ELN

L5106

Двусторонняя клейкая лента

В катушке 50 м, ширина 19 мм

Наименование в уп. Модель

Двусторонняя клейкая лента, ширина 19 мм, длина 50 м 1 L5106

G71357035

Напольный распределитель, комплект

Для распределения проводов на полу по 4-м направлениям, 
в комбинации с алюминиевым каналом и плоскими гибкими 
пластиковыми каналами, состоит из верхней и нижней частей из стали.
Наименование в уп. Модель

Напольный распределитель, светло-серый 1 G71357035

Напольный распределитель, цвета антрацит 1 G71357021

G71407035

Крышка напольного распределителя

Крышка из листовой стали

Наименование в уп. Модель

Крышка напольного распределителя, светло-серая 1 G71407035

Крышка напольного распределителя, цвета антрацит 1 G71407021

SLA180750ELN

Напольный канал, основание из ПВХ, крышка из алюминия

4-х камерный
Вместимость: 4 x ø 11 мм, например NYM 3 x 1,5 мм2

Наименование в уп. Модель

Напольный канал SLA 18x75 мм, крышка из анодированного алюминия 10 SLA180750ELN

L5806

Принадлежности для заземления SLA180750ELN

Наименование в уп. Модель

Клеммы для заземления крышки SLA (5 шт.) 1 L5806

L4181GNGE

Заземляющий соединитель с клеммами

- клеммы съемные, сечение 4 мм2, для электрического соединения профиля 
основания и крышек, а также для соединения фасонных деталей

Наименование в уп. Модель

Проводник для присоединения заземления, длиной 150 мм жёлто-зелёный 100 L4181GNGE
Проводник для присоединения заземления, длиной 300 мм жёлто-зелёный 100 L4182GNGE

Проводник для присоединения заземления, длиной 600 мм жёлто-зелёный 25 L4183GNGE

 
Напольные каналы для местной проводки из алюминия

 
Напольные каналы для местной проводки из ПВХ

Напольный канал
- для гибких проводников 

на полу
- из твёрдого пластика

Цвета канала
RAL 7030, серый
RAL 7035, светло-серый
RAL 1019, бежевый
RAL 8014, коричневый
RAL 7021, антрацит
RAL 9001, кремово-белый
RAL 9010, чистый белый

Материал
ПВХ

Длина профиля 
2000 мм

SL1104007030

Напольный канал, ПВХ

1 камера
Вместимость: 1 x ø 11 мм, например NYM 3 x 1,5 мм2

Наименование в уп., м Модель

Напольный канал из ПВХ SL 11x40 мм, серый 70 SL1104007030

Напольный канал из ПВХ SL 11x40 мм, кремово-белый 70 SL1104009001

SL1807509001

Напольный канал, ПВХ  

4-х камерный
Вместимость: 4 x ø 11 мм, например NYM 3 x 1,5 мм2

Наименование в уп., м Модель

Напольный кнанал из ПВХ SL 18x75 мм, крышка бежевая 32 SL1807501019

Напольный канал из ПВХ SL 18x75 мм, крышка цвета антрацит 32 SL1807507021

Напольный канал из ПВХ SL 18x75 мм, крышка серая 32 SL1807507030

Напольный канал из ПВХ SL 18x75 мм, крышка светло-серая 32 SL1807507035

Напольный канал из ПВХ SL 18x75 мм, крышка коричневая 32 SL1807508014

Напольный канал из ПВХ SL 18x75 мм, крышка кремово-белая 32 SL1807509001

Напольный канал из ПВХ SL 18x75мм, крышка белая 32 SL1807509010
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electraplan.DB-HB 

Обзор системы 400

Выпуски из пола с глубиной крепления  
больше 20 мм 401

Выпуски из пола с глубиной крепления  
меньше 20 мм 402

Плоский гибкий канал и принадлежности 403

Цилиндрический гибкий канал  
и принадлежности 405

Логика записи артикульных номеров  
(моделей) 407

Технические страницы 408

  

Две системы в одной
Будь то разъёмные фальшполы или c неразъёмным покрытием на ячеистой основе – в обоих 
случаях можно рекомендовать систему electraplan.DB-HB в качестве гибкого решения: 
благодаря подготовленным проводам, каналам и монтажным коробкам (люкам) с розетками 
можно подключать пользовательские устройства по месту. И с этой практической технологией 
«Plug-and-play» реагировать на любые изменения быстро и легко.

Гибкие каналы и выпуски из пола

electraplan.DB-HB
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electraplan.DB-HB

1  Выпуск с приспособлением для прикрепления 
цилиндрического гибкого канала

2  Выпуск с приспособлением для прикрепления 
плоского гибкого канала

3 Цилиндрический гибкий канал

4 Плоский гибкий канал

5  Адаптер для прикрепления цилиндрического 
канала и разгрузки кабелей

6  Адаптер для прикрепления плоского гибкого 
канала и разгрузки кабелей

7 Декоративная муфта для цилиндрического канала

electraplan.DB-HB 
Обзор системы

1

2

3

4

6

7

5

electraplan.DB-HB 
Выпуски из пола с глубиной крепления больше 20 мм

LAFKG207011

Выпуск для сухого пола 

Характеристики:
- с разъемом для прикрепления плоского гибкого канала

Наименование в уп. Модель

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H>20 мм, железно-серый 1 LAFKG207011

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H>20 мм, светло-серый 1 LAFKG207035

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H>20 мм, насыщенный 
чёрный

1 LAFKG209005

LARKG207011

Выпуск для сухого пола

Характеристики:
- с разъемом для прикрепления цилиндрического гибкого канала

Наименование в уп. Модель

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H>20 мм,  
железно-серый

1 LARKG207011

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H>20 мм,  
светло-серый

1 LARKG207035

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H>20 мм, 
насыщенный чёрный

1 LARKG209005

LATUG207011

Выпуск для пола с влажной уборкой 

Характеристики:
- со встроенной защитой от струй воды

Наименование в уп. Модель

Выпуск для пола с влажной уборкой, H>20 мм, железно-серый 1 LATUG207011

Выпуск для пола с влажной уборкой, H>20 мм, светло-серый 1 LATUG207035

Выпуск для пола с влажной уборкой, H>20 мм, насыщенный чёрный 1 LATUG209005

LABLG207011

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали

Наименование в уп. Модель

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H>20 мм,  
железно-серый

1 LABLG207011

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H>20 мм,  
светло-серый 

1 LABLG207035

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H>20 мм,  
насыщенно-чёрный

1 LABLG209005

Для монтажа в разъёмные 
и неразъёмные на ячеистой 
основе полы
- Глубина захвата больше 20 мм
- Внешний диаметр: 132 мм
- Монтажное отверстие: 112 мм

Материал
Полиамид (без галогенов)

Цвета люков
RAL 7011, железно-серый
RAL 7035, светло-серый
RAL 9005, насыщенный чёрный  Стр. 408
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electraplan.DB-HB 
Выпуски из пола с глубиной крепления меньше 20 мм

LAFKK207011

Выпуск для сухого пола

Характеристики:
- с разъемом для прикрепления плоского гибкого канала

Наименование в уп. Модель

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H<20 мм, железно-серый 1 LAFKK207011

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H<20 мм, светло-серый 1 LAFKK207035

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H<20 мм, насыщенный 
чёрный

1 LAFKK209005

LARKK207011

Выпуск для сухого пола

Характеристики:
- с разъемом для прикрепления цилиндрического гибкого канала

Наименование в уп. Модель

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H<20 мм,  
железно-серый

1 LARKK207011

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H<20 мм,  
светло-серый

1 LARKK207035

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H<20 мм, 
насыщенный чёрный

1 LARKK209005

LATUK207011

Выпуск для пола с влажной уборкой

Характеристики:
- со встроенной защитой от струй воды

Наименование в уп. Модель

Выпуск для пола с влажной уборкой, H<20 мм, железно-серый 1 LATUK207011

Выпуск для пола с влажной уборкой, H<20 мм, светло-серый 1 LATUK207035

Выпуск для пола с влажной уборкой, H<20 мм, насыщенный чёрный 1 LATUK209005

LABLK207011

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали 

Наименование в уп. Модель

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H<20 мм,  
железно-серый

1 LABLK207011

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H<20 мм,  
светло-серый

1 LABLK207035

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H<20 мм,  
насыщенный чёрный 

1 LABLK209005

Для монтажа в разъёмные 
и неразъёмные на ячеистой 
основе полы
- Глубина захвата меньше 20 мм
- Внешний диаметр: 132 мм
- Монтажное отверстие: 112 мм

Материал
Полиамид (без галогенов)

Цвета люков
RAL 7011, железно-серый
RAL 7035, светло-серый
RAL 9005, насыщенный чёрный   Стр. 408

electraplan.DB-HB 
Плоский гибкий канал и принадлежности

FK17011

Плоский гибкий канал

Характеристики:
- Длина в растянутом состоянии: 1 м
- 2 камеры для линий данных и силовых проводов
- Сохраняет радиусы изгиба медных проводников
- Выдерживает большую вертикальную нагрузку

Наименование в уп. Модель

Плоский гибкий канал 20х83 мм Lmax=1 м, железно-серый 1 FK17011

Плоский гибкий канал 20х83 мм Lmax=1 м, светло-серый 1 FK17035

Плоский гибкий канал 20х83 мм Lmax=1 м, насыщенный чёрный 1 FK19005

FKA7011

Адаптер крепления плоского гибкого канала

Характеристики:
-  Для прикрепления плоского гибкого канала к выходу 

устройства
- Материал: Полиамид

Наименование в уп. Модель

Адаптер для прикрепления плоского гибкого канала, железно-серый 700 FKA7011

Адаптер для прикрепления плоского гибкого канала, насыщенный чёрный 700 FKA9005

FKB7011

Напольный распределитель, комплект

Характеристики:
- Для распределения проводов на полу
- Состоит из верхней и нижней частей
- Плоские каналы легко прикрепляются
- Материал: листовая сталь

Наименование в уп. Модель

Напольный распределитель, железно-серый 1 FKB7011

Напольный распределитель, светло-серый 1 FKB7035

Напольный распределитель, насыщенный чёрный 1 FKB9005

- Плоские гибкие каналы для 
прокладки кабелей по полу

- Два фиксированных поло-
жения звеньев канала, воз-
можно жесткое соединение 
нескольких звеньев

- Широкий выбор аксессуаров

Вместимость
8 x 3 x 1,5 мм2

Материал
Полиамид (без галогенов)

Цвета каналов
RAL 7011, железно-серый
RAL 7035, светло-серый
RAL 9005, насыщенный чёрный

 
 

  Стр. 408
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Защита от давления для плоского канала

Характеристики:
- Для дополнительной защиты при повышенных нагрузках
- Длина: 1 м, специальная длина по запросу
- Материал: листовая сталь

Наименование в уп. Модель

Защита от давления для плоского канала L=1 м, железно-серый 1 FKS7011

Защита от давления для плоского канала L=1 м, светло-серый 1 FKS7035

Защита от давления для плоского канала L=1 м, насыщенный чёрный 1 FKS9005

FKH7011

Напольный держатель плоского канала

Характеристики:
- Для фиксации плоского канала на полу
- Длина: 0,5 м
- Материал: листовая сталь

Наименование в уп. Модель

Напольный держатель плоского канала L=0,5 м, железно-серый 1 FKH7011

Напольный держатель плоского канала L=0,5 м, светло-серый 1 FKH7035

Напольный держатель плоского канала L=0,5 м, насыщенный чёрный 1 FKH9005

FKWB000

Кронштейн для крепления плоского канала с разгрузкой кабелей

Характеристики:
- Кронштейн для крепления плоского канала к стене или полу
- Для разгрузки от натяжения для 2 кабелей
- Материал: полиамид

Наименование в уп. Модель

Кронштейн для крепления плоского канала с разгрузкой кабелей  1 FKWB000

FKS7011

electraplan.DB-HB 
Плоский гибкий канал и принадлежности

RK17035

Цилиндрический гибкий канал

Характеристики:
- Длина в растянутом состоянии: 1 м (18 звеньев)
- 2 камеры для линий данных и силовых проводов
-  Надёжно защищает кабели, сохраняет радиусы изгиба 

медных проводников

Наименование в уп. Модель

Цилиндрический гибкий канал d=70 мм Lmax=1 м, светло-серый 1 RK17035

Цилиндрический гибкий канал d=70 мм Lmax=1 м, насыщенный чёрный 1 RK19005

RKR7035

Декоративная муфта

Характеристики:
-  Для прикрытия выходного отверстия подсоединения 

цилиндрического канала
- Материал: полипропилен

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта из полипропилена для цилиндрического канала, 
светло-серая

1 RKR7035

Декоративная муфта из полипропилена для цилиндрического канала, 
насыщенно-чёрная 

1 RKR9005

RKA7035

Адаптер присоединения

Характеристики:
-  Соединительный адаптер с разгрузкой от натяжения кабелей 

для прикрепления канала к полу или потолку
- Материал: полипропилен

Наименование в уп. Модель

Адаптер для прикрепления цил. канала и разгрузки кабелей,  
светло-серый

1 RKA7035

Адаптер для прикрепления цил. канала и разгрузки кабелей,  
насыщенно-чёрный

1 RKA9005

RKWH000

Настенный держатель

Характеристики:
- Для надежного крепления цилиндрических каналов к стене
- Материал: полипропилен
- Цвет: RAL 7035, светло-серый

Наименование в уп. Модель

Настенный держатель из полипропилена для цилиндрических каналов 1 RKWH000

- Цилиндрические гибкие ка-
налы для проведения кабелей 
от пола или потолка к рабо-
чему месту

- Надежно защищают провод-
ники

- Легко открываются и снова 
закрываются благодаря ме-
ханизму складывания

- Подвижны во всех направле-
ниях в растянутом состоянии, 
могут быть жёсткими в стяну-
том состоянии

- Широкий набор аксессуаров

Вместимость
16 x 3 x 1,5 мм2

Материал
Полипропилен

 Стр. 408

electraplan.DB-HB
Цилиндрический гибкий канал и принадлежности

Цвета канала
RAL 7035, светло-серый
RAL 9005, насыщенный чёрный
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Декоративная муфта из ПВХ

Декоративная муфта из ПВХ

Декоративная муфта из ПВХ

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта для соединения плоского гибкого  
и цилиндрического кан., светло-серая

1 G71227035

Декоративная муфта для соединения плоского гибкого  
и цилиндрического кан., цвет антрацит

1 G71227021

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта для соединения плоского алюминиевого 
и цилиндрического кан., светло-серая

1 G71237035

Декоративная муфта для соединения плоского алюминиевого 
и цилиндрического кан., цвет антрацит

1 G71237021

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта для соединения подполья и цилиндрического кан., 
светло-серая

1 G71267035

Декоративная муфта для соединения подполья и цилиндрического кан., 
цвет антрацит

1 G71267021

G71227035

G71237035

G71267035

electraplan.DB-HB 
Декоративные муфты из ПВХ

Разъёмный фальшпол - не разъёмный фальшпол на ячеистой основе - элементы опалубки

Разъёмный фальшпол - не разъёмный фальшпол на ячеистой основе - выпуски для ввода вывода

Разъёмный фальшпол - не разъёмный фальшпол на ячеистой основе - гибкие каналы и принадлежности

Расшифровка обознач. Тип Исполнение Глубина

SE = элемент опалубки X

V = для присоединения

Y

E04: угловой 147 x 247 мм
E09: угловой 200 х 253 мм
R06: цилиндрический 215 мм
R2: цилиндрический 242 мм
R10: цилиндрический 275 мм
R12: цилиндрический 306 мм
Q06: квадратный 200 х 200 мм
Q12: квадратный 244 x 244 мм
Q08: квадратный 294 x 294 мм

Z

200 = глубина 200 мм

Расшифровка обознач. Тип Исполнение Цвет

LA = Люк или выпуск X

FK = для плоского канала  
RK = для цилиндр. канала
TU = с защитой от влаги
BL = с заглушкой

Y

G20 = глубина пола более 20 мм
K20 = глубина пола менее 20 мм

Z

7011 = RAL 7011, железно-серый
9005 = RAL 9005, насыщенный чёрный

Расшифровка обознач. Принадлежности Цвет

FK = Плоский канал Y

1 = длина 1 м
A = адаптер
B = напольный распределитель
S = защита от давления
H = напольный держатель

WB000 = кронштейн для крепл.

Z

7011 = RAL 7011, железно-серый
9005 = RAL 9005, насыщенный чёрный

Расшифровка обознач. Принадлежности Цвет

RK =  Цилиндрический 
канал

Y

1 = длина 1 м
R = декоративная муфта
A = адаптер присоединения

WH000= настенный держатель

Z

 7035 = RAL 7035, светло-серый

electraplan.DB-HB
Логика записи артикульных номеров (моделей)
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electraplan.DB-HB
Подпольная монтажная система

Разъёмный фальшпол - общее описание - принцип функционирования и применение

Быстрая установка
За счет готовых кабелей  и люков с установленными розетками и без них легко организовать энергораспределение в бюро и офисах.

Легкость модификации
Благодаря системе «Plug and Play» в построение сети можно внести любые изменения быстро и легко.

Принцип функционирования
Простота и экономия времени монтажа: установка на результат, это наилучший подход, на это стоит посмотреть. С помощью 
системы прокладки под полом, энергию и данные легко и безопасно доставить к месту назначения. Легкость укладки готовых 
проводов с помощью технологии Plug and Play, выполнение переконфигурации в кратчайшие сроки, так как панели пола снимаются 
везде и дают возможность свободно вмешиваться. Распределение и сортировка линий делается по нескольким пунктам 
концентрации. Эти гибкие, децентрализованные, свободно совместимые между собой пункты концентрации раздают энергию 
на параллельные разъёмы. Предварительно собранные люки дополняют систему. Их монтируют в плиты фальшпола с готовыми 
цилиндрическими отверстиями и затем, и можно подавать питание к местам.

Офисы с открытой планировкой с обширными площадями, разделенные перегородками на многие компьютерные рабочие места 
должны остаться структурированными, для этого есть гибкая система. Это касается и конструкций компьютерных сервер-залов на 
фальшполах, максимально возможная гибкость здесь тоже очень востребована. В демонстрационные залы или выставочные стенды, 
которые могут быть перестроены в зависимости от необходимости, система может быть интегрирована, полностью прошивая их 
сетями энергии и передачи данных.

Общие указания:

К письменному столу
Цилиндрический канал предназначен для проведения кабельных линий от пола к столу для 
присоединения устройств.

Защита
Он обеспечивает надежную защиту проводов.

Легко и просторно
Цилиндрический канал легко открыть и закрыть снова. Его объем вмещает несколько различных 
линий.

Гибкий
Цепь секций канала подвижна во всех направлениях, или может быть сформирована в жесткий 
сплошной канал. Благодаря высокой гибкости можно соблюсти радиусы изгиба оптоволоконных 
и медных кабелей.

electraplan.DB-HB
Инструкции по монтажу гибких цилиндрических каналов
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electraplan.DB-HB
Инструкции по монтажу гибких цилиндрических каналов

Нажмите на звено канала

Нажатие сбоку.

Открытие звена Укладка кабеля

Благодаря механизму складывания 
цилиндрические звенья открываются 
путем вдавливания сбоку.

Вложите кабель в полость.

Закрытие звена

Клапан возвращается в исходное 
положение лёгким нажатием.

Жесткое соединение Гибкое соединение

Отдельные цилиндрические звенья можно 
защелкнуть в шарнире в единый жёсткий 
канал.

За счет раздвижения шаровых шарниров 
обеспечивается гибкость канала 
и подвижность во всех направлениях.

Разъединение звеньев

Вращательным движением двух цепных 
звеньев канал может быть разделен.

Крепление настенного кронштейна Установка цилиндрического канала

Настенный кронштейн прикрепить с помо-
щью винта на боковой стенке. Настенный 
кронштейн должен быть установлен таким 
образом, чтобы торцевой кант был снизу.

Звено цепи цилиндрического канала 
обратить канавкой к кронштейну и надеть 
на держатель.

electraplan.DB-HB
Инструкции по монтажу гибких цилиндрических каналов

Прикрепление звена

Весь канал сдвигается вниз по 
направляющей канавке.

Монтаж адаптера присоединения Прикрепление цилиндрического канала

Чтобы установить цилиндрический 
канал под рабочим столом, необходимо 
привинтить адаптер снизу к столешнице.

Конец канала шарниром вставить 
в адаптер присоединения снизу.

Закрепление канала

Цепочку гибкого канала сдвинуть 
к середине адаптера, что приведёт 
к надёжному её закреплению.

Прикрепление к половому выпуску Установка декоративной муфты

По тому же принципу прикрепите гибкий 
канал к адаптеру в выпуске, сдвинув 
шарнир к середине.

Муфта состоящая из двух частей, 
подводится к каналу с двух сторон.  
Части вщёлкиваются друг в друга.
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electraplan.DB-HB
Инструкции по монтажу гибких плоских каналов

Общие указания:

Плоский
Гибкий плоский канал служит для прокладки кабелей на полу.

Прочный и просторный
Имеет два положения звеньев - гибкое и жёсткое.
Две параллельные камеры предназначены для линий данных и силовых 
проводов.

Стабильный
Форма конструкции гарантирует высокую жёсткость.

Адаптер прикрепления плоских каналов

Адаптер прикрепления вставляется 
в средний желоб люка.

Прикрепление канала Растягивание плоского канала

Плоский канал шарниром вщёлкивается 
в адаптер.

Чтобы придать плоским каналам гибкость, 
шарниры отдельных соединений могут 
быть раздвинуты, так что они приводятся 
во второе положение.

Повороты

Раздвинутые отдельные звенья плоского 
канала можно повернуть по опорной 
поверхности.

Укладка кабеля Закройте дверцу

Вставьте штекеры в разъёмы. Затем 
положите кабель сверху плоского канала. 
Нажмите на боковые клапаны и уложите 
кабель в звенья, в одно за другим.

Дверь люка питания закрыть. Выходное 
отверстие должно оставаться, при 
подключении плоского канала, открытым.
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tehalit.DAP | DEP 
Обзор системы 416

tehalit.DAP 
Напольная мини-колонна для устройств 
фронтального закрепления 417

tehalit.DEP  
Напольная мини-колонна эксклюзивного  
дизайна  418

Технические страницы 419

 

Мини-колонны
Практичное и красивое решение для свободной установки в помещении силовых и информаци-
онных розеток: на выбор 1-о или 2-х камерные мини-колонны tehalit.DA200 для фронтального 
закрепления устройств по выбору Заказчика или особенно элегантный вариант с заводской ком-
плектацией tehalit.DEP с 5-ю розетками SCHUKO® и четырьмя разъемами данных Кат.6 STP.

tehalit.DAP | DEP 

Напольные электроустановочные 
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te
ha

lit
.D

A
P

|D
E

P
м

ин
и-

ко
ло

нн
ы

te
ha

lit
.D

A
P

|D
E

P
м

ин
и-

ко
ло

нн
ы



417Возможны технические изменения

te
ha

lit
.D

A
P

|D
E

P
м

ин
и-

ко
ло

нн
ы

416 Возможны технические изменения

te
ha

lit
.D

A
P

|D
E

P
м

ин
и-

ко
ло

нн
ы

1

tehalit.DAP | DEP 

1 tehalit.DAP 

2 tehalit.DEP

2

tehalit.DAP | DEP  
Обзор системы

tehalit.DAP 
Мини-колонны напольные, фронтальное закрепление устройств

98

68

98

130

- Напольная колонна из про-
филя  DA200 для свободного 
распределения энергии 
и данных в пространстве

- Прочное закрепление плиты 
основания на полу

- Подвод кабелей из пола
- Высота 650 мм

Монтаж устройств
Фронтальное закрепле-
ние устройств (см. гла ву 8) 
с разъемами WAGO под 
модульные рамки, или мон-
таж обычных устройств 
в коробки фронтального за-
крепления, или применение 
устройств формата 45х45 мм 
в специальные колонны

Комплект поставки
- Основание и крышка
- Пластина крепления к полу
- Торцевая заглушка
- Набор для заземления

Цвета мини-колонн
ELN, натуральный 
анодированный алюминий
RAL 9010, чистый белый 

-  У ELN-варианта панель ос-
нования и торцевая заглушка 
в цвете RAL 9011, графито-
во-черный

- В варианте RAL 9010, па-
нель основания и торцевая 
заглушка в цвете RAL 9010, 
чистый белый

DAP806509010

Напольная мини-колонна DA200 однокамерная

Алюминиевая напольная мини-колонна для фронтального 
закрепления электроустановочных устройств Ecoline под 
модульные рамки или 60х60 мм в монтажных коробках. Слегка 
выпуклый профиль (68 x 98 мм), опорная панель (168 х 138 мм). 
Высота колонны 650 мм.

Наименование в уп. Модель

Мини-колонна напольная однокамерная, DAP, цвет анодированного 
алюминия 

1 DAP80650ELN

Мини-колонна напольная однокамерная, DAP, цвет чистый белый 1 DAP806509010

DAP2806509010

DAP45700ELN

DAP245700ELN

Напольная мини-колонна DA200 двухкамерная

Напольная мини-колонна DA200 45, однокамерная

Напольная мини-колонна DA200 2x45, двухкамерная

Алюминиевая напольная мини-колонна для фронтального 
закрепления электроустановочных устройств Ecoline под 
модульные рамки или 60х60 мм в монтажных коробках.  
Слегка выпуклый профиль (130 x 98 мм), опорная панель (168 х 
200 мм). Высота колонны 650 мм.

Алюминиевая напольная мини-колонна для фронтального 
закрепления электроустановочных устройств 45х45 мм, без 
рамок и суппортов. Слегка выпуклый профиль (66 x 66 мм), 
опорная панель (138 х 138 мм). Высота колонны 650 мм.

Алюминиевая напольная мини-колонна для фронтального 
закрепления электроустановочных устройств 45х45 мм, без 
рамок и суппортов. Слегка выпуклый профиль (130 x 66 мм), 
опорная панель (138 х 200 мм). Высота колонны 650 мм.

Наименование в уп. Модель

Мини-колонна напольная двухкамерная, DAP, цвет анодированного 
алюминия 

1 DAP280650ELN

Мини-колонна напольная двухкамерная, DAP, цвет чистый белый 1 DAP2806509010

Наименование в уп. Модель

Мини-колонна напольная однокамерная, DAP45, цвет анодированного 
алюминия

1 DAP45700ELN

Мини-колонна напольная однокамерная, DAP45, цвет чистый белый 1 DAP457009010

Наименование в уп. Модель

Мини-колонна напольная двухкамерная, DAP245, цвет анодированного 
алюминия 

1 DAP245700ELN

Мини-колонна напольная двухкамерная, DAP245, цвет чистый белый 1 DAP2457009010

Материал
- Профиль из алюминия
-  Торцевая заглушка из 

полиамида
-  Панель основания 

из стального листа
Специальные решения 
и специальные длины по за-
просу.

 Стр. 419
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tehalit.DEP  
Мини-колонны напольные эллиптического сечения профиля 

- Красивая форма, эллипти-
ческая профиль для двусто-
роннего монтажа с помощью 
предварительно изготов-
ленных монтажных модулей 
с 5 розетками SCHUKO® 
и 4-мя разъемами данные 
Кат.6 STP

- Высота 650 мм
- Крепление на болтах в ниж-

ней части колонны на разъ-
ёмном или не разъёмном 
фальшполе

- 2 комплекта заземления 
L5805 и монтажный 
комплект (4 винта, 4 дюбеля) 
в поставке.

Цвета колонн
- Основной профиль анодиро-

ванный алюминий черный
- Модуль с устройствами, RAL 

9011, графитово-черный 
- Дизайн элемент модуля 

с устройствами окрашен 
в титановый цвет

Материал
- Профиль из алюминия
- Модуль под устройства 

из пластика
- Торцевая заглушка колонны 

и основание из стали

DEP650D

DMF0012A009

Мини-колонна напольная, эксклюзивного дизайна DEP

Мини-колонны не оснащённые модулями

Модули для оснащения устройствами

- эллиптическое сечение профиля
- колонна оснащена модулем с устройствами с 5-ю розетками 

SCHUKO® и 4-мя портами данных Кат.6 STP, длина кабеля 3,5 м 
от модуля

- высота мини-колонны 650 мм

- оснащаются устройствами 45х45 любого производителя

Наименование в уп. Модель

Мини-колонна с эллиптическим профилем DEP, L=650 мм, 
из анодированного алюминия

1 DEP650D

Наименование в уп. Модель

Мини-колонна не оснащённая, из анодированного алюминия, чёрная 1 DEP650ELS

Наименование Описание в уп. Модель

Модули пустые для встраивания 
в колонны DES и DEP

для 12 по 22,5х45 мм 1 DMF0012A009

для 16 по 22,5х45 мм 1 DMF0016A009

для 20 по 22,5х45 мм 1 DMF0020A009

для 24 по 22,5х45 мм 1 DMF0024A009

DEPMD

Модуль с устройствами для колонн DEP

- для двусторонней комплектации дизайн колонны, или 
в качестве запасного

- оснащён с 5-ю розетками SCHUKO® и 4-мя разъемами передачи 
данных Кат.6 STP

- присоединены кабели с длиной 3,5 м от модуля
- кабели оснащены разъёмами WAGO-WINSTA и RJ45

Наименование в уп. Модель

Модуль с  4xRJ45 Кат.6 STP / 5x(L+N+PE) Schuko, кабели длиной 3,5 м DEP 1 DEPMD

12

12
12 12

12

12

1212

8 8
8

8 8

Однокамерный профиль: 
Min. 6 x Ø 12 мм 
Min. 4 x Ø 8 мм 

12

12 12

12

12 12

12

12 12
12

12

12

8
8

8

8

8
8

8 8

8
8

8
8 8

8

8
8

Двухкамерный профиль: 
Min. 12 x Ø 12 мм 
Min. 8 x Ø 8 мм

В примере приведена встраиваемая монтажная коробка G2850 
для установки коммерческого встраиваемого оборудования 
различных производителейr.

NYM-J5 x 2,5 мм2 - Ø 12,2 мм - кабель питания 
PIMF-100 Ω - Ø 8,2 мм - кабель данных 

Радиусы изгиба

tehalit.DAP 
Вместимость 

Проводники

Тип кабеля U0 <= 0,6/1 кВ    U0 >= 0,6/1 кВ

Жёсткие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 10 10< d <= 25 25 < d

для стационар. прокладки 4d 4d 4d  6d

Гибкие проводники Наружный диаметр проводника в мм

 d <= 8 8 < d <= 25 12 < d < 20 20 < d 6d

для стационар. прокладки 3d 3d 4d 4d 10d

при вводе 3d 4d 5d 5d

Согласно VDE 0298 часть 3 (1983) нужно соблюдать следующие 
радиусы изгиба для кабелей с пластмассовой оболочкой:

В стандарте EN 187101 даны следующие рекомендации:

Rизгиба = 10 x dкабеля 

где         Rизгиба = Радиус изгиба кабеля,  
dкабеля = Диаметр кабеля

В отличие от этого у отдельных производителей, даны 
собственные данные по радиусу изгиба, которые 
приведены в соответствующих технических паспортах 
изделий.

Информация без гарантии

Оптоволоконные кабели

Производитель Наружный диаметр Миним. допустимый 
 проводника в мм радиус изгиба, в мм

Alcatel/Kabelmetal 3,5 - 12 20 - 95

ANT 3,5 - 12 150

Dätwyler 3,0 - 7,9 30 - 120

Kabelreydt 3,4 - 11,6 20 - 175

Belden 2,9 - 13 75 - 130
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Универсальные модули присоединений 
для рабочих мест 424

Принадлежности для присоединения 425

Настольные модули присоединения  
рабочих мест 427

Модули присоединения рабочих мест  
потайные выдвижные 428

Система присоединения  
рабочих мест

Просто удобно и гибко: система присоединения рабочего места
Если речь идет о том, чтобы обеспечить рабочие места энергетическими и информационными 
разъемами, мимо решений Hager, почти, не возможно пройти! На ваш вкус модули присоединения 
для крепления на столе, под столом, в столе, максимально практичное расположение.
Кроме того, универсальная скоба для крепления модулей, которую можно привинтить, приклеить 
или притянуть стяжкой. Вертикальные выдвижные модули.
Все это самой лучшей эргономики, ведь их части изготовлены и гармонируют с остальными 
изделиями Hager.
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Советы
для 
профессионалов

1

2 4

3

Широкий набор стандарт-
ных модулей:

- пустые
-  оснащённые с быстро-сое-

диняемыми разъёмами
-  оснащённые и присоеди-

нённые
-  с разъёмами и резервным 

пространством для разъё-
мов RJ45

Специальные заглушки

Заглушки с перфорацией для 
кабелей данных и питания, 
для всего набора модулей.

Удобная конструкция

Алюминиевый профиль для 
устройств 45х45 мм.
Торцевые заглушки и скобы 
крепления чёрные RAL 9011. 

Поворот на 360°

Поворачиваемые на 360° 
монтажные скобы для 
правильного расположения 
разъёмов. 

Технические характеристики

Широкая линейка 
моделей

От пустых модулей до полностью 
укомплектованных и предварительно 
присоединённых

Сечение профиля  
54 x 54 мм

Минимальный размер для макси-
мально разнообразных конфигураций 
и составов

Преимущества:

  Линейка продукции для всех потребностей в питании, сетях 
данных и специальных разъёмах.

  Мультиразъёмный модуль просто и быстро устанавливается 
с помощью монтажных скоб.

  Крепление: винтами, стяжками, клеем.

  Жёсткий и тщательно спроектированный профиль.

Модули любой конфигурации

Мультиразъёмные модули NR
для оборудования рабочих мест

3 21 1
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Универсальные модули присоединений для рабочих мест

- 5 вариантов для удобного 
и гибкого подключения од-
ного рабочего места к энер-
гии и данным

- Розетки SCHUKO® 16A/230В АС
- Выключатель 16(8) A
- Разъём данных Кат.6 (до 

250 МГц) STP Класс E произ-
водительность соединения по 
ISO / IEC 11801 и EN 50173, 
шторки встроены в разъёмы.

- Гибкие возможности за-
крепления – повесить, 

привинтить, приклеить или 
притянуть стяжкой

- Монтажные рамки для закреп-
ления с шагом поворота в 90°

-  Пустые профили для сборки 
индивидуальных модулей со 
специальными разъёмами 
с применение устройств 
серии systo

Присоединение
-  Питание: 3-полюсный блок 

розеток 

- Техника присоединения мно-
говариантная: клеммы или 
штекры WAGO-WINSTA

- 5-кратный модуль розеток –  
в обоих вариантах

- Данные: разъёмы RJ45

Материалы
- Профиль из алюминия 

анодированного
- Розетки и разъёмы, торцевые 

заглушки и монтажные рамки 
из пластика

NRS0003B00

Универсальный модуль присоединения с 3-мя розетками SCHUKO®, 
клеммное присоединение

- 3 розетки SCHUKO®
- Присоединение через клеммы
- Размер: 217,5 x 54 x 54 мм, длина со скобами 237,5 мм

Наименование в уп. Модель

Модуль 3 розеток, клеммное присоединение, цвета  анодированный 
алюминий с чёрным

1 NRS0003B00

NRS0005B00

Универсальный модуль присоединения с 5-ю розетками SCHUKO®, 
клеммное присоединение

- 5 розеток SCHUKO®
- Присоединение через клеммы
- Размеры: 307 x 54 x 54 мм, длина со скобами 327 мм

Наименование в уп. Модель

Модуль 5 розеток, клеммное присоединение, цвет анодированный 
алюминий с чёрным

1 NRS0005B00

NRS0005D00

Универсальный модуль присоединения с 5-ю розетками SCHUKO®, 
присоединение WAGO-WINSTA

- 5 розеток SCHUKO®
- Присоединение через WAGO-WINSTA-разъёмы
- Размеры: 307 x 54 x 54 мм, длина со скобами 327 мм

Наименование в уп. Модель

Модуль 5 розеток, разъёмы Wago, цвет анодированный алюминий 
с чёрным

1 NRS0005D00

NRS0004D20

Универсальный модуль присоединения с выключателем розеток 
и 4-мя розетками SCHUKO®, разъём WAGO-WINSTA

- Выключатель плюс 4 розетки SCHUKO®
- Присоединение через WAGO-WINSTA-разъёмы
- Размеры: 307 x 54 x 54 мм, длина со скобами 327 мм

Наименование в уп. Модель

Модуль 4 розеток с выключателем, присоединение через разъём Wago, 
цвет анодированный алюминий с чёрным

1 NRS0004D20

NRS6204D20

NRF0008A00

Универсальный модуль присоединения с выключателем розеток питания  
и 4-мя розетками SCHUKO®, и 2-мя разъёмами данных

Пустые профили с заглушками и скобами крепления для индивидуальной сборки

- Выключатель плюс 4 розетки SCHUKO®
- 2 Разъёма данных кат.6 RJ45
- Присоединение розеток через WAGO-WINSTA- разъём
- Размеры: 351,5 x 54 x 54 мм, длина со скобами 371,5 мм

- для самостоятельной установки устройств 45х45 мм (systo)

Наименование в уп. Модель

Модуль 4 розеток с выключателем и 2-х разъёмов кат.6,  
присоединение Wago, цвет анодированный алюминий с чёрным

1 NRS6204D20

Наименование в уп. Модель

Модуль для самостоятельной сборки на 6 мест по 22,5x45 мм 1 NRF0006A00

8 мест по 22,5x45 мм 1 NRF0008A00

12 мест по 22,5x45 мм 1 NRF0012A00

16 мест по 22,5x45 мм 1 NRF0016A00

20 мест по 22,5x45 мм 1 NRF0020A00

Принадлежности для присоединения

- Соединительные кабели 
с угловыми вилками, 
и входной разъем WAGO

- Готовые проводники 
с разъемами для подключения 
модулей розеток

G7150

Комплект для присоединения и продления

Состоит из: 1 присоединительного провода 5 м с угловой вилкой 
VDE, 2-х кабелей для промежуточного подключения со штекером 
и гнездом Wago (300 мм), разветвителя для параллельного 
присоединения 2х(3 x 1,5 мм2)

Наименование в уп. Модель

Комплект для присоединения 1 G7150

G4741

Присоединительные кабели

Присоединительный кабель с угловой вилкой VDE и разъёмом Wago.
- 3 x 1,5 мм2

Наименование в уп. Модель

Присоединительный кабель Wago 3x1,5 мм2 L= 1 м 1 G4721

Присоединительный кабель Wago 3x1,5 мм2 L= 2 м 20 G4731

Присоединительный кабель Wago 3x1,5 мм2 L= 3 м 1 G4741

Присоединительный кабель Wago 3x1,5 мм2 L= 4 м 1 G4751

Присоединительный кабель Wago 3x1,5 мм2 L= 5 м 1 G4761

G4732

Соединительные проводники с разъёмами WAGO

С входным и выходным разъемами
- 3 x 1,5 мм2

- 3 x 2,5 мм2

- 3 x 2,5 мм2 изоляция без галогенов

Наименование в уп. Модель

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,3 м 10 G4719

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,45 м 10 G4730

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=0,75 м 10 G4732

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=1,5 м 20 G4735

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=2,5 м 10 G4736

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=4,5 м 10 G4740

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=5 м 10 G4745

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=7,5 м 5 G4746

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=10 м 5 G4749

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x1,52 L=12,5 м 10 G4750

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,3 м 10 G4733

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,45 м 10 G4743

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=0,75 м 10 G4753

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=1,5 м 20 G4796

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=2,5 м 10 G4797

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=4,5 м 10 G4798

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=5 м 10 G4762

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 L=7,5 м 5 G4764

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,3 м 10 G4790

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,45 м 10 G4791

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 0,75 м 5 G4792

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 1,5 м 20 G4793

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 2,5 м 10 G4794

Соединительный проводник с разъёмами Wago 3x2,52 без галогенов 4,5 м 10 G4795

Цветовая гамма
- Корпус анодированный 

алюминий
- Розетки и разъёмы чёрные
- Торцевые заглушки 

и монтажные скобы 
RAL 9011, графитово-чёрные
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Принадлежности для присоединения

G4773

3Разветвитель WAGO

Для параллельного соединения нескольких розеток.

Наименование в уп. Модель

Разветвитель, 1 штекер, 2 гнезда, 3-х полюсный Wago 10 G4773

G4703

Входной разъём WAGO

Для подключения розетки необходим входной разъем.

Наименование в уп. Модель

Входной разъём Wago, 3-х полюсный, 1.5-2.5 мм2 25 G4703

G4713

Выходной разъём WAGO

Для дальнейшего подключения к розеткам этой же ветви через 
кабельную линию.

Наименование в уп. Модель

Выходной разъём Wago, 3-х полюсный, 1.5-2.5 мм2 25 G4713

3

3

Настольные модули присоединения рабочих мест

- Настольные модули для 
присоединения силовых и ин-
формационных линий

- Патч-кабель с отличными 
характеристиками передачи 
данных, разъем RJ45 по 
МЭК/ISO 60603-7 специфи-

кация по ISO/МЭК 11801 (для 
кабелей кат. 6 STP)

Цвета модулей 
Профиль цвета алюминия 
анодированного
Розетки цвета антрацит 

Материал
Пластик, алюминий

G7067ELN

Настольный модуль присоединения длиной 174 мм

3 розетки SCHUKO®,
1 крепёжная струбцина,
3 м присоединительного кабеля

Наименование в уп. Модель

Настольный модуль присоединения на 3 розетки,  
цвет алюминий с чёрным

1 G7067ELN

G7068ELN

Настольный модуль присоединения длиной 324 мм 

1 розетка SCHUKO® непрерывной работы,
1 выключатель,
4 отключаемых розетки SCHUKO®,
2 крепёжных струбцины,
3 м присоединительного кабеля.

Наименование в уп. Модель

Настольный модуль присоединения на 5 розеток,  
цвет алюминий с чёрным

1 G7068ELN

G7069ELN

Настольный модуль присоединения длиной 374 мм  

1 розетка SCHUKO® постоянной нагрузки,
1 выключатель,
4 отключаемых розетки SCHUKO®,
2 разъёма RJ45, кат.6 (патч/патч),
2 крепёжных струбцины,
3 м присоединительного кабеля.

Наименование в уп. Модель

Настольный модуль присоединения на 5 розеток питания и 2 RJ45 Кат.6, 
цвет алюминий с чёрным

1 G7069ELN
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Модули присоединения рабочих мест потайные выдвижные

G7044LAN

Потайной модуль присоединения выдвижной

2 розетки SCHUKO®,
2 RJ45, Кат.6 (патч/патч),
3 м присоединительного кабеля питания.
Для установки в требуется коронка диаметром 102 мм.

Наименование в уп. Модель

Потайной модуль присоединения выдвижной на 2 розетки питания  
и 2 RJ45 кат.6, цвет под алюминий с чёрным

1 G7044LAN

G7043LAN

Потайной модуль присоединения выдвижной

3 розетки SCHUKO®,
3 м присоединительного кабеля.
Для установки в требуется коронка диаметром 102 мм.

Наименование в уп. Модель

Потайной модуль присоединения выдвижной на 3 розетки питания,  
цвет под алюминий с чёрным

1 G7043LAN

G7045LAN

Потайной модуль присоединения выдвижной

3 розетки SCHUKO®,
2 RJ45, Кат.6 (патч/патч),
3 м присоединительного кабеля питания.
Для установки в требуется коронка диаметром 102 мм.

Наименование в уп. Модель

Потайной модуль присоединения выдвижной на 3 розетки питания  
и 2 RJ45 кат.6, цвет под алюминий с чёрным

1 G7045LAN

G7075SCHW

Потайной модуль присоединения выдвижной

Предварительно установлены 4 розетки SCHUKO®,
2х(2хRJ45), Кат.6 (Patch/Patch) с кабелями длиной 3м.
Для установки в требуется коронка диаметром 102 мм.

Наименование в уп. Модель

Потайной модуль присоединения выдвижной на 4 розетки питания  
и 4 RJ45 Кат.6, цвет под алюминий с чёрным

1 G7075SCHW
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Правила и рекомендации Правила и рекомендации

Классификация по EN 50085-1

EN 50085-1:2005:
Системы электропроводные канальные для электроустановок.  
Часть 1. Общие требования; Немецкая редакция. 

Согласно EN85085-1 / 7.3 производитель должен приводить в документации все сведения, необходимые для правильной 
и безопасной установки и безопасного использования.  
 
Они должны содержать следующее (дополнительную информацию смотрите в стандарте): 
- Составные элементы системы
- Назначение компонентов системы и их монтаж
- Классификация системы в соответствии с разделом 6 по:  

01. Материалу.
02. Ударопрочности для установки и применения.
03. Температурам, согласно таблиц 1, 2 и 3.
04. Сопротивлению распространению пламени.
05. Электрической проводимости.
06. Электроизолирующим свойствам.
07. Степени защиты согласно EN60529.
08. Способу крепления крышки канала.
09. Защитному разделению сетей перегородкой.
10. Способу монтажа: скрытый / поверхностный, на стену или потолок.
11.  Защите от контакта между жидкостями, и изолированными проводниками и токоведущими частями в случае плинтусных 

каналов и влажной уборки пола.
12. Типу 

- согласно 6.5.1 по объявленному линейному сопротивлению в Ом/м, для секций канала
- согласно 6.6.2 по объявленному номинальному напряжению электроустановочной канальной системы
- по полезному поперечному сечению, в мм2 для электропроводки в кабельных каналах

Модель канала tehalit.  BRHN BR 
BRA 
BRS 

BRH BRN SL LF 
LFF 

LFH LFE LFS FB LFW

Диэлектрические свойства  системы каналов  

Системы каналов с диэлектрическими свойствами x x x x x x x x x x

Системы каналов без диэлектрических свойств   x

Степень защиты и жёсткость согласно 
EN60529:1991 

 IP30  x x x x x x x x

 IP40  x x x x x

 IK07  x x x x x x x x

 IK08  x x

 IK10 x

Cпособ крепления крышки канала 

Открытие крышки канальной системы без применения 
инструментов  

x x

Открытие крышки канальной системы с применением 
инструментов  

x x x x x x x x x

Защитное разделение сетей перегородкой  
Системы каналов без внутренней перегородки * 2 

Системы каналов со внутренней перегородкой * 2 

Способ монтажа: скрытый / поверхностный,  
на стену или потолок  
Скрытый / поверхностный монтаж на стену x x x x x x x x x x x

Скрытый / поверхностный монтаж на потолок  x x x x x x x x x x x

Защита от контакта между жидкостями, 
и изолированными проводниками и токоведущими 
частями в случае плинтусных каналов и влажной 
уборки пола  

./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./.

По типу  
Typ-1 Электроустановочная система  x x x x x

Typ-2  Электроустановочная система 
(распределительная)  

x x x

Typ-3 Электроустановочная система (монтажная) x x x x x x x

Модель канала tehalit. BRHN BR 
BRA 
BRS 

BRH BRN SL LF
LFF 

LFH LFE LFS FB LFW

Ударная прочность для установки  
и применения

Выдерживаемая энергия удара канальной 
системы 

0,5 Дж 

1 Дж  x

2 Дж x x x x x x x x x

5 Дж x x

20 Дж x

Температуры

Минимальные температуры хранения 
и транспортировки  +/-2 °C  

 -45 °C  

 -25 °C x x x x x x x x

 -20 °C x

 -15 °C  x x

 -5 °C  

Минимальная температура установки 
и эксплуатации +/-2 °C 

 -25 °C   

 -15 °C  

 -5 °C  x x x x x x x x x

 +5 °C x

 +15 °C  x

Максимальная температура эксплуатации  
+/-2 °C  

 +60 °C  x x x x x x

 +90 °C x x x x x

 +105 °C  

 +120 °C   

Сопротивление распространению пламени  
Поддерживающий горение канал

Не поддерживающий распространение огня  x x x x x x x x x x x

Электропроводность
Проводящая система каналов  x x

Непроводящая система каналов x x x x x x x x x x

Разъяснения:
x применимо для классификации
*1 на проверке
*2 в рассмотрении
./. без описания

Данные согласно станДарту
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Правила и рекомендации

Общая Информация

При установке систем электромонтажных каналов необходимо соблюдать нормы и предписания. Здесь перечислены лишь основные 
нормы и правила. Дополнительные нормы приводятся при необходимости в нужном месте в каталоге.

Общая информация о типах и применению канальных систем из пластика, алюминия, стали:
Все системы каналов из пластика, алюминия и стального листа предназначены, если не указано иное, для установки в помещениях 
по EN50085. В помещениях (помещения подобные жилью, офисам, ...) обычные значения влажности воздуха не должны 
превышаться. Это касается и металлических консолей, ламелей и панелей в сочетании с пластиковыми кабельными каналами.

Тип установки:
Обычным вариантом установки, если не указано иное, является монтаж на стене. По другим типам установки, таким как на потолок 
или в пол, при необходимости можно получить дополнительную информацию от производителя..

Воздействия УФ-излучения и окружающей среды:
Современные используемые синтетические материалы защищены от вредных воздействий своими химическими и механическими 
свойствами и очень устойчивы. Однако возможно, что пластик выгорает (по цвету) в результате реакции с кислородом воздуха и/
или при ультрафиолетовом облучении. Также, механические свойства могут изменяться, в зависимости от продолжительности 
воздействия.

Стойкость цвета:
- В процессе производства в кабельном канале при использовании окрашенной, оцинкованной листовой стали могут возникнуть 

незначительные цветовые различия.
- Отличия в цвете могут возникнутиь при нанесении специальных покрытий (например, металликов, ...) и окраски систем из стального 

листа, которые производятся по цвету подходящему к другим изделиям (например, окнам, дверям,...).
- При совместном использовании канала из стального листа и пластиковых фасонных частей системы, небольшие легкие отличия 

цвета канала и формы неизбежны.

Чистка:
Возможна уборка полов с жидкостью и без жидкости (подметание, сухой пеной, влажное мытье с шампунем, протирка, 
пылесосом,...).

Влажная уборка:
Уборка полов с помощью жидких моющих и чистящих средств, причем с кратковременным образованием плёнки или смачиванием 
напольных покрытий не исключены.

Маркировка и документация по EN50085:
Документы все необходимые сведения для правильной и безопасной установки и правильной и безопасной эксплуатации доступны 
на www.hager.de.

Крепление канальных систем:
Записанные интервалы крепления и материал креплений относятся к твердой подложке. В данных рекомендациях предполагается 
B25 (класс бетона по прочности, близок к марке M350) в качестве монтажной поверхности. При основаниях, которые являются 
менее прочными, необходимо отрегулировать крепления и зазоры.

Расстояния между креплениями:
Секции каналов стандартной длины крепятся с помощью болтов, расположенных попарно. Крепежные интервалы не должны 
превышать 0,66 м в пластиковых каналах и 1,0 м в металлических. Стальные парапетные каналы с глубиной больше 70 мм должны 
быть закреплены с интервалом 0,66 м. Таким образом, стандартные секции пластиковых каналов крепятся 4-мя парами винтов 
(в зависимости от длины секций канала), металлические каналы должны быть закреплены по крайней мере 3 парами винтов на одну 
секцию.

Материал крепежный:
Для быстрого монтажа на стену, в частности, подходят разжимные заклёпки с диаметром 6 мм, которые должны быть выбраны 
в зависимости от длины основания (бетонные стены, оштукатуренные бетонные стены и т. д.). Также используются винты (мин. 
диаметр 4 мм,  40 мм длины), в сочетании с обычными дюбелями (диаметр 6 мм).

DIN VDE 0100 глава 520 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II могут прокладываться в одном 
инсталляционном канале, если каждый кабель или любой провод рассчитан на высшее 
существующее напряжение или применяется одна из следующих мер:
(1) Каждая жила в многожильный кабеле или многожильный провод рассчитан на 
наибольшее напряжение, возникающее в кабеле или проводе.
(2) Изолированные кабели или провода в соответствии с их номинальными 
напряжениями проложены в отдельных камерах одного электромонтажного канала.

Экранирование  
DIN VDE 0100 глава 520, абзац 528.1.1

Могут быть необходимы специальные меры против электрических помех, таких как 
электромагнитные и электростатические, для цепей вещания, цепей передачи данных 
и т. п..

Огнестойкость  
DIN/VDE 0100 глава 520 абзац 527.2.2

Электроустановочные каналы, в элементах здания с заданной огнестойкостью, 
должны быть заделаны внутри, согласно огнестойкости требуемой для данного 
элемента конструкции здания до выхода из него и до внешней стороны. Для этой цели 
применяются испытанные огнестойкие барьеры.

Повышение живучести конструкций 
электрических кабельных систем  
DIN 4102 глава 12, DIN/VDE 0108

При особых требованиях к живучести объектов, например, аварийного освещения, 
при пожаре в зданиях, следует использовать огнестойкие каналы согласно DIN 4102 
глава 12. (FWK) DIN 4102 часть 11 Для маршрута эвакуации и запасных выходов 
использовать огнестойкие каналы согласно DIN 4102 часть 11 (FWK) или специальные 
каналы из негорючих материалов.

Заземление  
DIN/VDE 0100; DIN/VDE 0100 глава 540

Дополнительные положения региональной VNB меры защиты от непрямого 
прикосновения к металлическим каналам, не будут применяться для защиты при 
изолированном исполнении, например, при использовании двойной изоляции.

Уравнивание потенциалов  
DIN/VDE 0100 глава 540

Защитная мера, которая приводит осязаемые проводящие поверхности к одинаковому 
потенциалу. Требуется при использовании электроустановочных каналов из металла, 
если они установлены в достижимой области (в области рук).

EN50310 Применение мер по заземлению в помещениях с информационно-технологическим 
оборудованием.

EN50174-2 Монтаж кабелей связи, требования и руководящие принципы в отношении 
проектирования и практики.

EN50085-1 абзац 7  
Маркировка и документация

Изготовитель должен обеспечить в документах все необходимые сведения для 
правильной и безопасной установки и правильного и безопасного использования. 
Документации в интернете по адресу: www.hager.de

Установочные каналы согласно 
VDE0604 глава 1 (EN50085)

LF20020-LF60111, LFH30045, LFH40060, LFH60090, LFH60110, LFS40060, LFS60060,  
LFS60100, LFS60150, LFS60200, BRN70110-BRN70210, LFE40060, LFE60110

Установочные каналы согласно 
VDE0604 глава 2 (EN50085)

FB60110, FB6130, FB60150, FB60190, FB60230, BR70100-BR70170, BR85130, BR85170,  
BRH70172, BRA65100-BRA65170B, BRA85130, BRA85170, BRN70110-BRN70210, 
BRS65100-BRS65210, BRS85130-85170

Установочные каналы согласно 
VDE0604 глава 3

SL20055, SL20080

Установочные каналы согласно 
VDE0620

G4040, G4041

Испытания на прочность FB, LF

Испытания материала жёсткого ПВХ VDE0904 глава 309.95 Степень IIb трудно воспламеняемые 
DIN4102 глава 2 - B1, Сертификат P-BWU03-I-16.5.94 
Энтомологические испытания - Энтомологическая лаборатория 132/86

DIN/ISO9001 Сертификация качества Tehalit GmbH

Правила и рекомендации

TEHALIT сертифицирован по DIN/ISO 9001

DIN/ISO 9001
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Правила и рекомендации Правила и рекомендации

VDE 00604 глава 1 (EN50085)
LF 20020-LF 60111,
LFH 30045, LFH 40060,  
LFH 60090, LFH 60110, 
LFS 40060, LFS 60060,  
LFS 60100, LFS 60150,  
LFS 60200, 
BRN 70110-BRN 70210

VDE 00604 глава 2 (EN50085)
FB 60110, FB 6130, FB 60150,
FB 60190, FB 60230,
BR 70100-BR 70170,
BR 85130, BR 85170,
BRH 70172,
BRA 65100-BRA 65210
BRS 65100-BRS 65210, 
BRS 85100, BRS 85210,
BRN 70110-BRN 70210,

VDE 0604 глава 3
SL 20051, SL 20053, 
SL 20055, SL 20071, 
SL 20073, SL 20080

Прочностные испытания
для серий: FB, LF

Испытания материалов

ПВХ
VDE 0304 глава 309.85 Степень IIb трудно воспламеняемые, 
DIN 4102, B1 протокол отбора образцов,  
Технический контроль P-BWU03-I-16.5.94
Энтомологические испытания  - исследование BFA, 
энтомологическая лаборатория 132/68

Дополнительные сертификаты и протоколы испытаний по 
запросу.

Испытания и официальные разрешения на каналы

DIN 5510 Класс горючести Класс дымообразования Класс образования 
горящих капель

tehalit.HNG-V1
25025 S4 SR1 ST1

75125 S3 SR1 ST2

tehalit.HNG-V0
25025 S3 SR2 ST2

75125 S4 SR1 ST2

tehalit.HA7
25025 S4 SR2 ST2

80120 S4 SR2 ST2

EN 50085 DIN-EN 50085/1 &  
EN 50085/2.3

tehalit.HNG-V1 k.A.

tehalit.HNG-V0 k.A.

tehalit.HA7 Есть

CSA Дело No. LR22009

tehalit.HNG-V1 Есть

tehalit.HNG-V0 k.A

tehalit.HA7 Есть

tehalit.BA7 Есть

tehalit.BA6 Есть

tehalit.DNG Есть

tehalit.LKG Есть

tehalit.VK-flex Есть

UL Дело No. E48414

tehalit.HNG-V1 k.A.

tehalit.HNG-V0 k.A

tehalit.HA7 Есть

tehalit.BA7 Есть

tehalit.BA6 Есть

tehalit.DNG Есть

tehalit.LKG k.A.

tehalit.VK-flex Есть

UL94 Исполнение

tehalit.HNG-V1 V1

tehalit.HNG-V0 V0

tehalit.HA7 V0

tehalit.BA7 V0

tehalit.BA6 V0

tehalit.DNG V0

tehalit.LKG V0

tehalit.VK-flex V0

NF-F16101 Классификация

tehalit.HNG-V1 F3

tehalit.HNG-V0 IF 53   -   F3

tehalit.HA7 F2

M-Класс Классификация по 
огнестойкости материала

tehalit.HNG-V1 k.A.

tehalit.HNG-V0 M2

tehalit.HA7 M1

Испытания и официальные разрешения на каналы
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Характеристики пластика

Вещество PC/ABS ПВХ
Выхлопные газы, 
щелочные

k.A. A

Выхлопные газы, 
содержащие HF

C A

Выхлопные газы, 
содержащие CO2

A A

Выхлопные газы, 
содержащие N2O

k.A. A

Выхлопные газы с 
кислотными солями

k.A. A

Выхлопные газы,
содержащие SO2

k.A. A

Выхлопные газы с 
серной кислотой

k.A. A

Выхлопные газы, 
содержащие SO3

k.A. A

Ацетон D D

Ацетилен A B
Аккумуляторная 
кислота

A A

Алкоголь A A

Алюминий 
(гидроокисид) - ацетат

A A

Хлорид алюминия C k.A.

Хлорид аммония A A

Яблочный сок A k.A.

Апельсиновый сок A k.A.

Кожура апельсинов C k.A.

Бензин C B

Пчелиный воск A k.A.

Пиво A A

Магния сульфат A A

Битум B k.A.

Борная кислота A A

Негашеное вино -> 
Спиртные напитки

A A

Тормозная жидкость D A

Бром D B

Масло сливочное A k.A.

Масляная кислота D B

Кальция гипохлорит C B

Сульфат кальция A A

Хлор B A

Хлоралгидрат C D

Карри B k.A.
Дибензил себациновой 
кислоты

C k.A.

Дибутилфталат k.A. k.A.
Дибутил себациновой 
кислоты

C D

Ледяная уксусная к-та 
-> уксусная кислота

A A

Elaol -> Дибутилфта-
лат, эмульгаторы

D D

Растворитель A A

Природный газ, глав-
ным образом метан

A k.A.

Арахисовое масло B k.A.

Нефть C k.A.

Уксус A A

Уксусная кислота D A

Стойкость пластиков

Вещество PC/ABS ПВХ

Эфир уксусной 
кислоты -> Этилацетат

D D

Жиры раст. происхожд. B k.A.

Жир, животный B k.A.

Жиры, пищевые масла B k.A.

Антифриз A k.A.

Фруктовые соки A A

Фруктоза A k.A.

Гипс A A

Глицерин C A

Мочевина A B

Мазут C A

Гелий A k.A.

Henkel-P3-раствор B k.A.

Древесное масло B k.A.

Древесносмоляное 
масло -> креозот

C C

Настойка йода C D

Какао A k.A.

Масло какао A k.A.

Каучука дисперсия B k.A.

Горючее D k.A.

Керосин D A

Масло эфирно-сосновое C k.A.

Лавандовое масло C k.A.

Рыбий жир A A

Клей (костный клей) A A

Льняное масло A A

Лемонграссовое масло C k.A.
Лизол C k.A.
Маргарин A k.A.

Мармелад A A

Машинное масло B k.A.

Морская вода -> 
Соленая вода

A A

Молоко A A

Молочная кислота A B

Мол. сахар -> Лактоза A A

Минеральное масло A A

Минеральная вода A A

Жидк. для снятия лака D k.A.

Нафталин C D

Нафталин (в спирте) C k.A.

Смачивающ. вещество B A

Никотин C A

Никотиновая кислота B A

Нитробензол D D

Нитро-бензойная к-та C A

Нитро разбавители D k.A.
Масла и жиры раст.
происхождения

B A

Масла и жиры живот. 
происхождения

C k.A.

Олеин A A

Пальмовое масло B A

Парафин A A
Парафиновая 
эмульсия

B A

Парафиновый воск B k.A.

Характеристики пластика

Вещество PC/ABS ПВХ

Парфюмерия C A

Пектин A A

Керосин C A

Фенол D D

Фосфат k.A. k.A.

Фосфорная кислота A A

Polyran M25 N - 
смазочная жидкость

k.A. k.A.

Пропиловый спирт A B

Ртуть A A

Говяжий жир A k.A.

Говяж. жир эмульсия B A

Касторовое масло A A

Сырая нефть C A

Эфирное масло роз C k.A.

Сагротан C k.A.

Салициловый альдегид B C

Салициловая кислота A B

Хлористый аммоний A A

Нашатырный спирт A A

Азотная кислота D C

Соляная кислота D B

Солёная вода, 
морская вода

A A

Смазочные масла A A

Жидкое мыло B A

Серная кислота C A

Мыльный раствор B A

Горчица A k.A.
Пластичная силиконо-
вая смазка 

A k.A.

Силиконовое масло A A

Спиртные напитки A A

Этиловый спирт A A
Средства для мытья 
посуды

B k.A.

Растворители C k.A.

Скипидар D B

Уайт-спирит B A

Трансформатор. масло C A

Моча A A

Вазелин A C

Вазелиновое масло A A

Воски A k.A.

Масло грецкого ореха B k.A.

Стиральный порошок A A

Вода H2O A A

Дистиллированная вода A A

Водород A A

Перекись водорода A A

Пластификатор C k.A.

Вина A A

Винный спирт A A

Расшифровка обозначений: 
k.A. не рассматривалось
A очень хорошая стойкость
B средняя стойкость
C малая стойкость
D не устойчив 

Примечание: 
Данные приведены только для справки и могут быть изменены
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Материалы и клеевые соединения

Материал Инструмент Модель канала Характеристики    

Алюминий Циркулярная  BRA • Лезвие пилы покрытое карбидом вольфрама 
 • Диаметр: 250 - 350 мм 
 • Зубья: 80 - 108 (исполнение с переменными зубьями) 
 • Скорость резания: vs между  
  37 м/с и 51 м/с при 2800 Об/мин

Стальной Ленточная  BRS • Лезвие пилы покрытое карбидом вольфрама 
лист пила LFS • Размер зубьев: 24 на дюйм 
   • Скорость резания: 60 м/мин

 Ручная  BRS • Лезвие пилы покрытое карбидом вольфрама 
 ленточная  LFS • Размер зубьев: 24 на дюйм 
 пила  • Скорость резания: 60 м/мин

 Электро- BRS • Полотно покрытое карбидом вольфрама 
 лобзик LFS • Тип инструмента S110VE, 500 Вт 
   • Частота хода: 2500-10000 Ходов/мин 
   • Размер зубьев: 24 на дюйм

Клеевые соединения

Материал Рекомендуемый клей 

ПВХ и ПВХ Обычный клей для ПВХ (содержащий растворитель)

ПВХ и метал Обычный контактный клей

ПВХ и дерево Обычный контактный клей

PC / ABS  Клей не должен содержать масел и растворителей. 
• 2-компонентный эпоксидный 
• 1-компонентный / полиуретан 
• цианоакрилад 
• силиконовый 
(Более подробная информация - по запросу)

Полипропиленоксид  Клей не должен содержать масел и растворителей. 
• 1-компонентный эпоксидный 
• Полиолефиновый клей 
• 1-компонентный / полиуретан 
• цианоакрилад 
(Более подробная информация - по запросу)

Физические свойства  

Тепловое расширение

Расчёт теплового расширения осуществляется по формуле:

Изменение длины равно произведению длины профиля, коэффициента теплового 
расширения и изменения температуры.

Dl = l x α x DT

  Материал

Неметаллические материалы ПВХ PC/ABS Полипропилен-
    оксид
Механические  Сопротив. растяжению 30 Н/мм2  
свойства 
 Ударная вязкость 4 кДж/м2 14 кДж/м2 

Термические   Воспламеняемость Трудно- UL94 - VO UL 94- V1 
свойства  воспламеняемый 
   Самогасящийся Самогасящийся

 Термостойкость -5° до 60°C -30 до 90 °C -25° до 90°C

 Формоустойчивость  до 65 °C по    
 по Мартенсу DIN 53458  

Электрические  Диэлектрическая  > 35 кВ/мм > 21 кВ/мм > 35 кВ/мм 
свойства прочность 

 Поверхностное  > 1011 Ω > 1015 Ω > 1011 Ω 
 сопротивление

 Удельное  > 1017 Ω/см  > 1017 Ω/см 
 сопротивление

 Диэлектрическая   ≈ 2,7 ≈ 2,7 
 проницаемость

   

Материал Длина профиля Коэффициент теплового Изменение температуры Изменение длины 
  расширения  
 I α DT DI

ПВХ 1 м 71 x 10-6 / 1 K 1 °C 0,071 мм

PC/ABS 1 м 100 x 10-6 / 1 K 1 °C 0,1 мм

PPO (полипропиленоксид) 1 м 59 x 10-6 / 1 K 1 °C 0,059 мм

Aluminium (алюминий) 1 м 23,1 x 10-6 / 1 K 1 °C 0,0231 мм

Листовая сталь 1 м 14 x 10-6 / 1 K 1 °C 0,014 мм

Графическое изображение относительного теплового расширения при одинаковом повышении температуры

PC/ABS

ПВХ

Полипропи- 
леноксид

Алюминий

Сталь

Характеристики

пила
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Обработка материалов

Материал Инструмент Модель канала Характеристики инструмента    

Пластмасса Ручная пила  • Пилы с мелкими зубьями (с железным полотном)

 Лобзик  BRN, BR • Полотно пилки по железу или пластмассе   
BRHN, BRH • Мелкие зубья  
LF 
LFH 
LFE 
LFR 
FB 
VK 
SL 
SLH

 Циркулярная  BRN, BR • Диск пилы для резания пластмассы 
BRHN, BRH • Диаметр: 250 - 350 мм 
LF • Зубья: 80 - 108  

  LFH  (исполнение с переменными зубьями) 
  LFE 
  LFR • Скорость резания: vs между 
  FB  37 м/с и 51 м/с при 2800 Об/мин 
  VK 
  SL
  SLH
 Ножницы  BRN только  • Несложная и быстрая обработка 
 для резания верхняя и бо- • При помощи ножниц для каналов L5561      
 каналов ковая крышки  от «Tehalit» легко обрабатываются срезы,     
 L5561   выполняемые под углом 
  BRHN только  
  верхняя и бо- 
  ковая крышки  
  BR, BRH крышка 
  LF 
  LFH 
  LFR 
  FB 
  VK 
  SL 
  SLH

 Клещи BRN • Боковые стенки особенно легко  
 для вырубки  BRHN    вырубать клещами L5562 от «Tehalit» 
 боковых      
 отверстий LF 
 L5562 LFH  
  LFE 
  LFR 
  FB 
  VK 
  SL 
  SLH

 Сверло BRN, BR Для сверления отверстий подходят следующие инструменты: 
  BRHN, BRH • Металлическое сверло 
  LF • Центровочное сверло 
  LFH  
  LFE • Круговой резак 
  LFR • Фреза 
  FB 
  VK 
  SL 
  SLH

пила

Модель канала  Прокладка канала Укладка кабеля 
tehalit  в мин/м в мин/м

BRN/BRHN BRN 70110 10,5 1,3

 Перегородка 1,5   –

 BRN 70130 8,5 1

 BRN 70170 8,5 1

 BRN 70210 9 1 
 
 
 

SL SL 20055 6 1

 SL 20080 6 1

 SL 15100 7 1

    
 
 
 

LF/LFH/FB/LFE LF 40060; LFH 40060; LFE 40060 8,5 1,3

 LF 40090 10 1,3

 LF 40110; LFH 40090;  10 1,2 
 LF 60090; LF 60110; LFE 60110

 LF 60060; LFH 60090; LFH 60110; 9 1,3 
 FB 60110; FB 60130 

 LF 40151; LF 60151; FB 60150 11 1,1

 LF 40191; LF 60191; FB 60190 12,5 1,1

 LF 60231; FB 60230 13 1,1

 Фасонные детали LF, LFH, FB 2,5/штука –

LFS (стальной) LFS 40060 11 1,3

 LFS 60060; LFS 60100 11,5 1,3

 LFS 60150 14 1,1

 LFS 60200 16 1,1

 Фасонные детали LFS 3/штука   – 
 
 
 

  FWK 30/50110 вертикальный монтаж 18 1,1

  FWK 30/50110 горизонтальный монтаж 24 1,3

 FWK 90/50110 вертикальный монтаж 24 1,0

 FWK 90/50110 горизонтальный монтаж 36 1,3 
 
 
 

 Монтаж в мин/м

 Консоли в компл. с ламелями облицовки по горизонтали: глуб. 50-160 мм 30

 Консоли в компл. с ламелями облицовки по горизонтали: глуб. 200-300 мм 31

 Ламели облицовки вертикально  42

 Панели облицовки вертикально  30

 Ориентиров. значение полной установки канала с консолями и ламелями 72

 Ориентиров. значение полной установки канала с консолями и панелями 60

 Монтаж консоли  7,25/шт.

Времена монтажа каналов

20

55

FWK (Огнестой-
кий)

Облицовка 
парапета
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Звукоизоляционный барьер

Звукоизолирующий барьер L5804
• Максимальное заполнение при пустом канале
• Демфирование 40 Дб 
• Негорючий 
• Класс строительного материала A 1 
• Не используется для защиты от пожара!

Модель  
канала

Типоразмер
Число 

косичек
BR/H/A/S 70100

70130
70170
70210
85130
85170
85210
100170
100210

10
13
15
20
16
19
23
23
31

BRN 70110 11

BRN/HN 70130 13

BRN/HN 70170 15

BRN 70210 20

FB 60110
60130
60150
60190
60230
90130
99230

9
11
12
15
19
14
31

Модель  
канала

Типоразмер
Число 

косичек
LFS 40060

60060
60100
60150
60200

2
5
8

13
16

FWK 3 50060
50110
50210
99160
99260

3
7

14
20
34

FWK 9 50060
50110
50210
99160
99260

3
7

14
20
34

BKB 85250 25

Модель  
канала

Типоразмер
Число 

косичек
LF 40060

40061
40090
40091
40110
40111
40151
40191
60060
60061
60090
60091
60110
60111
60150
60190
60230

2
3
4
4
6
6
6

10
5
5
6
6
9
9

13
15
19

LFH 40060
40061
60090
60110

2
2
6
9

LFE 40060
60110
60151

2
9

12

Шумоизоляция Присоединение сетей данных

Цветовое назначение проводов в 8-контактном разъеме 
Western 

Аналоговый телефон

    красный чёрный

    a b

ISDN
        

   белый красный чёрный жёлтый

   2a 1a 1b 2b

EIA T568A

 зелёно- зелёный оранж.- синий сине- оранжевый корич.- коричн.
 белый  белый  белый  белый

EIA T568B

оранж.- оранжевый зелёно- синий сине- зелёный корич.- коричн.
 белый  белый  белый  белый

Ethernet 10/100 BaseT

 TX+ TX- RX+   RX-

Реализуемые протоколы передачи данных с 8-полюсными 
разъёмами Western

Назначение контактов разъемов и цвета проводов:

Глядя на разъем:

  Пара Цвет Штыри
  1 синий 4,5
  2 оранж. 1,2
  3 зелёный 3,6
  4 коричн. 7,8

Стандарты EIA/TIA-T568A и EIA/TIA-T568B:

Разница между EIA/TIA 568A и B находится в перестановке 
2-х пар (оранжевой и зеленой). В принципе оба стандарта 
могут быть применены. Надо придерживаться одного из двух 
стандартов.

Основы построения СКС (структурированных кабельных сетей) даны в ГОСТ Р 53246 - 2008.  
Это модифицированный перевод стандарта EN 50173-1.  
Остальные части этого Европейского стандарта пока не введены в действие.
Для справок обращайтесь к стандартам:
EN 50173-1 Общие требования
EN 50173-2 Офисные помещения
EN 50173-3 Промышленные помещения
EN 50173-4 Жилые дома
EN 50173-5 Центры передачи данных

1 2 3 4 5 6 7 8

 Применение Пары
 Token Ring 1,3
 10BaseT 2,3 (также 100BaseTX)
 100BaseT4 и VG-Anylan Все
 ISDN 1,3
 ATM 2,4
 TP-PMD 2,4
 AS 400 1
 IBM 3270 2

1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 81 2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Применение условной Пары:

Сетевые технологии



446

П
р

ил
о

ж
ен

ие

Основной профиль
BR7013019010

Перегородка и зап. частиКрышка
BR7013029010

... Результат!

Монтажная коробка
GLS5510

Модуль передачи данных
G3140

Универсальная рамка и накладка
GZUAE29010 + GR08009010

... Результат!

Пример заказа: розетки передачи данных в монтажные коробки (горизонтально)

Пример заказа: канал парапетной системы BR из ПВХ

Пример заказа
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25 Электроустановочные устройства настенные
systo

450

26 Водонепроницаемые устройства, IP55
cubyko

488

Алфавитный указатель

514

 Раздел Оглавление. Часть IV Стр.

449



systo Обзор системы 452

systo Руководство по выбору, цвет белый  454

systo Выключатели, аппараты для комфорта,  
          розетки, принадлежности 458

systo Механизмы с антибактериальными  
          накладками и принадлежности 469

systo  Руководство по выбору,  
цвет титан (titane) 472

systo  Руководство по выбору,  
цвет чёрный (noir) 478

systo  Механизмы systo, технические 
характеристики 482

Для новых жилых помещений, так и при реконструкции, благодаря своему мультивариантному 
способу установки, устройства серии systo обеспечивают максимальный комфорт и быстроту 
реализации проекта.

systo

Электроустановочные 
устройства настенные

Доп. сведения +

www.hager.fr/appareillage-mural
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Преимущества+
продукции

Модульная система
В один суппорт (основание) 
крепятся механизмы 22.5х45 
и 45х45 мм.

Многовариантная 
установка
Адаптированы для установки 
в цоколи (в том числе cubyko), 
кабельные каналы, электроуста-
новочные колонны, в стены.

Надёжный суппорт
Усиленный стекловолокном 
для прочности и надёжной 
изоляции.

«Технология  
защёлкивания»
Механизмы, клавиши, лампы, 
крепятся на защёлках для 
быстроты сборки.

Удобство укладки
Механизм компактный и под-
ключить отдельную розетку 
просто.

Многопостовые рамки
Межосевые расстояния 57 
и 71мм для обновления и но-
водела.

Защита устройства
Кожух поставляется вместе 
с суппортом и служит для 
защиты любых механизмов 
серии при отделочных ра-
ботах.

Розетки для кабельных 
каналов
Совместимы с кабельными 
каналами для установки без 
суппортов, имеется штекер 
для торцевого электриче-
ского соединения, в аксес-
суарах.

Многовариантная установка 

Обзор системы systo

Преимущества:

  systo адаптируется в любых интерьерах благодаря многова-
риантной системе установки (встраивание в стены, кабель-
ные каналы, и накладная установка).

  Рамки производятся с межосевыми расстояниями 57 
и 71 мм, это позволяет заменять старое оборудования и соз-
давать новые инсталляции.

  Клеммы безвинтовые  для быстрого и надёжного присое-
динения.

Преимущества:

  Компактный механизм с подключением снизу для лёгкой ин-
теграции в настенные цоколи и встраиваемые коробки.

  Защитный кожух, поставляемый вместе с суппортами, для 
отделочных работ.

  Производятся специальные двух- и трёхпостовые розетки 
для кабельных каналов с клеммами с обоих торцов, специ-
альные соединительные штекеры, для упрощения и удобства 
сборки.

Преимущества заметны сразу.

1 4

5

2 6

3 7

2 1

5

3
7

453



455Возможны технические изменения454 Возможны технические изменения

Наименование Ширина 22,5 Ширина 45 Стр.

Выключатели
 Выключатели 

10AX - 250В~
IP2XC

  * с лампой в комплекте
**  со шнуром в комплекте

Выключатель проходной (универсальный) 1П
Выключатель проходной с подсветкой 1П
Выключатель проходной со шнуровым приводом
Выключатель проходной с маркировочным полем
Выключатель двухполюсный 2НО
Выключатель двухполюсный 2НО с подсв.
Промежуточный
Промежуточный с подсветкой 
Отельный карточный выключатель

WS012, WS012H
WS013
-
WS014
-
-
-
-
-

WS001, WS001H 
WS002, WS002H
WS005**
WS006
WS008
WS009*
WS010
WS011
WS055

458

С самовозвратом

10A - 250В~ 
IP2XC
** со шнуром в комплекте

Выключатель однополюсный 1НО
Переключатель однополюсный 1П
Переключатель 1П с возм. подсв.
Переключатель 1Р, 1П со шнуром
Переключатель 1Р, 1П с возм подсв. с маркировочным полем

WS027, WS027H
WS029
WS030
-
WS031

WS020, WS020H
WS022
WS023, WS023H
WS024**
WS025

458

Выключатели для комфорта

Переключатель 
вентилятора

10A - 250В~ 
IP2XC

Переключатель для вентилятора без 0 позиции - WS048 460

Выключатели 
с датчиком движения 
IR, IP2XC

Двухпроводной без N
Трёхпроводный

-
-

WS050
WS051

460

Светорегуляторы 
IP2XC

Поворотный до 275Вт универсальный
Нажимной до 275Вт универсальный
Поворотный 320ВА для электронных тр-в  
Поворотный 350ВА универсальный
Нажимной 400ВА для ферримагнитных тр-в
Нажимной 350ВА, все кроме LED ламп

-
-
-
-
-
-

WS060
WS061
WS064
WS065
WS066
WS067

460

Выключатели и кнопки 
для жалюзи
10A - 250В~ 
IP2XC

Двойной проходной 
Двойной проходной с самовозвратом 
Программируемый электронный  
Программируемый электронный, управляющий с ЖКД

-
-
-
-

WS300, WS300H
WS301, WS301H
WS304
WS305

461

Электронные 
термостаты IP2XC

Термостат программируемый с ЖКД
Термостат с индикатором

-
-

WS311
WS314

461

Розетки электрические

Розетки
16A - 250В~ 
IP2XC

* к.к. – кабельный канал

Розетка 2P + T   со шторками
Розетка 2P + T с винтовыми клеммами 
Розетка 2P + T с в. клеммами, красная
Розетка 2P + T с в. клеммами, со шторками 
Розетка 2P + T с в. кл., со шторками, DATA 
Розетка 2P, с винтовыми клеммами
Розетка 2P+T   со шторками для к.к.
Розетка 2х(2P + T)   со шторками для к.к.
Розетка 3х(2P + T)   со шторками для к.к 
Розетка 2P+T   со шторками для к.к. DATA
Розетка 2P+T   со шторками для к.к. красная         
Розетка 2х(2P+T)   со шторками для к.к. красная         
Розетка 3х(2P+T)   со шторками для к.к. красная         
Штекер соединительный для розеток к.к. 
Зажим для разгрузки кабелей в розетки к.к.
Раскрывающий штекер для розеток DATA 
Модуль защиты от перенапряжения розеток к.к.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

WS160
WS161
WS162
WS163
WS164
WS102
WS171
WS172
WS173
WS181
WS187
WS185
WS186
WS120
WS130
WS697
WS137

462

Аксессуары Отвод для кабеля Ø от 1,5 до 12 мм
Сменный модуль для WS137
Сетевой фильтр для розеток для к.к.  
Заглушка с отверстием для ввода кабеля Ø до 8 мм
Заглушка

-
-
-
WS687
WS688, WS688H

WS155
WS169
WS138
-
WS689, WS689H

463

Наименование Ширина 22,5 Ширина 45 Стр.

Коммуникационные розетки
 Телефонные розетки Гнездо телефонное RJ11/RJ12 - WS201 465

Информационные 
розетки

Розетка RJ45 кат.5e UTP
Розетка RJ45 кат.5e FTP для класса 1
Розетка RJ45 кат.5e STP 
Розетка RJ45 кат.6 UTP 
Розетка RJ45 кат.6 FTP
Розетка RJ45 кат.6 STP для класса 3
Розетка RJ45 кат.6a
Корпус для разъёма RJ45 keystone

WS210    
WS213    
WS216    
WS219, WS219H
WS222, WS222H
WS225, WS225H
- 
WS202

WS211
WS214
WS217
WS220, WS220H
WS223, WS223H
WS226, WS226H
WS228
WS203

465

Розетки ТВ, Радио 
и Спутниковые

Розетка TV оконечная
Розетка TV проходная/затухание 10 Дб 
Розетка TV проходная/затухание 15 Дб 
Розетка TV + FM оконечная
Розетка TV + FM проходная/затухание 10 Дб 
Розетка TV + FM проходная/затухание 15 Дб 
Розетка TV + FM + SAT оконечная 1 вход 
Розетка TV + FM + SAT оконечная 2 входа 
Розетка TV типа F

-
-
-
-
-
-
-
-
-

WS250
WS251
WS252
WS253
WS254
WS255
WS256
WS257
WS259

465

Розетки для 
громкоговорителей

Розетка для громкоговорителей WS290 WS291 465

Розетки Видео и Аудио 2 RCA аудио (красный и белый)
3 RCA (Аудио + Видео) 
YUV (Видео RGB)
HDMI проходная
HDMI с клеммами
USB
XLR гнездо
XLR штекер
Розетка опто. проходная, разъём SC 
Розетка опто. проходная, разъём LC 
Розетка BNC проходная
Розетка DVI-D
Розетка S-Video
Разъём SUB-D 15 (VGA)
Розетка гнездо 3.5 мм
Розетка S-Video + Аудио RCA

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

WS260
WS261
WS262
WS263
WS264
WS265
WS266
WS267
WS270
WS271
WS273
WS274
WS275
WS276
WS278
WS279

466

Аксессуары

Цоколь розетки накладной 1 пост
Цоколь розетки накладной 2 поста, межосевое расстояние 
71 мм симметричный
Цоколь розетки накладной 3 поста межосевое расстояние 
71 мм симметричный
Цоколь розетки накладной 8 постов межосевое расстояние 
71мм симметричный
Лампа синяя Led сигнализации 250 В~ 
Лампа красная Led сигнализации 250 В~ 
Лампа красная Led сигнализации
12-24 В …
Лампа для розетки WS103

-
-

-

-

-
-
-

-

WS681
WS682

WS683

WS686

WS690 
WS691
WS692 

WUZ694

467

458

Безвинтовые  
клеммы

sy
st

o

sy
st

o

Руководство по выбору
Механизмы systo

Руководство по выбору
Механизмы systo



Рамки горизонтальные Рамки вертикальныеСуппорт Суппорт Суппорт
под винты со скобами без скоб

45х45 мм WS401, WS401H
80 x 80 мм

2 x (45х45) мм WS402, WS402H
80 x 151 мм

3 x (45х45) мм WS403, WS403H
80 x 222 мм

2 х (45х45) мм WS410, WS410H
80 x 137 мм

5х22.5 мм WS412
80 x 150 мм

3 x (45х45) мм WS411, WS411H
80 x 194 мм

8 х 22.5 мм WS413
80 x 220 мм

3 x (45х45) мм WS403, WS403H
80 x 222 мм

4 x (45х45) мм WS404, WS404H
80 x 293 мм

2 x (45х45) мм WS406, WS406H
137 x 80 мм

3 x (45х45) мм WS407, WS407H
194 x 80 мм

3 x (45х45) мм WS409, WS409H
222 x 80 мм

2 x (45х45) мм WS408, WS408H
151 х 80 мм

WS450 WS451 WS451S

2 x WS450

3 x WS450

WS452

WS454

WS453

WS455

3 x WS450

4 x WS450

2 коробки

3 коробки

2 коробки

2 коробки

3 коробки

3 коробки

2x3 коробки

4 коробки

2 коробки

3 коробки

2 x WS451S

3 x WS451S

3 x WS450

2 x WS450

Суппорты под винтыВстраиваемые коробки для 
гипсокартона глубина 40 мм

Встраиваемые коробки для 
гипсокартона глубина 40 мм

Встраиваемые коробки для 
монолита и кирпича глубина 40 мм

Встраиваемые коробки для 
монолита и кирпича глубина 40 мм

71

71 71

71 71

457Возможны технические изменения456 Возможны технические изменения
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Руководство по выбору
Рамки и суппорты (основания) systo
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Наименование Характеристики В уп. Артикул 
Ширина  
22,5 мм

В уп. Артикул 
Ширина  
45 мм

Выключатели с фиксированным положением 
10AX - 250В~

- проходной 1 полюс, 1П 10 WS012
708012

10 WS001
708001

-  проходной  
с возм. подсв.

1 полюс, 1П
без лампы для ламп типов 
1,2,3

10 WS013
708013

10 WS002
708002

-  проходной  
со шнуром

1 полюс, 1П
поставляется  
со шнуром 1,5 м

- - 1 WS005
708005

- проходной  
с маркировочным полем

1 полюс, 1П
возм. подсв. лампы  
типов 1,2,3, без лампы

10 WS014
708014

10 WS006
708006

-  двухполюсный 
одноклавишный 

2НО
позволяет соединение  
2-х цепей

- - 1 WS008
708008

-  двухполюсный 
одноклавишный 

2НО, с лампой  
сигнализации

- - 1 WS009
708009

-  промежуточный  
(с крестовидной схемой) 

1 полюс, 2П
для управления освещ.  
из 3-х мест и более

- - 1 WS010
708010

- промежуточный с подсвет. 1 полюс, 2П
поставляется с лампой 
сигнализации

- - 1 WS011
708011

- отельный под формат кредитки  
(без карты)

- - 1 WS055
WS055

Выключатели с самовозвратом 
10A - 250В~

- замыкающий 1 полюс, 1НО 10 WS027
708027

10 WS020
708020

- переключающий 1 полюс, 1П 1 WS029
708029

10 WS022
708022

-  переключающий с  возм. 
подсветки

1 полюс, 1П
для ламп типов 1,3  
(без лампы)

10 WS030
708030

10 WS023
708023

-  переключающий со 
шнуром

1 полюс, 1П
поставляется  
со шнуром 1,5 м

- - 1 WS024
708024

-  переключающий 
с возм. подсветки 
с маркировочным полем

1 полюс, 1П
для ламп типов 1,3

10 WS031
708031

10 WS025
708025

Лампы для оснащения выключателей

1 –  для сигнализации 
250 ~ 

синий LED (потр. 0,4 мA  
срок службы min 50000ч.)

10 WS690
708690

2 – для подсветки 250В~ красный LED (потр. 0,75 мA 
срок службы min 50000ч.)

10 WS691
708691

3 –  для сигнализации 
12-24 В 

синий LED (потр. 40 мA max  
срок службы min 50000ч.)

10 WS692
708692

- для розетки WS103 красный LED (потр. 0,75 мA  
срок службы min 50000ч.)

10 WUZ694
702694

Наименование Характеристики В уп. Артикул

Выключатели аварийного отключения

- с ключом  10 A - 250В~ 
2 полюса, 1НО+1НЗ

1 WS032
708032

-  поворотно-нажимной 10 A - 250В~ 
2 полюса, 1НО+1НЗ

1 WS033
708033

Выключатели с ключом

- 2-х позиционный, 2P 10 A - 250В~ 
2 полюса, 1НО+1НЗ

1 WS035
708035

- 3-х позиционный , 1P 10 A - 250В~ 
1 полюс, 1П

1 WS036
708036

WS001, WS010,
WS020, WS022

WS033

WS012, WS027,
WS029

WS013, WS030

WS005

WS014, WS031

WS008

WS036

WS006, WS025

WS690, WS692

WS691

Опции
Лампы для сигнали-
зации или подсветки 
совместимы со всеми 
выключателями с под-
светкой или маркиро-
вочным полем.

Стандарты

Сечения 
присоединяемых 
проводников жёстких
- min: 2 x 1 мм2  
- max: 2 x 2,5 мм2

Соответствуют   
стандарту
NF EN 60-669-1

Соответствуют   
стандарту
NF EN 60-669-1

Пожаробезопасность  
испытывалась  
согласно стандарта 
NF EN 60 695-2.

Пожаробезопасность  
испытывалась  
согласно стандарта 
NF EN 60 695-2.

Имеют IP21 при осна-
щении рамками, кла-
вишами, суппортами.

С винтовыми клеммами

Безвинтовое 
присоединение

Руководство по выбору 
суппортов и рамок, 
см. на стр. 456-457
Технические характери-
стики см. на стр. 482

sy
st

o

sy
st

o

Механизмы systo
Выключатели

Механизмы systo
Выключатели
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Наименование Характеристики В уп. Артикул 
ширина 
45 мм

Переключатель вентилятора  10A – 250В~  1P, 1П

- переключатель  2 положения  
без 0 позиции

1 WS048
708048

Выключатели с датчиками движения

•  Без нейтрали (2 провода)  
для замены обычного выключателя

- лампы накаливания и галогеновые 230В,
- галогеновые БСНН с электронными тр-ми

Можно использовать как ведущий 
в группе подобных устройств

230В / 50Гц 
- 60 ... 320 Вт/ВА

1 WS050
708050

• С нейтралью (3 провода) для:
-  лампы накаливания и галогеновые  

230В АС
-  галогеновые БСНН с электронными   

или ферримагнитными тр-ми 
- люминесцентные лампы
- вентиляторы и т.д.

Используется как ведущий или ведомый 
в конфигурации с несколькими 
выключателями

-  лампы накаливания 
и галогеновые 230В АС:  
0 ... 1000Вт

-  другие нагрузки: 
0 ... 500ВА

1 WS051
708051

Наименование Характеристики В уп. Артикул 
ширина 
45 мм

Выключатели жалюзи  10A – 250В~

-  двойной переключатель жалюзи 
позволяет управлять приводом 
напрямую  

2 полюса, 2П 
контакты фиксируются

1 WS300
708300

-  двойной переключатель жалюзи 
позволяет управлять индивидуально 
и группой приводов через  электронный 
блок автоматики управления жалюзи

2 полюса, 2П 
контакты с самовозвратом

1 WS301
708301

Выключатели жалюзи электронные

-  электронный программируемый 
выключатель жалюзи

программирование суточное 1 WS304
708304

-  электронный программируемый 
выключатель жалюзи с ЖКД

программирование недельное 
и центральное управление 

1 WS305
708305

Электронные термостаты 230В/50Гц

-  термостат управления 
-  6 программируемых уровней t 

диап регулирования: +5..+30°C 
точность ± 0,5°C

Выход: 1П, 8A 250В~
при cos ϕ = 1

1 WS314
708314

-  регулятор окр. t программируемый 
-  диап. регулирования: +5..+30°C 

точность ± 0,5°C
- запас хода: 30 часов

Выход: 1П, 8A 250В~
при cos ϕ = 1

1 WS311
708311

Радио FM с сенсорным экраном стерео

- FM радио 1 WS350
708350

- динамик встраиваемый 1 WS351
708351

-  радио набор, динамики встраиваемые 
в стену 

1 WS352
708352

- радио набор + 2 потолочных динамика 1 WS353
708353

- громкоговоритель потолочный Ø 116 мм, 6 Вт, 8 Ом
180 - 21000 Гц

1 WUZ671
702983

- громкоговоритель потолочный Ø 68 мм, 3 Вт, 20 Ом
200 - 16000 Гц

1 WUZ672

WS050, WS051

WS301

WS305

WS311

WS061, WS066, 
WS067

WUZ672

WS048

WS300

WS304

WS314

WS060, WS064, 
WS065

При встраивании 
устанавливаются 
в коробки глубиной 
40 мм. Для удобства 
присоединения ис-
пользовать коробки 
глубиной 50 мм, для 
датчиков движения 
и регуляторов.

Сечение 
присоединений 
Безвинтовые жёстким:
- min: 2 x 1 мм2

- max: 2 x 2,5 мм2

Винтовые клеммы:
-  max: 2 x 2,5 мм2 

жёстким
-  max: 2 x 1,5 мм2 

гибким

Соответствуют   
стандарту
NF EN 60-669-1

Пожаробезопасность  
испытывалась  
согласно стандарта 
NF EN 60 695-2.

для WS048, WS060, 
WS061, WS064, 
WS065, WS066, 
WS067.

Соответствуют  
стандарту
NF EN 60-669-2 
для WS050, WS051, 
WS060, WS061, WS064, 
WS065, WS066, WS067.

Имеют IP21 при осна-
щении рамками, кла-
вишами, суппортами.

Безвинтовое 
присоединение

Руководство по выбору 
суппортов и рамок, 
см. на стр. 456-457
Технические характе-
ристики  выключателей 
с датчиками движения 
на стр. 484,
Регуляторов на стр. 483

Руководство по выбору 
суппортов и рамок 
на стр. 456-457

Механизмы systo
Аппараты для комфорта

Механизмы systo
Аппараты для комфорта

Светорегуляторы 230В / 50Гц

- для регулируемых ламп, включая LED 

• поворотный
-  мощность зависит от нагрузки, 

см. инструкции
- с определением типа нагрузки

 

- до 275 Вт 1 WS060

• нажимной
-  мощность зависит от нагрузки, 

см. инструкции
- с определением типа нагрузки

- до 275 Вт 1 WS061

-  для ламп накаливания и галогенных 
230В АС, и галогенных БСНН 
с ферримагн. трансформаторами

 

• нажимной 400ВА
-  регулирование длительным нажатием
- вкл./откл. кратким нажатием

- 60 ... 400 Вт/ВА 1 WS066
708066

-  для ламп накаливания и галогенных 
230В, и галогенных БСНН 
с электронными тр-ми

• поворотный 320ВА
-  регулирование поворотом
- вкл./откл. нажатием

 

- 60 ... 320 Вт/ВА 1 WS064
708064

-  для ламп накаливания и галогенных 
230В, ламп БСНН с любыми тр-ми

• поворотный 350ВА
-  регулирование поворотом
- вкл./откл. нажатием

 

- 40 ... 350 Вт/ВА 1 WS065
708065

• нажимной 350ВА
-  регулирование длительным нажатием
- вкл./откл. кратким нажатием

- 40 ... 350 Вт/ВА 1 WS067
708067

При встраивании 
устанавливаются 
в коробки глубиной 
40 мм. Для удобства 
присоединения ис-
пользовать коробки 
глубиной 50 мм, для 
термостатов.

Сечение 
присоединений 
Безвинтовые жёстким:
- min: 2 x 1 мм2

- max: 2 x 2,5 мм2

Винтовые клеммы:
-  max: 2 x 2,5 мм2 

жёстким
-  max: 2 x 1,5 мм2 

гибким

Соответствуют   
стандарту
NF EN 60-669-1

Пожаробезопасность  
испытывалась  
согласно стандарта 
NF EN 60 695-2.

для WS300, WS301.

Соответствуют  
стандарту
NF EN 60-730-2,
NF EN 60-335-1
NF EN 55-014-1,
NF EN 61-000-3 для
WS310, WS311, WS314.

Имеют IP21 при осна-
щении рамками, кла-
вишами, суппортами.

Безвинтовое 
присоединение
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Наименование Характеристики В уп. Артикул 
ширина 
45 мм

Розетки 16A - 250В~

-  L+N+PE Schuko  
с защитными шторкам

10 WS160

-  L+N+PE Schuko винтовые клеммы 5 WS161

-  L+N+PE Schuko  
с защитными шторкам

винтовые клеммы, красная 5 WS162

-  L+N+PE Schuko  
с защитными шторкам

винтовые клеммы 10 WS163

-  L+N+PE Schuko DATA 
с защитными шторкам 
без штекера WS697

винтовые клеммы 10 WS164

- 2P винтовые клеммы 10 WS102

Розетки для кабельных каналов 16A - 250В~ ширина 
разная

-  L+N+PE Schuko  
с защитными шторкам

 с двух сторон 
*ширина 67,5 мм

20 WS171*

-  2х(L+N+PE) Schuko  
с защитными шторкам

 с двух сторон 
ширина 90 мм

10 WS172

-  3х(L+N+PE) Schuko 
с защитными шторкам

 с двух сторон 
ширина 135 мм

10 WS173

-  L+N+PE Schuko DATA 
с защитными шторкам 
без штекера WS697

 с двух сторон 
*ширина 67,5 мм

20 WS181*

-  2х(L+N+PE) Schuko DATA 
с защитными шторкам 
без штекера WS697

 с двух сторон 
ширина 90 мм

10 WS185

-  3х(L+N+PE) Schuko DATA 
с защитными шторкам 
без штекера WS697

 с двух сторон 
ширина 135 мм

10 WS186

-  L+N+PE Schuko  
с защитными шторкам

 с двух сторон, красная 
*ширина 67,5 мм

20 WS187*

-  модуль защиты от  
перенапряжения

 с двух сторон 
ширина 45 мм

1 WS137

-  сетевой фильтр  с двух сторон 
ширина 45 мм

1 WS138

Отводы для кабеля  размеры кабелей:

-  Отвод 45 x 45 мм Ø от 1,5 до 12 мм 10 WS155

-  Отвод 22,5 x 45 мм Ø до 8 мм 10 WS687

Наименование В уп. Артикул 
ширина 
22,5 мм

В уп. Артикул 
ширина 
45 мм

Аксессуары

-  штекер для соединения канальных розеток - - 10 WS120
708120

- зажим разгрузки кабеля для канальных розеток - - 10 WS130
708130

- заглушка 10 WS688
708688

10 WS689
708689

- раскрывающий штекер для розеток DATA - - 10 WS697
708697

- скобы крепления короткие - - 50 WK696
706696

- скобы крепления длинные - - 50 WK697
706697

WS102

WS172

WS137

WS155

WS164

WS173

WS138

WS687

WS130

WK696

WS697

WS160
WS120

WS688

Сечение присоединений 
Без винтов:
- min: 2 x 1 мм2 жёстким
-  max: 2 x 2,5 мм2  

жёстким
Винтовые клеммы:
-  max: 1 x 4 мм2 жёст-

ким и 2 x 2,5 мм2 
жёстким

Соответствуют   
стандарту
NF C 60-314

Пожаробезопасность  
испытывалась  
согласно стандарта 
NF EN 60 695-2

для артикулов WS100, 
WS101, WS102, WS103, 
WS105, WS 106

Цветовая гамма
Розетки и выключатели 
производятся с раз-
ными цветами передних 
накладок. Для разли-
чения к основному ар-
тикулу добавляют один 
символ.
Для использования 
в стерильных помеще-
ниях в материал обыч-
ных белых накладок 
добавляют серебро 
и к артикулу букву H – 
антибактериальный. 
Обозначения цветов 
накладок:
Оранжевый «E»: 
Чёрный «N»: RAL8022
Белый « », «H»: RAL9010
Титан «T»: RAL9006
Зелёный «V»: RAL6029
Красный « »: RAL3020

Имеют IP21 при осна-
щении рамками, кла-
вишами, суппортами.

Безвинтовое 
присоединение

Механизмы systo
Розетки питания

Аксессуары systo
для розеток
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Systo – гамма устройств 
для дома, IP21

Очень легко выбирать

Благодаря практичным усовершенствованиям, 
которые облегчают жизнь монтажников, электриков 
и пользователей, решения просты в установке 
и обращении с ними.

Смотрите страницу O.2

www.hager.fr  www.hagersystems.ru

Наименование Характеристики В уп. Артикул 
Ширина  
22,5 мм

В уп. Артикул 
Ширина  
45 мм

Гнездо телефонное RJ11/RJ12  - - 10 WS201

Розетки RJ45 
с маркировочным полем 
и пылезащитными 
шторками. Совместимы 
с разъёмами RJ11 и RJ12.

Контакты режущие 
изоляцию без инструмента, 
присоединение согласно 
цветового кода по нормам 
EIA/TIA 568 A и B 

-  RJ45 категория 5E:  
класс D до 100 МГц

- UTP, 8 конт. 10 WS210
708210

1 WS211
708211

- FTP, 9 конт. для класса 1  10 WS213
708213

10 WS214
708214

-  STP и SFTP 8 конт. со 
шторками 

10 WS216
708216

1 WS217
708217

-  RJ45 категория 6:  
класс E до 250 МГц

- UTP, 8 конт. 10 WS219
708219

1 WS220
708220

- FTP, 9 конт.  10 WS222
708222

10 WS223
708223

-  STP и SFTP 8 конт. шторки 
для класса 3 

10 WS225
708225

1 WS226
708226

-  RJ45 категория 6a - STP 8 конт. шторки - - 1 WS228
708228

Панель для RJ45 для разъёма типа keystone 10 WS202
708202

10 WS203
708203

Розетка для 
громкоговорителей

клеммы для быстрого 
присоединения

10 WS290
708290

10 WS291
708291

Розетки 
телевизионные

Разъём соединительный 
с винтами для правильного 
крепления кабеля

-  ТВ - оконечная 10 WS250
708250

- типа F 10 WS259
708259

-  проходная/затухание 10 Дб с 
резистором 75 Ω 

1 WS251
708251

-  проходная/затухание 15 Дб с 
резистором 75 Ω 

1 WS252
708252

- ТВ + Радио - оконечная 1 WS253
708253

-  проходная/затухание 10 Дб с 
резистором 75 Ω 

1 WS254
708254

-  проходная/затухание 15 Дб с 
резистором 75 Ω 

1 WS255
708255

- ТВ + Радио + Спутник - оконечная 1 вход 1 WS256
708256

- оконечная 2 входа 1 WS257
708257

WS214

WS213

WS225

WS291

WS250

WS254

WS256

sy
st

o

Руководство по выбору 
суппортов и рамок 
на стр. 456-457
Технические характе-
ристики розеток RJ45, 
см. стр. 485 
розетки ТВ, см. стр. 486

Механизмы systo
Розетки коммуникационные

Розетки 
телевизионные 
Для приёма передач 
наземного ТВ анало-
гового и цифрового 

 :

Пожаробезопасность  
испытывалась  
согласно стандарта 
NF EN 60 695-2.

Соответствуют  
стандартам
ISO 11801 ред. 2.0,  
EN 50173 с WS210 по 
WS227
NF EN 50083 UTE 90123
UTE 90125 для с WS250 
по WS257.

Используются для 
приёма по кабелю.
Розетки ТВ + Радио + 
Спутник для приёма 
спутникового ТВ.

Соединение розеток 
каскадом: устанавли-
вать резистор 75 Ω 
на каждой проходной 
розетке.

При соединении 
розеток звездой: ис-
пользовать оконечные 
розетки.
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Соответствуют   
стандарту
NF EN 60-669-1

Пожаробезопасность  
испытывалась  
согласно стандарта 
NF EN 60 695-2.

Руководство по выбору 
суппортов и рамок, 
см. на стр. 456-457
Технические характери-
стики см. на стр 481

Механизмы systo
Розетки коммуникационные Цоколи для накладного монтажа systo

Стандарт 

sy
st

o

sy
st

o

Наименование Характеристики В уп. Артикул 
ширина 
45 мм

Розетки видео и аудио

- 2 RCA аудио (красный и белый) винтовые клеммы 1 WS260
708260

- 3 RCA (Аудио + Видео) винтовые клеммы 1 WS261
708261

- YUV (видео RGB) винтовые клеммы 1 WS262
708262

- HDMI розетка проходная 1 WS263
708263

- HDMI винтовые клеммы 1 WS264
708264

- USB розетка проходная 1 WS265
708265

- XLR гнездо винтовые клеммы 1 WS266
708266

- XLR штекер винтовые клеммы 1 WS267
708267

- розетка опто розетка проходная SC 1 WS270
708270

- розетка опто розетка проходная LC 1 WS271
708271

- розетка BNC розетка проходная 1 WS273
708273

- DVI-D винтовые клеммы 1 WS274
708274

- розетка S-Video винтовые клеммы 1 WS275
708275

- SUB-D 15 (VGA) винтовые клеммы 1 WS276
708276

- Гнездо Jack 3.5 мм винтовые клеммы 1 WS278
708278

- розетка S-Video + Аудио RCA винтовые клеммы 1 WS279
708279

Индикаторные световые устройства 

- индикатор красный/зелёный 1 WS601
708601

- индикатор синий 1 WS602
708602

- индикатор бесцветный 1 WS603
708603

- пустая этикетка 1 WS604
708604

- этикетка с лестницей 1 WS605
708605

- этикетка лифт 1 WS606
708606

-  этикетка туалет  
(мужской - женский – для инвалидов)

1 WS607
708607

- этикетка зал (свободно - занято) 1 WS608
708608

- этикетка отель 1 WS609
708609

Наименование Характеристики В уп. Артикул

Цоколи накладные 

- 1 пост -  соединяется с суппортом systo  
1 x WS450

10 WS681
708681

-  2 поста межосевое 71мм симметричный 
на 5х22.5 

-  соединяется с суппортом systo  
2 x WS450 или 1 x WS454

5 WS682
708682

-  3 поста межосевое 71мм симметричный 
на 8х22.5 

-  соединяется с суппортом systo  
3 x WS450 или1 x WS455

5 WS683
708683

- 8 постов межосевое 71мм 16х22.5 -  соединяется с суппортом systo  
1 x WS456

1 WS686
708686

WS264

WS686

WS274

WS279

WS603

WS605

WS266

WS261

WS681
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Наименование Характеристики В уп. Артикул 
Ширина  
22,5 мм

В уп. Артикул 
Ширина  
45 мм

Выключатели 
10AX – 250В~

 Безвинтовое соединение  

-  проходной 10 WS012H
714712

10 WS001H
708211

-  проходной с возм. 
подсветки

пост. без лампы для типов 
1, 2 и 3  

- - 10 WS002H
714702

-  двойной переключатель 
жалюзи

2 полюса, 2П  
контакты фиксируются 

- - 1 WS300H

Выключатели 
c самовозвратом 
10A – 250В~

 Безвинтовое соединение  

- замыкающий 1Р 1НО 10 WS027H
714727

10 WS020H
714720

-  переключающий с возм. 
подсветки, 1Р

1П пост. без лампы  
для типов 1, 3  

- - 10 WS023H
714723

-  двойной переключатель см. 
инструкции для жалюзи

2 полюса, 2П  
контакты c самовозвратом 

- - 1 WS301H

Розетки со 
шторками  
16A – 250В~

 Безвинтовое соединение  

- 2P + T штыревое заземление - - 10 WS100H
714700

Розетки RJ45 

- UTP, 8 конт. 10 WS219H
714730

1 WS220H
714233

-  RJ45 категория 6: 
класс E до 250 МГц 

- FTP, 9 конт. 10 WS222H
714731

10 WS223H
714234

-  STP и SFTP  
8 конт. шторка для класса 3

10 WS225H
714732

1 WS226H
714235

Аксессуары 

- заглушка  10 WS688H
714750

10 WS689H
714751

Лампы для встраивания 

1 –  для сигнализации 
250 ~ 

синий LED (потр. 0,4 мA  
срок службы min 50000ч.)

10 WS690
708690

2 – для подсветки 250В~ красный LED (потр. 0,75 мA 
срок службы min 50000ч.)

10 WS691
708691

3 –  для сигнализации 
12-24 В 

синий LED (потр. 40 мA max  
срок службы min 50000ч.)

10 WS692
708692

- для розетки WS103 красный LED (потр. 0,75 мA  
срок службы min 50000ч.)

10 WUZ694
702694

WS690, WS692

sy
st

o

sy
st

o

Соответствуют   
стандарту
NF EN 60-669-1

Пожаробезопасность  
испытывалась  
согласно стандарта 
NF EN 60 695-2.

Пожаробезопасность  
испытывалась  
согласно стандарта 
NF EN 60 695-2.

Руководство по выбору 
суппортов и рамок, 
см. на стр. 456-457

Рамки и суппорты systo
Механизмы systo с антибактериальными накладками
Выключатели, розетки

Опции
Лампы сигнализации 
и подсветки устанав-
ливаются в некоторые 
выключатели.

Сечения присоединений
- min: 2 x 1мм2 жёстким
-  max: 2 x 2,5мм2 жёст-

ким

Наименование Характеристики В уп. Артикул

Рамки Габарит ВхШ

-  одинарная 
45х45 мм 

80 x 80мм 10 WS401
708401

-  двойная горизонтальная 
2 x (45х45) мм

80 x 151мм 
межосевое 71мм 

10 WS402
708402

-  тройная горизонтальная 
3 x (45х45) мм

80 x 222мм 
межосевое 71мм 

5 WS403
708403

-  четырёхкратная горизонтальная 
4 x (45х45) мм

80 x 293мм 
межосевое 71мм 

1 WS404
708404

-  двойная вертикальная  
2 x (45х45) мм

137 x 80мм 
межосевое 57мм 

10 WS406
708406

-  тройная вертикальная 
3 x (45х45) мм

194 x 80мм 
межосевое 57мм 

5 WS407
708407

-  двойная вертикальная 
2 x (45х45) мм

151 x 80мм 
межосевое 71мм 

5 WS408
708408

-  тройная вертикальная 
3 x (45х45) мм

222 x 80мм 
межосевое 71мм 

5 WS409
708409

- 4 х (45х22.5) горизонтальная 80 x 137мм 
межосевое 57мм 

10 WS410
708410

- 6 х (45х22.5) горизонтальная 80 x 194мм 
межосевое 57мм 

5 WS411
708411

- 5 х (45х22.5) горизонтальная 80 x 137мм 
межосевое 71мм 

10 WS412
708412

- 8 х (45х22.5) горизонтальная 80 x 220мм 
межосевое 71мм 

5 WS413
708413

- 2 x 8 х (45х22.5) горизонтальная 165 x 235мм  
межосевое 71мм 

5 WS416
708416

Суппорты, Ш - ширина отверстия 

- под винты, Ш45мм  -  поставляется с защитным 
кожухом (межосевое 71мм)

10 WS450
708450

- со скобами, Ш45мм  -  поставляется с защитным 
кожухом (межосевое 71 или 57 мм)

10 WS451
708451

- без скоб, Ш45мм  -  поставляется с защитным 
кожухом (межосевое 71 или 57 мм)

10 WS451S
708551

- под винты, Ш90мм  -  для рамки WS410, 4 точки 
крепления, межосевое 57мм

10 WS452
708452

- под винты, Ш135мм  -  для рамки WS411, 6 точек 
крепления, межосевое 57мм

5 WS453
708453

- под винты, Ш112,5мм  -  для рамки WS412, 6 точек 
крепления, межосевое 71мм

10 WS454
708454

- под винты, Ш180мм  -  для рамки WS413, 6 точек 
крепления, межосевое 71мм

5 WS455
708455

- под винты, Ш2х180мм  -  для рамки WS416, 6 точек 
крепления, межосевое 71мм

10 WS456
708456

WS402

WS410

WS412

WS450

WS451

WS454

WS406 WS407

WS401

WS001H

WS020H

WS100H

WS226H

WS225H

WS689H

Рамки 
с направляющими 
штифтами 

Материал стабилизи-
рованный к УФ излуче-
нию с антистатическим 
покрытием. Настройка 
с точностью до мил-
лиметра благодаря 
направляющим крепле-
ниям. Пазы для демон-
тажа с боков.

Суппорт 

Для использования 
с механизмами 45 x 45 
его следует прикрепить 
к цоколю systo или 
стандартной встраива-
емой коробке.
Суппорты для 45х45 мм 
можно использовать 
для многопостовых 
рамок, как вертикаль-
ных, так и горизонталь-
ных. Суппорты WS451 
и WS451S применя-
ются для межосевых 
расстояний 71 и 57 мм. 
Суппорт WS450 приме-
няется только для ме-
жосевого расстояния 
71 мм.

При наличии рамки 
и суппорта степень 
защиты IP21.

Безвинтовое 
присоединение



470 Возможны технические изменения

sy
st

o

Пожаробезопасность  
испытывалась  
согласно стандарта 
NF EN 60 695-2.

Руководство по выбору 
суппортов и рамок, 
см. на стр. 456-457

Рамки антибактериальные и суппорты systo

Наименование Характеристики В уп. Артикул

Рамки антибактериальные Габарит ВхШ

-  одинарная 
45х45 мм 

80 x 80мм 10 WS401H
714740

-  двойная горизонтальная 
2 x (45х45) мм

80 x 151мм 
межосевое 71мм 

10 WS402H
714741

-  тройная горизонтальная 
3 x (45х45) мм

80 x 222мм 
межосевое 71мм 

5 WS403H
714742

-  четырёхкратная горизонтальная 
4 x (45х45) мм

80 x 293мм 
межосевое 71мм 

1 WS404H
714749

-  двойная вертикальная  
2 x (45х45) мм

137 x 80мм 
межосевое 57мм 

10 WS406H
714743

-  тройная вертикальная 
3 x (45х45) мм

194 x 80мм 
межосевое 57мм 

5 WS407H
714744

-  двойная вертикальная 
2 x (45х45) мм

151 x 80мм 
межосевое 71мм 

5 WS408H
714745

-  тройная вертикальная 
3 x (45х45) мм

222 x 80мм 
межосевое 71мм 

5 WS409H

- 4 х (45х22.5) горизонтальная 80 x 137мм 
межосевое 57мм 

10 WS410H
714746

- 6 х (45х22.5) горизонтальная 80 x 194мм 
межосевое 57мм 

5 WS411H
714747

Суппорты

- под винты, 45х45 мм  -  поставляется с защитным 
кожухом (межосевое 71мм)

10 WS450
708450

- со скобами, 45х45 мм  -  поставляется с защитным 
кожухом (межосевое 71 или 57 мм)

10 WS451
708451

- без скоб, 45х45 мм  -  поставляется с защитным 
кожухом (межосевое 71 или 57 мм)

10 WS451S
708551

- под винты, 2x(45х45) мм  -  для рамки WS410H, 4 точки 
крепления, межосевое 57мм

10 WS452
708452

- под винты, 3x(45х45) мм  -  для рамки WS411H, 6 точек 
крепления, межосевое 57мм

5 WS453
708453

Рамка с суппортом

- одинарная, 45х22,5 мм 5 WS405

WS402H

WS410H

WS450

WS405

WS451

WS408H

WS401H

Рамки с ионами серебра 

Коэффициент сниже-
ния бактерий: LOG 3 по 
ISO22 196/JIS Z 2801 
для кишечной палочки 
и стафилокока золоти-
стого.

Материал устойчив 
к УФ, с антистатиче-
ской текстурой. Под-
стройка до миллиметра 
благодаря направляю-
щим крепёжным штиф-
там. Пазы для снятия 
по бокам.

Очищать с помощью 
моющего средства 
допустимого для по-
ликарбоната. Не окра-
шивать.

Суппорт 

Для использования 
с механизмами 45 x 45 
его следует прикрепить 
к цоколю systo или 
стандартной встраива-
емой коробке.
Суппорты для 45х45 мм 
можно использовать 
для многопостовых 
рамок, как вертикаль-
ных, так и горизонталь-
ных. Суппорты WS451 
и WS451S применя-
ются для межосевых 
расстояний 71 и 57 мм. 
Суппорт WS450 приме-
няется только для ме-
жосевого расстояния 
71 мм.
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Наименование Ширина 22,5 Ширина 45

Выключатели
 Выключатели 

10AX - 250В~
IP2XC

Выключатель проходной (переключатель), titane
Выключатель проходной (переключатель), с возм. 
подсветки, titane

WS012T
WS013T

WS001T 
WS002T

С самовозвратом

10A - 250В~ 
IP2XC

Выключатель однополюсный, 1НО, titane
Переключатель однополюсный, 1П, с возм. подсветки, titane

WS027T
WS030T

WS020T
WS023T

Выключатели для комфорта
Выключатели 
с датчиком движения 
IR, IP2XC

Двухпроводный без N, titane
Трёхпроводный, titane

-
-

WS050T
WS051T

Светорегуляторы 
IP2XC

Поворотный до 275Вт универсальный, titane
Нажимной до 275Вт универсальный, titane
Поворотный 350 ВА, универсальный, titane
Нажимной 350 ВА, универсальный, titane

-
-
-
-

WS060T
WS061T
WS065T
WS067T

Выключатели и кнопки 
для жалюзи
10A - 250В~ 
IP2XC

Двойной проходной, titane
Двойной с самовозвратом, titane

-
-

WS300T
WS301T

Наименование Ширина 22,5 Ширина 45

Розетки питания

Розетки питания

16A - 250В~ 
IP2XC

* к.к. - кабельный канал

Розетка 2P + T Schuko, titane
Розетка 2P + T Schuko, titane, для каб. каналов
Розетка 2х(2P+T) Schuko, titane, для каб. каналов 
Розетка 3х(2P+T) Schuko, titane, для каб. каналов
Зажим для разгрузки кабеля к розеткам в к.к.
Модуль защиты от перенапряжения розеток в к.к.
Штекер соединительный для розеток каб. каналов

-
-
-
-
-
-
-

WS160T
WS171T
WS172T
WS173T
WS130
WS137T
WS120

Аксессуары Отвод для кабеля, titane
Заглушка, titane

-
WS688T

WS155T
WS689T

Коммуникационные розетки
 Телефонные розетки Гнездо телефонное RJ11/RJ12 - WS201T

Информационные 
розетки

Розетка RJ45 кат.5e UTP, titane
Розетка RJ45 кат.5e FTP для класса 1, titane
Розетка RJ45 кат.5e STP, titane      
Розетка RJ45 кат.6 UTP, titane 
Розетка RJ45 кат.6 FTP, titane
Розетка RJ45 кат.6 STP для класса 3, titane
Розетка RJ45 кат.6a

WS210T    
WS213T    
WS216T    
WS219T
WS222T
WS225T
-

WS211T
WS214T
WS217T
WS220T
WS223T
WS226T
WS228T

Розетки ТВ, Радио 
и Спутниковые

Розетка TV оконечная, titane
Розетка TV + FM оконечная titane
Розетка TV + FM проходная, titane  
Розетка TV + FM + SAT оконечная 1 вход, titane  
Розетка TV + FM + SAT оконечная 2 входа, titane 
Розетка TV разъём типа F, titane

-
-
-
-
-
-

WS250T
WS253T
WS254T
WS256T
WS257T
WS259T

Розетки для 
громкоговорителей

Розетка для громкоговорителей WS290T WS291T

Аксессуары

Цоколь розетки накладной 1 пост
Цоколь розетки накладной 2 поста, межосевое расстояние 
71 мм симметричный
Цоколь розетки накладной 3 поста межосевое расстояние 
71 мм симметричный
Цоколь розетки накладной 8 постов межосевое расстояние 
71мм симметричный
Лампа синяя Led сигнализации 250 В~ 
Лампа красная Led сигнализации 250 В~ 
Лампа красная Led сигнализации
12-24 В …
Раскрывающий штифт для розетки 

-
-

-

-

-
-
-

-

WS681T
WS682T

WS683T

WS686T

WS690 
WS691
WS692 

WS697

Безвинтовое  
присоединение

Руководство по выбору
Механизмы systo Titane

Руководство по выбору
Механизмы systo Titane

Безвинтовое
присоединение

sy
st

o

sy
st

o



Рамки горизонтальные  
цвета titane (под алюминий)

Рамки вертикальные 
цвета titane

Суппорт Суппорт Суппорт
под винты со скобами без скоб

45х45 мм WS401T
80 x 80 мм

2 x (45х45) мм WS402T
80 x 151 мм

3 x (45х45) мм WS403T
80 x 222 мм

2 х (45х45) мм WS410T
80 x 137 мм

5х22.5 мм WS412T
80 x 150 мм

3 x (45х45) мм WS411T
80 x 194 мм

8 х 22.5 мм WS413T
80 x 220 мм

3 x (45х45) мм WS416T
80 x 222 мм

4 x (45х45) мм WS404T
80 x 293 мм

2 x (45х45) мм WS406T
137 x 80 мм

3 x (45х45) мм WS407T
194 x 80 мм

3 x (45х45) мм WS409T
222 x 80 мм

2 x (45х45) мм WS408T
151 х 80 мм

WS450 WS451 WS451S

2 x WS450

3 x WS450

WS452

WS454

WS453

WS455

WS456

4 x WS450

2 коробки

3 коробки

2 коробки

2 коробки

3 коробки

3 коробки

2x3 коробки

4 коробки

2 коробки

3 коробки

2 x WS451S

3 x WS451S

3 x WS450

2 x WS450

Суппорт без скоб под винтыВстраиваемые коробки для 
гипсокартона глубина 40 мм

Встраиваемые коробки для 
гипсокартона глубина 40 мм

Встраиваемые коробки для 
монолита и кирпича глубина 40 мм

Встраиваемые коробки для 
монолита и кирпича глубина 40 мм

71

71 71

71 71

Руководство по выбору
Рамки и суппорты systo Titane
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Hager в сфере услуг, 
ещё одно новшество

По причине разнообразия архитектуры офисных зданий, 
серия systo существует и чёрном дизайне, для гармонии 
с тёмным фоном, а также, для контраста по рекоменда-
циям для выключателей в местах для инвалидов.

Смотрите страницу O.2

www.hager.fr  www.hagersystems.ru
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Наименование Ширина 22,5 Ширина 45

Выключатели
 Выключатели 

10AX - 250В~
IP2XC

Выключатель проходной (переключатель), noir
Выключатель проходной (переключатель), с возм. 
подсветки, noir

WS012N
WS013N

WS001N 
WS002N

С самовозвратом

10A - 250В~ 
IP2XC

Выключатель однополюсный, 1НО, noir
Переключатель однополюсный 1П, noir
Переключатель однополюсный, 1П, с возм. подсветки, noir

WS027N
-
WS030N

WS020N
WS022N 
WS023N

Выключатели для комфорта
Выключатели 
с датчиком движения 
IR, IP2XC

Двухпроводный без N, noir
Трёх проводный, noir

-
-

WS050N
WS051N

Светорегуляторы 
IP2XC

Поворотный до 275Вт универсальный, noir
Нажимной до 275Вт универсальный, noir
Поворотный 350 ВА, универсальный, noir
Нажимной 350 ВА, универсальный, noir

-
-
-
-

WS060N
WS061N
WS065N
WS067N

Выключатели  
 для жалюзи
10A - 250В~ 
IP2XC

Двойной проходной для жалюзи, noir
Двойной с самовозвратом для жалюзи, noir

-
-

WS300N
WS301N

Наименование Ширина 22,5 Ширина 45

Розетки питания

Розетки питания

16A - 250В~ 
IP2XC

* к.к. - кабельный канал

Розетка 2P+T со шторками, noir   
Розетка 2P+T винт. клеммы, noir
Розетка 2P+T винт. клеммы, со шторками, noir 
Розетка 2х(2P + T)   со шторками для к.к.
Розетка 3х(2P + T)   со шторками для к.к 
Модуль ОПН розеток кабельных каналов
Сменный картридж модуля ОПН, noir
Штекер соединительный для розеток к.к.

-
-
-
-
-
-
-
-

WS160N
WS161N 
WS163N 
WS172N
WS173N
WS137N
WS169N
WS120

Аксессуары Отвод для кабеля, noir
Заглушка, noir

-
WS688N

WS155N
WS689N

Коммуникационные розетки

Информационные 
розетки

Розетка RJ45 кат.5e UTP
Розетка RJ45 кат.5e FTP для класса 1, noir
Розетка RJ45 кат.5e STP, noir         
Розетка RJ45 кат.6 UTP, noir 
Розетка RJ45 кат.6 FTP, noir
Розетка RJ45 кат.6 STP для класса 3, noir
Розетка RJ45 кат.6a
Корпус для разъёма RJ45 keystone

WS210N    
WS213N    
WS216N    
WS219N
WS222N
WS225N
-
-

-
WS214N
WS217N
WS220N
WS223N
WS226N
WS228N
WS203N

Розетки ТВ, Радио 
и Спутниковые

Розетка TV оконечная, noir
Розетка TV + FM оконечная, noir
Розетка TV + FM проходная, noir  
Розетка TV + FM + SAT оконечная 1 вход, noir  
Розетка TV + FM + SAT оконечная 2 входа, noir 
Розетка TV разъём типа F, noir

-
-
-
-
-
-

-
WS253N
WS254N
WS256N
WS257N
-

Розетки для 
громкоговорителей

Розетка для громкоговорителей WS290N WS291N

Аксессуары

Цоколь розетки накладной 1 пост
Цоколь розетки накладной 2 поста, межосевое расстояние 
71 мм симметричный
Цоколь розетки накладной 3 поста межосевое расстояние 
71 мм симметричный
Цоколь розетки накладной 8 постов межосевое расстояние 
71мм симметричный
Лампа синяя Led сигнализации 250 В~ 
Лампа красная Led сигнализации 250 В~ 
Лампа красная Led сигнализации
12-24 В …

-
-

-

-

-
-
-

WS681N
WS682N

WS683N

WS686N

WS690 
WS691
WS692 

Безвинтовое  
присоединение

Руководство по выбору
Механизмы systo Noir

Руководство по выбору
Механизмы systo Noir

Безвинтовое
присоединение

sy
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Рамки горизонтальные  
чёрные (noir)

Рамки вертикальные 
черные (noir)

Суппорт Суппорт Суппорт
под винты со скобами без скоб

45х45 мм WS401N
80 x 80 мм

2 x (45х45) мм WS402N
80 x 151 мм

3 x (45х45) мм WS403N
80 x 222 мм

2 х (45х45) мм WS410N
80 x 137 мм

5х22.5 мм WS412N
80 x 150 мм

3 x (45х45) мм WS411N
80 x 194 мм

8 х 22.5 мм WS413N
80 x 220 мм

3 x (45х45) мм WS416N
80 x 222 мм

4 x (45х45) мм WS404N
80 x 293 мм

3 x (45х45) мм WS409N
222 x 80 мм

2 x (45х45) мм WS408N
151 х 80 мм

WS450 WS451 WS451S

2 x WS450

3 x WS450

WS452

WS454

WS453

WS455

WS456

4 x WS450

2 коробки

3 коробки

2 коробки

2 коробки

3 коробки

3 коробки

2x3 коробки

4 коробки

2 коробки

3 коробки3 x WS451S

2 x WS451S

Суппорт без скоб под винтыВстраиваемые коробки для 
гипсокартона глубина 40 мм

Встраиваемые коробки для 
гипсокартона глубина 40 мм

Встраиваемые коробки для 
монолита и кирпича глубина 40 мм

Встраиваемые коробки для 
монолита и кирпича глубина 40 мм

71

71 71

71 71

Руководство по выбору
Рамки и суппорты systo Noir
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WS 011

WS 001

3

W
S

 0
09

4
21

Электрические соединения Переключатель для вентилятора

Светорегуляторы

Технические характеристики
Световая индикация Функция сигнализации

определение: лампа переключателя 
светится, когда он включён, лампы 
двухполюсного выключателя 
и выключателей с самовозвратом горят 
постоянно (см. схему подключения).

Функция подсветки
определение: лампа 
выключателя горит, когда 
нагрузка находится под 
напряжением (см. схему 
подключения).

механизм лампы синие  
250В~ 

лампы синие 
12-24 В—...

Лампы красные 250В~

Выключатели 22.5 мм 45 мм

переключатель с подсветкой WS013 WS002 WS690 WS692 WS691

переключатель с маркировкой WS014 WS006 WS690 WS692 WS691

двухполюсный с подсветкой  WS009 WS690 WS692 WS691 (синий с лампой WS690)

промежуточный с подсветкой  WS011 WS690 WS692 -

Выключатели с самовозвратом

переключатель с подсветкой WS030 WS023 WS690 WS692 -

переключатель с маркировкой WS031 WS025 WS690 WS692 -

Розетка

лампа для розетки питания WS103 WUZ694

Светорегуляторы 
Нагрузки 

WS060, WS061 WS064 
поворотный

WS065 
поворотный

WS066 
нажимной

WS067 
нажимной

Галогенные и лампы  
накаливания 230В~

20 до 275 Вт 60 до 320 Вт 40 до 350 Вт 60 до 400 Вт 40 до 350 Вт

Галогенные БСНН с ферримагн.  
трансформаторами

20 до 250 ВA - 40 до 350 ВA 60 до 400 ВA 40 до 350 ВA

Галогенные БСНН с электрон- 
ными трансформаторами

20 до 250 ВA 60 до 320 ВA 40 до 350 ВA - 40 до 350 ВA

Регул. LED и компактные люминисцентные 
230В~

3 до 70 Вт - - - -

Характеристики

Защита от перегрузки электронная электронная электронная электронная электронная

Защита от КЗ электронная электронная электронная Предохр. T2 A H электронная

Память уровня освещённости есть есть есть есть есть

Плавный пуск/плавный стоп - есть есть есть есть

Дистанционный выключатель / регулятор есть есть есть есть есть

Механизмы systo, выключатели 
схемы электрических соединений, характеристики

Механизмы systo
Переключатель вентилятора и регуляторы

WS011 переключатель (промежуточный) с подсветкой WS048: 2 скорости без нулевой позиции

-  на замену обычному 
выключателю

-  совместно с кнопкой (выключателем с самовозвратом): 
Выключатель с самовозвратом подключён на вход расширения регулятора

Работа выключателя(ей) с самовозвратом и регулятора(ов):
- краткое нажатие: включение/отключение (память уровня освещённости в регуляторе);
- длительное нажатие: регулирование, перемена направления регулирования при каждом нажатии;
- выключатели с самовозвратом могут быть оборудованы лампами сигнализации

Технические характеристики

Электрические соединения

-  WS690 или WS692 лампы для сигнализации, предназначены 
для механизмов WS002, WS006, WS013, WS014, WS023, WS025, 
WS030, WS031 и WS009

-  WS691 для функции подсветки, предназначена для механизмов 
WS002, WS006, WS013, WS014 и WS009

функция 
подсветки

WS060

L
N

WS020
или
WS027

max. 40 м

WS020
или
WS027WS061
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T568A T568B

87

2 1
T568B

3456
87

2 1

T568A

3456

Электрические соединения Присоединение розеток RJ45

Соответствие Corel/EIA-TIA

Рекомендации по прокладке кабелей в помещении UTE-C 90 483

Схемы соединенийТехнические характеристики

Описание устройства

Зона обнаружения
Описание функций

Режим безопасности

Механизмы systo, датчики движения инфракрасные 
схемы электрических соединений, характеристики

Механизмы systo, разъёмы RJ45 
схемы электрических соединений, характеристики

-  для замены обычного старого 
выключателя (2 провода)

-  для дистанционного управления подключить кнопку НО ко 
входу расширения датчика движения

- расширение зоны обнаружения

-  для обновления, 3 провода 
без минимальной нагрузки

Схема подключения соответствует спецификации технического руководства France Telecom STI 1, издание 8 май 2007.   
Внимание: данная схема проводки требует, чтобы телефонный сигнал шёл по паре желтый/оранжевый (а не по паре, серый/белый).

Тип A
T568A

Соблюдайте 
направление 
введения прово-
дников в гнёзда

20 мм

Тип B
T568B

Нагрузка WS050 WS051

Лампы галогенные 
и накаливания 230В~

60 до 320 Вт 0 до 1000 Вт

Лампы галогенные 
БСНН с ферримагн. 
трансформаторами

 0 до 500 ВА

Лампы галогенные 
БСНН с электронными 
трансформаторами

60 до 320 Вт 0 до 500 ВА

Лампы люминесцентные  0 до 500 ВА

Характеристики

Уровень освещённости 5 до 800 лк
(можно отключить)

Задержка отключения 2 с до 30 мин

Угол обнаружения 90° до 180°

Защита от перегрузки электронная

Защита от КЗ электронная Пред. F 4A H

Как ведущее устройство есть есть

Как ведомое устройство нет есть

Функция задержки 
дистанционно

есть есть

Индикаторы

кнопка 
смены 
режима

Линзы 
детектора

Настройка 
угла обна-
ружения

Потенциометр 
настройки 
диапазона 
освещённости

Отдельная 
настройка зоны 
обнаружения справа 
и слева

Ограничение зоны 
обнаружения 
проводится 
с помощью 
потенциометров 
в режиме test

Настройка порога яркости вручную потенциометром или 
автоматическое измерение освещенности в данный момент. 
Выбор режима работы последовательными нажатиями кнопки:
-  автоматический: срабатывание, если освещённость меньше 

установленной. Отсчёт задержки после каждого обнаружения;
- принудительное включение/отключение;
-  отключение с задержкой: включён 2ч, затем возврат 

в автоматический режим;
-  режим безопасности: деактивирует кнопку (например, 

в общественном месте).
Ограничение зоны детекции (см. схему сбоку).

Установка ведущий/ведомый не блокирует кнопки ведомых 
устройств.

Потенциометр 
настройки 
задержки

класс 1 
телеком сервис тел. + LAN класс 3 

мульти сервис мультимедиа

Кабель Класс 1 Класс 3

Штекер Кат. 5 e FTP Кат. 6 STP

Артикул systo  22.5 мм
  45 мм

WS213
WS214

WS225
WS226

Телефон аналоговый

ЦСИС и интернет

Высокоскоростной интернет

Локальная сеть, 100 Mбит/с

Видео и телепрограммы
(цифровое ТВ по кабелю)

Локальная сеть, 1 Гбит/с

Телевидение (аналоговое и 
цифровое кабельное) VHF/UHF

Спутниковое ТВ широкополосное 
(по коаксиальному кабелю)

рекомендуется соответствует минимально не соответствует

sy
st

o

sy
st

o
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Технические характеристики

Механизмы systo, розетки ТВ
схемы электрических соединений, характеристики

Розетка ТВ простая Розетка ТВ простая Розетка ТВ простая Розетка ТВ Радио
приём по кабелю

Розетка ТВ Радио
приём с антенны

Розетка ТВ Радио Розетка ТВ Радио
Спутник, 1 вход

Розетка ТВ Радио
Спутник, 2 входа

Розетка ТВ Радио Спутник,
+ простые ТВ розетки

Розетка ТВ Радио Спутник

Антенна параболическая 
для приёма спутниковых 
трансляций

Антенна для приёма 
сигнала наземных 
станций ТВ

Антенна для приёма 
радиопередач

Кабельная сеть

Коммутатор для 
спутниковых антенн

Соединитель 
для антенн

Усилитель 
(опционально)

Разветвитель 

Розетка ТВ

Розетка ТВ Радио

Розетка ТВ Радио 
Спутник

Сопротивление 75 Ом

Пост. ток (1) сигнал диапазон 1 FM VHF UHF SAT

4-30 47-68 87,5-108 120-470 470-862 950-2400

артикул тип Дб 75 Ω мА МГц МГц МГц МГц МГц МГц

WS250 оконечная 
розетка

1 Дб ТВ - ТВ -

WS251
WS252

проходная 
розетка

10 Дб
15 Дб

есть  
есть

WS253 оконечная 
розетка

1 Дб ТВ Радио ТВ -

WS254
WS255

проходная 
розетка

10 Дб
15 Дб

есть  
есть

WS256
WS257

розетка 1 вход 
розетка 2 вх.

500 мА
500 мА

ТВ Радио ТВ Спутник

(1) теле питание усилителя или параболической антенны LNB

Коттедж одной семьи

Многоквартирный  
дом

sy
st

o
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Водонепроницаемые устройства, IP55
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Erwin Van Handenhoven 
Дизайнер гаммы cubyko



Содержание
3 причины выбирать cubyko 

Гибкость 497 
Интуитивный и быстрый монтаж  499 
Идеальные уплотнения IP55  501

Руководство по выбору  503

Страницы с номерами моделей  505

Технические страницы  510

В компании Hager, дизайн, является частью корпоративной культуры. Это 
состояние духа, а не только эстетический подход.

Компания обращает внимание на функциональность и надёжность 
систем. Эта сфокусированность выражается и в форме продукции, 
и в способе реализации требуемых функций.

Дизайн Hager – гарантия совершенной отделки улучшающей ваши 
проекты. 

Дизайн Hager, функционально эмоционален

Hager для зданий, наши ноу хау
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cubyko  
ждала даже 
природа
2006 – год появления настенных устройств Hager. 
За последние 8 лет, предложение не перестало развиваться для 
удовлетворения авторов жилищных и офисных проектов.

Теперь cubyko – новая гамма накладных водонепроницаемых 
устройств, дополняет эту “историю успеха” написанную Hager.

Cubyko отличается изысканным дизайном и подходит для всех 
сред и сезонов.

3 существенные причины для выбора cubyko

1.  Гибкость: накладные и встраиваемые устройства единой 
конструкции;

2. Быстрый и интуитивно понятный монтаж;

3. Степень пылевлагозащиты IP55.
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Сборное устройство
Накладное

Накладной цоколь + присоединяемый механизм

Встраиваемое

Накладной суппорт + присоединяемый механизм

Гибкость ? cubyko
Гамма cubyko существует в 2 версиях:
-  сборные устройства, это большой плюс в управлении складом,
-  готовые устройства, идентифицируются единственным артикулом для заказа.

Производятся две версии продукта – для встраивания и настенные

Накладное

Встраиваемое

Готовое устройство

Готовое устройство 
Накладная версия

cubyko белый

Готовое устройство  
Встраиваемая версия
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Крепление механизма  
на 2 защёлках

Крепление суппорта 
2 винтами ¼ поворота

Модуль tebis можно 
интегрировать в устройство

Быстрый интуитивный 
монтаж ? cubyko

Механизмы с безвинтовыми 
зажимами (SanVis)

Максимум места для проводки
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Степень защиты 
IP55 ? cubyko

Прозрачная мембрана 
с тыльной стороны 
цоколя

Прозрачная мембрана 
под клавишей

Сальники прорезаются 
отвёрткой или ножницами

Двойной цоколь с 2-мя дополнительными боковыми 
сальниками

Присоединение кабеля или трубы сверху или снизу

Рельефная прокладка для суппорта
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cubyko
Руководство по выбору

Встраиваемые устройства

серый  белый

Накладные устройства

серый  белый

Механизмы для сборки

серый  белый

Выключатели 10 AX – 250 В~ IP55

WNE001B
-

-

-
-
-

WNE001
-

-

-
-
-

WNC001B
-

-

-
-
-

WNC001
-

WNC003

-
-
-

WNA001B
WNA002B

WNA003B

WNA006B
WNA008B
-

WNA001
WNA002

WNA003

WNA006
WNA008
WNA010

- проходной (переключатель 1Р, 1П)  
- проходной с сигнализацией
   (в комплекте с лампой 250В 0,4 мA)

  

- проходной с подсветкой
(в комплекте с лампой 250В 0,75 мA)

- проходной с маркировочным полем
- двухполюсный выключатель 2Р
- с крестовидной схемой 1Р

Выключатели с самовозвратом (кнопки) 10 A – 250 В~ IP55

-
-

-
WNE023B

WNE025B

-
-

-
WNE023

WNE025

-
WNC021B

-
-

WNC025B

-
WNC021

-
WNC023

WNC025

WNA020B
WNA021B

WNA022B
WNA023B

WNA025B

WNA020
WNA021

WNA022
WNA023

WNA025

- выключатель 1НО
- выключатель 1НО/1НЗс подсветкой

(в комплекте с лампой 250В 0,4 мA)
- выключатель 1НО/1НЗ
- выкл. 1НО с подсв. или сигнализацией

(в комплекте с лампой 250В 0,75 мA)
- выключатель 1НО с полем для 

маркировки с подсветкой 
(в комплекте с лампой 12...24В 0,4 мA)

Двойные выключатель и кнопка 10 AX – 250 В~ IP55

WNE040B

-

WNE040

-

-

-

-

WNC044

WNA040B

WNA044B

WNA040

WNA044

- двойной переключатель, 2П
- двойная кнопка 2НО/2НЗ 

(трансформируемый в кнопку + 
переключатель)

Выключатели с ключом IP55

-
-

-
-

-
-

WNC035
WNC036

-
-

-
-

- с ключом 2-х позиционный
- с ключом 3-х позиционный

Аварийные выключатели IP55

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

WNA032
WNA033

- с ключом
- 1/4 поворотно-нажимной

Выключатели жалюзи 10 A – 250 В~ IP55

-
-

-
-

-
-

-
-

WNA300B
WNA301B

WNA300
WNA301

- двойной проходной
- двойная кнопка

Розетки со шторками 16 A – 250 В~ IP55 (в основном штыревой контакт PE)

WNE100B
WNE122B
WNE123B
WNE132B
-
-
WNE160B
WNE161B
-
-
-
-
-

WNE100
WNE122
WNE123
WNE132
-
-
WNE160
WNE161
-
-
-
-
-

-
WNC122B
WNC123B
WNC132B
-
-
WNC160B
-
WNC163B
WNC166B
-
-
-

WNC100
WNC122
WNC123
WNC132
-
-
WNC160
-
WNC163
WNC166
WNC164
WNC165
WNC174

WNA100B
-
-
-
WNA104B
WNA105B
WNA160B
WNA161B
-
-
-
-
-

WNA100
-
-
-
WNA104
WNA105
WNA160
WNA161
-
-
-
-
-

Адаптер для дополнительных устройств 45х45 systo, IP55

-----WNA450- адаптер для механизмов 45 x 45

Световые сигнализаторы 10 AX – 250 В~ IP55

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

WNA601
WNA602
WNA603

- индикатор зелёный/красный
- индикатор синий
- индикатор бесцветный

- 2P + T
- двойная горизонтальная 2P + T
- тройная горизонтальная 2P + T
- двойная вертикальная 2P + T
- 2P + T с полем для маркировки
- 2P + T под штекер для раскрытия
- Schuko (N+L+PE)
- Schuko (N+L+PE) (винтовые клеммы)
- Schuko, тройная гор.
- Schuko (N+L+PE) с марк., с замком
- Schuko, двойная гор. (винт. клеммы)
- Schuko, тройная гор. (винт. клеммы)
- Schuko, двойная верт. (винт.клеммы)

2

cubyko
Суппорты - Цоколи - Аксессуары - Лампы

Три  поста

серый белый

Два поста

серый белый

Один пост

серый белый

-
-
-
WNA403B

-
-
- 
WNA403

-
WNA402B
WNA408B
-

-
WNA402
WNA408
-

WNA401B
-
-
-

WNA401
-
-
-

- однократный
- двойной горизонтальный
- двойной вертикальный
- тройной горизонтальный

   

Суппорты для встраиваемых устройств

3 поста

серый белый

2 поста

серый белый

1 пост

серый белый

-

-
-

-
-
WNA683B

-

-
-

-
-
WNA683

-

-
WNA682B

WNA685B
WNA686B
-

-

-
WNA682

WNA685
WNA686
-

WNA681B

-
-

-
-
-

WNA681

WNA684
-

-
-
-

- 1 пост с 1 сальником на один ввод 
и 1 сальником на 2 ввода

- 1 пост с 2 сальниками по 1 вводу
- 2 поста горизонтально с 1 сальником 

на 1 ввод и 1сальником на 2 ввода
- 2 поста горизонтально 4 ввода
- 2 поста вертикально
- 3 поста горизонтально

Цоколи накладные IP55

серый белыйсерый белыйсерый белыйсерый белый

-
-
-

-

-
-
-

WNA694

-
-
-

-

-
-
WNA693

-

-
WNA691B
-

-

-
WNA691
-

-

WNA690B
-
-

-

WNA690
-
-

-

- сальник на 2 кабеля
- сальник для трубы и кабеля
- сальник M20 для ввода кабеля 
Ø от 7 до 14 мм

- соединитель цоколей

Аксессуары для цоколей

12 - 28 В AC/DC

 красный
синий (WUZ692) (WUZ697) бесцветный

250 В~

 красный 
синий (WUZ696) (WUZ695) бесцв. (WUZ699)

WUZ700
-

WUZ697
-

WUZ692
-

WUZ698
WUZ699

WUZ695
WUZ691

WUZ690
WUZ696

- для сигнализации «I» форма
- для подсветки «L» форма

Лампы для оснастки
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Механизмы для сборки. Выключатели

3

В уп. В уп.Наименование Характеристики Артикул

серый

Артикул

белый

WNA001
717401

WNA002
717402

WNA003
717403 

WNA006
717406

WNA008
717408

WNA010
717410 717510

WNA001B
717501

WNA002B
717502

WNA003B
717503 

WNA006B
717506

WNA008B
717508

WNA010B

WNA002

Выключатели
10 AX – 250 В~ 

- проходной 1P, 1П 

- проходной 1P, 1П 
 с сигнализацией

- проходной 1P, 1П 
 с подсветкой 

- проходной 1P, 1П 
 с маркировочным 

полем 

- двухполюсный 
 

- с крестовидной 
   схемой 

пост. с лампой  
250В 0,4 мA синей

пост. с лампой  
250В 0,75 мA красной

пост. с лампой  
250В 0,4 мA синей

со знаками 0/1 

1

1

1

1

1

1

10

10

10

1

10

1

WNA020B

Выключатели с самовозвратом (кнопки)                                                
10 A – 250 В~ 

- выключатель 1НО

 - выключатель 1НО/1НЗ 
с сигнализацией

- выключатель 1НО/1НЗ

-  выключатель 1НО 
с подсветкой

 

-  выключатель 1НО  
с маркиров. полем  

WNA020B
717520

WNA021B
717521

WNA022B
717522

WNA023B
717523

WNA025B
717525

пост. с лампой  
250В 0,4 мA синей

пост. с лампой  
250В - 0,75 мA красной

пост. с лампой  
12 – 28В 0,4 мA синей

1

1

1

1

1

1

1

10

1

10

WNA006B

WNA008

Двойные выключатель  
и кнопка                       
10 AX – 250 В~                                   

- двойной проходной 2Р, 2П 

- двойная кнопка   
 2НО/2НЗ 

WNA040B 
717540

WNA044B 
717544

трансформируемая 
в 1 кнопку  
и переключатель

1

1

10

1

WNA025

WNA040B

WNA020
717420

WNA021
717421

WNA022
717422

WNA023
717423

WNA025
717425

WNA040 
717440

WNA044 
717444

Устройства IP55, IK07

Сечения присоединений
- mini жёстким : 2 x 1

- maxi жёстким : 2 x 2,5

   

 Соответствуют  

 стандарту

 NF EN 60-669-1 

проволокой по стандарту      

NF EN 60 695-2

 

 Безвинтовое  

 присоединение

Руководство по выбору   
см. стр. 502-503.        
Технические характеристики  
см. стр. 510.

НОВИНКА

Тестировались раскалённой 

WNA032

Аварийные выключатели
10 A  – 250 В~ 

- с ключом, 2P 1НО+1НЗ
   винтовые клеммы

- поворотно-нажимной 1/4, 2P 1НО+1НЗ 
  винтовые клеммы 

1

1

WNA032
717432

WNA033
717433

-

-

cubyko
Механизмы для сборки. Выключатели жалюзи. Розетки питания

4

 

 

WNA300

Выключатели  
жалюзи
10 AX – 250 В ~ 

- двойной переключатель,   
 позволяет прямое   
 управление приводами

- двойная кнопка  
 позволяют управлять  
 непосредственно или   
 группой приводов  
 через блок автомати-

зации

2Р, 2П                     

2Р, 2НО/2НЗ
(с самовозвратом)

10

10

- 2P + T 
штыревой контакт РЕ 

- 2P + T с маркировочным полем 
штыревой контакт РЕ

- 2P + T под раскрывающий штекер 
штыревой контакт РЕ 

- Розетка Schuko (N+L+PE)   

10

1

1

10

WNA100

WNA104

Индикаторные световые устройства
230В 50/60 Гц  

- сигнализатор зелёный/красный

- сигнализатор синий

- сигнализатор бесцветный 

- этикетка без рисунка

- этикетка – лестница

- этикетка – лифт

- этикетка – WC (мужской – женский – 
для инвалидов)

- этикетка – зал (свободно – занято) 

- этикетка - отель 

WNA300
717430

WNA301
717431

WNA100
717400

WNA104
717404

WNA105
717405

WNA160
717460

WNA601
717461

WNA602
717462

WNA603
717463

WS604
708604

WS605
708605

WS606
708606

WS607
708607

WS608
708608

WS609
708609

1

1

1

1

1

1

1

1

1

WNA601 + WS609

WNA602 + WS606

1

1

1

1

1

1

WNA300B
717530

WNA301B
717531

WNA100B
717500

WNA104B
717504

WNA105B
717505

WNA160B
717560

- Розетка Schuko (N+L+PE) 
винтовые клеммы   

10 WNA161 1 WNA161B

Устройства IP55, IK07

Сечения присоединений
Сечения присоединений:

- mini : 2 x 1

- maxi : 2 x 2,5

   

 Соответствуют 

 стандартам

 NF C 60-314

 

 Безвинтовое  

 присоединение

Сечения присоединений
Без винтов:

- mini : 2 x 1

- maxi : 2 x 2,5

   

 Соответствуют 

 стандартам

 NF C 60-314

 

 Безвинтовое  

 присоединение

Световые сигнализаторы
Присоединяемые механизмы 
доступны в двух версиях:
- с неразмеченной этикеткой: 

служат для подачи сигнала 
или для нанесения 
информации.

- с рисунком на этикетке: 
служат для сигнализации.

Механизмы оснащены 
потенциометром регули-
рующим интенсивность 
света.

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НОВИНКА В уп. В уп.Наименование Характеристики Артикул

серый

Артикул

белый

жёстким

жёстким

жёстким

жёстким

Руководство по выбору  
см. стр. 502-503.        
Технические характеристики 
см. стр. 510.

(контакты 
фиксируются)

Розетки с заземлением
16 A – 250 В~
Французский стандарт
                                             

Немецкий стандарт                                          
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Аксессуары, лампы 

5

Адаптер

Лампы оснастки

Он позволяет реализовать 
все функции серии systo 
формата 45x45 
в водонепроницаемом 
исполнении, IP55. 
Адаптер можно встраивать 
и делать накладным 
на цоколь. 

 

Механизмы выключателей 
могут дооснащаться 
световой сигнализацией 
или подсветкой 
в зависимости от формы 
лампы.  

 

для сигнализации 
 
- синяя для сигнализации  
 формы «I» до 250 В~

- синяя для сигнализации  
 формы «I» 12…28 В AC/DC

- красная для сигнализации  
 формы «I» до 250 В~

- красная для сигнализации  
 формы «I» 12…28 В AC/DC

- бесцвет. для сигнализации  
 формы «I» до 250 В~

WUZ690
702690

WUZ692
702692

WUZ695
702695

WUZ697
702697

WUZ698
702698

WNA450
717450

потребление 0,4 мA max,  
срок службы min 50000ч

потребление 10 мA max, 
срок службы min 50000ч

потребление 0,4 мA max, 
срок службы min 50000ч

потребление 0,4 мA max, 
срок службы min 50000ч 

потребление 0,4 мA max, 
срок службы min 50000ч

10

10

10

10

10

- бесцвет. для сигнализации  
 формы «I» 12…28 В AC/DC

WUZ700потребление 0,4 мA max, 
срок службы min 50000ч

10

для подсветки                             

- красная для подсветки  
 формы «L» до 250 В~

- синяя для подсветки
 формы «L» до 250 В~

- бесцветная для подсветки
 формы «L» до 250 В~  

WUZ691
702691

WUZ696 
702696

WUZ699 
702699

потребление 0,75 мA max, 
срок службы min 50000ч

потребление 0,75 мA max, 
срок службы min 50000ч

потребление 0,75 мA max, 
срок службы min 50000ч

10

10

10

WUZ692

WUZ698

WUZ691

WUZ696

WUZ699

Адаптер IP55

Лампы оснастки 

 
Для дополнительных 
устройств серии systo  

-  адаптер для одного  
устройства 45х45 мм

1

WNA450

Скобы крепёжные

- скобы стандартные

- скобы удлинённые

WK696
706696

WK697 
706697

50

50

WK696

 

 

НОВИНКА В уп.Наименование Характеристики Артикул

Лампы оснастки 

Руководство по выбору 
см. стр. 502-503.        
Технические характеристики 
см. стр. 510.

6

WNA681
717481

WNA684
717484

WNA682
717482

WNA683
717483

WNA685
717485

WNA686
717486

WNA681B
717581

-

WNA682B
717582

WNA683B
717583

WNA685B
717585

WNA686B
717586

Накладные цоколи
Доступны в сером и белом 
цветах, предназначены 
для установки в них 
механизмов, для создания 
1, 2, 3-х постовых накладных 
устройств высокой степени 
защиты. (IP55)

 

Суппорты  
встраиваемых
устройств
Доступны в сером и белом 
цветах, предназначены 
для установки в них 
механизмов, для создания 
1, 2, 3-х постовых накладных 
устройств высокой степени 
защиты (IP55).

 

Цоколи накладные 
                                             
- 1 пост 

-  2 поста  
горизонтально 

-   3 поста  
горизонтально 

-  2 поста  
горизонтально  
4 сальника

-  2 поста  
вертикально 

-  1 сальник с 1 вводом  
1 сальник 2 вводами 

-  2 сальника с 1 вводом  

-  1 сальник 1 ввод   
1 сальник 2 ввода  

-  2 сальника по 1 вводу   
1 сальник 2 ввода  
 

- 3 сальника по 1 вводу  
 1 сальник 2 ввода  
 

-  1 сальник с 1 вводом  
1 сальник 2 ввода

10

10

5

1

5

5

10

5

1

5

5

10

10

10

5

5

1

Аксессуары   цоколей

                                        - сальник для 2-х кабелей  

- сальник для трубы и кабелей 

-  зажимной сальник M20 для 
ввода кабелей Ø от 7 до14 мм

- 
 
коннектор для цоколей

WNA690
717490

WNA691
717491

WNA693
717493

WNA694
717494

10

10

10

10

Суппорты встраиваемые
                                              
- 1 пост   

- двойной горизонтальный  

- двойной вертикальный 

- тройной горизонтальный

10

5

5

1

WNA401
717441

WNA402
717442

WNA408
717448

WNA403
717443

WNA690B
717590

WNA691B
717591

-

-

WNA401B
717541

WNA402B
717542

WNA408B
717548

WNA403B
717543

WNA681

WNA683

WNA682

WNA690

WNA691

WNA693

WNA401

1

Ввод/вывод кабеля 
                                              
- под кабели ∅ от 5 до 12 мм 1 WNA155

717455

WNA155B
717655

WNA155

WNA403

WNA686

WNA402

 

 

WNA694

cubyko
Механизмы для сборки. Выключатели

НОВИНКА В уп. В уп.Наименование Характеристики Артикул

серый

Артикул

белый

Руководство по выбору 
см. стр. 502-503.        
Технические характеристики 
см. стр. 510.



509Возможны технические изменения

cu
b

yk
o

508 Возможны технические изменения

cu
b

yk
o

WNC001
717001

WNC003
717003

10

1

WNC021
717021

WNC023
717023

WNC025
717025

WNC044
717044

10

10

10

1

WNC035
717035

WNC036
717036

1

1

WNC100
717100

WNC122
717122

WNC123
717123

WNC132
717132

717160

10

5

1

5

1

5

1 1

1

5

7

cubyko
Накладные устройства в сборе. Выключатели и розетки.

WNC001

Выключатели
10 AX – 250 В~

- проходной

- проходной  
 с подсветкой 

пост. с лампой

1Р, 1П 

250В 0,75мA 
красной

пост. с лампой
250В 0,4мA синей

пост. с лампой
250В 0,75мA 
красной

пост. с лампой
12-24В 0,4мA синей

трансформируемая 
в кнопку 1НО/1НЗ  
и переключатель 1П

Кнопки (с самовозвратом)
10 A – 250 В~ 

-  кнопка1НО/1НЗ 
с сигнализацией  

-  кнопка 1НО 
с сигнализацией 
или подсветкой 

-  кнопка 1НО  
с маркиров. полем 

- двойная кнопка   

 2НО/2НЗ

WNC025

WNC035

Выключатели с ключом  
10 A – 250 В~

- 2 позиционный

- 3 позиционный

Розетки с заземлением                                
16 A – 250 В~ 
Французский стандарт 

Немецкий стандарт 

- 2P + T со штыревым РЕ

- двойная горизонт. 2P + T
   со штыревым РЕ 

- тройная горизонт. 2P + T
  со штыревым РЕ

- двойная верт. 2P + T
  со штыревым РЕ

WNC122B
717124

WNC123B
717125

WNC132B
717135

1

1

1

1

1

1

WNC122

WNC160

WNC166

Устройства IP55, IK07

Сечение присоединений
- mini : 2 x 1

- maxi : 2 x 2,5

   

 Соответствуют 

 стандарту

 NF EN 60-669-1

 

проволокой по стандарту  
Тестировались раскалённой 

NF EN 60 695-2

 Безвинтовое  

 присоединение

Безвинтовое

присоединение

Выключатели с ключом
Ключ N° 601, извлекается 

из любого положения

Сечение присоединений
Безвинтовые (SanVis):

- mini : 2 x 1

- maxi : 2 x 2,5

   

 

Соответствуют

 

 

стандарту

 

NF C 60-314

 

  

 

 

 

-

-

-

НОВИНКА

Руководство по выбору 
см. стр. 502-503.        
Технические характеристики 
см. стр. 510.

В уп. В уп.Наименование Характеристики Артикул

серый

Артикул

белый

жёстким

жёстким

жёстким

жёстким

WNC001B

-

WNC021B

-

WNC025B

-

WNC16010- розетка Schuko (L+N+PE) WNC160B

WNC163 1

1

- розетка Schuko 3х(L+N+PE)
  горизонтальная 

WNC163B

WNC164- розетка Schuko 2х(L+N+PE)
  горизонт. винтовые клеммы

-

WNC165- розетка Schuko 3х(L+N+PE)
  горизонт. винтовые клеммы 

-

WNC166- розетка Schuko (L+N+PE)
  с полем для маркировки, 
  с замком на крышке

WNC166B

WNC174- розетка Schuko 2х(L+N+PE) вертикаль.
  винтовые клеммы

-

717601

8

cubyko
Встраиваемые устройства в сборе. Выключатели и розетки.

Устройства IP55, IK07

Сечение присоединений
- mini : 2 x 1

- maxi : 2 x 2,5

   

 Соответствуют  

 стандарту

 NF EN 60-669-1

 

проволокой по стандарту   
Тестировались раскалённой 

NF EN 60 695-2

 Безвинтовое  

 присоединение

Сечение присоединений
- mini : 2 x 1

- maxi : 2 x 2,5

   

 Соответствуют  

 стандартам

 NF C 60-314

 

 Безвинтовое  

 присоединение

 

 

НОВИНКА В уп. В уп.Наименование Характеристики Артикул

серый

Артикул

белый

WNE001

WNE023B

WNE132B

Розетки с заземлением                                             
16 A – 250 В ~ 

Французский стандарт 

Немецкий стандарт 

- 2P + T со штыревым контактом PE 

- двойная горизонтальная 2P + T
  со штыревым контактом РЕ 

- тройная горизонтальная 2P + T
  со штыревым контактом РЕ

- двойная вертикальная 2P + T
  со штыревым контактом РЕ

WNE100
717200

WNE122
717222

WNE123
717224

WNE132
717232

10

5

3

5

WNE001
717201

WNE040
717240

Выключатели
10 AX – 250 В ~ 

- переключатель 1Р,1П 

2Р, 2П- двойной переключатель 

10

10

Кнопки (с самовозвратом)
10 A – 250 В ~ 

  
-  кнопка 1НО 

с сигнализацией 
или подсветкой                              

-  кнопка 1НО 
с полем для маркировки  

WNE023
717223

WNE025
717225

10

10

пост. с лампой
250В 0,75 мA
красной

пост. с лампой
12-24В 0,4мA
синей

WNE100B
717300

WNE122B
717322

WNE123B
717324

WNE132B
717332

1

1

3

5

- розетка Schuko (L+N+PE)

- розетка Schuko (L+N+PE),
  винтовые клеммы 

WNE160

WNE161

10

10

WNE160B

WNE161B

1

1

WNE023B
717323

WNE025B
717325

1

1

WNE001B
717301

WNE040B
717340

1

1

WNE100

Руководство по выбору 
см. стр. 502-503.        
Технические характеристики 
см. стр. 510.

жёстким

жёстким

жёстким

жёстким



cu
b

yk
o

511Возможны технические изменения

cu
b

yk
o

510 Возможны технические изменения
22

cubyko
Механизмы выключателей

Присоединение ламп

ÉCHELLE 60%

2 N

1 L

ÉCHELLE 60%

2 N

1 L

WNA002, WNA002B, WNA006, WNA006B, WNA021,  
WNA021B, WNA023, WNA023B, WNA025, WNA025B, WNC021,  
WNC023, WNC025, WNE023, WNE023B, WNE025, WNE025B

WNA003, WNA003B, WNC003

échelle 60%

N 2

L 1

N 2

L 1 W
N

A
00

3

W
N

A
00

3

échelle 60%

N 2

L 1

N 2

L 1 W
N

A
00

2

W
N

A
00

2

WNA003, WNA003B, WNC003
Переключатель с подсветкой с нейтралью

Присоединения

N 2

L 1

1 L

2 W
N

A
00

2

W
N

A
00

1

WNA002, WNA002B, WNA006, WNA006B, 
Переключатель с сигнализацией

WNA001, WNA002 
Переключатель с подсветкой, существующая проводка
в одной точке управления подсветка

Обратное 
расположение 
лампы для 
подключения 
между L и N

 
 2 N

1 L

2 N

1 L

23

cubyko
Механизмы выключателей

N

2

1

W
N

A
02

3

N

N

2

1

W
N

A
02

3

N

N 2

L 1

N 2

L 1

3 2 4

1W
N

A
00

2

W
N

A
00

2

W
N

A
01

0

WNA002, WNA010
присоединение выключателя с крестовидной схемой (функция сигнализации только для WNA002)

WNA023 
кнопка со световой сигнализацией

WNA023 
кнопка с подсветкой

Функция сигнализации Функция подсветки

лампа 250В~ лампа 12…28В~ подключение лампа до 250В~ лампа 12…28В~ подключение

Выключатели

переключатель 
с сигнализацией 
с нейтралью

 
 

WNA002x
WNA006x

WUZ690 синяя
WUZ695 красная 
WUZ698 без цв.

WUZ692 синяя 
WUZ697 красная 

1 / 2 WUZ691 красная 
WUZ696 синяя
WUZ699 без цв.

- N / 2

переключатель 
с подсветкой 
с нейтралью

 WNA003x
WNC003

WUZ690 синяя 
WUZ695 красная 
WUZ698 без цв.

WUZ692 синяя 
WUZ697 красная 

1 / 2 WUZ691 красная 
WUZ696 синяя
WUZ699 без цв.

- N / 2

Кнопки (выключатель с самовозвратом)

кнопка 1НО/1НЗ 
с сигнализацией 
с нейтралью

 
 

WNA021x
WNC021

WUZ690 синяя
WUZ695 rouge 
WUZ698 без цв.

WUZ692 синяя
WUZ697 rouge 

1 / 2 - - -

с маркировочным 
полем 
с сигнализацией

 WNA025x
WNC025 
WNE025x

WUZ690 синяя
WUZ695 красная 
WUZ698 без цв.

WUZ692 синяя 
WUZ697 красная 

1 / 2 - - -

с подсветкой WNA023x
WNC023
WNE023x

WUZ690 синяя
WUZ695 красная 
WUZ698 без цв.

WUZ692 синяя
WUZ697 красная 

1 / 2 WUZ690 синяя
WUZ695 красная 
WUZ698 без цв.

WUZ692 синяя
WUZ697 красная 

N / N

Присоединения

Лампа подключена между N / N лампа подключена между 1 / 2

Выделенное жирным шрифтом артикулы поставляются вместе с устройством

Назначение ламп
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cubyko
Накладные цоколи и встраиваемые суппорты. Размеры.

Размеры

échelle 30%

76 мм

76
 м

м

échelle 30%

83
 м

м

83 мм

échelle 30%

23 мм

échelle 30%

56 мм

échelle 30%

147 мм

échelle 30%

154 мм

échelle 30%

218 мм

échelle 30%

225 мм

Накладные устройства

Встраиваемые устройства

Крепление на плоскую поверхность

échelle 30%

60 мм

60
 м

м

ø 3 мм  

Ø 68 мм

встраивание

Накладные цоколи

échelle 1/1

échelle 50%

50
 m

m

38 mm

Место для клеммы 
Wago

 

Дополнительные 
отверстия креплений

Место для клеммы
Wago

 

Место конденсации  
влаги

Место конденсации
влаги

 

Для IP44 сделать отверстия отвёрткой.
Оно позволит сливаться конденсату.
Степень защиты из IP55 станет IP44

Описание Крепление

échelle 1/1

échelle 50%

50
 м

м

38 мм

Фенол +

Фосфат аммония +

Фосфор +

Калий +

Пропан +

Ром +

Мыло +

Соль +

Соли алюминия +

Соли серебра +

Соли карбоната +

Хлориды +

Соли меди +

Сульфиты

Соли магния

+

+

Соли цинка +

Шампунь +

Сода +

Натрий +

- Ацетат натрия +

- Карбонат натрия +

- Хлорид натрия +

- Фосфат натрия +

- Сульфат натрия +

Суфле +

Сахар +

Сульфат аммония +

Скипидар -

Чай +

Трихлорэтилен -

Моча +

Вазелин +

Вино +

Винный уксус +

Виски +

Уайт-спирит +

25

cubyko
Характеристики

Технические характеристики

Степень защиты и жёсткость IP55 и IK07

Температура хранения от -40 °C до +60 °C

Рабочая темп. окружающей среды от -40 °C до +60 °C

Устойчивость к ультрафиолету 500 ч при 550 Вт/м2

Стойкость к соляному туману

Испытания раскалённой проволокой

7 суток (168 ч)

850 °C – в соответствие с NF EN 60 695-2

Техническое обслуживание Очищать влажной тряпкой или водой с мылом.
Не использовать трихлорэтилен.
Другие средства предварительно проверять.

 

RAL: версия в серой гамме Цоколи,  суппорты и клавиши: RAL 7011
Юбка: RAL 7035

RAL: версия в белом цвете RAL 9010

Материал корпуса, клавиш полипропилен

Устойчивость материала к воздействию химических веществ и соединений при +20°C

+ : Хорошее сопротивление
– : Не устойчив 

Амил ацетат +

Ацетат аммония +

Ацетат натрия +

Этилацетат +

Ацетон +

Уксусная кислота 10% +

Уксусная кислота 50% +

Бензойная кислота +

Борная кислота +

Борная кислота 
(насыщенный водный раствор)

+

Соляная кислота 10% +

Соляная кислота 36% +

Лимонная кислота +

Аккумуляторная кислота

Кислота фтористоводородная 40%

+

+

Муравьиная кислота +

Молочная кислота +

Азотная кислота 25% +

Азотная кислота 50% -

Олеиновая кислота +

Щавелевая кислота +

Фосфорная кислота +

Стеариновая кислота +

Серная кислота 10% +

Серная кислота 85% +

Лимонная кислота +

Амиловый спирт +

Бензиловый спирт +

Этанол +

Изопропиловый спирт +

Метанол +

Алюминий +

Нашатырный спирт +

Уксусный ангидрид +

Анилин +

Антифриз +

Барий +

Бензол -

Масло +

Пиво +

Бромид +

Бутан +

Какао +

Кофе +

Карбонат аммония +

Карбонат кальция +

Хлор -

Хлороформ +

Хлорид аммония +

Хлорная известь +

Пчелиный воск

Варенье

+

+

Сливки +

Зубная паста +

Моющее средство +

Вода +

Хлорированная вода (газировка) -

Морская вода +

Мука +

Сыр +

Фруктоза +

Желатин +

Джин (водка) +

Глюкоза +

Глицерин +

Гликоль +

Гудрон +

Растительное масло +

Моторное масло +

Пальмовое масло +

Оливковое масло +

Минеральное масло +

Водород +

Раствор гипохлорида натрия до 13% -

Фруктовый сок +

Керосин -

Молоко +

Зелень +

Тормозная жидкость +

Жидкость для мытья посуды +

Маргарин +

Майонез +

Ртуть +

Мёд +

Горчица +

Нитрат аммония +

Натриевая селитра +

Озон

Парафин

+

+

Духи +

Нефть, петролейный эфир -



Указатель артикуловУказатель артикулов

514 515

A
AFVISTC6023 316
AKA181250ELN 396
AKU1500401 395
AKU1500402 395
AKU1500701 395
AKU1500702 395
AKU2000401 395
AKU2000402 395
AKU2000701 395
AKU2000702 395
AKU2500401 395
AKU2500402 395
AKU2500701 395
AKU2500702 395
AKU3000401 395
AKU3000402 395
AKU3000701 395
AKU3000702 395
AKU3500701 395
AKU3500702 395
AKU4000701 395
AKU4000702 395
ATA20500 318

B
B1501527030 348
B1501547030 349
B2002527030 348
B2002547030 349
B3001547030 349
B3002547030 349
B4004027030 348
B400403 349
B4004047030 349
B4006027030 348
B400603 349
B4006047030 349
B4008027030 348
B400803 349
B4008047030 349
B4012027030 348
B401203 349
B4012047030 349
B6002547030 349
B600403 349
B6004047030 349
B6004047030 349
B600603 349
B6006047030 349
B600803 349
B6008047030 349
B6010027030 348
B601003 349
B6010047030 349
B601203 349
B6012047030 349
B6015027030 348
B6020027030 348
B800403 349
B800603 349
B800803 349
B8008047030 349
B801203 349
B8012047030 349
BA61501507030B 348
BA62002507030B 348
BA63001507030B 348
BA63002507030B 348
BA63004007030B 348
BA64001507030B 348
BA64002507030B 348
BA64004007030B 348
BA64006007030B 348
BA64008007030B 348
BA64012007030B 348

BA66001507030B 348
BA66002507030B 348
BA66004007030B 348
BA66006007030B 348
BA66008007030B 348
BA66010007030B 348
BA66012007030B 348
BA66015007030B 348
BA66020007030B 348
BA68002507030B 348
BA68004007030B 348
BA68006007030B 348
BA68008007030B 348
BA68010007030B 348
BA68012007030B 348
BA70252 342, 347
BA70252K 342, 347
BA70402 342, 347
BA70402K 342, 347
BA70602 342, 347
BA70802 342, 347
BA7100060 346
BA7100080 346
BA7100100 346
BA71002 342, 347
BA71202 342, 347
BA725025 346
BA725025BL 346
BA725040 346
BA740025 346
BA740025BL 346
BA740040 346
BA740040BL 346
BA740060 346
BA740060BL 346
BA740080 346
BA740100 346
BA760025 346
BA760025BL 346
BA760040 346
BA760040BL 346
BA760060 346
BA760060BL 346
BA760080 346
BA760100 346
BA760120 346
BA780025 346
BA780025BL 346
BA780040 346
BA780060 346
BA780060BL 346
BA780080 346
BA780100 346
BA780100BL 346
BA780120 346
BA7A100060 346
BA7A100080 346
BA7A100100 346
BA7A25025 346
BA7A25040 346
BA7A40025 346
BA7A40040 346
BA7A40060 346
BA7A40080 346
BA7A40100 346
BA7A60025 346
BA7A60040 346
BA7A60060 346
BA7A60080 346
BA7A60100 346
BA7A60120 346
BA7A80025 346
BA7A80040 346
BA7A80060 346
BA7A80080 346
BA7A80100 346
BA7A80120 346

BA7CLIP 347, 367
BBRP6517069010 31
Berker 10126099 126, 155
Berker 10226099 126, 155
Berker 14096089 126, 155
Berker 16206089 126, 155
Berker 3036 125, 126, 154, 155
Berker 4587 126, 155
Berker 47236089 126, 155
BKIS1213019010 79
BKIS1213019011 79
BKIS121301VERZ 79
BKIS121303D9010 79
BKIS121303D9011 79
BKIS121303DVERZ 79
BKIS121303E9010 79
BKIS121303E9011 79
BKIS121303EVERZ 79
BKIS121304D9010 80
BKIS121304D9011 80
BKIS121304DVERZ 80
BKIS121304E9010 80
BKIS121304E9011 80
BKIS121304EVERZ 80
BKIS121305D9010 80
BKIS121305D9011 80
BKIS121305DVERZ 80
BKIS121305E9010 80
BKIS121305E9011 80
BKIS121305EVERZ 80
BKIS121306D9010 81
BKIS121306D9011 81
BKIS121306DVERZ 81
BKIS121306E9010 81
BKIS121306E9011 81
BKIS121306EVERZ 81
BKIS121308D9010 81
BKIS121308D9011 81
BKIS121308DVERZ 81
BKIS121308E9010 81
BKIS121308E9011 81
BKIS121308EVERZ 81
BKIS130MHU 82
BKIS2513019010 76
BKIS2513019011 76
BKIS251301M9010 76, 79
BKIS251301M9011 79
BKIS251301MVERZ 76, 79
BKIS251301VERZ 76
BKIS251303D9010 77
BKIS251303D9011 77
BKIS251303DVERZ 77
BKIS251303E9010 77
BKIS251303E9011 77
BKIS251303EVERZ 77
BKIS251304D9010 77
BKIS251304D9011 77
BKIS251304DVERZ 77
BKIS251304E9010 77
BKIS251304E9011 77
BKIS251304EVERZ 77
BKIS251305D9010 77
BKIS251305D9011 77
BKIS251305DVERZ 77
BKIS251305E9010 77
BKIS251305E9011 77
BKIS251305EVERZ 77
BKIS251306D9010 78
BKIS251306D9011 78
BKIS251306DVERZ 78
BKIS251306E9010 78
BKIS251306E9011 78
BKIS251306EVERZ 78
BKIS251308D9010 78
BKIS251308D9011 78
BKIS251308DVERZ 78
BKIS251308E9010 78

BKIS251308E9011 78
BKIS251308EVERZ 78
BKISKPD 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82
BKISKPE 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82
BR70100 435
BR7010017035 12
BR7010019001 12
BR7010019010 12
BR7010027035 12, 18
BR7010029001 12, 18
BR7010029010 12, 18
BR7013017035 12
BR7013019001 12
BR7013019010 12, 446
BR7013027035 12, 16
BR7013029001 12, 16
BR7013029010 12, 16, 446
BR70170 435
BR7017017035 14
BR7017019001 14
BR7017019010 14
BR7017027035 14, 16
BR7017029001 14, 16
BR7017029010 14, 16
BR7021417035 18
BR7021419001 18
BR7021419010 18
BR85130 435
BR8513017035 16
BR8513019001 16
BR8513019010 16
BR85170 435
BR8517017035 16
BR8517019001 16
BR8517019010 16
BRA08029010 54, 56, 58, 60
BRA0802A9010 55, 57, 59, 61
BRA0802AELN 55, 57, 59, 61
BRA0802ELN 54, 56, 58, 60
BRA1201CEE9010 120
BRA1201CEEELN 120
BRA1201D459010 118
BRA1201D45ELN 118
BRA1201R79010 116
BRA1201R7ELN 116
BRA1201R89010 117
BRA1201R8ELN 117
BRA12029010 62
BRA1202A9010 63
BRA1202AELN 63
BRA1202D459010 118
BRA1202D45ELN 118
BRA1202ELN 62
BRA1202R79010 116
BRA1202R7ELN 116
BRA1202R89010 117
BRA1202R8ELN 117
BRA1203D459010 118
BRA1203D45ELN 118
BRA1203R79010 116
BRA1203R7ELN 116
BRA1203R89010 117
BRA1203R8ELN 117
BRA1204AEE9010 166
BRA1204AEEELN 166
BRA1209AEE9010 167
BRA1209AEEELN 167
BRA1209AEEK9010 167
BRA1209AEEKELN 167
BRA65100 435
BRA6510019010 54
BRA651001ELN 54
BRA6510039010 54
BRA651003ELN 54
BRA651003H9010 55
BRA651003HLAN 55
BRA6510049010 54

BRA651004ELN 54
BRA651004H9010 55
BRA651004HLAN 55
BRA6510059010 55
BRA651005ELN 55
BRA651005H9010 55
BRA651005HLAN 55
BRA6510069010 55
BRA651006LAN 55
BRA6510079010 55
BRA651007LAN 55
BRA65100W9010 55
BRA65100WLAN 55
BRA6513019010 54
BRA651301ELN 54
BRA6513039010 54
BRA651303ELN 54
BRA651303H9010 55
BRA651303HLAN 55
BRA6513049010 54
BRA651304ELN 54
BRA651304H9010 55
BRA651304HLAN 55
BRA6513059010 55
BRA651305ELN 55
BRA651305H9010 55
BRA651305HLAN 55
BRA6513069010 55
BRA651306LAN 55
BRA6513079010 55
BRA651307LAN 55
BRA65130W9010 55
BRA65130WLAN 55
BRA6517019010 56
BRA651701B9010 62
BRA651701BELN 62
BRA651701ELN 56
BRA6517039010 56
BRA651703B9010 63
BRA651703BELN 63
BRA651703ELN 56
BRA651703H9010 57
BRA651703HLAN 57
BRA6517049010 56
BRA651704B9010 63
BRA651704BELN 63
BRA651704ELN 56
BRA651704H9010 57
BRA651704HLAN 57
BRA6517059010 57
BRA651705B9010 63
BRA651705BELN 63
BRA651705ELN 57
BRA651705H9010 57
BRA651705HLAN 57
BRA6517069010 57
BRA651706B9010 63
BRA651706BLAN 63
BRA651706LAN 57
BRA6517079010 57
BRA651707B9010 63
BRA651707BLAN 63
BRA651707LAN 57
BRA65170B 435
BRA65170W9010 57
BRA65170WB9010 63
BRA65170WBLAN 63
BRA65170WLAN 57
BRA6521019010 56
BRA652101B9010 62
BRA652101BELN 62
BRA652101D9010 58
BRA652101DELN 58
BRA652101ELN 56
BRA6521039010 56
BRA652103B9010 63
BRA652103BELN 63
BRA652103D9010 58
BRA652103DELN 58

BRA652103DH9010 59
BRA652103DHLAN 59
BRA652103ELN 56
BRA652103H9010 57
BRA652103HLAN 57
BRA6521049010 56
BRA652104B9010 63
BRA652104BELN 63
BRA652104D9010 58
BRA652104DELN 58
BRA652104DH9010 59
BRA652104DHLAN 59
BRA652104ELN 56
BRA652104H9010 57
BRA652104HLAN 57
BRA6521059010 57
BRA652105B9010 63
BRA652105BELN 63
BRA652105D9010 59
BRA652105DELN 59
BRA652105DH9010 59
BRA652105DHLAN 59
BRA652105ELN 57
BRA652105H9010 57
BRA652105HLAN 57
BRA6521069010 57
BRA652106B9010 63
BRA652106BLAN 63
BRA652106D9010 59
BRA652106DLAN 59
BRA652106LAN 57
BRA6521079010 57
BRA652107B9010 63
BRA652107BLAN 63
BRA652107D9010 59
BRA652107DLAN 59
BRA652107LAN 57
BRA65210W9010 57
BRA65210WB9010 63
BRA65210WBLAN 63
BRA65210WD9010 59
BRA65210WDLAN 59
BRA65210WLAN 57
BRA85130 435
BRA8513019010 60
BRA851301ELN 60
BRA8513039010 61
BRA851303ELN 61
BRA8513049010 61
BRA851304ELN 61
BRA8513059010 61
BRA851305ELN 61
BRA8513069010 61
BRA851306LAN 61
BRA8513079010 61
BRA851307LAN 61
BRA85130W9010 61
BRA85130WLAN 61
BRA85170 435
BRA8517019010 60
BRA851701ELN 60
BRA8517039010 61
BRA851703ELN 61
BRA8517049010 61
BRA851704ELN 61
BRA8517059010 61
BRA851705ELN 61
BRA8517069010 61
BRA851706LAN 61
BRA8517079010 61
BRA851707LAN 61
BRA85170W9010 61
BRA85170WLAN 61
BRAN700802ELN 396
BRAX9 54, 56, 58, 61, 63
BRH7013217035 42
BRH7013219001 42
BRH7013219010 42
BRH7013227035 42

BRH7013229001 42
BRH7013229010 42
BRH70172 435
BRH7017217035 42
BRH7017219001 42
BRH7017219010 42
BRH7017227035 42
BRH7017229001 42
BRH7017229010 42
BRHP08029010 30
BRHP6510019010 30
BRHP6513019010 30
BRHP6517019010 30
BRN70110 435
BRN70210 435
BRP08027035 28
BRP08029010 28
BRP6510017035 28
BRP6510019010 28
BRP651003H7035 29
BRP651003H9010 29, 31
BRP651004H7035 28
BRP651004H9010 28, 30
BRP651005H7035 29
BRP651005H9010 29, 31
BRP6510067035 29
BRP6510069010 29, 31
BRP6510077035 29
BRP6510079010 29, 31
BRP65100W7035 29
BRP65100W9010 29, 31
BRP6513017035 28
BRP6513019010 28
BRP651303H7035 29
BRP651303H9010 29, 31
BRP651304H7035 28
BRP651304H9010 28, 30
BRP651305H7035 29
BRP651305H9010 29, 31
BRP6513069010 31
BRP651306H7035 29
BRP651306H9010 29
BRP6513077035 29
BRP6513079010 29, 31
BRP65130W7035 29
BRP65130W9010 29, 31
BRP6517017035 28
BRP6517019010 28
BRP651703H7035 29
BRP651703H9010 29, 31
BRP651704H7035 28
BRP651704H9010 28, 30
BRP651705H7035 29
BRP651705H9010 29, 31
BRP6517067035 29
BRP6517069010 29
BRP6517077035 29
BRP6517079010 29, 31
BRP65170W7035 29
BRP65170W9010 29, 31
BRP652103H9010 29
BRP652104H9010 28
BRP652105H9010 29
BRP6521069010 29
BRP652107D9010 29
BRP65210D19010 28
BRP65210WD9010 29
BRP65XXX9 29, 31
BRS08029010 76, 79
BRS08029011 76, 79
BRS0802A9010 83, 83
BRS0802AVERZ 83
BRS0802I9010 83
BRS0802I9011 83
BRS0802IVERZ 83
BRS0802VERZ 76, 79
BRS65100 435
BRS65210 435
BRS85130 435

BRSS1002101ZWS 179
BRSS1151101SK 179
BRSS115210ZWA 179
BRSS1501501EK 179
BRSS67130PK 179

C
COL40110SET19010 229
COL40110SET1ALU 229

D
DABA50160 169
DAC2459010 388
DAC2459011 388
DAC2807035 384
DAC2809010 384
DAC2809011 384
DAC280LAN 384
DAC459010 388
DAC459011 388
DAC807035 382
DAC809010 382
DAC809011 382
DAC80LAN 382
DAF24520009010 387
DAF2452000ELN 387
DAF28020009010 383
DAF2802000ELN 383
DAF4520009010 387
DAF452000ELN 387
DAF8020009010 381
DAF802000ELN 381
DAFF20007035 382, 388
DAFF20009011 382, 388
DAFF220007035 384, 388
DAFF220009011 384, 388
DAK28028009010 383
DAK2802800ELN 383
DAK28034009010 383
DAK2803400ELN 383
DAK8028009010 381
DAK802800ELN 381
DAK8034009010 381
DAK803400ELN 381
DAP2457009010 417
DAP245700ELN 417
DAP2806509010 417
DAP280650ELN 417
DAP457009010 417
DAP45700ELN 417
DAP806509010 417
DAP80650ELN 417
DAS24527009010 386
DAS2452700ELN 386
DAS24530009010 386
DAS2453000ELN 386
DAS24533009010 386
DAS2453300ELN 386
DAS2802500 389
DAS28025009010 383
DAS2802500ELN 383
DAS2802800 389
DAS28028009010 383
DAS2802800ELN 383
DAS2803100 389
DAS28031009010 383
DAS2803100ELN 383
DAS2803400 389
DAS28034009010 383
DAS2803400ELN 383
DAS4527009010 386
DAS452700ELN 386
DAS4530009010 386
DAS453000ELN 386
DAS4533009010 386
DAS453300ELN 386
DAS802500 389
DAS8025009010 381
DAS802500ELN 381



Указатель артикуловУказатель артикулов

516 517

DAS802800 389
DAS8028009010 381
DAS802800ELN 381
DAS803100 389
DAS8031009010 381
DAS803100ELN 381
DAS803400 389
DAS8034009010 381
DAS803400ELN 381
DEF2000D 385
DEFF 385
DEMD 385
DEP650D 418
DEP650ELS 418
DEPMD 418
DES2700D 385
DES3000D 385
DES3300D 385
DMF0012A009 418
DMF0016A009 418
DMF0020A009 418
DMF0024A009 418
DN1000503 353
DN1000753 353
DN1001003 353
DN2002027030 352
DN3703727030 352
DN5005027030 352
DN5007527030 352
DN5010027030 352
DN5012527030 352
DN750373 353
DNG10005007030B 352
DNG10007507030B 352
DNG10010007030B 352
DNG2002007030B 352
DNG2502507030B 352
DNG2503707030B 352
DNG3702007030B 352
DNG3703707030B 352
DNG5002007030B 352
DNG5002507030B 352
DNG5003707030B 352
DNG5005007030B 352
DNG5007507030B 352
DNG5010007030B 352
DNG5012507030B 352
DNG7502507030B 352
DNG7503707030B 352
DNG7505007030B 352
DNG7507507030B 352
DNG7510007030B 352
DNG7512507030B 352
DSK50L10F 247
DSK50L10F10 237
DSK50L10F20 237
DSK50L2 247, 248
DSK50L25 247, 248
DSK50L25F 247
DSK50L25F10 237
DSK50L25F20 237
DSK50L28F 247
DSK50L2F 247
DSK50L2F10 236
DSK50L2F20 236
DSK50L6F 247
DSK50L6F10 236
DSK50L6F20 236

E
EK40040 236
EK4004009001 207, 217, 219, 231
EK4004009010 238

F
FB60110 238
FB60130 295, 435
FB60150 295
FB60190 295, 435

FB60230 295, 435
FB60130 295, 435
FB80130 435
FB99230 295
FK17011 295
FK17035 403
FK19005 403
FKA7011 403
FKA9005 403
FKB7011 403
FKB7035 403
FKB9005 403
FKH7011 403
FKH7035 404
FKH9005 404
FKS7011 404
FKS7035 404
FKS9005 404
FKWB000 404
FWK350060 404
FWK35006009010 324
FWK3500600VERZ 324
FWK350110 324
FWK35011009010 324, 336
FWK3501100VERZ 324
FWK350210 324
FWK35021009010 324, 336
FWK3502100VERZ 324
FWK399160 324
FWK39916009010 326, 336
FWK3991600VERZ 326
FWK399260 326
FWK39926009010 326, 336
FWK3992600VERZ 326
FWK3E50060 326
FWK3E5006009010 328
FWK3E500600VERZ 328
FWK3E50110 328
FWK3E5011009010 328, 336
FWK3E501100VERZ 328
FWK3E50210 328
FWK3E5021009010 328, 336
FWK3E502100VERZ 328
FWK3E99160 328
FWK3E9916009010 330, 336
FWK3E991600VERZ 330
FWK3E99260 330
FWK3E9926009010 330, 336
FWK3E992600VERZ 330
FWK950060 330
FWK95006009010 332
FWK9500600VERZ 332
FWK950110 332
FWK95011009010 332, 336
FWK9501100VERZ 332
FWK950210 332
FWK95021009010 332, 336
FWK9502100VERZ 332
FWK999160 332
FWK99916009010 334, 336
FWK9991600VERZ 334
FWK999260 334
FWK99926009010 334, 336
FWK9992600VERZ 334

G
G00300 334
G003003020 128
G003009001 101
G003009010 101
G003009011 101
G00301 101
G003013020 157
G003019001 135
G003019010 135
G003019011 135
G00400 135
G004003020 128, 129
G004009001 101

G004009010 101
G004009011 101
G00401 101
G004013020 157, 158
G004019001 135
G004019010 135
G004019011 135
G1720 135
G2201 279, 281
G2202 168
G2260 168
G2261 90, 94
G2262 90, 95
G2263 90, 95
G2270 95, 90
G2271 90, 94
G2272 90, 94
G2276 90, 94
G2286 91
G2401 92
G2702 83
G2737 164
G2744 114
G2745 120, 121
G2850 149, 150
G2860 55, 57, 59, 61, 124,  
 126, 148, 153, 155, 389 
G2870 148
G3120 124, 126, 148, 153, 155
G3130 111, 143
G3135 110, 142
G3136 108
G3140 141
G3145 110, 142, 446
G3150 125, 143, 154
G3160 110, 142
G3170 169
G3175 110, 142
G3374 111, 143
G33747035 150
G33749001 120, 121, 150, 149
G33749010 120, 121, 149, 150
G3374LAN 120, 121, 149, 150
G3375 120, 121, 149, 150
G33759010 150
G3375LAN 149, 150
G35237035 149, 150
G35239001 165
G35239010 165
G3523LAN 165
G35607035 165
G35609001 116, 148
G35609010 116, 148
G3560LAN 116, 148
G4040 116, 148
G4041 435
G4159 435
G4302 101, 135
G43029001 130, 159
G43029010 105
G4302ANTH 105
G4302ROT 105
G4303 105
G43039001 130, 159
G43039010 138
G4303ANTH 138
G4303ROT 138
G44039010 138
G44049010 168
G4700 168
G4703 106, 139, 170, 172
G4713 82, 103, 105, 106, 127,  
 130, 134, 138, 139, 156,  
 159, 170, 426
G4719 106, 127, 139, 156, 170, 426
G4721 107, 140, 171, 425
G4730 425
G4731 107, 140, 171, 425
G4732 425

G4733 107, 140, 171, 425
G4735 107, 140, 171, 425
G4736 107, 140, 171, 425
G4740 107, 140, 171, 425
G4741 107, 140, 171, 425
G4743 425
G4745 107, 140, 171, 172, 425
G4746 107, 140, 171, 425
G4749 107, 140, 171, 425
G4750 107, 140, 171, 425
G4751 107, 140, 171, 425
G4753 425
G4761 107, 140, 171, 425
G4762 425
G4764 107, 140, 171, 425
G4773 107, 140, 171, 425
G4775 106, 139, 170, 426
G4776 171
G4777 171
G4778 171
G4779 171
G4790 171
G4791 107, 140, 171, 425
G4792 107, 140, 171, 425
G4793 107, 140, 171, 425
G4794 107, 140, 171, 425
G4795 107, 140, 171, 425
G4796 107, 140, 171, 425
G4797 107, 140, 171, 425
G4798 107, 140, 171, 425
G7043LAN 107, 140, 171, 425
G7044LAN 428
G7045LAN 428
G7067ELN 428
G7068ELN 427
G7069ELN 427
G7075SCHW 427
G71227021 428
G71227035 406
G71237021 406
G71237035 406
G71267021 406
G71267035 406
G71357021 406
G71357035 396
G71407021 396
G71407035 396
G7150 396
G8360 425
GB080203020 169
GB080207035 102, 136
GB080209001 102, 136
GB080209010 102, 136
GB080209011 102, 136
GB08020LAN 102, 136
GB080213020 102, 136
GB080217035 102, 136
GB080219001 102, 136
GB080219010 102, 136
GB080219011 102, 125, 136, 154
GB08021LAN 102, 136
GB080303020 102, 136
GB080307035 103, 137
GB080309001 103, 137
GB080309010 103, 137
GB080309011 103, 137
GB08030LAN 103, 137
GB080313020 103, 137
GB080317035 104, 137
GB080319001 104, 137
GB080319010 104, 137
GB080319011 104, 137
GB08031LAN 104, 137
GB100203020 104, 137
GB100207035 102, 136
GB100209001 102, 136
GB100209010 102, 136
GB10020K3020 102, 136
GB10020K7035 102, 136

GB10020K9001 102, 136
GB10020K9010 102, 136
GB10020LAN 102, 136
GB100213020 102, 136
GB100217035 102, 136
GB100219001 102, 136
GB100219010 102, 136
GB10021K3020 102, 136
GB10021K7035 102, 136
GB10021K9001 102, 136
GB10021K9010 102, 136
GB10021LAN 102, 136
GB100303020 102, 136
GB100307035 103
GB100309001 103
GB100309010 103
GB10030K3020 103
GB10030K7035 103
GB10030K9001 103
GB10030K9010 103
GB10030LAN 103
GB100313020 103
GB100317035 104
GB100319001 104
GB100319010 104
GB10031K3020 104
GB10031K7035 104
GB10031K9001 104
GB10031K9010 104
GB10031LAN 104
GB120203020 104
GB120207035 102, 136
GB120209001 102, 136
GB120209010 102, 136
GB12020K3020 102, 136
GB12020K7035 102, 136
GB12020K9001 102, 136
GB12020K9010 102, 136
GB12020K9011 102, 136
GB12020LAN 102, 136
GB120213020 102, 136
GB120217035 102, 136
GB120219001 102, 136
GB120219010 102, 136
GB12021K3020 102, 136
GB12021K7035 102, 136
GB12021K9001 102, 136
GB12021K9010 102, 136
GB12021LAN 102, 136
GB120303020 102, 136
GB120307035 103
GB120309001 103
GB120309010 103
GB12030K3020 103
GB12030K7035 103
GB12030K9001 103
GB12030K9010 103
GB12030LAN 103
GB120313020 103
GB120317035 104
GB120319001 104
GB120319010 104
GB12031K3020 104
GB12031K7035 104
GB12031K9001 104
GB12031K9010 104
GB12031LAN 104
GBA4529010 104
GBA452ALU 316
GBA5005019010 316
GBA500501ALU 316
GBA5008519010 316
GBA500851ALU 316
GBA5013119010 316
GBA501311ALU 316
GBA5016119010 316
GBD5005009010 316
GBD5005009011 314
GBD5008509010 314

GBD5008509011 314
GBD5010009010 314
GBD5013109010 314
GBD5013109011 314
GBD5016009010 314
GBD5016109010 314
GBD5016109011 314
GBD501611ALU 314
GBD5019009010 316
GLS5500 314
GLS5510 13, 15, 17, 19, 43, 55, 57,  
 59, 61, 63, 115, 124, 126,  
 153, 155
GLT1511 111, 112, 124, 126, 153,  
 154, 155, 446
GLT4001 124, 143, 146, 153, 154
GLT5000 55, 57, 59, 61, 124, 143,  
 145, 146, 153, 154
GLT5010 13, 15, 17, 19, 43, 55, 57,  
 59, 61, 63, 115, 118, 124,  
 125, 154
GR08007035 112, 114, 124,  
 125, 153, 154
GR08009001 109, 141, 144, 145
GR08009010 109, 141, 144, 145
GR08009011 109, 125, 141, 144,  
 145, 154, 446
GR0800LAN 109, 141, 144, 145
GR08017035 109, 141, 145
GR08019001 109, 141, 144, 145
GR08019010 109, 141, 144, 145
GR08019011 109, 125, 141, 144,  
 145, 154
GR0801LAN 109, 141, 144, 145
GR10007035 109, 141, 145
GR10009001 109
GR10009010 109
GR1000K7035 109
GR1000K9001 109
GR1000K9010 109
GR1000LAN 109
GR10017035 109
GR10019001 109
GR10019010 109
GR1001K7035 109
GR1001K9001 109
GR1001K9010 109
GR1001LAN 109
GR12007035 109
GR12009001 109
GR12009010 109
GR1200K7035 109
GR1200K9001 109
GR1200K9010 109
GR1200LAN 109
GR12017035 109
GR12019001 109
GR12019010 109
GR1201K7035 109
GR1201K9001 109
GR1201K9010 109
GR1201LAN 109
GS11003020 109
GS11009001 100
GS11009010 100
GS11009011 100
GS11013020 100
GS11019001 134
GS11019010 134
GS11019011 134
GS1200 134
GS12003020 128
GS12009001 101
GS12009010 101
GS12009011 101
GS1201 101
GS12013020 157
GS12019001 135
GS12019010 135

GS12019011 135
GS2000 135
GS20003020 127, 172
GS20006029 100
GS20009001 100
GS20009010 100
GS20009011 100, 125, 154
GS2001 100
GS20013020 156
GS20016029 134
GS20019001 134
GS20019010 134
GS20019011 125, 134, 154
GS20033020 134
GS20036029 82
GS20039001 82
GS20039010 82
GS20039011 82
GS2010 82
GS20103020 127
GS20106029 100
GS20109001 100
GS20109010 100
GS20109011 100
GS20113020 100
GS20116029 134
GS20119001 134
GS20119010 134
GS20119011 134
GS30003020 134
GS30006029 103
GS30009001 103
GS30009010 103
GS30009011 103
GS30013020 103
GS30016029 137
GS30019001 137
GS30019010 137
GS30019011 137
GT4519010 137
GT4519011 147
GT451ALU 147
GT4529010 147
GT4529011 147
GT452ALU 147
GT4539010 147
GT4539011 147
GT453ALU 147
GV0807035 147
GV0809001 105, 138
GV0809010 105, 138
GV080LAN 105, 138
GV1007035 105, 138
GV1009001 105
GV1009010 105
GV100LAN 105
GV1207035 105
GV1209001 105
GV1209010 105
GV120LAN 105
GW19010 105
GW19010 125
GZACO7035 154
GZACO9001 114, 146
GZACO9010 114, 146
GZACO9011 114, 146
GZACOLAN 114, 146
GZAR507035 114, 146
GZAR509001 114, 146
GZAR509010 114, 146
GZAR509011 114, 146
GZAR50LAN 114, 146
GZKS27035 114, 146
GZKS29001 114, 146
GZKS29010 114, 146
GZKS29011 114, 146
GZKS2LAN 114, 146
GZSAT37035 114, 146
GZSAT39001 113, 145

GZSAT39010 113, 145
GZSAT39011 113, 145
GZSAT3LAN 113, 145
GZTAE37035 113, 145
GZTAE39001 108, 141
GZTAE39010 108, 141
GZTAE39011 108, 141
GZTAE3LAN 108, 141
GZUAE27035 108, 141
GZUAE29001 111, 144
GZUAE29010 111, 144
GZUAE29011 111, 144, 446
GZUAE2LAN 111, 144
GZUAE37035 111, 144
GZUAE39001 111, 144
GZUAE39010 111, 144
GZUAE39011 111, 125, 144, 154
GZUAE3LAN 111, 144

H
HA70252 111, 144
HA70252K 362, 367
HA70402 362, 367
HA70402K 362, 367
HA70602 362, 367
HA70802 362, 367
HA7100060 367, 362
HA7100080 366
HA7100100 366
HA71002 366
HA71202 362, 367
HA725025 362, 367
HA725040 366
HA740025 366
HA740040 366
HA740060 366
HA740080 366
HA740100 366
HA760025 366
HA760040 366
HA760060 366
HA760080 366
HA760100 366
HA760120 366
HA780025 366
HA780040 366
HA780060 366
HA780080 366
HA780100 366
HA780120 366
HN2502527035 366
HN3703727035 368
HN3705027035 368
HN370503 368
HN500503 369
HN5007527035 369
HN500753 368
HN5010027035 369
HN501003 368
HN5012527035 369
HN501253 368
HN750373 369
HN750503 369
HN750753 369
HN751003 369
HN751253 369
HNG2502507035B 369
HNG3702507035B 368
HNG3703707035B 368
HNG3705007035B 368
HNG5002507035B 368
HNG5003707035B 368
HNG5005007035B 368
HNG5007507035B 368
HNG5010007035B 368
HNG5012507035B 368
HNG7503707035B 368
HNG7505007035B 368
HNG7507507035B 368
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HNG7510007035B 368
HNG7512507035B 368

L
L2005569010 368
L2212 207
L2222  365, 371
L2232  365, 371
L2242 365, 371
L22471019 365, 371
L22477030 241
L22478014 241
L22479001 241
L22479010 241
L23537035 241
L23539001 17
L23539010 17
L2354 17
L23637035 17
L23639001 17
L23639010 17
L2394 17
L2403 13, 19
L24039010 164, 172
L2403SCHW 164
L25437035 164
L25439001 19
L25439010 19
L2554 19
L2558 13, 43
L2559 15, 43
L27719001 17
L27719010 239
L27729001 239
L27729010 239
L27739001 239
L27739010 239
L27749001 239
L27749010 239
L27789001 239
L27789010 239
L27799001 239
L27799010 239
L28337035 239
L28737035 43
L28739001 43
L28739010 43
L33107035 43
L33109001 22
L33109010 22
L33117035 22
L33119001 22
L33119010 22
L33147035 22
L33149001 22, 45
L33149010 22, 45
L33157035 22, 45
L33159001 22, 45
L33159010 22, 45
L33187035 22, 45
L33189001 22, 45
L33189010 22, 45
L33197035 22, 45
L33199001 22, 45
L33199010 22, 45
L33247035 22, 45
L33249001 22
L33249010 22
L33257035 22
L33259001 22
L33259010 22
L33307035 22
L33309001 22
L33309010 22
L33317035 22
L33319001 22
L33319010 22
L33347035 22
L33349001 22

L33349010 22
L33357035 22
L33359001 22
L33359010 22
L4180VERZ 22
L4181GNGE 65
L4182GNGE 65, 83, 316, 336, 396
L4183GNGE 65, 83, 316, 336, 396
L4187 65, 83, 316, 336, 396
L4187CHRO 316
L4253BCHR 65, 83, 316
L4254BCHR 21, 44
L4255BCHR 21, 44
L43419010 21, 44
L43419011 314, 316
L4341ALU 314
L43429010 316
L43429011 314, 316
L4342ALU 314
L43439010 316
L43439011 315, 317
L4343ALU 315
L43459010 317
L43459011 314
L43479010 314
L43479011 315
L43489010 315
L43489011 315, 317
L4348ALU 315
L43519010 317
L43529010 315
L43549010 315
L43559010 315
L43569010 315
L43579010 315
L43579011 315
L43599010 315
L43619010 315
L43629010 314
L43639010 314
L43649010 315
L43689010 314
L4369 315
L43819010 314, 316
L43829010 314
L43839010 314
L43849010 315
L43889010 314
L4389 315
L43899011 314
L43919010 314
L43919011 314, 316
L4391ALU 314
L43929010 316
L43929011 314, 316
L4392ALU 314
L43939010 316
L43939011 315, 317
L4393ALU 315
L43949010 317
L43949011 314
L43989010 314
L43989011 315, 317
L4398ALU 315
L44119010 317
L44129010 314
L44139010 314
L44149010 315
L44189010 314
L44339010 315
L44339011 315, 317
L4433ALU 315
L44609010 317
L44629010 315
L44639010 315
L44639011 315
L44649010 315
L44659010 315
L44669010 315

L4467VERZ 315
L44719010 317
L44719011 314, 316
L4471ALU 314
L44729010 316
L44729011 314, 316
L4472ALU 314
L44739010 316
L44739011 315, 317
L4473ALU 315
L44779010 317
L44779011 315
L44789010 315
L44789011 315, 317
L4478ALU 315
L4719SCHW 317
L4751 115
L4760 315, 317
L4770 287, 314, 316
L5067 316
L5085 354, 358, 372, 376
L5106 354, 358, 372, 376
L5111 396
L5116GRAU 168
L5123 115
L5140 354, 358, 372, 376
L51407035 164, 172
L5262GRAU 164
L5263ROT 355, 358, 373, 376
L5264 355, 358, 373, 376
L5264SCHW 358, 376
L5310 355, 358, 373, 376
L5320 382
L5412 384
L55307035 91
L55317035 166
L5561 167
L5732VERZ 288, 355, 373
L5733VERZ 336
L5734VERZ 336
L5735VERZ 336
L5802 336
L5805 316, 337, 375, 444
L5806 382, 384, 388
L61347035 396
L61349001 13
L61349010 13
L61447035 13
L61449001 15
L61449010 15
L6450 15
L64507035 91, 92
L64509001 91
L64509010 91
L6450ELN 91
L6450PRBL 91
L64519010 91
L6451ELN 91
L6477VERZ 91
L6490 20, 44, 64, 65
L6632 355, 373
L6633 336
L6654 336
L6655 110, 113, 142, 145
L6664VERZ 110, 113, 142, 145
L6665VERZ 336
L6681GCHR 336
L6705BCHR 336
L68109010 21, 44, 64
L6810VERZ 325
L68119010 325
L6811VERZ 325
L68129010 325
L6812VERZ 325
L68139010 325
L6813VERZ 325
L68159010 325
L6815VERZ 325
L68169010 325

L6816VERZ 325
L68189010 325
L6818VERZ 325, 329
L6819 325, 329
L68209010 325, 329
L6820VERZ 325
L68219010 325
L6821VERZ 325
L68229010 325
L6822VERZ 325
L68239010 325
L6823VERZ 325
L68259010 325
L6825VERZ 325
L68269010 325
L6826VERZ 325
L68289010 325
L6828VERZ 325, 329
L6829 325, 329
L68509010 325, 329
L6850VERZ 325
L68519010 325
L6851VERZ 325
L68529010 325
L6852VERZ 325
L68539010 325
L6853VERZ 325
L68559010 325
L6855VERZ 325
L68569010 325
L6856VERZ 325
L68589010 325
L6858VERZ 325, 329
L6859 325, 329
L68609010 325, 329
L6860VERZ 327
L68619010 327
L6861VERZ 327
L68629010 327
L6862VERZ 327
L68639010 327
L6863VERZ 327
L68659010 327
L6865VERZ 327
L68669010 327
L6866VERZ 327
L68689010 327
L6868VERZ 327, 331
L6869 327, 331
L68709010 327, 331
L6870VERZ 327
L68719010 327
L6871VERZ 327
L68729010 327
L6872VERZ 327
L68739010 327
L6873VERZ 327
L68759010 327
L6875VERZ 327
L68769010 327
L6876VERZ 327
L68789010 327
L6878VERZ 327, 331
L6879 327, 331
L69109010 327, 331
L6910VERZ 333
L69119010 333
L6911VERZ 333
L69129010 333
L6912VERZ 333
L69139010 333
L6913VERZ 333
L69159010 333
L6915VERZ 333
L69169010 333
L6916VERZ 333
L69189010 333
L6918VERZ 333
L6919 333

L69209010 333
L6920VERZ 333
L69219010 333
L6921VERZ 333
L69229010 333
L6922VERZ 333
L69239010 333
L6923VERZ 333
L69259010 333
L6925VERZ 333
L69269010 333
L6926VERZ 333
L69289010 333
L6928VERZ 333
L6929 333
L6936 333
L69509010 92
L6950VERZ 333
L69519010 333
L6951VERZ 333
L69529010 333
L6952VERZ 333
L69539010 333
L6953VERZ 333
L69559010 333
L6955VERZ 333
L69569010 333
L6956VERZ 333
L69589010 333
L6958VERZ 333
L6959 333
L69609010 333
L6960VERZ 335
L69619010 335
L6961VERZ 335
L69629010 335
L6962VERZ 335
L69639010 335
L6963VERZ 335
L69659010 335
L6965VERZ 335
L69669010 335
L6966VERZ 335
L69689010 335
L6968VERZ 335
L6969 335
L69709010 335
L6970VERZ 335
L69719010 335
L6971VERZ 335
L69729010 335
L6972VERZ 335
L69739010 335
L6973VERZ 335
L69759010 335
L6975VERZ 335
L69769010 335
L6976VERZ 335
L69789010 335
L6978VERZ 335
L6979 335
L6991VERZ 335
L87307035 92
L87309001 118
L87309010 118
L87317035 118
L87319001 118
L87319010 118
L87337035 118
L87339001 118
L87339010 118
L87717035 118
L87719001 13
L87719010 13
L87727035 13
L87729001 13
L87729010 13
L87757035 13
L87759001 13

L87759010 13
L87767035 13
L87769001 13
L87769010 13
L87787035 13
L87789001 13, 17
L87789010 13, 17
L91017035 13, 17
L91019001 15
L91019010 15
L91027035 15
L91029001 15
L91029010 15
L91057035 15
L91059001 15
L91059010 15
L91067035 15
L91069001 15
L91069010 15
L91207035 15
L91209001 116
L91209010 116
L91227035 116
L91229001 116
L91229010 116
L91237035 116
L91239001 116
L91239010 116
L91707035 116, 117
L91709001 116
L91709010 116
L91727035 116
L91729001 116
L91729010 116
L91737035 116
L91739001 116
L91739010 116
L92887035 116
L92889001 15, 17
L92889010 15, 17
L93007035 15, 17
L93009001 118
L93009010 118
L93017035 118
L93019001 118
L93019010 118
L93037035 118
L93039001 118
L93039010 118
L93467035 118
L93469001 167
L93469010 167
L96007035 167
L96009001 117
L96009010 117
L96027035 117
L96029001 117
L96029010 117
L96037035 117
L96039001 117
L96039010 117
L96107035 117
L96109001 117
L96109010 117
L96127035 117
L96129001 117
L96129010 117
L96137035 117
L96139001 117
L96139010 117
L98007035 117
L98009001 119
L98009010 119
L98017035 119
L98019001 119
L98019010 119
L98037035 119
L98039001 119
L98039010 119

L98107035 119
L98109001 119
L98109010 119
L98117035 119
L98119001 119
L98119010 119
L98137035 119
L98139001 119
L98139010 119
LABLG207011 119
LABLG207035 401
LABLG209005 401
LABLK207011 401
LABLK207035 402
LABLK209005 402
LAFKG207011 402
LAFKG207035 401
LAFKG209005 401
LAFKK207011 401
LAFKK207035 402
LAFKK209005 402
LARKG207011 402
LARKG207035 401
LARKG209005 401
LARKK207011 401
LARKK207035 402
LARKK209005 402
LATUG207011 402
LATUG207035 401
LATUG209005 401
LATUK207011 401
LATUK207035 402
LATUK209005 402
LF15015 402
LF1501507030 239, 256
LF1501507035 256
LF1501509001 256
LF1501509010 256
LF18045 256
LF1804507030 256
LF1804507035 256
LF1804509001 256
LF1804509010 256
LF20020 256
LF2002007030 258, 435
LF2002007035 258
LF2002009001 258
LF2002009010 258
LF20035 258
LF2003507030 260
LF2003507035 260
LF2003509001 260
LF2003509010 260
LF20036 260
LF2003607030 260
LF2003607035 260
LF2003609001 260
LF2003609010 260
LF30030 260
LF3003007030 256, 258, 260, 262, 

264, 266, 268, 270,  
272, 274, 276, 278, 280

LF3003007035 262
LF3003009001 262
LF3003009010 262
LF30045 262
LF3004507030 262
LF3004507035 262
LF3004509001 262
LF30045090101 262
LF30060 262
LF3006007030 256, 258, 260, 262,  

264, 266, 267, 268,  
269, 270, 271, 272, 273,  

274, 275, 276, 277, 278, 280
LF3006007035 266
LF3006009001 266
LF3006009010 266
LF40040 266

LF4004007030 264
LF4004007035 264
LF4004009001 264
LF4004009010 264
LF40060 264
LF4006007030 267, 268, 269, 271, 

273, 275, 277
LF4006007035 268
LF4006009001 268
LF4006009010 268
LF40061 268
LF4006107030 268
LF4006107035 268
LF4006109001 268
LF4006109010 268
LF40090 268
LF4009007030 267, 269, 270, 271, 

273, 275, 277
LF4009007035 270
LF4009009001 270
LF4009009010 270
LF40091 270
LF4009107030 270
LF4009107035 270
LF4009109001 270
LF4009109010 270
LF40110 270
LF4011007030 267, 269, 271, 272, 

273, 275, 277
LF4011007035 272
LF4011009001 272
LF4011009010 272
LF60060 272
LF6006007030 267, 269, 271, 273, 

274, 275, 277
LF6006007035 274
LF6006009001 274
LF6006009010 274
LF60090 274
LF6009007030 267, 269, 271, 273, 

274, 275, 277
LF6009007035 274
LF6009009001 274
LF6009009010 274
LF60110 274
LF6011007030 267, 269, 271, 273, 

275, 276, 277
LF6011007035 276
LF6011009001 276
LF6011009010 276
LF60111 276
LF6011107030 435
LF6011107035 276
LF6011109001 276
LF6011109010 276
LF60150 276
LF6015007030 281, 278
LF6015007035 278
LF6015009001 278
LF6015009010 278
LF6019007030 278
LF6019007035 278
LF6019009001 278
LF6019009010 278
LF60230 278
LF6023007030 280
LF6023007035 280
LF6023009001 280
LF6023009010 280
LFE40060 280
LFE60110 435
LFF300637030 435
LFF300637035 267
LFF300639001 267
LFF300639010 267
LFF300647030 267
LFF300647035 267
LFF300649001 267
LFF300649010 267
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LFF300657030 267
LFF300657035 267
LFF300659001 267
LFF300659010 267
LFF400637030 267
LFF400637035 269
LFF400639001 269
LFF400639010 269
LFF400647030 269
LFF400647035 269
LFF400649001 269
LFF400649010 269
LFF400657030 269
LFF400657035 269
LFF400659001 269
LFF400659010 269
LFF40090 269
LFF4009009010 286, 287
LFF400937030 286
LFF400937035 271
LFF400939001 271
LFF400939010 271
LFF400947030 271, 287
LFF400947035 271
LFF400949001 271
LFF400949010 271
LFF400957030 271, 287
LFF400957035 271
LFF400959001 271
LFF400959010 271
LFF40110 271, 287
LFF4011009010 286, 287
LFF401100ALU 286
LFF401137030 286
LFF401137035 273
LFF401139001 273
LFF401139010 273
LFF40113ALU 273, 287
LFF401147030 287
LFF401147035 273
LFF401149001 273
LFF401149010 273
LFF40114ALU 273, 287
LFF401157030 287
LFF401157035 273
LFF401159001 273
LFF401159010 273
LFF40115ALU 273, 287
LFF600637030 287
LFF600637035 275
LFF600639001 275
LFF600639010 275
LFF600647030 275
LFF600647035 275
LFF600649001 275
LFF600649010 275
LFF600657030 275
LFF600657035 275
LFF600659001 275
LFF600659010 275
LFF60066 275
LFF600667030 267, 269, 271, 273, 

275, 277
LFF600667035 267, 269, 275
LFF600669001 267, 269, 275
LFF600669010 267, 269, 275
LFF60090 267, 269, 275
LFF6009009010 286, 287
LFF600937030 286
LFF600937035 275
LFF600939001 275
LFF600939010 275
LFF600947030 275, 287
LFF600947035 275
LFF600949001 275
LFF600949010 275
LFF600957030 275, 287
LFF600957035 275
LFF600959001 275

LFF600959010 275
LFF60096 275, 287
LFF600967030 267, 269, 271, 273, 

275, 277, 287
LFF600967035 271, 275
LFF600969001 271, 275
LFF600969010 271, 275
LFF600979010 271, 275, 287
LFF6010979010 287
LFF60110 287
LFF6011009010 286, 287
LFF601137030 286
LFF601137035 277
LFF601139001 277
LFF601139010 277
LFF601147030 277, 287
LFF601147035 277
LFF601149001 277
LFF601149010 277
LFF601157030 277, 287
LFF601157035 277
LFF601159001 277
LFF601159010 277
LFF60116 277, 287
LFF601167030 267, 269, 271, 273, 

275, 277, 287
LFF601167035 273, 277
LFF601169001 273, 277
LFF601169010 273, 277
LFF601169010 273, 277
LFF60116ALU 287
LFF601179010 287
LFF60117ALU 287
LFF71H0909010 287
LFF71H0999010 286
LFF71H1109010 287
LFF71H110ALU 286
LFF71H1199010 286
LFF71H119ALU 287
LFF71U0909010 287
LFF71U1109010 287
LFF71U110ALU 287
LFF71Z1109010 287
LFF79H 287
LFH20020 147, 287
LFH2002007035 299, 300
LFH2002009001 300
LFH2002009010 300
LFH30045 300
LFH3004507035 299, 300, 435
LFH3004509001 300
LFH3004509010 300
LFH40060 300
LFH4006007035 299, 300, 302,  

304, 435
LFH4006009001 302
LFH4006009010 302
LFH40061 302
LFH4006107035 299
LFH4006109001 302
LFH4006109010 302
LFH60090 302
LFH6009007035 299, 304, 435
LFH6009009001 304
LFH6009009010 304
LFH60110 304
LFH6011007035 299, 304, 435
LFH6011009001 304
LFH6011009010 304
LFH60151 304
LFH6015107035 299, 304
LFH6015109001 304
LFH6015109010 304
LFR1501509010T2 304
LFR2002009010T2 288
LFR2003509010T2 288
LFR701209010T2 288
LFS40060 288
LFS60060 435

LFS60100 435
LFS60150 435
LFS60200 435
LK3702527030 435
LK3702547030 350
LK3703727030 351
LK3703747030 350
LK3705027030 351
LK370503 350
LK3705047030 351
LK3707527030 351
LK370753 350
LK3707547030 351
LK3710027030 351
LK5003747030 350
LK500503 351
LK5005047030 351
LK500753 351
LK5007547030 351, 353
LK501003 351
LK5010047030 351, 353
LK5012527030 351
LK501253 350
LK5012547030 351, 353
LK5014027030 351
LK501403 350
LK5014047030 351
LK750503 351
LK7505047030 351, 353
LK750753 351
LK7507547030 351, 353
LK751003 351
LK7510047030 351, 353
LK751253 351
LK7512547030 351, 353
LKG3702507030B 351
LKG3703707030B 350
LKG3705007030B 350
LKG3707507030B 350
LKG3710007030B 350
LKG5003707030B 350
LKG5005007030B 350
LKG5007507030B 350
LKG5010007030B 350
LKG5012507030B 350
LKG5014007030B 350
LKG7505007030B 350
LKG7507507030B 350
LKG7510007030B 350
LKG7512507030B 350
LPT02H 350
LPT04H 318
LPT06H 318
LPT08H 318
LPT20H 318
LPT21D 318
LPT23 318
LPT24 318

M
M1043 318
M1257 20, 64
M1839 20
M2024 44, 64
M2026 269, 271, 273, 286, 388
M5159 28, 30, 275, 277,  

279, 281, 286
M51592 354, 372
M5164 354, 372
M53967030 354, 372
M53967035 267
M53969001 267
M53969010 267
M54067030 267
M54067035 269
M54069001 269
M54069010 269
M54167030 269
M54167035 273

M54169001 273
M54169010 273
M5416ALU 273, 287
M5429 287
M54467030 273, 277, 287
M54467035 275
M54469001 275
M54469010 275
M54567030 275
M54567035 271
M54569001 271
M54569010 271
M54667030 271
M54667035 275
M54669001 275
M54669010 275
M55067030 275
M55067035 277
M55069001 277
M55069010 277
M55069010 277
M55217030 287
M55217035 279
M55219001 279
M55219010 279
M55227030 279
M55227035 279
M55229001 279
M55229010 279
M55237030 279
M55237035 279
M55239001 279
M55239010 279
M55257030 279
M55257035 279
M55259001 279
M55259010 279
M55267030 279
M55267035 279
M55269001 279
M55269010 279
M55317030 279
M55317035 279
M55319001 279
M55319010 279
M55327030 279
M55327035 279
M55329001 279
M55329010 279
M55337030 279
M55337035 279
M55339001 279
M55339010 279
M55357030 279
M55357035 279
M55359001 279
M55359010 279
M55367030 279
M55367035 279
M55369001 279
M55369010 279
M55417030 279
M55417035 281
M55419001 281
M55419010 281
M55427030 281
M55427035 281
M55429001 281
M55429010 281
M55437030 281
M55437035 281
M55439001 281
M55439010 281
M55457030 281
M55457035 281
M55459001 281
M55459010 281
M55467030 281
M55467035 281

M55469001 281
M55469010 281
M55737035 281
M55739001 13
M55739010 13
M56137035 13
M56139001 15
M56139010 15
M5690 15
M5691 365, 370
M5692 365, 370
M5693 365, 370
M57037035 365, 370
M57039001 13
M57039010 13
M58017030 13
M58017035 265
M58019001 265
M58019010 265
M58027030 265
M58027035 265
M58029001 265
M58029010 265
M58037030 265
M58037035 265
M58039001 265
M58039010 265
M58057030 265
M58057035 265
M58059001 265
M58059010 265
M58067030 265
M58067035 265
M58069001 265
M58069010 265
M5840 265
M5841 44
M5861 44
M5900GRAU 108, 115, 118, 141
M5900SCHW 92
M5919 92
M59577030 92
M59577035 257
M59579001 257
M59579010 257
M59587030 257
M59587035 257
M59589001 257
M59589010 257
M59597030 257
M59597035 257
M59599001 257
M59599010 257
M59607030 257
M59607035 257
M59609001 257
M59609010 257
M59617030 257
M59617035 263
M59619001 263
M59619010 263
M59627030 263
M59627035 263
M59629001 263
M59629010 263
M59637030 263
M59637035 263
M59639001 263
M59639010 263
M59647030 263
M59647035 257
M59649001 257
M59649010 257
M59657030 257
M59657035 263
M59659001 263
M59659010 263
M59667030 263
M59667035 263

M59669001 263
M59669010 263
M61137030 263
M61137035 257
M61139001 257
M61139010 257
M61237030 257
M61237035 259
M61239001 259
M612390101 259
M61417030 259
M61417035 261
M61419001 261
M61419010 261
M61427030 261
M61427035 261
M61429001 261
M61429010 261
M61437030 261
M61437035 261
M61439001 261
M61439010 261
M61457030 261
M61457035 261
M61459001 261
M61459010 261
M61467030 261
M61467035 261
M61469001 261
M61469010 261
M61817030 261
M61817035 263
M61819001 263
M61819010 263
M61827030 263
M61827035 263
M61829001 263
M61829010 263
M61837030 263
M61837035 263
M61839001 263
M61839010 263
M61857030 263
M61857035 263
M61859001 263
M61859010 263
M61867030 263
M61867035 263
M61869001 263
M61869010 263
M64307035 263
M64309001 165
M64309010 165
M6430LAN 165
M64707035 165
M64709001 165
M64709010 165
M6470LAN 165
M66137035 165
M66139001 301
M66139010 301
M66517035 301
M66519001 301
M66519010 301
M66527035 301
M66529001 301
M66529010 301
M66537035 301
M66539001 301
M66539010 301
M66557035 301
M66559001 301
M66559010 301
M66567035 301
M66569001 301
M66569010 301
M6660 301
M66617035 303, 305
M66619001 303

M66619001 303
M66619010 303
M66627035 303
M66629001 303
M66629010 303
M66637035 303
M66639001 303
M66639010 303
M66657035 303
M66659001 303
M66659010 303
M66667035 303
M66669001 303
M66669010 303
M6670 303
M66717035 305
M66719001 305
M66719010 305
M66727035 305
M66729001 305
M66729010 305
M66737035 305
M66739001 305
M66739010 305
M66757035 305
M66759001 305
M66759010 305
M66767035 305
M66769001 305
M66769010 305
M6680 305
M66817035 305
M66819001 305
M66819010 305
M66827035 305
M66829001 305
M66829010 305
M66837035 305
M66839001 305
M66839010 305
M66857035 305
M66859001 305
M66859010 305
M66867035 305
M66869001 305
M66869010 305
M66917035 305
M66919001 305
M66919010 305
M66927035 305
M66929001 305
M66929010 305
M66937035 305
M66939001 305
M66939010 305
M66957035 305
M66959001 305
M66959010 305
M66967035 305
M66969001 305
M66969010 305
M7204 305
M7214 265, 269, 271, 273
M7224 263, 267
M7239 275, 277, 287
M7248 267, 269, 275
M7249 271, 275, 287
M7250 277
M7251 279

N
NRF0006A00 279
NRF0008A00 424
NRF0012A00 424
NRF0016A00 424
NRF0020A00 424
NRS0003B00 424
NRS0004D20 424
NRS0005B00 424

NRS0005D00 424
NRS6204D20 424

R
R30219010 424
R3021VERZ 329
R30229010 329
R3022VERZ 329
R30239010 329
R3023VERZ 329
R30259010 329
R3025VERZ 329
R30269010 329
R3026VERZ 329
R30319010 329
R3031VERZ 329
R30329010 329
R3032VERZ 329
R30339010 329
R3033VERZ 329
R30359010 329
R3035VERZ 329
R30369010 329
R3036VERZ 329
R30419010 329
R3041VERZ 329
R30429010 329
R3042VERZ 329
R30439010 329
R3043VERZ 329
R30459010 329
R3045VERZ 329
R30469010 329
R3046VERZ 329
R30519010 329
R3051VERZ 331
R30529010 331
R3052VERZ 331
R30539010 331
R3053VERZ 331
R30559010 331
R3055VERZ 331
R30569010 331
R3056VERZ 331
R30619010 331
R3061VERZ 331
R30629010 331
R3062VERZ 331
R30639010 331
R3063VERZ 331
R30659010 331
R3065VERZ 331
R30669010 331
R3066VERZ 331
R64417035 331
R64419001 118
R64419010 118
R64427035 118
R64429001 118
R64429010 118
R64437035 118
R64439001 118
R64439010 118
R64517035 118
R64519001 118
R64519010 118
R64527035 118
R64529001 118
R64529010 118
R64537035 118
R64539001 118
R64539010 118
R64617035 118
R64619001 119
R64619010 119
R64637035 119
R64639001 119
R64639010 119
R64717035 119
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522 523

R64719001 119
R64719010 119
R64727035 119
R64729001 119
R64729010 119
R64737035 119
R64739001 119
R64739010 119
R64817035 119
R64819001 116
R64819010 116
R64827035 116
R64829001 116
R64829010 116
R64837035 116
R64839001 116
R64839010 116
R64917035 116
R64919001 116
R64919010 116
R64927035 116
R64929001 116
R64929010 116
R64937035 116
R64939001 116
R64939010 116
R65017035 116
R65019001 117
R65019010 117
R65027035 117
R65029001 117
R65029010 117
R65037035 117
R65039001 117
R65039010 117
R65117035 117
R65119001 117
R65119010 117
R65127035 117
R65129001 117
R65129010 117
R65137035 117
R65139001 117
R65139010 117
R74047035 117
R74049001 166
R74049010 166
R74057035 166
R74059001 166
R74059010 166
R74207035 166
R74209001 166
R74209010 166
R74257035 166
R74259001 166
R74259010 166
R7425VERZ 166
R79317035 166
R79327035 43
R79357035 43
R79367035 43
R79397035 43
R79717035 43
R79719001 43
R79719010 43
R79727035 43
R79729001 43
R79729010 43
R79757035 43
R79759001 43
R79759010 43
R79767035 43
R79769001 43
R79769010 43
R79797035 43
R79799001 43
R79799010 43
R81107035 43
R81109001 120

R81109010 120
R81127035 120
R81129001 120
R81129010 120
R81227035 120
R81229001 120
R81229010 120
R81307035 120
R81309001 120
R81309010 120
R81327035 120
R81329001 120
R81329010 120
R82347035 120
R82349001 167
R82349010 167
R88517035 167
R88519001 17
R88519010 17
R88527035 17
R88529001 17
R88529010 17
R88557035 17
R88559001 17
R88559010 17
R88567035 17
R88569001 17
R88569010 17
R88617035 17
R88619001 17
R88619010 17
R88627035 17
R88629001 17
R88629010 17
R88657035 17
R88659001 17
R88659010 17
R88667035 17
R88669001 17
R88669010 17
R89217035 17
R89219001 13
R89219010 13
R89227035 13
R89229001 13
R89229010 13
R89257035 13
R89259001 13
R89259010 13
R89267035 13
R89269001 13
R89269010 13
R89297035 13
R89299001 13, 19
R89299010 13, 19
R90317035 13, 19
R90319001 19
R90319010 19
R90327035 19
R90329001 19
R90329010 19
R90357035 19
R90359001 19
R90359010 19
R93277035 19
R93279001 167
R93279010 167
R9327VERZ 167
R93497035 167
R93499001 167
R93499010 167
R9349VERZ 167
R94117035 167
R94119001 117
R94119010 117
R94127035 117
R94129001 117
R94129010 117
R94137035 117

R94139001 117
R94139010 117
R94377035 117
R94379001 167
R94379010 167
R94417035 167
R94419001 118
R94419010 118
R94427035 118
R94429001 118
R94429010 118
R94437035 118
R94439001 118
R94439010 118
R94497035 118
R94499001 167
R94499010 167
R94617035 167
R94619001 119
R94619010 119
R94627035 119
R94629001 119
R94629010 119
R94637035 119
R94639001 119
R94639010 119
R94917035 119
R94919001 116
R94919010 116
R94927035 116
R94929001 116
R94929010 116
R94937035 116
R94939001 116
R94939010 116
RK17035 116
RK19005 405
RKA7035 405
RKA9005 405
RKR7035 405
RKR9005 405
RKWH000 405

S
SL1104007030 405
SL1104009001 397
SL1705201019 397
SL1705207030 240
SL1705208014 240
SL1705209001 240
SL1705209010 240
SL1807501019 240
SL1807507021 397
SL1807507030 397
SL1807507035 397
SL1807508014 397
SL1807509001 397
SL1807509010 397
SL2001151 397
SL20055 230
SL200551 210, 211, 212, 213, 214, 

215, 239, 242, 435
SL200552 204, 206, 208
SL2005521 204
SL20055219010 206
SL20055219011 206
SL2005522 206
SL20055229010 208
SL2005529010 208
SL2005529011 204
SL200552D1 204
SL200552D2 204
SL200552D3 204
SL200552D4 204
SL200552D5 204
SL200552D6 204
SL2005539010 204
SL2005539011 205, 207
SL200553D1 205, 207

SL200553D2 205
SL200553D3 205
SL200553D4 205
SL200553D5 205
SL200553D6 205
SL2005549010 205
SL2005549011 205, 207
SL200554D1 205, 207
SL200554D2 205
SL200554D3 205
SL200554D4 205
SL200554D5 205
SL200554D6 205
SL20055619010 205
SL2005569010 209
SL2005569011 205, 207
SL200556D1 205, 207
SL200556D2 205
SL200556D3 205
SL200556D4 205
SL200556D5 205
SL200556D6 205
SL2005579010 205
SL2005579011 205, 207
SL200557D1 205, 207
SL200557D2 205
SL200557D3 205
SL200557D4 205
SL200557D5 205
SL200557D6 205
SL20055819010 205
SL20055819011 205, 207, 239
SL2005581D1 205, 207
SL2005589010 205
SL2005589011 205, 207, 209
SL200558D1 205, 207
SL200559009010 205
SL200559009011 210
SL20055900D1 210
SL200559019010 210
SL200559019011 213
SL20055901D1 213
SL20055901D2 213
SL20055901D3 213
SL20055901D4 213
SL20055901D5 213
SL20055901D6 213
SL200559029010 213
SL200559029011 211
SL20055902D1 211
SL200559079010 211
SL200559079011 210
SL20055907D1 210
SL20055908 210
SL200559089010 210
SL200559089011 210
SL20055908D1 210
SL20055909 210
SL200559099010 210
SL200559099011 210
SL20055909D1 210
SL20055910 210
SL200559109010 211
SL200559109011 211
SL20055910D1 211
SL200559119010 211
SL200559119011 213
SL20055911D1 213
SL200559209010 213
SL200559209011 211
SL20055920D1 211
SL200559219010 211
SL200559219011 212
SL20055921D1 212
SL200559239010 212
SL200559239011 212
SL20055923D1 212
SL20055924 212
SL200559249010 211

SL200559249011 211
SL20055924D1 211
SL200559259010 211
SL200559259011 212
SL20055925D1 212
SL200559269010 212
SL200559269011 212
SL20055926D1 212
SL20055931 212
SL200559329010 213
SL200559329011 213
SL20055932D1 213
SL20055932D2 213
SL20055932D3 213
SL20055932D4 213
SL20055932D5 213
SL20055932D6 213
SL200559409010 213
SL200559409011 214
SL20055940D1 214
SL200559479010 214
SL200559479011 214
SL20055947D1 214
SL200559489010 214
SL200559499010 214
SL200559709010 214
SL200559709011 215
SL20055970D1 215
SL20055A9010 215
SL20055A9011 205, 207, 209
SL20055A9011 205
SL20055AC9010 207
SL20055AC9011 213
SL20055ACD1 213
SL20055ACD2 213
SL20055ACD3 213
SL20055ACD4 213
SL20055ACD5 213
SL20055ACD6 213
SL20055AD1 213
SL20055AD2 205
SL20055AD3 205
SL20055AD4 205
SL20055AD5 205
SL20055AD6 205
SL20055AF9010 205
SL20055AF9011 215
SL20055AFD1 215
SL20080 215
SL200801 224, 225, 227, 226,  

228, 229, 239, 242
SL200802 216, 218, 220
SL2008021 216
SL20080219010 218
SL20080219011 218
SL2008022 218
SL20080229010 220
SL20080249010 220
SL20080249011 229
SL2008024D1 229
SL2008029010 229
SL2008029011 216
SL200802D1 216
SL200802D2 216
SL200802D3 216
SL200802D4 216
SL200802D5 216
SL200802D6 216
SL2008039010 216
SL2008039011 217, 219, 223
SL200803D1 217, 219
SL200803D2 217
SL200803D3 217
SL200803D4 217
SL200803D5 217
SL200803D6 217
SL2008049010 217
SL2008049011 217, 219, 223
SL200804D1 217, 219

SL200804D2 217
SL200804D3 217
SL200804D4 217
SL200804D5 217
SL200804D6 217
SL20080619010 217
SL2008069010 221
SL2008069011 217, 219, 223
SL200806D1 217, 219
SL200806D2 217
SL200806D3 217
SL200806D4 217
SL200806D5 217
SL200806D6 217
SL2008079010 217
SL2008079011 217, 219, 223
SL200807D1 217, 219
SL200807D2 217
SL200807D3 217
SL200807D4 217
SL200807D5 217
SL200807D6 217
SL20080819010 217
SL20080819011 217, 219, 223, 239
SL2008081D1 217, 219
SL2008089010 217
SL2008089011 217, 219, 221, 223
SL200808D1 217, 219
SL200809009010 217
SL200809009011 224
SL20080900D1 224
SL200809019010 224
SL200809019011 227
SL20080901D1 227
SL20080901D2 227
SL20080901D3 227
SL20080901D4 227
SL20080901D5 227
SL20080901D6 227
SL200809029010 227
SL200809029011 225
SL20080902D1 225
SL200809079010 225
SL200809079011 224
SL20080907D1 224
SL20080908 224
SL200809089010 224
SL200809089011 224
SL20080908D1 224
SL20080909 224
SL200809099010 224
SL200809099011 224
SL20080909D1 224
SL20080910 224
SL200809109010 225
SL200809109011 225
SL20080910D1 225
SL200809119010 225
SL200809119011 227, 227
SL20080911D1 227
SL200809209010 227
SL200809209011 225
SL20080920D1 225
SL200809219010 225
SL200809219011 227, 226
SL20080921D1 226
SL200809239010 226
SL200809239011 226
SL20080923D1 226
SL20080924 226
SL200809249010 225
SL200809249011 225
SL20080924D1 225
SL200809259010 225
SL200809259011 226
SL20080925D1 226
SL200809269010 226
SL200809269011 226
SL20080926D1 226

SL20080931 226
SL200809329010 227
SL200809329011 227
SL20080932D1 227
SL20080932D2 227
SL20080932D3 227
SL20080932D4 227
SL20080932D4 227
SL20080932D5 227
SL20080932D6 227
SL200809409010 227
SL200809409011 228
SL20080940D1 228
SL200809479010 228
SL200809479011 228
SL20080947D1 228
SL200809489010 228
SL200809489011 228
SL20080948D1 228
SL200809499010 228
SL200809499011 228
SL20080949D1 228
SL200809709010 228
SL200809709011 229
SL20080970D1 229
SL20080A9010 229
SL20080A9011 217, 219, 221, 223
SL20080AC9010 217, 219
SL20080AC9011 227
SL20080ACD1 227
SL20080ACD2 227
SL20080ACD3 227
SL20080ACD4 227
SL20080ACD5 227
SL20080ACD6 227
SL20080AD1 227
SL20080AD2 217
SL20080AD3 217
SL20080AD4 217
SL20080AD5 217
SL20080AD6 217
SL20080AF9010 217
SL20080AF9011 229
SL20080AFD1 229
SL20080LED1ALU 229
SL20080LED2ALU 229
SL20080M9010 229
SL20115 227
SL201151 232, 233, 234, 235,  

239, 242
SL201152 230
SL2011529010 230
SL2011529011 230
SL2011539010 230
SL2011539011 231
SL2011549010 231
SL2011549011 231
SL2011569010 231
SL2011569011 231
SL2011579010 231
SL2011579011 231
SL20115819010 231
SL20115819011 231, 239
SL2011589010 231
SL2011589011 231
SL201159009010 231
SL201159009011 232
SL201159019010 232
SL201159019011 235
SL201159029010 235
SL201159029011 233
SL201159079010 233
SL201159079011 232
SL20115908 232
SL201159089010 232
SL201159089011 232
SL20115909 232
SL201159099010 232
SL201159099011 232

SL20115910 232
SL201159109010 232
SL201159109011 232
SL201159119010 232
SL201159119011 234
SL201159209010 234
SL201159209011 233
SL201159219010 233
SL201159219011 233
SL201159239010 233
SL201159239011 234
SL20115924 234
SL201159249010 232
SL201159249011 232
SL201159259010 232
SL201159259011 234
SL201159269010 234
SL201159269011 234
SL20115931 234
SL201159329010 233
SL201159329011 233
SL201159409010 233
SL201159409011 235
SL201159479010 235
SL201159479011 235
SL201159489010 235
SL201159489011 235
SL201159499010 235
SL201159499011 235
SL201159709010 235
SL201159709011 234
SL20115A9010 234
SL20115A9011 231
SL20115AC9010 231
SL20115AC9011 235
SL20115AF9010 235
SL20115AF9011 234
SLA180750ELN 234
SLH200801 396
SLH200802 222
SLH2008029010 222

V
VA12CN 222
VA12K 168
VA24CN 168
VA24K 168

W
WK696 168
WK697 463, 506
WNA001 463, 506
WNA001B 502, 504, 510
WNA002 502, 504
WNA002B 502, 504, 510, 511
WNA002x 502, 504, 510
WNA003 511
WNA003B 502, 504
WNA003x 502, 504
WNA006 511
WNA006B 502, 504, 510
WNA006x 502, 504, 510
WNA008 511
WNA008B 502, 504
WNA010 504, 502
WNA010B 502, 504
WNA020 504
WNA020B 502, 504
WNA021 502, 504
WNA021B 502, 504, 510
WNA021x 502, 504, 510
WNA022 511
WNA022B 502, 504
WNA023 502, 504
WNA023B 502, 504, 510, 511
WNA023x 502, 504, 510
WNA025 511
WNA025B 502, 504, 510
WNA025x 502, 504, 510



Указатель артикуловУказатель артикулов

524 525

WNA032 511
WNA033 502, 504
WNA040 502, 504
WNA040B 502, 504
WNA044 502, 504
WNA044B 502, 504
WNA100 502, 504
WNA100B 502, 505
WNA104 502, 505
WNA104B 502, 505
WNA105 502, 505
WNA105B 502, 505
WNA155 502, 505
WNA155B 507
WNA160 507
WNA160B 502, 505
WNA161 502, 505
WNA161B 502, 505
WNA300 502, 505
WNA300B 502, 505
WNA301 502, 505
WNA301B 502, 505
WNA401 502, 505
WNA401B 503, 507
WNA402 503, 507
WNA402B 503, 507
WNA403 503, 507
WNA403B 503, 507
WNA408 503, 507
WNA408B 503, 507
WNA450 503, 507
WNA601 502, 506
WNA602 502, 505
WNA603 502, 505
WNA681 502, 505
WNA681B 503, 507
WNA682 503, 507
WNA682B 503, 507
WNA683 503, 507
WNA683B 503, 507
WNA684 503
WNA685 503, 507
WNA685B 503, 507
WNA686 503
WNA686B 503, 507
WNA690 503
WNA690B 503, 507
WNA691 503, 507
WNA691B 503, 507
WNA693 503, 507
WNA694 503, 507
WNC001 503, 507
WNC001B 502, 508
WNC003 502, 508
WNC021 502, 508, 510, 511
WNC021B 502, 508, 510, 511
WNC023 502, 508
WNC025 502, 508, 510, 511
WNC025B 502, 508, 510, 511
WNC035 502, 508
WNC036 502, 508
WNC044 502, 508
WNC100 502, 508
WNC122 502, 508
WNC122B 502, 508
WNC123 502, 508
WNC123B 502, 508
WNC132 502, 508
WNC132B 502, 508
WNC160 502, 508
WNC160B 502, 508
WNC163 502, 508
WNC163B 502, 508
WNC164 502, 508
WNC165 502, 508
WNC166 502, 508
WNC166B 502, 508
WNC174 502, 508
WNE001 502, 508

WNE001B 502, 509
WNE023 502, 509
WNE023B 502, 509, 510
WNE023x 502, 509, 510
WNE025 511
WNE025B 502, 509, 510
WNE025x 502, 509, 510
WNE040 511
WNE040B 502, 509
WNE100 502, 509
WNE100B 502, 509
WNE122 502, 509
WNE122B 502, 509
WNE123 502, 509
WNE123B 502, 509
WNE132 502, 509
WNE132B 502, 509
WNE160 502, 509
WNE160B 502, 509
WNE161 502, 509
WNE161B 502, 509
WS001 502, 509
WS001H 454, 458, 482
WS001N 454, 469
WS001T 478
WS002 472
WS002H 454, 458, 482
WS002N 454, 469
WS002T 478
WS005 472
WS006 454, 458
WS008 454, 458, 482
WS009 454, 458
WS010 454, 458, 482
WS011 454, 458
WS012 454, 458, 482
WS012H 454, 458
WS012N 454, 469
WS012T 478
WS013 472
WS013N 454, 458, 482
WS013T      478
WS014 472
WS020 454, 458, 482
WS020H 454, 458, 483
WS020N 454, 469
WS020T 478
WS022 472
WS022N 454, 458
WS023 478
WS023H 454, 458, 482
WS023N 454, 469
WS023T 478
WS024 472
WS025 454, 458
WS027 454, 458, 482
WS027H 458, 483
WS027N 454, 469
WS027T 478
WS029 472
WS030 454, 458
WS030N 454, 458, 482
WS030T 478
WS031 472
WS032 454, 458, 482
WS033 459
WS035 459
WS036 459
WS048 459
WS050 454, 460, 483
WS050N 317, 454, 460, 484
WS050T 317, 478
WS051 317, 472
WS051N 454, 460, 484
WS051T 478
WS055 472
WS060 454, 458
WS060N 454, 460
WS060T 478

WS061 472
WS061N 454, 460, 483
WS061T 478
WS064 472
WS065 454, 460, 483
WS065N 454, 460, 483
WS065T 478
WS066 472
WS067 454, 460, 483
WS067N 454, 460, 483
WS067T 478
WS100 472
WS100H 462
WS101 469
WS102 462
WS103 454, 462
WS105 458, 462, 469, 482
WS106 462
WS120 462
WS130 454, 463, 473, 479
WS137 454, 463, 473
WS137N 454, 462
WS137T 479
WS138 473
WS155 454, 462
WS155N 454, 462
WS155T  479
WS160 473
WS160N 315, 317, 462
WS160T 315, 479
WS161 473, 317
WS161N 454, 462
WS162 479
WS163 315, 317, 454, 462
WS163N 454, 462
WS164 479
WS169 454, 462
WS169N 454
WS171 479
WS171N 317, 454, 462
WS171Т 317
WS172 317, 473
WS172N 317, 454, 462
WS172Т 317, 479
WS173 317, 473
WS173N 317, 454, 462
WS173Т 317, 479
WS181 317, 473
WS185 454, 462
WS186 454, 462
WS187 454, 462
WS201 454, 462
WS201T 315, 317, 455, 465
WS202 473
WS203 455, 465
WS203N 455, 465
WS210 479
WS210N 315, 317, 455, 465
WS210T 315, 479
WS211 317
WS211T 455, 465
WS213 473
WS213N 455, 465, 485
WS213T 479
WS214 473
WS214N 455, 465, 485
WS214T 479
WS216 473
WS216N 455, 465
WS216T 479
WS217 473
WS217N 455, 465
WS217T 479
WS219 473
WS219H 317, 455, 465
WS219N 455, 469
WS219T 317, 479
WS220 317, 473
WS220H 455, 465

WS220N 455, 469
WS220T 479
WS222 473
WS222H 455, 465
WS222N 455, 469
WS222T 479
WS223 473
WS223H 455, 465
WS223N 455, 469
WS223T 479
WS225 473
WS225H 455, 465, 485
WS225N 455, 469
WS225T 479
WS226 473
WS226H 455, 465, 485
WS226N 455, 469
WS226T 479
WS227 473
WS228 465
WS228N 455, 465
WS228T 479
WS250 473
WS250T 455, 465, 486
WS251 473
WS252 455, 486
WS253 455, 486
WS253N 455, 486
WS253T 479
WS254 473
WS254N 455, 465, 486
WS254T 479
WS255 473
WS256 455, 486
WS256N 455, 465, 486
WS256T 479
WS257 473
WS257N 455, 465, 486
WS257T 479
WS259 473
WS259T 455, 465
WS260 473
WS261 455, 466
WS262 455, 466
WS263 455, 466
WS264 455, 466
WS265 455, 466
WS266 455, 466
WS267 455, 466
WS270 455, 466
WS271 455, 466
WS273 455, 466
WS274 455, 466
WS275 455, 466
WS276 455, 466
WS278 455, 466
WS279 455, 466
WS290 455, 466
WS290N 455, 465
WS290T   479
WS291 473
WS291N 455, 465
WS291T 479
WS300 473
WS300H 454, 461
WS300N 454, 469
WS300T 478
WS301 472
WS301H 454, 461
WS301N 454, 469
WS301T 478
WS304 472
WS305 454, 461
WS310 454, 461
WS311 461
WS314 454, 461
WS350 454, 461
WS351 461
WS352 461

WS353 461
WS401 461
WS401H 456, 468
WS401N 456, 470
WS401T 480
WS402 474
WS402H 456, 468
WS402N 456, 470
WS402T 480
WS403 474
WS403H 456, 468
WS403N 456, 470
WS403T 480
WS404 474
WS404H 456, 468
WS404N 456, 470
WS404T 480
WS405 474
WS406 470
WS406H 457, 468
WS406T 457, 470
WS407 475
WS407H 457, 468
WS407T 457, 470
WS408 475
WS408H 457, 468
WS408N 457, 470
WS408T 481
WS409 475
WS409H 457, 468
WS409N 457, 470
WS409T 481
WS410 475
WS410H 456, 468
WS410N 456, 470
WS410T 480
WS411 474
WS411H 456, 468
WS411N 456, 470
WS411T 480
WS412 474
WS412N 456, 468
WS412T 480
WS413 474
WS413N 456, 468
WS413T 480
WS416 474
WS416N 468
WS416T 480
WS450 474
WS451 456, 467, 468, 470,  

474, 480
WS451S 456, 468, 470, 474, 480
WS452 456, 457, 468, 470,  

474, 480, 481
WS453 456, 468, 470, 474, 480
WS454 456, 468, 470, 474, 480
WS455 456, 467, 468, 474, 480
WS456 456, 467, 468, 474, 480
WS601 467, 468, 474, 480
WS602 466
WS603 466
WS604 466
WS605 466, 505
WS606 466, 505
WS607 466, 505
WS608 466, 505
WS609 466, 505
WS681 466, 505
WS681N 455, 467
WS681T 479
WS682 473
WS682N 455, 467
WS682T 479
WS683 473
WS683N 455, 467
WS683T 479
WS686 473
WS686N 455, 467

WS686T 479
WS687 473
WS688 454, 462
WS688H 314, 454, 463
WS688N 454, 469
WS688T 314, 479
WS689 473
WS689H 454, 462
WS689N 454, 469
WS689T 479
WS690 473
WS691 455, 458, 469, 473,  

479, 482
WS692 455, 458, 469, 473,  

479, 482
WS697 455, 458, 469, 473,  

479, 482
WUZ671 454, 463, 473
WUZ672 461
WUZ690 461
WUZ691 503, 506, 511
WUZ692 503, 506, 511
WUZ694 503, 506, 511
WUZ695 455, 458, 469, 482
WUZ696 503, 506, 511
WUZ697 503, 506, 511
WUZ698 503, 506, 511
WUZ699 503, 506, 511
WUZ700 503, 506, 511
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